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S 附 2? 张 DVD ， 6.6GB ，12.5 小 时 的 详细 语音 视频 讲解 


4 制作 了 71 个 模具 设计 技巧 和 实例 的 教学 语音 视频 
4 提供 低 版 本 素材 源 文 件 ， 适合 CATIA V5R17-R21 的 用 尸 使 用 
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本 书 是 进一步 学 习 应 用 CATIA V5R21 进行 模具 设计 的 实例 图 书 ， 所 选用 的 模具 设计 实例 都 是 生产 一 
线 实 际 应 用 中 的 各 种 产品 ， 经 典 而 实用 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 为 国内 外 几 十 家 不 同行 业 的 著名 公司 〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 编 
写 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 
作 了 71 个 模具 设计 技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 12.5 个 小 时 ， 
光盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 练习 素材 文件 和 已 完成 的 范例 文件 (2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.6GB) 。 
另外 ， 为 方便 CATIA 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提供 了 CATIA V5R17、CATIA V5R20 版 本 的 素 
材 源 文 件 。 

本 书 章 节 的 安排 采用 由 浅 入 深 、 循 序 渐进 的 原则 。 在 内 容 上 ， 针 对 每 一 个 模具 实例 先进 行 概 述 ， 再 说 
明 该 实例 模具 设计 的 特点 、 设 计 构 思 、 操 作 技巧 和 重点 掌握 内 容 ， 使 读者 对 模具 设计 有 一 个 整体 概念 ， 学 
习 也 更 有 针对 性 。 本 书 内 容 翔 实 ， 图 文 并 茂 ， 操 作 步 又 讲解 透彻 ， 引 领 读者 一 步 一 步 完 成 模具 设计 。 这 种 
讲解 方法 既 能 使 读者 更 快 、 更 深入 地 理解 CATIA V5 模具 设计 中 的 一 些 抽象 的 概念 和 复杂 的 命令 及 功能 ， 
又 能 使 读者 迅速 掌握 许多 模具 设计 的 技巧 ， 还 能 使 读者 较 快 地 进入 模具 设计 实战 状态 。 本 书 可 作为 广大 工 
程 技术 人 员 学 习 CATIA V5 模具 设计 的 自学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 
的 CAD/CAM 课程 上 课 或 上 机 练习 教材 。 
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出 版 说 明 





制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 页 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 他 们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推进 国民 经 济 信息 化 的 同时 ， 必 须 清 醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 国民 经 济 的 文 柱 ， 提 高 制造 业 科 技 水平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信息 产 
业 ， 首 先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 中 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 已 将 制造 业 信 息 化 提升 到 关系 
国家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 市 动工 业 化 ， 使 信 
居 化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促 进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特色 的 跨越 式 发 展 之 路 。 信 息 
化 主导 看 新 时 期 工业 化 的 方 同 ， 使 工业 旨 看 高 附加 值 的 方 癌 发 展 ; 工业 化 是 信息 化 的 基础 ， 
为 信息 化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 自主 和 
完整 的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 和 数据 库 技 术 等 先进 技术 ， 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 业 服 务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ， 采 用 统一 的 
染 构 体系 和 统一 的 基础 数据 平台 ， 涵 盖 目 前 常用 的 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 软件 ， 
使 软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 等 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 
共享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企 
业 的 综合 实力 ， 为 打造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作 为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信息 化 技术 类 图 书 方面 有 着 独 特 
的 优势 , 一 直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领域 的 软件 (如 CATIA、Ansys、Adams 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 军 贯 
的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开 友 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 CATFIA、Ansys、Adams 等 软件 的 培训 。 该 系列 
从 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 闭 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 培 
训 教 案 整 理 而 成 ， 其 有 很 强 的 实用 性 。 中 关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资 
源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 京 大 学 和 中 国 科 学 院 等 著名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 
时 聚集 了 一 些 国内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 联 想 集团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 充 分 依托 中 关 村 软件 园 的 人 才 优 势 ， 在 机 械 工 业 出 厂 社 的 大 力 文 持 
下 , 己 经 推出 了 或 将 陆续 推出 CATIA、Ansys、Adams 等 软件 的 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 
包括 : 

@ CATIA V5R21 工程 应 用 精 解 从 书 

@ CATIA V5R20 工程 应 用 精 解 从 书 









































































































































IV CATIA V5R21 模具 设计 实例 精 解 


@ CATIA V5 工程 应 用 精 解 从 书 

@ CATIAV5R20 宝典 

@ CATIA V5R20 实例 宝典 

“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 上 共有 以 下 特色 : 

@ 注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清晰 。 由 于 作者 和 顾问 均 是 来 和 目 一 线 的 专业 工程 师 和 
局 校 教师 ， 所 以 图 书 既 注 章 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 又 对 软件 的 
使 用 方法 和 技巧 进行 人 全面、 系统 、 有 条 不 紊 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

实例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 实例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 杂 的 综合 实例 帮助 谈 者 深入 理解 、 灵 活 运 用 。 

写法 独特 ， 易 于 上 手 。 网 书 全 部 采用 软件 中 真实 的 表单 、 对 话 框 和 按钮 等 进行 讲 
解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提 禹 学 习 效 深 。 

随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 随 书 光 盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 操作 视频 文件 ， 帮 助 谈 者 
轻松 、 禹 效 地 学 习 。 

网 站 技术 支持 。 读 者 购买 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:Wwww.zalldycom) 获得 技术 支持 。 


















































我 们 真诚 地 希望 广大 读者 通过 学 习 “ 工 程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 能 够 高 效 地 掌握 有 关 
制造 业 信 息 化 软件 的 功能 和 使 用 拉 巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 每 您 给 我 
们 提出 宇 贯 的 意见 ， 以 便 今后 为 大 家 提供 更 优秀 的 图 书 作 品 ， 共 同 为 我 国 制 造 业 的 发 展 尽 


一 份 力 量 。 











机 械 工 业 出 版 社 
北京 兆 迪 科技 有 限 公司 
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CATIA 是 法 国 达 索 (Dassault) 系统 公司 的 大 型 高 疹 CAD/CAE/CAM 一 体 化 应 用 软件 ， 
在 世界 CAD/CAE/CAM 领域 中 处 于 领导 地 位 ， 其 内 容 涵 广 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设 
计 、 三 维 模 型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模 拟 与 仿真 、 工 程 图 输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 
程 ， 应 用 范围 涉及 航空 豚 天 、 汽 车 、 机 械 、 造 胎 、 医 疗 占 械 和 电子 等 请 多 领域 。 

一 般 读 者 要 在 短 时 间 内 熟练 掌握 CATIA 的 模 上 其 设计 ， 只 菲 理论 学 习 和 少量 的 练习 是 远 
远 不 够 的 。 本 书 选 用 的 实例 都 是 实际 应 用 中 的 各 种 产品 ， 经 典 而 实用 。 编 于 本 书 的 目的 正 
是 为 了 使 读者 通过 书 中 的 经 典 檬 上 其 实例 ， 迅 速 和 掌握 各 种 模具 设计 方法 、 技 巧 和 构思 精明 ， 
能 够 在 短 时 间 内 成 为 一 名 CATIA 模具 议 计 高 手 。 本 书 是 学 习 CATIA V5 模 上 其 设计 的 实例 图 
书 ， 其 特色 如 下 : 

e@ ”实例 丰富 ， 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 模 其 实例 和 设计 方法 。 

e@ 讲解 评 细 ， 由 浅 入 深 ,条 理 清晰 ， 图 文 并 成 ， 对 于 意欲 进入 CATIA 模具 设计 行业 

的 读者 ， 本 书 是 一 本 不 可 多 得 的 快速 见效 的 指南 。 
e@ ”实例 丰富 ， 复 新 分 型 耐 的 创建 、 模 其 的 设计 、 模 座 设 计 等 各 个 环节 ， 对 于 迅速 提 
局 读者 的 模具 设计 水 平 很 有 帮助 。 

@ ”与 法 独特 ， 采 用 CATIA V5R21 软件 中 真实 的 对 话 框 、 按 钮 和 图 标 等 进行 讲解 ,使 

初学 者 能 够 征 观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 地 提高 学 习 效 率 。 

e@ 附加 值 高 ， 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 往 ， 制 作 了 71 个 知识 点 、 模 具 设 计 

技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 12.5 个 小 
时 ，2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.6GB， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 为 国内 外 一 些 闭 名 公司 ( 含 国 外 独资 和 合资 公司 ) 
编写 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 主要 参 编 人 员 主 要 来 卓 北 京 兆 迪 
科技 有 限 公 司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发、 咨询 及 产品 设计 与 制造 
服务 ， 并 提供 CATIA、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 在 本 书 编写 过 程 中 得 
到 了 该 公司 的 大 力 帮 助 ， 在 此 表示 衷心 感谢 。 放 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通 
过 访问 该 公司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 帮助 。 

本 书 由 往 恕 达 主 编 ， 参 加 编写 的 人 员 有 王 焕 田 、 刘 项 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 岭 、 任 
意 华 、 往 路 、 罗 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 段 进 敏 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 候 俊 改 、 龙 宇 、 施 记 杰 、 
镶 棋 、 蜗 政 、 孙 润 、 李 倩 傅 、 黄 红 霞 、 展 果 、 他 行 、 詹 超 、 属 佩 文 、 赵 徊 、 王 晓 汝 、 陈 淑 
草 、 周 攀 、 吴 伟 、 王 海流 、 噩 策 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 沈 辉 、 冯 峰 、 人 詹 陪 、 平 迪 、 
管 更 、 干 平 、 人 至 友 宁 。 本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 玩 漏 之 处 ， 尽 请 广大 读者 了 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 
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(四 ) 产品 分 析 工 程 师 学 习 流 程 
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本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 
读者 对 象 
本 书 是 学 习 应 用 CATIA V5 软件 进行 模具 设计 的 实例 图 书 ， 可 作为 工程 技术 人 员 学 习 
CATIA 模具 设计 的 目 尝 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 的 学 生 和 各 类 培训 学 校 尝 员 的 
CAD/CAM 课程 上 课 或 上 机 练习 教材 。 
写作 环境 
本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP， 对 于 Windows 2000 操作 系统 ， 本 书 的 内 容 和 实 
例 也 同样 适用 。 
本 书 采 用 的 写作 蓝本 是 CATIA V5R21 中 文 版 。 
光盘 使 用 
为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 实例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附带 的 光盘 中 ， 谈 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 素材 文件 进行 操作 和 
练习 。 
本 书 附 赠 多 媒体 DVD 光 柱 两 线 ， 建 议 读 者 在 学 习 本 书本 ， 先 将 两 张 DVD 光 检 中 的 所 
有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 , 然后 再 将 第 二 张 光 盘 cat21.6-video2 文件 夹 中 的 所 有 文 
件 复 制 到 第 一 张 光 盘 的 video 文件 夹 中 。 在 D 盘 上 cat21.6 目录 下 共有 3 个 子 目录 : 
(1) work 子 目 录 : 包含 本 书 的 全 部 已 完成 的 实例 文件 。 
(2) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 录像 文件 。 读 者 学 习 时 ， 可 在 该 子 日 录 中 
按 顺 友人 查找 所 需 的 视频 文件 。 
(3) before 子 目录 : 包含 了 CATIA V5R17 和 CATIA V5R20 版 相应 的 配套 文件 ， 以 方便 
CATIA 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 。 
光斑 中 人 带 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表 示 已 完成 的 范例 。 
建议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 随 书 光 入 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 稚 的 D 机 中 。 
本 书 约 定 
e 本 书 中 有 关 鼠 标 操 作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 
加 ”和 单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
加 ”双击 : 将 忌 标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 
加 ”和 右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
加 ” 单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 局 标的 中 键 。 
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加 ”滚动 中 键 : 只 是 滚动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 

加 ”选择 选取) 汞 对 象 : 将 鼠标 指针 移 人 至 荣 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 

加 ” 拖 移 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
孔 标 ， ne tide 

e 本 书 中 的 操作 步 又 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 

四 ei 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 

加 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 。 例 如 Stepl 下 可 能 包 
合 (1)、(2)、(3) 等 子 操作 ，(1) 子 操作 下 可 能 包含 中 、 包 、@) 等 子 操作 ， 
QD 子 操作 下 可 能 包含 a b) 6) 等 于 操作 。 

贸 ” 如 果 操 作 较 复 淋 ， 需 要 儿 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel1、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
ui 

加 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e ”由 村 已 建议 读者 将 随 书 光 盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 使 盘 的 D 盘 中 ， 所 以 书 中 

在 要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D: ”开始 。 


技术 支持 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 案例 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 均 来 日 北京 兆 迪 科技 有 限 
公司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 
并 提供 CATIA、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 
果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http:/www.zalldy.com 来 获得 技术 文 持 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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实例 1 用 两 种 方法 进行 模具 设计 (一) 


本 实例 将 介绍 一 获 儿 重 玩 具 篮 的 模具 设计 过 程 〈《 图 1.1)。 在 设计 此 模具 时 ， 重 点 和 难 
点 在 于 定义 型 心 区域 而 和 型 膛 区 域 面 ， 在 完成 区 域 面 的 定义 后 ， 后 续 工 作 束 变 得 非常 简单 
了 ,主要 设计 过 程 包括 破 筷 处 的 补 面 、 分 型 面 的 创建 和 型 已 /型 腔 的 创建 。 通过 本 例 的 学 习 ， 
布 望 读者 能 笠 握 基本 的 模具 设计 方法 。 




















图 1.1 儿童 玩具 篮 的 模具 设计 


1.1 ”创建 方法 一 (在 型 芯 / 型 腔 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

来 用 “型 已 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 下 进行 模 上 其 设计 的 主要 思路 : 冯 先 ， 判 断 模 其 坐标 系 在 
产品 模型 上 的 位 置 ， 并 锁定 坐标 系 ; 其 次 ， 通 过 “移动 元 素 ” 命 令 来 定义 型 已 /型 腔 区 域 面 ; 
再 次 ， 通 过 “填充 “人 “ 拉 伸 ”和 “ 扫 护 ”等 命令 来 完成 对 产品 模型 伏 孔 的 修补 和 分 型 的 设 
计 ; 最 后 ， 完 成 模具 的 型 仿 和 型 腔 的 创建 。 

下 面 将 介绍 在 “型 蕊 /型 腔 设计 ”工作 台 下 进行 该 模具 的 设计 过 程 。 


Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模型 



























Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双 市 多国 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 因 一 > 于 于 于 Core & Cavity 
令 ， 系 统 切换 至 “型 芯 /型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 右 击 斩 | 国 本 到， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 车 仿 , 隶 
统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 在 雪 导 第 文本 框 中 输入 文件 名 “toy_basket_mold” 单 击 .总 确定 jj 
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钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 A 
出 图 1.2 所 示 的 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 “时 区域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 写 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 径 D:\cat21.6\work\ch01\toy_basket.CATPart， 单 击 
S|. 


Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 接 受 系 统 默 认 设 置 。 


Import Molded Fart 


上 ode] 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
Bodsy [se select1iuor | A 
















hxris Sy¥stem hrinkaee 

Pre ee le | 

Driein. - 让 

1 Sealine Definiti on 
Fn 妆 Reference briein 

了 Tr | Ratiu [ 回 





Se| Sm 


图 1.2 “ITmport Molded Part” 对 话 框 


Stage2. 设置 收缩 率 


Step1. 设置 坐标 系 。 接 受 系统 默认 设置 。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 下 se 区 域 的 "文本 框 中 输入 数值 1.006 (图 1.3)。 

Step3. 在 “Import toy_basket.CATPart” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定] 校 钮 ， 完 成 零件 几何 体 的 
收缩 京 设 置 ， 结 来 如 图 1.4 所 未 。 





Import toy basket. CATPart ?1x| 


Nodel 


Reference 


PD:\cat21. B\work\chDl\toy basket. CATPart :Veat2l. BWwork\ehDl\toy basket. CATPart basket. CATPart 
和 PR 


aa select1iorn = 


Axis System 一 三 Shrinkage 一 一 








Surface 











[Bounains box center 可 |[ 安 区 多 | 
一 Dri gin 一 -一 - 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 











选取 该 区 域 





图 1.3 “JImport toy_basket.CATPart” 对 话 框 图 1.4 零件 几何 体 


实例 1 用 两 种 万 法 进行 模具 设计 (一 ) 3 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





stepl. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 > 于 于 到 于 | 一 ,未 
统 切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 emIIEAEEONEEE 一 > 
+ 必 | 丙 和 | 

Sep3 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 遇 车 [和 玫 本 全 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 河 革 曲 面 的 竺 钙 > FEE 
令 ， 系 统 弹 出 图 1.5 所 示 的 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 十 者 属国 讶 可 机 而 本 困 浊 i“; ”号 ， 然 后 选择 
上 国 现 加， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 包 ， 特 征 树 变化 结果 如 图 1.6 所 























修 \。 
toy_basket mold 
toy basket mold MoldedPart (MoldedPart. 1) 
MoldedPart Ho 1) 一 - 
-- 定 xy 平面 
I xy ;平面 之 yz 平面 
之 zz 平面 之 zx 平面 
之 zx 平面 上 轴 系 
二 轴 系 零件 几何 体 
移 村 件 几何 体 | Le 依 封 团 曲 面 .1 
-和 沸 委 件 几何 体 的 结果 -和 沸 插件 几何 体 的 结果 
Applications Applications 
a) 添加 前 b) 添加 后 
图 1.5 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 图 1.6 诬 加 缩放 后 的 实体 


Step5. 隐藏 产品 模型 。 da +” 号 ， 然 后 右 击 
< 汪 本 时， 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 是 为 了 便于 以 下 的 操作 . 

step6. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 到 宰 
命令 ， 系 统 切换 至 “型 芯 / 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 石 击 坊 改 帮 讶 可 而 国 绩 因 ， 了 条 统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国宝 2 全 今 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

















Task2. 定义 主 开 模 方向 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 光一 BB 对 天 一 
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命令 ， 系 统 弹 出 图 1.7 所 示 的 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 ， 在 “Main Pulling 
Direction Definition” 对 话 框 中 单 击 上 se 党 j 按 钮 ， 在 该 对 话 框 的 剖 字 区 域 右 侧 的 下 拉 列 表 中 
选择 侈 选项 。 










| Panl1imnE 卫 i 荆 上 上 二 im 卫 忆 二 二 iT 二 |<| 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 








Fulline Direction 


区 Coordinates 前 党 





hreas to Extract Visualiration 一 一 


医 IF Faces Polame | se Del 







Piaces bre Ge) OD Erplode 
到 国 和 








合 确 定 有 三 取消 | 


“Main Pulling Direction Definition ”对话 框 









Step2. 设置 坐标 系 。 在 "re Mirection 区 域 的 文本 框 中 右 击 , 然后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 四 BEES 和 贡 ， 在 系统 弹出 的 “Direction” 对 话 框 中 的 X，Y，Z 文本 框 中 分 
别 输入 0，-1，0， 单 击 总 确定 | 控 馈 。 

Step3. 锁定 开 模 方向 。 在 Pine Direstion 区域 单 击 血 较 钮 ， 使 之 按钮 图 标 变 成 | 鲁 样式 ， 

Step4. 设置 区 域 闫 色 。 在 sf 区域 中 选中 四 Iets tiore 复 选 框 ， 将 其 值 调整 到 
0.20， 然 后 选中 巨 zese* 复 选 框 ， 按 下 同 按钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 EE 二 ， 单 击 ”后 
的 文本 框 将 其 激活 ， 选 取 图 1.4 所 示 的 区 域 。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 有 控 钮 ， 此 时 特征 树 中 增加 了 三 个 几何 图 形 集 ， 同时 这 
三 个 几何 图 形 集 将 在 零件 几何 体 上 显示 出 来 ， 结 果 如 图 1.8 所 示 。 























NoDraft_0deg.1 区 域 


’ 








AP 
’ 


Core 区 域 
N 


N 
N 
Cavity 区 域 


ae 
ea 


图 1.8 ”区域 颜色 
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Step6. 定义 主 坐 标 系 。 在 特征 树 中 双击 鲜 上 上 轴 系 “+，” 号 下 的 
-全 本 加 系统 弹出 图 1.9 所 示 的 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 
框 中 选中 巨 当前 复 选 框 ， 然 后 单 击 .总 确定 用 立 钮 。 


Task3. 移动 元 素 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 B => Bm 和 ul 
令 ， 系 统 弹 出 图 1.10 所 示 的 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 车 Mmti%m 下 拉 列 表 中 选择 如 二 乡 选项 ， 在 
ropaestion tpe 只 下 拉 列 表 中 选择 mii 地 先 页， 然后 选取 图 1.11 所 示 的 区 域 ， 总 共 21 
个 面 ， 结 果 如 图 1.12 所 示 。 














Transter Element 





Flements To Transter 


Fropaeation type [we Propagatl on 了 | 
| Elenent |3. .| Destination | Mowe/Copy | 
[oi Ee 





| Remowe Flement | Nodifs Element E Nowe OO Copy | 
Destinati on [cavits. 1 "| 


图 1.9 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 图 1.10 “Transfer Element” 对 话 框 









型 腑 区 域 
\ 






\ 






/ 
/ 
/ 


选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
图 1.11 定义 型 腑 区 域 图 1.12 型 腔 区 域 
Step3. 定义 型 蕊 区 域 。 在 该 对 话 框 的 Se 下拉 列表 中 选择 加 量 先 项， 然后 选取 图 
1.13 所 示 的 区 域 ， 总 共 21 个 面 ， 结 果 如 图 1.14 所 示 。 











选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
图 1.13 ”定义 型 必 区 域 图 1.14 ”型 蕊 区域 


6 CATIA V5R21 模具 设计 实例 精 解 


说 明 : 

@ 读者 在 定义 区 域 面 时 ， 可 以 灵活 运用 革 居 esas 
i 先 项 玉 快 速 地 完成 定义 ， 

@ 读者 在 选取 面 的 时 候 ， 可 根据 录像 来 进行 选取 ， 

Step4. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 局 确定 匀 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 





选 项 Foint contirmuity 选项 和 








Task4. 创建 爆炸 视图 


step1. 隐藏 轴 系 统 和 平面 。 选 择 下 拉 菜 单一 > > 
令 ， 再 次 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 一 > EPE. 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 汪 下风 生 
命令 ， 系 统 弹 出 图 1.15 所 示 的 “Explode View” 对 话 框 。 

Step3， 定义 移动 距离 。 在 zlea "ew 文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
1.16 所 示 。 














Ex FE lode View 


Fulline direction =— 


BE 





PT Value 
= 
ead 扬 所 所 
Ee | 咸 取消 | 





图 1.15 “Explode View” 对 话 框 图 1.16 爆炸 视图 
Step4. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 马 职 党 控 钮 ， 完 成 爆炸 视图 的 创建 。 
Task5. 集合 曲面 


Step1. 集合 型 心 曲面 。 

(1) 选择 命令 .选择 f 扩 菜 单 国 一 EE 于 于 于 ts a 
命令 ， 系 统 弹 出 图 1.17 所 示 的 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 的 52*et sa mlda ss 下 拉 列 表 中 
未 择 上 二 汪汪; 先 IJ 页 ， | 比 时 系统 会 自动 在 ss 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ete a datm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 有 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 此 时 特征 树 显示 结果 如 图 1.18 所 示 。 
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haereeate Surftaces 了 | 
Select a mold area 一 | 
Eee | OR 
List of surtaces 7 曲面 . 1 
会 曲面 . 2 
[eate a.daton Join 从 曲面 . 3 core.1 
例 Trf 曲 面 .9 | 从 曲面 .10 
| 品 确定 | 局 取消 
与 取 | a b) 集合 后 
图 1.17 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 图 1.18 ”集合 型 蕊 曲面 


Step2. 集合 型 腔 曲 和 面 。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 一 匡 玉 
命令 ， 系 统 弹 出 “Agsgregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 的 S92eet a mld se 下 拉 列 表 中 
者 先 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “5 区域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 


,4 heer eeate Mold hrea... 




















选择 
(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ete > aatm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 此 时 特征 树 显示 结果 如 图 1.19b 所 示 。 








Cavity. 1 

会 曲面 . 4 

从 曲面 .5 Cavity.1 
全 Trf 曲 面 .8 | 会 曲面 . 11 
a) 集合 前 b) 集合 后 


图 1.19 集合 型 腔 曲 面 
Task6. 模型 修补 


Step1. 狐 建 几何 图 形 集 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ji 同人 ， 未 统 弹 出 图 1.20 所 示 的 





“插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 敬 : 文本 框 中 输入 “repair_surface”， 接 受 ”县 : 文本 框 中 
的 默认 选项 中 Eee 吉 ， 外 后 单 击 总 确定 上 包 . 

Step2. 创建 图 1.21 所 示 的 边界 1。 











插入 几何 图 形 集 





和 名称: Fepair_ srface 
特征 : 





六 确定 | 总 取消 | 





图 1.20 “插入 儿 何 图 形 集 ” 对 话 框 图 1.21 边界 1 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菏 单 配 2 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 











(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 的 拓展 关 型 :下 拉 列 表 中 选择 县 汪 
如 图 1.22 所 示 。 

(3) 选取 曲面 边线 。 选 取 图 1.23 所 示 的 边线 为 曲面 边线 。 

(4) 单 击 硬 _ 确定 由 < 钮 ， 完 成 边界 1 的 创建 。 





选取 该 边线 
\ 


图 1.22 “边界 定义 ”对 话 框 图 1.23 定义 曲面 边线 
Step3. 创建 图 1.24 所 示 的 填充 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 F 坟 菜单 四 一 国王 和 ， 示 统 训 由“ 填 





充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边界 曲线 。 选 取 图 1.25 所 示 的 边界 1 为 边界 曲线 ， 单 击 .总 确定 上 核 钮 ， 完 成 
填充 1 的 创建 。 










填充 1 选取 边界 1 
图 1.24 填充 1 图 1.25 定义 边界 曲线 
Task7. 创建 分 型 面 
Stage1. 新 建 几何 图 形 集 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 科 相合 今 ， 系 统 弹 出 图 1.26 所 示 


的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 全 和 : 文本 框 中 输入 文件 名 “parting_surface”， 接 受 3 吾 
文本 框 中 的 默认 选项 师 站 帮 友 ， 众 后 单 击 瑟 _ 生 定 匀 钊 。 
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插入 几何 图 形 集 





名 称 : Partine_ surface 


人 [MolaedF art "| 


gy 导 确 定 | 总 取消 





图 1.26 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 
Stage2. 创建 型 心 分 型 面 





Step1. 显示 主 开 模 方向 特征 。 在 特征 树 中 双击 癸 旋 轴 系 ， 并 右 击 该 “+” 号 下 的 
”下 示 统 漳 出 的 快捷 菜 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
系统 弹出 “Parting surface Definition ”对话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 前 耐 定 义 好 的 型 腔 面 ， 此 时 型 腔 耐 上 会 显示 许多 边界 点 。 

说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 ， 只 需要 单 击 型 腔 面 上 的 任意 位 置 即 可 。 

Step4. 创建 PrtSrf 接合 1。 

(1) 创建 PrtSrf 拉 伸 1。 在 型 腔 耐 中 分 别 选 取 图 1.27 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 点 。 

(2) 定义 拉 伸 方向 和 长 度 。 在 该 对 话 框 中 选择 “em 选项 卡 ， 在 文本 框 
中 输入 数值 150， 在 坐标 系 中 选取 站 轴 ， 结 果 如 图 1.28 所 示 。 









SUrtaces 











PrtSrf 拉 伸 1 
AP 





图 1.27 选取 点 图 1.28 PrtSrf 拉 伸 1 
注意 : 在 定义 拉 伸 方向 和 长 度 时 ， 要 先 输入 拉 伸 长 度 值 ， 再 选择 拉 伸 方向 。 
(3) 创建 PrtSrft_ 拉 伸 2。 在 兰芝 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 1.29 所 示 的 
点 3 和 点 4 作为 拉 伸 边界 点 ;在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 结 来 如 图 1.30 所 示 。 














图 1.29 选取 点 图 1.30 PrtSrf 拉 伸 2 
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Step5. 创建 PrtSrf 拉 伸 3。 在 涯 和 芋 二 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 1.31 所 示 
的 点 5 和 点 6 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 坐标 系 中 选取 YY 轴 ， 然 后 单 击 于 加 福 5ej 校 乌 ， 结 果 如 图 
1.32 所 示 。 





PrtSrf 拉 伸 3 


” 
” 





” 





图 1.31 选取 点 图 1.32 PrtSrf 拉 伸 3 





Step6. 创建 PrtSrf 拉 伸 4。 在 "文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 1.33 所 示 
的 点 7 和 点 8 作为 拉 伸 边 界 点 ; 在 坐标 系 中 选取 立轴 ， 然 后 单 击 Yrs 上 要 钮 ， 结 果 如 图 
1.34 所 示 。 








图 1.33 ”选取 点 


PrtSrf 拉 伸 4 
~ 





图 1.34 PrtSrf 拉 伸 4 








Step7. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 5。 在 wt 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 1.35 所 示 
的 点 9 和 点 10 作为 拉 伸 边界 点 ; 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 然 后 单 击 了 esse 几 扩 钮 ， 结 果 如 图 
1.36 所 示 。 





PrtSrf 拉 伸 $ 
\ 





图 1.35 选取 点 图 1.36 PrtSrf 拉 伸 5 


Step8. 创建 PrtSrft_ 拉 伸 6。 在 涯 ' 芋 和 文 本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 1.37 所 示 
的 点 11 和 点 12 作为 拉 伸 边界 点 ; 然后 在 坐标 系 中 选取 立轴 ， 结 果 如 图 1.38 所 示 。 
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PrtSrf 拉 伸 6 
\ 








图 1.37 选取 点 图 1.38 PrtSrf 拉 伸 6 


Step9. 在 “Parting surface Definition” 对 话 框 中 单 击 屯 _ 确定 | 匀 钮 ， 完 成 PrtSrf 接合 1 


的 创建 。 

Step10. 创建 接合 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 接合 对 象 。 选 取 图 1.39 所 示 的 边界 线 1 和 边界 线 2， 接 受 系统 默认 的 合并 中 8 
离 值 ( 即 公差 值 )。 

(3) 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 接合 2 的 创建 。 








图 1.39 选取 接合 对 象 


Step11. 创建 扫 掠 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 全 
“ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 类 型 。 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 中 ， 单 击 奖 交 型 :区 域 下 的 夺 妩 项 。 

(3) 选取 轮廓 曲线 。 在 模型 中 选取 Step10 中 创建 的 接合 2 为 轮廓 曲线 。 

(4) 选取 引导 曲线 。 选 取 图 1.40 所 示 的 边界 线 3 为 引导 曲线 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 ， 结 果 如 图 1.41 所 示 。 





一 人 人 令 ， 系 统 弹 出 





扫 掠 1 
N 


\ 
\ 





放大 图 





图 1.40 ”选取 轮廓 曲线 和 引导 曲线 图 1.41 扫 掠 1 
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Step12. 创建 扫 掠 2、 扫 掠 3 和 扫 掠 4。 参照 Step10 和 Step11， 创 建 扫 掠 2、 扫 掠 3 和 扫 
斥 4〈 含 创建 接合 3、 接 合 4、 接 合 5)， 结 果 如 图 1.42 所 示 。 

Step13. 创建 接合 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 玉 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 接合 对 象 。 选 取 图 1.43 所 示 的 边界 线 4 和 边界 线 5， 接 受 系统 默认 的 合并 距 
离 值 〈 即 公差 值 )。 

(3) 单 击 总 确定 肤 钮 ， 完 成 接合 6 的 创建 。 





扫 氢 3 
边界 线 4 边界 线 5 
\ \ 





图 1.42 扫 掠 2、 扫 掠 3 和 扫 掠 4 


Step14. 创建 图 1.44 所 示 的 多 截面 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 
系统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 图 1.45 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 多 截面 曲线 。 

(3) 定义 引导 线 。 在 引 煞 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 上 一 步 所 创建 的 接合 6 为 
引导 线 。 

说 明 : 在 选取 的 曲线 中 要 保证 方向 的 一 致 性 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 砷 -确定 久 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 创建 。 











图 1.44 多 截面 曲面 1 图 1.45 定义 截面 曲线 和 引导 线 
Step15. 创建 图 1.46 所 示 的 多 截面 曲面 2。 参照 Step13 和 Step14, 创建 多 截面 曲面 2( 含 
创建 接合 7)。 
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多 截面 曲面 2 





Step16. 创建 接合 8。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 囊 怠 国 于 国语 “+” 与 ， 先 取 分 国友 
外 后 单 击 基于 于 和 达 取 全 国宝 因 ， 处 后 单 币 
t- > ”号 ,过 取 人 全 要 、 八 盯 岳 加 、 侈 着 岳 国 、 
有 有 太公 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 | 控 钮 ， 完 成 接合 8 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 旧 (8 芒 膏 加， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
二 命令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “ 坚 王 尾 竹 选项 卡 ， 在 特征 名称 : 文本 杠 
中 输入 “Core_surface”， 单 击 总 确定] 拉 馈 ， 完成 型 心 分 型 面 的 重 命 名 。 




















Stage3. 创建 型 腔 分 型 面 







de | 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 谍 
Step3. 创建 接合 9 
(1) 选择 命令 。 a 


出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 台 > es 选取 全 天 下 ; 
前 的 “4” 号 ， | -多 着 斋 加 、 为 扫 梳 习 =F 着 报 王 
分 多 截面 曲面 . 1 和 所 多 截面 曲面 . 2， 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 接合 9 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 { 功 本 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
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二 生命 仿 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “ 晨 秋 属性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 
中 输入 “Cavity_Surface”， 单 击 总 -确定 上 术 饲 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 





Task8. 模具 分 型 


Stage1. 创建 型 忆 





Eee = Touoline Desien 
1 













stepl. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单一 > 2 


Step2. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 5 toy basket moldh 


人 











全 -人 
je 














Step5. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 
令 ， 系 统 阐 出 “Define Insert” 对 话 框 (一 )。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “zx 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 必 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 的 * 文本 框 中 输入 数值 30， 在 “文本 框 
中 输入 数值 -10， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0。 

(3) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 辟 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 
框 中 双击 [图 ?ea_with_chanfer 选 项 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 党 ?a 选项。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 ( 一 ) 中 选择 “ss 选项 卡 , 然后 在 
文本 框 中 输入 数值 160， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 180， 在 * 文本 框 中 输入 数值 120， 在 
= 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 ， 如 图 1.47 所 示 。 


Define Insert 






























Confige 
[| Feep hs Reference 


Suppl1ler 有 EE 


Reference 







[UL VD Drigin [Center of support!) 


国 Manaze 人 Ll 


— 总 确定 | 辣 应 用 | 已 职 消 | 





图 1.47 “Define Insert”” 对话 框 (一) 
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(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 Hm 选项 卡 中 的 Reverse Direction 用 交 
钙 。 


说 明 : 单 击 “Define Insert” 对 话 框 的 “Ym 选项 卡 中 的 Reverse Direction | 校 馈 
可 以 改变 工件 的 方向 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 tiomims 选项 卡 的 “区 域 中 的 
oldeart1 文本 框 ， 使 其 显示 为 对调， 如 图 1.48 所 示 。 


(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 总 确定 上 反馈 ， 创建 结果 如 图 1.49 所 示 。 








Define Insert 












Confie 


[|] Keep hs Reference 
SupPl1er 


Refterence 


To 


Between From and To 





BN 厨 确定 | 癌 应 用 | 六 取消 | 
图 1.48 “Define Insert” 对 话 框 (二 ) 图 1.49 ”加 载 工 件 


说 明 : 为 了 便于 观察 工件 , 读者 可 在 特征 树 中 依次 单 南下 7 国 守 2 守 2R 有 于 于 四 呈 
一 > 二 过 而 囊 守 国 省 的 “;” 与 ， 处 后 在 共 “+” 号 下 方 击 个 国 I 出， 在 未 统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 匡 节 BE 吊 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 区 选项 卡 ， 然 后 
在 通明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 工件 的 透明 度 

Step6. 分 割 工 件 。 


(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 昌国 守 对 J 于 区 








(2) 选择 命令 。 在 条 HEM 在 系统 弹出 的 快捷 菜 


DD 一 





单 中 选择 Insert 2.1 对 外 
Definition” 对话 框 。 
(3) 定义 分 割 曲 面 。 选 取 图 1.51 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 单 击 硬 _ 确 定 匀 钮 ， 





| 和 


本 个 令 ， 系 统 弹 出 网 1.50 所 示 的 “Split 


Split 了 etlmit+tilar 






SEFlittine Element : [Eore_ surface 


国 Display direction 





图 1.50 “Split Definition” 对 话 框 图 1.51 定义 分 割 曲面 
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step7. 隐藏 型 世 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 "C 罗 ES 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 1.52 所 示 。 

step8. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 和? 因 9 国 国 ， 志 条 统 漳 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 匡 杞 器 洗 项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 品 选 项 卡 ， 分 别 在 部 六 区 
域 中 的 实则 和 称 文 本 框 和 产品 区 域 中 的 要 # 编 8 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_part”， 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 图 1.53 所 示 的 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 医 基站 交 钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命 
名 。 

















Some elements will be impacted : 


} 碧 接 坑 移 . 1 tow basket _ mold 





Do wou warnt to recornmect these elements 了 


图 1.52 ”型 心 图 1.53 “Warning” 对 话 框 





Stage2. 创建 型 腔 








Step1， 显 示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ENSO， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 
单 中 选择 国 攻 2 生 合 令 ， 将 型 腔 分 型 面 显示 出 来 。 

Step2， 隐 藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 从 PE ， 在 系统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 区 全 生 合 今 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜单 是 裤 
令 ， 系 统 阐 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “zx 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 30， 在 “文本 框 中 输 
入 数值 80， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 参照 型 芯 参 数 的 设置 。 

(3) 定义 工件 类 型 。 接 受 系统 默认 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 >t 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 160, 在 " 的 文本 框 中 输入 数值 180, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 120， 
在 于 st 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 了 "tiomins 选项 卡 全 mw 区域 中 的 el 和 et1 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 匡 2 沁 . 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 章 _ 殉 定 匀 钮 ， 创 建 结 果 如 图 1.54 所 示 。 




















= Nold Base Components 二 EE A Hew Insert... 
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说 明 : 调整 型 腔 工 件 透 明度 操作 步骤 与 显示 型 芯 工 件 的 步骤 相似 ， 在 特征 树 中 依次 音 
CE 
右 十 已 苹 力 则 加 故 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 里加 和 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 


话 框 中 选择 四 于 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 腔 工件 的 透明 度 。 
工件 










图 1.54 ”加 载 工 件 
Step4. 分 割 工件 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 龟 - 国富 中 守 时 、 
(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 -二 国 SR 到 NS 是 央 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 


今 


nT 





| split component... 命令 ， 系统 弹 中 66 Split Definition 29 对 话 


(3) 定义 分 割 曲面 。 选 取 图 1.55 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 单 击 总 确定 腔 包 ， 

Step5. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 石 击 ' 志 ER 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 
分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 网 1.56 所 示 。 

pi 

















图 1.55 ”定义 分 割 曲面 图 1.56 ”型 腔 

step6. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 市 -国正 由 东 统 弹 出 的 快 

捷 菜 单 中 选择 蕊 二 本 先 项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 袜 虽 选项 卡 ， 在 一作 区 域 中 

的 实 交 名称 文本 框 和 产品 区 域 中 的 二 导入 呈 文本 框 中 均 输入 文件 名 “Cavity_part”, 单 击 总 确定 | 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 一 霹 | 按 钮 ， 完 成 型 腔 的 重 命名 。 


Task9. 创建 模具 分 解 视 图 


step1l. 显示 型 芯 。 在 特征 树 中 选取 -在 39 下 国 半 右 击 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 加 此 全 5 靖 命 今 ， 将 型 芯 显 示 出 来 ,同时 将 基准 平面 和 边界 线 隐 藏 起 来 。 
Step2. 切换 工作 合 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 于 3 装 取 设计 向 


Step3， 显示 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 <” 国 凤 是 面 则 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 























Yo 





18 CATIA V5R21 模具 设计 实例 精 解 





将 产品 模型 显示 出 来 。 
Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单衣 
出 图 1.57 所 示 的 “操作 参数 ”对 话 框 。 
Step5. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 也 按钮， 然后 在 图 形 区 选取 Z 轴 ( 坐 
标 系 Main Pulling Direction.1 中 )， 沿 正 Z 方 向 上 拖 动 型 腔 ， 结 果 如 图 1.58 所 示 。 
Step6. 移动 型 芯 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 子 按钮 ， 然 后 在 图 形 区 选取 Z 轴 〈 坐 
标 系 Main Pulling Direction.1 中 ), 沿 负 Z 方 同上 拖 动 型 蕊 ,结果 如 图 1.59 所 示 ， 单 击 地 取消 | 


按钮 。 


图 1.57 “操作 参数 ”对 话 框 图 1.58 ”移动 型 腔 后 图 1.59 移动 型 心 后 
step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 四 且 合生， 即 可 保存 模型 . 





站 命令， 系统 弹 

















1.2 创建 方法 二 《在 零件 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 模具 设计 与 “型 心 /型 腔 设 计 ” 和 “模具 设计 ”工作 台 相 
比 ， 主 要 具有 两 个 突出 的 特点 。 

1. 对 于 不 会 使 用 “型 已 /型 腔 设 计 ” 和 “模具 设计 ”工作 从 的 用 户 来 说 ,可 以 通过 在 “ 段 
件 设计 ”工作 台中 来 完成 模 上 其 的 设计 。 

2. 在 “零件 设计 ”工作 合 中 进行 分 型 面 的 设计 ， 非 党 灵活 、 方 便 。 只 需 设 计 出 型 忆 分 
型 面 或 型 欢 分 型 面 任意 其 一 ， 最 终 上 只 需要 通过 “接合 “布尔 运算 ”和 “复制 粘贴 ”等 拘 
作 融 可 以 完成 模具 的 设计 。 

但 是 ， 在 “零件 设计 ”工作 台中 进行 模具 设计 与 使 用 “型 已 /型 腔 设计 ”和 “ 模 上 其 设计 ” 
工作 台 设 计 模 具 相 比 ， 更 为 索 珊 ， 重 复 性 操作 较 多 ， 所 以 模具 设计 效率 不 融 。 

下 面 将 介绍 在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 该 模具 的 设计 过 程 。 


Task1. 加 载 模型 





























Step1. 打开 文件 .打开 D:\cat21.6\work\ch01\ toy_basket.CATPart 文件 ， 单 市 加 jz 
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钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

说 明 : 在 打开 模型 文件 后 ， 如 果 图 形 窗口 不 是 在 “零件 设计 ”工作 台 ， 此 时 可 以 通过 
选择 下 拉 杀 单 国 是 一 > 到 令 ， 将 工作 台 切 换 至 “零件 设计 ” 
有 

Step2. 定义 模 其 名 称 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 竹 - 国 9 轩 ， 相 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EEE, 此 
时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 外 选项 卡 ， 在 对; 二 3 文本 框 中 输入 文件 名 “toy_basket_ mold”， 
单 击 章 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 模具 名 称 的 定义 。 

Step3. 创建 模具 几何 体 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 淮 医生 凤 辣 贱 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 证 私人 ^. 

(2) 在 特征 树 中 右 击 名 -同和 在 示 统 理由 的 快 症 菜单 中 选择 攻 EE 了 
命令 ， 此 时 系统 弹出 图 1.60 所 示 的 “选择 性 粘贴 ” 对话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 选择 国 且 Si 滞 污 JI 页 ， 单 击 意 _ 癣 定 | 妆 钮 . 

(4) 更 改 模具 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 右 击 坊 国 醒 于 四， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 上 时 命 令 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 特征 展 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 文 
本 框 中 输入 文件 名 “toy_basket_part”; 单 击 怠 -确定 jj 交 包 。 





: 和 委 件 设计 





下 


























选择 性 粘贴 






十 粘贴 | 件 司 持 一 二 
心 使 用 链接 粘贴 [我 绎 单 ” ” ” ” 





= [| 合 确 定 | 确定 | 局 职 消 | 


图 1.60 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 
Ste4. 隐藏 零件 几何 体 。 在 特征 树 中 右 击 芍 莉 畏 国 回国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 





Task2. 设置 收缩 率 

















Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 生 ue 二 缩放 系统 弹 
出 “缩放 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 参考 点 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 单 击 参 s: 区 域 中 的 文本 框 并 右 击 ， 在 系 








统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 本 2 全 今 ， 系 统 弹出 图 1.61 所 示 的 “点 定义 ”对 话 框 ， 接 受 
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系统 默认 的 〈0，0，0) 坐标 值 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确 定 儿 灾 钮 。 
Step3. 定义 缩放 比例 。 在 “缩放 定义 ”对话 框 的 只 : 文本 框 中 输入 数值 1.006( 图 1.62 )， 








单 击 . 总 确定] 扩 饵 ， 
点 定 欠 
点 类 型 : [从 标 可 鲍 | 





3*: EE | 





指南 针 方 向 | H 率 : Lo 图 

me S| Sms|_m: | Es, 

图 1.61 “点 定义 ”对 话 框 图 1.62 “缩放 定义 ”对 话 框 
Task3. 创建 工件 








Step1. 插入 几何 体 。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 E 
选项 。 

(2) 更 改 “ 几 何 体 .3” 的 名 称 。 

O 在 特征 树 中 右 击 蕊 国 醒 于 由， 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

@ 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 居 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 中 输 
入 文件 名 “toy_basket_wp”。 

@ 单 击 总 确定 ] 扩 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step2. 创建 工件 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 
出 图 1.63 所 示 的 “ 凸 台 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “ 凸 台 定义 ”对 话 框 中 ， 单 击 敬 按钮， 系统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 “zx 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 1.64 所 示 的 截面 草图 (草图 13)， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 
按钮 鳃 ， 系 统 返回 至 “ 凸 台 定义 ”对 话 框 。 

(4) 定义 凸 台 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 凸 台 定义 ”对 话 框 中 的 第 眼 制 区 域 的 长 度 :文本 框 中 
输入 数值 110.0; 单 击 要 吝 兴 上 钮 ， 在 第 = 限制 区 域 的 长 度 :文本 框 中 输入 长 度 值 50.0; 其 他 参 
数 采用 系统 默认 设置 值 。 








一 > 人， 在 特征 村 中 者 加 专 国 症 且 四 





全 > 人 
他 令 ， 

















实例 1 用 两 种 万 法 进行 模具 设计 (一 ) 21 


(5) 单 击 硬 _ 硝 定 匀 钮 ， 完 成 图 1.65 所 示 的 工件 特征 的 创建 。 
e130 | 








第 一 限制 
类 型 : | 尺寸 


长 度 : EE 图 





图 1.64 ”和 鹤 面 章 图 〈 量 图 13) 







[] 饶 惕 范围 
友 转 方向 ‖ 


更 多 >> | 
二 取消 预览 | 
图 1.63 “ 凸 台 定义 ”对 话 杠 图 1.65 工件 特征 
说 明 : 图 1.64 中 的 矩形 关于 绝对 轴 的 V 轴 对 称 。 





Task4. 模型 修补 


Step1. 插入 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 Ei 由 人 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 图 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ” 名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ”对 话 框 的 你: 文本 
框 中 输入 文件 名 “repair_surface”， 然 后 单 击 语 确定 匀 钮 。 

Step2. 隐藏 模具 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 蜂 加 一 区 

(2) 定义 隐藏 对 象 。 在 特征 树 中 选取 考 攻 ERe 人 为 陷 藏 对 象 ， 完成 模具 工件 隐 
藏 的 操作 。 

step3. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 ”三 .下 
统 切 换 至 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 。 

Step4. 创建 图 1.66 所 示 的 多 重 提 取 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 > si 
“多 重 提取 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拓展 类 型 。 在 扩 届 类型 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

(3) 定义 多 重 提取 对 象 。 选 取 图 1.67 所 示 的 边线 为 多 重 提取 对 象 。 

(4) 单 击 总 确定 入 钮 ， 完 成 多 重 提取 1 的 创建 。 

















i | | FE 
人 人， 未 











本 合 令 ， 系 统 弹出 的 











页 。 
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\ 
选取 此 边线 





图 1.66 多 重 提 取 1 图 1.67 ”定义 多 重 提 取 对 象 

Step5. 创建 图 1.68 所 示 的 填充 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 纹 
充 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边界 对 象 。 选 取 上 一 步 所 创建 的 多 重 提取 1 为 边界 对 象 ， 单 击 总 确定 jj 饵 ， 
完成 填充 1 的 创建 (隐藏 多 重 提取 1)。 





ri 一 > 攻 丰 下 命令 ， 系 统 阐 出 “ 填 








图 1.68 填充 1 


Task5. 创建 分 型 面 


Step1. 插入 几何 网 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 巧 和 个 人 ， 系统 弹出 “插入 几何 图 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ” 名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 的 名 称 : 文本 
框 中 输入 文件 名 “parting_surface”， 然 后 单 击 七 确定 直 六 包 . 

Step2. 创建 图 1.69 所 示 的 草图 14。 

说 明 : 因为 在 创建 此 草图 之 前 ， 前 面 已 经 有 了 13 个 草图 ， 所 以 此 处 创建 的 草图 为 草 
图 14。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 到 一 一 和 并 

(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 “xy 平面 ”为 理 图 平面 。 











退出 章 绘 环境 ， 完 成 草图 14 的 创建 。 
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图 1.69 草图 14 图 1.70 ”截面 章 图 ( 昔 绘 平面 ) 


Step3. 创建 图 1.71 所 示 的 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 
所 示 的 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 轮廓 和 拉 伸 方向 参照 。 在 图 形 区 选取 草图 14 为 拉 伸 轮 廓 , 选取 “xy 平面 ” 
为 拉 伸 方向 参照 

(3) 定义 拉 伸 参数 。 在 照 着! 区 域 中 的 兰 : 下 拉 列 表 中 选择 国 归 先 项 ， 然 后 在 RT : 文本 杠 
中 输入 数值 90， 在 辆 :区域 中 的 壮 : ;下拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ， 然 后 在 R+ :文本 框 中 输入 数 
值 90 (图 1.72 )。 





== 人 今 ， 系 统 弹 出 图 1.72 


后 














拉 伸 曲面 定 汉 





辊 廊 : [ 香 贺 .14 
方向 : |xy 
拉 井 限制 








口 镜 你 范 转 
后 转 方向 ] 
_ 全 确定 | 全 取消 | 预览 | 
图 1.71 拉 伸 1 图 1.72 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 


(4) 单 击 .总 确定 有 < 钮 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 。 

Step4. 创建 多 重 提 取 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 这 
重 提取 定义 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 杠 参数。 在 二 民 兰 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 项. 

(3) 定义 多 重 提取 对 象 。 选 取 图 1.73 所 示 的 面 为 多 重 提 取 对 象 ( 共 74 个 面 )。 

(4) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 多 重 提 取 2 的 创建 。 





> wb 命令， 系统 阐 出 “多 
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选取 这 些 面 
\ 





em = el 








图 1.73 ”定义 多 重 提取 对 象 
说 明 : 
@ 为 了 便于 观察 ， 在 此 将 拉 伸 1 和 填充 1 隐藏 。 


@ 读者 在 选取 多 重 提取 对 象 时 可 以 参照 录像 来 快速 的 选取 。 
Step5. 创建 图 1.74 所 示 的 修剪 1。 


了 1] 





(1) 隆基 几何 体 . 在 特征 树 中 在 击 鸣 ER 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选 








(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 一 
前 定义 ”对 话 框 。 
(3) 选取 修 前 元 素 。 选 取 Step3 所 创建 的 拉 伸 1 和 Step4 所 创建 的 多 重 提取 2 为 修剪 元 


(4) 单 击 蕊 确定 匀 钮 ， 完 成 修 前 1 的 创建 。 


命令 , 系统 弹出 的 “ 修 











说 明 : 在 选取 每 一 个 修剪 元 素 时 ， 可 以 通过 单 击 “修剪 定义 ”对 话 框 中 
为 一 侧 六 一 元 来 i 变 修 前 方向. 


Step6. 创建 接合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 作 
合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 接合 对 象 。 在 特征 树 中 依次 选取 填充 1 和 修剪 1 为 接合 对 象 。 

(3) 单 击 总 确定 肝 : 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 


Task6. 创建 模具 型 心 和 型 腔 
stepl. 显示 几何 体 。 按 住 Cul 键 ， 在 特征 树 中 选取 乾 国 守 守 守 吧 下 才 





—> 一 > 命令， 系统 弹出 “ 接 
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系统 切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 
Step3. 创建 移 除 1。 
(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 售 辆 到 硬 ， 直 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选 
选项 。 
(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 左 击 强加 于 ， 和 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 
全 今 ， 系 统 弹出 图 1.75 所 示 的 “ 移 除 ”对 话 框 。 
说 了 明 : 此 时 的 移 除 对 象 为 toy_basket_part。 














图 1.75 “ 移 除 ”对 话 框 

(3) 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 移 除 1 的 创建 。 

step4. 更 改 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 碳 击 翘 ER E 王 恒 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 局 用 下 昌 命令， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 时 性 选项 卡 ， 然 后 在 
特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “cavity_part”， 单 击 . 局 确定 j 控 钮 ， 

step5. 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 选取 " 坑 国 于 3 关 右 币 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 有 EE 生 命令， 在 特征 树 中 选取 嘻 ]EEEOEE 全 国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 是 瑟 加 命令 . 

step6. 更 改 几何 体 的 名 称 . 在 特征 树 中 选取 - 壤 国 开国 于 | ,复制 的 几何 体 ), 然后 右 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 葬 量 命令， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 
中 的 特征 时 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “core_part”; 单 击 总 确定 及 包 。 

Step7. 创建 图 1.76 所 示 的 型 腔 。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 -二 国 于 到 于 国 } 币 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 定妆 工作 对 四 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “分 割 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 分 割 元 素 。 选 取 图 1.77 所 示 的 曲面 (接合 1) 为 分 割 元 素 。 









































Ss 基于 曲面 的 特 证 上 





站 命令， 系统 弹 
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(4) 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 型 腔 的 创建 。 





选取 该 曲面 








图 1.76 ”型 腔 图 1.77 定义 分 割 元 素 
说 阴 : 
。 文山 硬 为 人 RE + 上 本 到 


e 区 
Step8. 创建 图 1.78 所 示 的 型 心 。 
CD 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 殷 国 于 中} 右 赴 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 
出 “分 割 定义 ”对 话 框 。 
(3) 定义 分 割 元 素 。 选 取 图 1.79 所 示 的 曲面 (接合 1) 为 分 割 元 素 ， 单 击 图 1.79 所 示 
的 箭头 。 
(4) 单 击 草 _ 确 定 | 交 钮 ， 完 成 型 芯 的 创建 。 











选择 





mp ES 








选取 该 曲面 





图 1.78 型 芯 图 1.79 ”定义 分 割 元 素 


说 明 ， 此 步 为 了 方便 观察 分 割 后 特征 ， 可 以 隐藏 -各 EN 国人 何 休 和 
1 

Step9. 显示 toy_basket_part。 

(1) 在 特征 树 中 选择 各 EEEE 国 < 号 下 的 总 ER 全 并 右 击 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 是 

(在 有 有 征 村 中 三 击 办 FE 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 是 臣 辐 命令 . 

(3) 上 “parting_surface”。 在 特征 树 中 选取 -人 ES 并 右 击 在 系统 阐 
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出 的 快捷 末 单 中 选择 医 
Task7. 创建 模具 分 解 视 


人 人 
人 介 今 。 


Stage1. 移动 型 腔 





step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 -动人 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 

Step2. 创建 型 腔 移动 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 
弹出 图 1.80 所 示 的 “问题 ”对 话 框 。 


问题 隔 








令 ， 此 时 系统 


】 ) 确 宰 要 保留 执 规 格 吗 _ 
、] /如 果 趟 希望 夫 留 ， 谱 使 用 指南 针 或 30 约束 移动 几何 图 形 。 





图 1.80 “问题 ”对 话 框 


(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 国 本 罗拉 钮 ， 此 时 系统 阐 出 “平移 定义 ”对 话 框 。 
(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 侧 叶 :下拉 列表 中 选择 国王 清洗 项 ， 在 亚 训 : 文本 框 中 输 
入 数值 -100。 
(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 1.81 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 
(5) 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 型 腔 的 移动 ， 结 果 如 图 1.82 所 示 。 
选取 此 边线 


图 1.81 定义 平移 方向 参照 图 1.82 ”移动 型 腔 后 














Stage2. 移动 型 心 





Ne 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 塌 国 下 二 十 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 命令 。 

Step2. 创建 图 1.83 所 示 的 型 芯 移动 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 出 








令 ， 此 时 系统 


a> 
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弹出 “问题 ”对 话 框 。 
(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 市 时 二) 控 钮 :此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 
(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 外 宇 : 下 拉 列 表 中 选择 加 生生 二 浊 选项 ， 在 加: 文本 框 中 输 
入 数值 100。 
(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 1.84 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 


选取 此 边线 二 


图 1.83 ”移动 型 蕊 后 图 1.84 ”定义 平移 方 癌 参照 
(5) 单 击 章 _ 确定 外 交 钮 ， 完 成 型 芯 的 移动 。 
step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 避 一 > 四 医用 合生， 即 可 保存 模型 . 











实例 2 用 两 种 方法 进行 模具 设计 (二) 








本 实例 将 介绍 一 款 香 虹 盒 的 模具 设计 过 程 (图 2.1)。 在 设计 此 模具 时 ， 重 难点 在 于 定 
义 型 心 区 域 面 和 型 有 舱 区 域 面 《也 惑 是 怎样 去 确定 产品 模型 的 最 大 轮廓 )， 主 要 设计 过 程 包括 
破 孔 处 的 补 面 、 分 型 面 的 创建 和 型 蕊 /型 腔 的 创建 。 通 过 本 例 的 和 学习， 希望 读者 能 掌握 基本 
的 模具 设计 方法 。 














图 2.1 “香皂 盒 的 模具 设计 
2.1 创建 方法 一 〈 在 型 芯 /型 腔 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

采用 “型 心 /型 用 设 计 ” 工 作 合 下 进行 模具 设计 的 主要 思路 : 痛 先 ， 判 断 模 其 坐标 系 在 
产品 模型 上 的 位 置 ， 并 锁定 坐标 系 ; 其 次 ， 通 过 “移动 元 素 ” 命 令 来 定义 完成 型 蕊 /型 腔 区 
域 面 “此 处 重 难 点 在 于 怎样 利用 “反射 线 ” 来 分 割 几何 图 形 集 ， 以 便 通 过 “移动 元 素 ” 命 
令 来 定义 型 蕊 /型 腔 区 域 面 );， 再 次 ， 通 过 “填充 ~“ 拉 伸 ”和 “ 扫 护 ”等 命令 来 完成 产品 模 
型 的 破 孔 的 修补 和 分 型 的 设计 ; 最后， 完成 模具 的 型 蕊 和 型 腔 的 创建 。 

下 面 将 介绍 在 “型 蕊 /型 腔 设计 ”工作 台 下 进行 该 模具 的 设计 过 程 。 


Task1. 导入 模型 
































Stage1. 加 载 模型 






Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 饮 | 国 各 5 该 产 品 。 
step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 因 一 2 玉 z 
令 ， 系 统 切 换 至 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 人 台 。 


Step3. 修改 文件 名 。 右 击 龟 [Pras 








-> 
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统 弹 出 的 “属性 “对 话 框 ; 在 县 4 策 s 文本 框 中 输入 文件 名 “fancy_soap_box_mold”， 单 击 
全 瑚 定 | 钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 上 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 “时 区域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 写 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文 件 路 任 D:\cat21.6\work\ch02\fancy_soap_box.CATPart， 早 
击 -打开 外 及 负 。 

Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 接 受 系 统 默 认 的 参数 设置 。 

Step7. 选择 坐标 类 型 。 在 "区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 








命令 ， 系 统 弹 








Coordinates 选项 , 


Stage2. 设置 收缩 率 








Step1. 设置 坐标 系 参数 。 在 天生 区 域 的 于 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “文本 框 中 输入 
数值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 we 区 域 的 "文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import fancy_soap_box..CATPart” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 肯 钮 ， 完 成 零件 几 
何 体 的 收缩 率 设置 ， 结 采 如 网 2.2 所 示 。 











图 2.2 ”和 零件 几何 体 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 因 一 > EL 
统 切 换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 丰 S 册 1 古 于 S| 一 > 
+ 必 而 下 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 各 属 [ 全 何人 抹 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 先 

有 命令， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 




















sf 基于 曲面 的 特 证 上 
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(2) 选取 封闭 曲 而 。 在 特征 树 中 单 击 鸦 改 全 玫 何 保 呈 交 于 请 前 的 “+ ”号 ， 然 后 选择 
忆 鳃 绒 重 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 章 确定 ] 掖 钮 ， 特 征 树 变化 结果 如 图 2.3b 
所 示 。 


fancy_soap_box mold 





外 fancy_soap_box_mold MoldedPart (MoldedPart. 1) 
MoldedPart (MoldedPart. 1) 者- 
adFPart 
之 xy 平面 
之 7z 平面 
之 zx 平面 三 轴 系 
fs 轴 系 息 零件 几何 体 
种 至 件 几 何 体 | 依 封 团 曲 面 . 1 
贞 装 要件 几何 体 的 结果 瘤 和 件 几 何 体 的 结果 
Applications Applications 
a) 添加 前 b) 添加 后 


图 2.3 添加 缩放 后 的 实体 

Step5. 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 侈 改作 和 条 生前 的 “+ ”号 ， 然 后 右 击 
< 加 加 天 二 央 ， :未 统 漳 山 的 快捷 菜单 中 选择 将 F 起 3 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 是 为 了 便于 后 面 的 操作 . 

step6. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 于 
命令 ， 系 统 切换 至 “型 芯 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 跨国 全 二 全 全 是 生 十 量 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国有 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

















Task2. 定义 主 开 模 方向 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 上 
命令 ， 系 统 弹出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 关 区 域 右 侧 的 
F 拉 列表 中 选择 沈 选 项 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 在 了 ie mesim 区 域 的 文本 框 中 右 击 , 然后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 因 B3E 于 4， 在 东 统 弹出 的 “Direction ”对话 框 中 的 X，Y，Z 文本 框 中 分 
别 输入 0，0，-1， 单 击 总 确定 | 控 馈 。 

Step3. 锁定 开 模 方向 。 在 Tm Direetion 区域 单 击 碑 按钮 ， 使 之 按钮 图 标 变 成 | 鱼 样式 。 

Step4. 设置 区 域 颜 色 。 在 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 中 单 击 JE 总 J 核 钮 ， 
在 了 vesfer 区 域 中 选中 es to iore 复 选 框 ,将 其 值 调整 到 0.21， 然 后 选中 下 ?east 复 选 
框 ， 按 下 同 按钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 国生 项 ， 单 击 后 的 文本 框 将 其 激活 ， 在 图 形 
区 中 用 框 选 的 方法 选取 整个 零件 几何 体 。 





ss Fulline Direction k Eulline Direction... 
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Step5. 分 解 区 域 视图 。 在 sedization 区 域 中 选中 zleas 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 
中 输入 数值 100， 在 图 形 区 空白 处 单 击 ， 可 查看 分 解 效 果 ; 然后 在 该 对 话 框 中 选中 
大 Faces Display 单 选 项 。 

Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 确定 上 拉 钮 ， 此 时 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 形 集 ， 同 时 这 
四 个 几何 图 形 集 将 在 零件 几何 体 上 显示 出 来 ， 结 果 如 图 2.4 和 图 2.5 所 示 。 

step7. 定义 当前 坐标 系 。 在 特征 树 中 双击 惠 上 上 轴 系 “+” 号 下 的 
-人 [REN 系统 弹出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 
瑟 当 前 复 选 枉 ， 然 后 单 击 意 _ 确定 |j 扩 馈 。 

Step8. 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 选取 汪 国 要 加 | 间 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
全 邻 ， 将 此 坐标 系 隐藏 起 来 。 














Cavity 区 域 NoDraft_0deg.1 区 域 
/ Pe 


/ 











other 区 域 
AP 


’ 
AP 


放大 图 


/ 
NoDraft_0deg.1 区 域 轨 
NoDraft_0deg.1 人 区域 


图 2.4 区 域 颜 色 1 


NoDraft_0deg.1 区 域 
\ 


other 区 域 
\ 


N 
N 
Core 区 域 


放大 图 





图 2.5 区 域 闫 色 2 


Task3. 移动 元 素 
Stage1. 创建 图 2.6 所 示 的 反射 线 1 





step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 国 
系统 弹出 图 2.7 所 示 的 “反射 线 定义 ”对 话 框 。 





反射 线 1 
\ 


角度 : ”区 本 加 
角度 参考 : 三 法 线 口 切线 

[L] 确定 后 重复 对 外 
放大 图 


用 人 办 | 渤 取 消 | 预览 | 
图 2.6 反射 线 1 图 2.7 “反射 线 定义 ”对 话 框 
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Step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 站: 区 域 中 选中 性 单 选项 ， 选 取 图 2.8 所 示 的 曲面 为 支 
持 面 ; 选取 “xy 平面 ”为 方向 参照 ;在 角度 参考 : 区 域 中 选中 四 如 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系 
统 默认 设置 值 。 

Step3. 单 击 . 总 确定 有 护 钮 ， 完 成 反射 线 1 的 创建 。 


Stage2. 创建 分 割 区 域 





ml Direction 本 Split Mold Mrea... 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宝 
命令 ， 系 统 弹 出 图 2.9 所 示 的 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 2.10a 所 示 的 面 〈( 共 14 个 面 ) 为 要 切除 的 元 素 。 

Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 “ 反 射线 1” 为 切除 元 素 。 

Step4. 单 击 感度 用 | 信 钮 ， 然 后 单 击 mm Destinstimn 区 域 下 的 [和光 和; 先 J 页 并 石 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 2 人 看 介 今 - 

Step5. 单 击 总 确定 | 按钮 , 完成 分 割 区 域 的 创建 , 结果 如 图 2.10b 所 示 (隐藏 反射 线 1)。 











Split Mold hrea 


Flements to Cut 一 
Fropaeation tvpe 区 propaeati on "| 
Faces to split [EYE | 


Fe Elemert. 


[i select1 or 


Element Destinatl or 





选取 该 曲面 
/ 


Change Destinat1 wr | Switeh Destinatlor | 
了 


Destination |ICore. 1 








一 @ 证 | @ 庙 用 | 证 芭 站 





图 2.9 “Split Mold Area” 对 话 框 





a) 分 制 前 b) 分 割 后 


图 2.10 创建 分 割 区 域 
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Stage3. 移动 元 素 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 将 
令 ， 系 统 阐 出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 2 下 拉 列 表 中 选取 鹿 疆 细 先 项 ， 在 
Popsestion tpe 下 拉 列 表 中 选择 轩辕 二， 然后 选取 图 2.11 所 示 的 面 ( 共 5 个 面 )， 


结果 如 图 2.12 所 示 。 











选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 


\ 





图 2.11 定义 型 腔 区 域 图 2.12 ”型 腔 区 域 








Step3， 定义 型 芯 区 域 。 在 该 对 话 框 中 的 nestinatiea 下 拉 列 表 中 选取 国 本 时 半 项 ， 然 后 选取 
图 2.13 所 示 的 面 (总 共 37 个 面 )， 结 果 如 图 2.14 所 示 。 


选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
过 1 








图 2.13 ”定义 型 忆 区 域 


图 2.14 型 芯 区 域 
说 明 : 
@ 读者 在 定义 区 域 面 时 ， 可 以 灵活 运用 革 凡 dana 
nin 者 先 项 玉 ' 快 速 地 完成 定义 。 
@ 读者 在 选取 面 的 时 候 ， 可 根据 录像 来 进行 选取 、 
Step4. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 总 _ 确定 j 拉 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 





选项 、 Foint contiruity 选项 和 











Task4. 创建 爆炸 视图 
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step1. 隐藏 轴 系 统 和 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > pe 
再 次 选择 下 拉 菜 单一 > pe 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 全 一 > bsnl 
令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 

Step3. 定义 移动 距离 。 在 “文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
2.15 所 示 。 

Step4. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 惠 - 了 尖 儿 按钮 ， 完 成 爆炸 视图 的 创建 。 











Task5. 集合 曲面 
Stage1. 集合 型 心 曲面 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 接 菜 单 国 wp ee 
命令 ， 系 统 弹 出 “Agsgregate Surfaces ”对 话 框 。 

Step2. 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对话 框 的 5O*rt * "mold se 下 拉 列 表 
中 选择 选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “3 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

Step3. 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 中 选中 ete s datm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 有 上 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 此 时 特征 树 显示 结果 如 图 2.16b 所 示 。 




















Stage2. 集合 型 腔 曲面 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单轨 mm Line Direction 0 
命令 ， 系 统 弹 出 “Agsgregate Surfaces ”对 话 框 。 

Step2. 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对话 框 的 3set * mld se 下 拉 列 表 
中 选择 踢 击 绩 曙 选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “5 区域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

Step3. 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 呈 呈 te sa datm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 此 时 特征 树 显 示 结 果 如 图 2.17b 所 示 。 


, Core. 1 
| | Ey 曲面 ] | 
下 cos 1 




















| = 会 Trf 曲 面 . 28 | 会 曲面 . 29 
a) 集合 前 b) 集合 后 
图 2.16 ”集合 型 心 曲面 

-人 Cavity. 1 
会 曲面 . 2 
分 曲面. 16 | 4 1 
会 Trf 曲 面 . 18 | 会 曲面 . 30 
a) 集合 前 b) 集合 后 





图 2.15 ”爆炸 视图 图 2.17 集合 型 腔 曲 面 
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Task6. 模型 修补 


Stage1. 新 建 几何 图 形 集 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 和 命令 ， 系 统 弹出 “插入 几何 
图 形 集 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 车 文本 框 中 输入 文件 名 “repair_surface” 接受 “有 文 


本 框 中 的 默认 选项 师 站 直到， 从 后 单 击 总 确定 | 术 包 。 











Stage2. 创建 图 2.18 所 示 的 边界 1 








Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 中 的 拓展 类 型 : 下拉 列 表 中 ， 选 择 时 
选项 。 

Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 2.19 所 示 的 边线 为 曲面 边线 。 

Step4. 单 击 总 确定 改 闪 钮 ， 完 成 边界 1 的 创建 。 











图 2.18 边界 1 图 2.19 定义 曲面 边线 
Stage3. 创建 图 2.20 所 示 的 边界 2、3、4、5、6、7、8 和 9 


参照 Stage2， 创 建 边界 2、3、4、5、6、7、8 和 9。 


Stage4. 创建 图 2.21 所 示 的 填充 1 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 本 生 四 命令 ， 系 统 弹 出 
“ 盾 元 曲面 定义 ”对 话 框 。 


Step2. 定义 边界 曲线 。 选取 边界 1 为 边界 曲线 ; 单 击 . 马 确定 | 护 馈 ,完成 填充 1 的 创建 。 





图 2.20 边界 2~ 边 界 9 图 2.21 填充 1 
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Stage5. 创建 图 2.22 所 示 的 填充 2、3、4、5、6、7、8 和 9 


参照 Stage4， 创 建 填充 2、3、4、5、6、7、8 和 9 隐藏 边界 1~ 边 界 9。 





图 2.22 填充 2~ 填 充 9 


Task7. 创建 分 型 面 


Stage1. 新 建 几何 图 形 集 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
图 形 集 ”对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 过: J “parting_surface”， 接 受 ”时 
文本 框 中 的 默认 选项 号 的 罗 


命令 ， 系 统 弹出 “插入 儿 何 











Stage2. 创建 型 心 分 型 面 








的 居 捷 来 中 法 东 图 i 先 机 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 号 
系统 弹出 “Parting surface Definition” 对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 前 面 定义 好 的 型 腔 面 ， 此 时 型 腔 面 上 会 显示 许多 边界 点 。 

说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 ， 只 需要 单 击 型 腔 面 上 的 任意 位 置 即 可 。 

Step4. 创建 PrtSrf 接合 1。 

(1) 创建 PrtSrf_ 拉 伸 1。 在 型 腔 面 中 分 列 选取 图 2.23 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 点 。 

(2) 定义 拉 伸 方向 和 长 度 。 在 该 对 话 框 中 选择 “mem 选项 卡 , 在 文本 杠 
中 输入 数值 100， 在 坐标 系 中 选取 YY 轴 (当前 坐标 系 )， 然 后 单 击 2se 核 乌 ， 结 果 如 图 
2.24 所 示 。 




















图 2.23 选取 点 
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Step5. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 2。 在 Yt 尘 的 文本 框 中 单 击 :在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 2.23 所 
示 的 点 2 和 图 2.25 所 示 的 点 3 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 然后 单 击 Eeezse | 
按钮 ， 结 果 如 图 2.26 所 示 。 











PrtSrf 拉 伸 1 
AP 


’ 
’ 






’ 
AP 


@ 


’ 





图 2.24 PrtSrf 拉 伸 1 图 2.25 ”选取 点 


Step6. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 3。 在 基 芋 的 文本 框 中 单 击 ， 在 型 胸 面 中 分 别 选取 疼 2.27 所 
示 的 点 4 和 点 5 作为 拉 伸 边界 点 ; 在 坐标 系 中 选取 Y 轴 ， 结 果 如 几 2.28 所 示 。 

















PrtSrf 拉 伸 2 





图 2.26 PrtSrf 拉 伸 2 图 2.27 选取 点 





Step7. 创建 PrtSrft_ 拉 伸 4。 在 尖 芝 和 的 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 2.29 所 
示 的 点 6 和 图 2.23 所 示 的 点 1 作为 拉 伸 边界 点 ;在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 结 果 如 图 2.30 
所 示 。 


PrtSrf 拉 伸 3 
\ 














图 2.28 PrtSrf 拉 伸 3 图 2.29 选取 点 


Step8. 在 “Parting surface Definition” 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 控 钮 ， 完 成 PrtSrf 接合 1 
的 创建 。 

Step9. 创建 接合 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 胎生 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 接合 对 象 。 选 取 图 2.31 所 示 的 边界 线 1 和 边界 线 2， 接 受 系统 默认 的 合并 距 
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离 值 ( 即 公差 值 )。 
(3) 单 击 蕊 确定] 核 饲 ， 完 成 接合 2 的 创建 。 


PrtSrf 拉 伸 4 
’ 





图 2.30 PrtSrf 拉 伸 4 图 2.31 选取 接合 对 象 

Step10. 创建 扫 掠 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
“ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 类 型 。 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 中 ， 单 击 辊 咒 % 型 :区 域 下 的 辐 庭 项 。 

(3) 选取 轮廓 曲线 。 在 模型 中 选取 Step9 中 创建 的 接合 2 为 轮廓 曲线 。 

(4) 选取 引导 曲线 。 选 取 图 2.32 所 示 的 边界 线 3 为 引导 曲线 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定 上 拉 包 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 ， 结 果 如 图 2.33 所 示 。 


扫 掠 1 
N 








> EES, 示 系统 弹出 








图 2.32 ”选取 轮廓 曲线 和 引导 曲线 图 2.33 扫 掠 1 
Step11. 创建 扫 掠 2。 人 参照 Step9 和 Step10， 创 建 扫 拯 2〈 包 括 接合 3)， 结 果 如 图 2.34 
所 示 《 隐 藏 接合 2 和 接合 3 )。 





图 2.34 扫 掠 2 


Step12. 创建 扫 掠 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 相生 
“ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮 廊 类 型 。 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 中 ， 单 击 坦 喇 % 型 : 区域 下 的 辐 庭 项 . 





一 > 命令， 系统 阐 出 
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(3) 选取 轮 廊 曲 线 。 在 模型 中 选取 图 2.35 所 示 的 边界 线 4 为 轮廓 曲线 。 
(4) 选取 引导 曲线 。 选 取 图 2.35 所 示 的 边界 线 5 为 引导 曲线 。 
(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 扫 掠 3 的 创建 ， 结 果 如 图 2.36 所 示 。 


扫 拯 3 
边界 线 4 ' 
’ 





图 2.35 ”选取 轮廓 曲线 和 引导 曲线 图 2.36 扫 拔 3 
Step13. 创建 扫 掠 4。 参照 Step12， 创 建 扫 掠 4， 结果 如 图 2.37 所 示 。 


扫 拯 4 










图 2.37 扫 掠 4 


Step14. 创建 接合 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 玲 登 国王 国 订 的 “+ ”号 ， 选 取 会 画面 呈 昌 ， 锥 
车 加 二 、 全 国 二 会 
> 
-多 = 相 搞 汪 . 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 接合 4 的 创建 。 

(4) 重 命 名 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 石 击 久 因 于 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
二 命令， 然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “将 征 必 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 
中 输入 “Core Surface”， 单 击 硬 _ 确定 外 交 馈 ， 完成 型 心 分 型 面 的 重 命 名 。 

















Stage3. 创建 型 腔 分 型 面 











step1. 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 选取 蕊 各 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 命令 。 


HH “x 
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Step2. 时 不 ~ Ps I Cul ee 选取 


“| 
es. 
“> 国 国 图 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 












Step3. 创建 接合 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 笑 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 人 攻关 全 六 的 “+ ”号 ， 选 取 会 大 而 三 四 ， 锥 
后 单 击 守 国定 时 B93 "=, 渤 收 听 国 全 人 
共 国 WE、 全 人 ,所 ft 调 
nd a 
-多 Eb 阐 闻 汪 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 匀 钮 ， 完 成 接合 5 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 59 刁 于 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
= 车 央 命 仿 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”和 征 忆 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 
中 输入 “Cavity_Surface”， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 




















Task8. 模具 分 型 
Stage1. 创建 型 心 


step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 号 JE 
step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 2 说 
命令 。 
Step3. 显示 特征 。 按 住 Ctrl 键 ,在 特征 树 中 选取 …= 
R99 轩 } 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 Eb 者 人 今 。 
Step4. 隐藏 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， nn ——= 
5 国宝 国志， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 E 
Step5. 加 载 工件 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 因 一 > ESRD 
仿 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 (一 )。 
(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ” 为 放置 平面 。 在 型 芯 分 型 面 上 单 








= = Mold To nl 1ine Des1 BIL 
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击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 的 二 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 
输入 数值 8， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 -10。 

(3) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 台 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 
框 中 双击 图 ?ea_with_chanfer 选 项 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 党 aa 选项 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 ( 一 ) 中 选择 “9 选项 卡 , 然后 在 
文本 框 中 输入 数值 220, 在 * 文本 框 中 输入 数值 150, 在 * 文本 框 中 输入 数值 60, 在 
文本 框 中 输入 数值 0，， 其 他 参数 接受 系统 献 认 设置 值 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 "itionins 选项 卡 中 的 Reverse Jirection | 
os 

说 明 : 单 击 “Define Insert” 对 话 框 的 “Mm 选项 卡 中 的 Reverse Direction | 校 馈 
可 以 改变 工件 的 方向 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 Mmime 选项 卡 人 "区 域 中 的 
Ilaesat1 文本 杠 ， 使 其 显示 为 芽 人 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 创 建 结果 如 图 2.38 所 示 。 

















工件 
N 


\ 


A 





图 2.38 ”加 载 工 件 
说 上 明 : 为 了 便于 观察 工件 ， 读 者 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
+ 处 后 在 其 “+” 号 下 
右 击 人 S 苹 国 记 本 国 ， 在 采 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 国 加 沪 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 
话 框 中 选择 加 形 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 工件 的 透明 度 . 





Step6. 分 割 工 件 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 成 ED. 
(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 石 击 < 国 加 国 ， 相 未 统 漳 出 的 快捷 菜 


"nn 
是 





单 直选 择 国 攻 2 生生 一 > 
话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲面 。 选 取 图 2.39 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 单 击 图 2.39 所 示 的 箭头 ， 单 击 
局 确定 jj 包 ， 

step7. 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 石 市 "6 国 到 5 坪 轩 ， 直 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 
分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 2.40 所 示 。 


站 sp] i Component... pa 2 J 1 1 们 1] 
人 >， 系统 弹出 “Split Definition” 对 
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step8. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 此 PS 天 恒 ， 在 系统 阐 出 的 快 

捷 菜 单 中 选择 世 眶 呈 计 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 在 部 从 区 域 中 

的 实 交 名称 文本 框 和 庆 品 区 域 中 的 雪 儿 篇 号 文本 框 中 均 输入 文件 名 “Core_part”， 单 击 总 确定 | 
二 | 掖 钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 











图 2.40 型 芯 





… Ef 统 料 出 的 快捷 菜 
和 命令， 将 型 腔 分 型 面 显示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 守 ?RB 旨 (9 叶 9， 了 未 统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 医 BEka 贡 命令， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 


Step3. 加 载 工 件 。 





















(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 柄 六 . Mold Base Components m= J Hew Insert... 命令 ， 
系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 
(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 











击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “文本 框 中 输入 
数值 8， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 40。 

(3) 定义 工件 类 型 。 采 用 系统 献 认 的 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “选项 卡 ， 然 后 在 文 
本 框 中 输入 数值 220, 在 * 文本 框 中 输入 数值 150, 在 * 文本 框 中 输入 数值 60, 在 
文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ?Ymine 选项 卡 人 wm 区 域 中 的 melasiertl 文 











本 框 ， 使 其 显示 为 亏 迁 择 O 


(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 .局 确定 匀 钮 ， 创建 结果 如 图 2.41 所 示 。 
工件 





图 2.41 加 载 工 件 
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Step4. 分 割 工 件 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 嘻 ]EREEEREERE 国 . 
(27 迄 择 命 及: 


今 


在 特征 树 中 石 击 -3 囊 OS 有 别 ， 采 统 弹 出 的 快捷 菜 


Ws 本 合 令 ， 系 统 弹 出 “Split Definition” 对 话 





说 明 : 这 里 工件 编号 可 能 有 所 不 同 ， 但 不 会 影响 后 续 的 操作 。 














宇 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 2.43 所 示 。 








图 2.42 ”定义 分 割 曲面 图 2.43 ”型 腔 
Step6. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 "EPIESEEESRRSE 5 国明， 在 系统 漳 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 芒 让 时 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 号 选项 卡 ， 分 别 在 部 放 区 
域 中 的 闻名 癌 文 本 框 和 产品 区 域 中 的 零件 编 呈 文 本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”, 单 击 .总 确定 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 熏 . 站 六 钮 ， 完 成 型 腔 的 重 命名 。 











Task9. 创建 模具 分 解 视 图 





Step1， 显示 型 芯 。 在 特征 树 中 选取 性 国光 十 十 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 加 js 生命 令 ， 将 型 芯 显 示 。 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 > EL 

Step3， 显示 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 “ 一 病 辆 二 面 而 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 

Step4. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 一 > 区 
作 参数 ”对 话 框 。 

Step5. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 和 按钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 正 忆 方向 移 
动 型 腔 ， 结 果 如 图 2.44 所 示 。 

Step6. 移动 型 芯 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 血 按钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 负 乙 方向 移 























命令 , 系统 弹出 “ 操 
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动 型 芯 ， 结 果 如 图 2.45 所 示 ， 单 击 古 现 秆 外 拉 钮 。 





一 


图 2.44 移动 型 腔 后 图 2.45 移动 型 心 后 





we 一 、, 
SO # 
Po 








step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 加 命令 ， 即 可 保存 模型 . 
2.2 创建 方法 二 〈 在 零件 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

在 “和 霉 件 设计 ”工作 人 台 下 进行 该 模具 设计 的 主要 思路 是 : 首先 ， 创 建 模 具 坐 标 系 、 设 
置 收缩 率 和 创建 工件 ， 其 次 ， 通 过 “提取 入 “填充 和 “ 拉 伸 入 “ 扫 护 ”和 “接合 ”等 命令 
完成 分 型 徊 的 创建 ; 再 次 , 通过 “布尔 运算 ”等 命令 完成 型 腔 / 型 蕊 的 创建 ; 最 后 ,通过 “ 平 
移 ” 命 令 来 完成 模 上 其 的 开 模 。 

下 面 将 介绍 在 “零件 设计 ”工作 人 台 下 进行 该 模具 的 设计 过 程 。 


Task1. 加 载 模型 


Step1. 打开 文件 。 打 开 D:\cat21.6\work\ch02\fancy_soap_box.CATPart 文件 ， 单 击 
上 二 @ | 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

说 明 : 在 打开 模型 文件 后 ， 如 果 图 形 窗口 不 是 在 “零件 设计 ”工作 台 ， 此 时 可 以 通过 
选择 下 拉 杀 羊 国 避 一 > 攻关 一 > 3 和， 将 工作 台 切 换 至 “ 鹤 件 设计 ” 
TA 

Step2. 定义 模 其 名 称 。 

(由 ) 在 特征 树 中 选取 才 - 国 四 和 站 左 和 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 此 时 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 呈 选 项 卡 ， 在 有 全 3 文本 框 中 输入 文件 名 
“fancy soap_ box_mold”， 单 击 .总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 模具 名 称 的 定义 。 

Step3. 创建 模具 几何 体 。 

(1) 在 特征 树 中 选取 洱 攻 和 二 本 全 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 匡 医 。 




















中 
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(2) 在 特征 树 中 选取 部 -ES 国 国 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
和 人 ， 此 时 系统 弹出 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 选择 国运 先 贡 ， 单 击 总 确定 上 六 包 。 

(4) 更 改 模具 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 选取 稚 国 三 基 国 首 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 蕊 国清 命令 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 特征 属性 选项 卡 ， 然 后 在 
特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “fancy_soap_box_part?” 单 击 局 确定 中 交 钊 。 

step4. 隐藏 零件 几何 体 。 在 特征 树 中 选取 况 改 二 玫 合 乓 放 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 

Task2. 设置 收缩 率 
































全- 人 
ji 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 故 变换 导 征 下 和 国人 合 今 ， 系 统 弹 
出 “缩放 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 参考 点 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 单 击 参考 : 区 域 中 的 文本 框 并 右 击 ， 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 攻 二 2 呈 命 令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ” 对 话 框 , 在 其 对 话 框 中 的 * 
文本 框 中 输入 数值 0， 在 工 ; 文本 框 中 输入 数值 0， 在 三: 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 “ 点 定 
义 ” 对 话 框 中 的 总 确定 |: 饥 ， 

Step3. 在 “缩放 定义 ”对 话 框 的 崇 : 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 击 总 确定 jj 包 。 


Task3. 创建 工件 
































在 CATIA V5 中 ， 常 常 使 用 “ 凸 台 ” 命 令 来 创建 模具 工件 。 其 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

Step1. 插入 几何 体 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜单 攻 帮 
选项 。 

(2) 更 改 “ 几 何 体 .3” 的 名 称 。 

QO 在 特征 树 中 选取 芍 国 缚 于 国 诈 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 

@ 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 虱 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 中 输 
入 文件 名 “fancy_soap_box_wp”。 

@ 单 击 襄 确定 | 护 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step2. 创建 工件 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 芝 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 





一 于 在任 代 村 中 增加 蜗 国 证 于 
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DS4 


(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 殴 | 按钮， 系统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 2.46 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 屿 ， 
系统 返回 至 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(4) 定义 凸 台 开始 值 和 终点 值 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 第 中 制 区 域 的 长 度 :文本 框 中 
输入 数值 50.0， 单 击 要 灾 六 几 按钮 ， 在 第 -限制 区 域 的 长 度 : 文 本 框 中 输入 长 度 值 30.0， 其 他 参 
数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 图 2.47 所 示 的 工件 特征 的 创建 。 





YL 











工件 特征 
N 
N 三 二 





大 320 | 
图 2.46 截面 草图 图 2.47 工件 特征 


Task4. 模型 修补 


Step1. 插入 儿 何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 本 生 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ” 名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 中 的 名 本 : 文 
本 框 中 输入 文件 名 “repair_surface” 然后 单 击 总 确定 必 馈 ， 

Step2. 隐 蔬 模具 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 可 一 区 





相信 系统 弹出 “插入 几何 








件 隐藏 的 操作 。 

step3. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 富 玛 
切换 至 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 。 

Step4. 创建 图 2.48 所 示 的 多 重 提取 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 区 一 此 人 今 ， 系 统 弹 出 “多 
重 提 取 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 把 民 大 于 :下 拉 列 表 中 选择 























页 
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(3) 定义 多 重 提取 对 象 。 选 取 图 2.49 所 示 的 边线 为 多 重 提 取 对 象 。 
(4) 单 击 蕊 确定 上 4: 乌 ， 完 成 多 重 提取 1 的 创建 。 


ee 





多 重担 取 1 二 
图 





图 2.48 多 重 提取 1 图 2.49 ”定义 多 重 提 取 对 象 


Step5. 创建 图 2.50 所 示 的 多 重 提取 2、3、4、5、6、7、8 和 9。 参照 Step4， 
提取 2、3、4、5、6、7、8 和 9。 

Step6. 创建 图 2.51 所 示 的 填充 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 加 出 
充 曲 面 定义 ”对 话 框 。 


创建 多 重 





一 > 四 一 ，EEE 人 和 ， 夭 六 六 上 H “上 








图 2.30 多 重 提 取 2~ 多 重 提 取 9 图 2.51 填充 1 


(2) 定义 边界 对 象 。 选 取 上 一 步 所 创建 的 多 重 提取 1 为 边界 对 象 ， 单 击 .总 确定 上 必 灾 饵 ， 





完成 填充 1 的 创建 。 
Step7. 创建 图 2.52 所 示 的 填充 2、3、4、5、6、7、8 和 9。 参照 Step6， 


4、5、6、7、8 和 9 隐藏 多 重 提取 1~9)。 


创建 填充 2、3、 





图 2.52 填充 2~ 填 充 9 
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Task5. 创建 分 型 面 


Step1. 插入 儿 何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 B 
形 集 ”对 话 框 。 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ” 名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ”对 话 框 的 你: 文本 
框 中 输入 文件 名 “parting_surface”， 然后 单 击 总 确定 肝 包 。 

Step2. 创建 多 和 草 提取 10。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
重 提取 定义 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 后 民 并 :区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 轩 的 式 . 

(3) 定义 多 重 提取 对 象 。 选 取 图 2.53 所 示 的 36 个 面 为 提取 对 象 。 

(4) 单 击 总 确定 导 包 ， 完 成 多 重 提 取 10 的 创建 。 

Step3. 创建 多 重 提取 11。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 个 人 ， 在 
本 展 关 型 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医生 诸 项， 选取 图 2.54 所 示 的 14 个 面 为 多 重 提取 对 象 ; 单 
击 总 确定 jj 饥 ， 完 成 多 重 提取 11 的 创建 。 


选取 这 36 个 面 


’ 





看 几 癌 图 形 集 . 
人 人 ， 系统 弹出 “插入 几何 图 





—> —> 四 命令 ， 系 统 弹出 “多 























选取 这 14 个 面 
本 \ 






’ 





be OC amp。 amp。 am。 am em em 


图 2.53 ”定义 多 重 提 取 对 象 图 2.54 定义 多 重 提 取 对 象 

Step4. 创建 图 2.55 所 示 的 反射 线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 委 
“反射 线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 兰 : 区 域 中 选中 太 娃 单 选 项 ， 选 取 多 重 提取 11 为 支持 面 ; 
选取 “xy 平面 ” 为 方向 参照 ;在 角度 允 考 : 区 域 中 选中 时 多 8 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 
设置 值 。 

(3) 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 反射 线 1 的 创建 。 





hl 介 今 ， 系统 弹出 





图 2.55 反射 线 1 
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Step5. 创建 接合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
合 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 接合 对 象 。 在 特征 树 中 依次 选取 多 重 提取 10 和 多 重 提取 11 为 接合 对 象 。 

(3) 单 击 总 确定 肝 : 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 

Step6. 创建 分 割 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
制定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 接 合 1 为 要 切除 元 素 。 

(3) 定义 切除 元 素 。 选 取 反 射线 1 为 切除 元 素 。 

(4) 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 分 割 1 的 创建 ， 结 果 如 图 2.56 所 示 。 





si 下 命令， 系统 弹出 “ 接 





一 和 一 各 图 命 令 , 系统 弹出 的 “分 





图 2.56 分 割 1 

Step7. 隐藏 特征 。 0 ei 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 攻 EE 用 合 令 ， 同 时 将 反射 线 隐藏 起 来， 

Step8. 创建 接合 2。 选择 下 拉 菜 单 E 全 一 > ee 命令， 在 图 形 区 依 
次 选取 图 2.57 所 示 的 3 条 边线 〈 可 根据 录像 进行 选取 ) 为 接合 对 象 ， 单 击 总 确定 | 近 钮 ， 
完成 接合 2 的 创建 。 

Step9. 创建 图 2.58 所 示 的 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 
伸 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 轮廓 和 拉 伟 方 向 参照 。 在 图 形 区 选取 上 一 步 所 创建 的 接合 2 为 拉 伸 轮 廓 ， 
选取 “zx 平面 ”为 拉 伸 方向 参照 。 

(3) 定义 拉 伸 参数 。 在 中 1! 区 域 中 的 兰 :下拉 列表 中 选择 加 由 先 项 ， 然 后 在 RT :文本 框 
中 输入 数值 0， 在 辆 ?区域 中 的 多: 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 然 后 在 Rd+ :文本 框 中 输入 数 
值 100， 单 击 到 球 方 向 久 钮 . 

(4) 单 击 . 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 拉 伸 2 的 创建 。 





























一 > 一 > 上 二 命令， 系统 弹出 的 “ 拉 
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选取 这 3 条 边线 
\ 











图 2.57 ”定义 接合 对 象 图 2.58 拉 伸 2 

Step10. 创建 接合 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 > > 
依次 选取 图 2.59 所 示 的 5 条 边线 (可 根据 录像 进行 选取 ) 为 接合 对 象 ， 单 击 . 总 确定 | 掖 包 ， 
完成 接合 3 的 创建 。 

step11. 创建 图 2.60 所 示 的 拉 伸 3。 选择 下 拉 菜 单 国 一 EE 
令 ， 在 图 形 区 选取 上 一 步 所 创建 的 接合 3 为 拉 伸 轮廓， 选取 “yz 平面 ”为 拉 伸 方向 参照， 
在 葬 ! 区 域 中 的 并 ;下拉 列表 中 选择 三 选项， 然后 在 R+ :文本 框 中 输入 数值 0， 在 上 * 区 
域 中 的 关 :下 拉 列 表 中 选择 国王 这 项 ， 然 后 在 Rd : 文本 框 中 输入 数值 100， 单 击破 甘 方向 上 > 
钮 ， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 拉 伸 3 的 创建 。 



























选取 该 5 条 边线 





放大 图 








图 2.59 ”定义 接合 对 象 图 2.60 ” 拉 伸 3 

Step12. 创建 图 2.61 所 示 的 对 称 1。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 
称 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 对 称 元 素 和 参考 。 选 取 上 一 步 所 创建 的 拉 伸 3 为 对 称 元 素 ; 选取 “yz 平面 ” 
为 对 称 参 考 。 

(3) 单 击 总 确定 有 < 钮 ， 完 成 对 称 1 的 创建 。 

Step13. 创建 图 2.62 所 示 的 拉 伸 4。 选择 下 拉 菜 单 国 到 一 > i 
令 , 在 图 形 区 选取 图 2.63 所 示 的 边线 为 拉 伸 轮廓 ,选取 “zx 平面 ”为 拉 伸 方向 参照 ， 在 限制 1 
区 域 中 的 曾 : 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 然 后 在 RT :文本 框 中 输入 数值 0， 在 昨 曾 ?区 域 中 的 
并 :下 拉 列 表 中 选择 国明 先 项 ,然后 在 RT : 文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 总 -确定 jj 乌 ， 完 成 
拉 伸 4 的 创建 。 


> 一 > 有 天生 人， 示 统 弹出 “对 
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图 2.61 对 称 1 图 2.62 拉 伸 4 
Step14. 创建 接合 4。 选 择 下 拉 菜 单 七 网 一 个 邻 。 在 图 形 区 
依次 选取 图 2.64 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 (可 根据 录像 进行 选取 ) 为 接合 对 象 , 单 击 总 确定] 
按钮 ， 完 成 接合 4 的 创建 。 











图 2.63 定义 拉 伸 轮廓 几 2.64 定义 接合 对 象 
Step15. 创建 扫 拯 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 

掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 类 型 。 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 中 ， 单 击 办 呈 关 型 :区 域 下 的 暂 选 项 。 
(3) 选取 轮廓 曲线 。 选 取 图 2.65 所 示 的 曲线 3 为 轮廓 曲线 。 
(4) 选取 引导 曲线 。 在 模型 中 选取 Step14 中 创建 的 接合 4 为 引导 曲线 。 
(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 肘 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 ， 结 果 如 图 2.66 所 示 。 





一 > ED 





命令 ， 系 统 弹出 “ 扫 





扫 掠 1 


选取 接合 4 
\ 








选取 曲线 3 
\ 
\ 


\ 
\ 












放大 图 





| 


图 2.65 定义 轮廓 曲线 和 引导 曲线 图 2.66 扫 掠 1 





Step16. 创建 图 2.67 所 示 的 对 称 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > ED 
令 , 选取 上 一 步 所 创建 的 扫 掠 1 为 对 称 元 素 ; 选取 “yz 平面 ”为 对 称 参考 ， 单 击 总 确定 jj 
钮 ， 完 成 对 称 2 的 创建 。 
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对 称 ? 
图 2.67 对 称 2 
Step17. 创建 接合 5。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 =—=p 国王 国 合 仿 ， 系 统 六 出 “ 接 





咎 定义 ”对 请 人 惟 。 

(2) 选 择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 人 "ER 天 放 的 “+ 号, 和 了 富国 省 加 、 
全 嘎 殉 昌 、 信 项 殉 、 全 时 本 全 加 于、 二 是 下 全 基于 中 全 基 测 昌 
全 国人 勾 所 羊 填 上 学 国定 于 i 达 吧 沪 国 和 着 、 二 加 和 
二 辐 本 BE、 于 二 NN、 大 全 辐 、 光 着 评剧 和 :同和 祝 国 . 


(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定 | 校 钮 ， 完 成 接合 5 的 创建 。 








Task6. 创建 模具 型 心 型 腔 








Step1， 显 示 几 何 体 。 按 住 cul 键 ， 在 特征 树 中 选取 
[IEA 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 因此 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 区 
切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step3. 隐藏 接合 特征 。 在 特征 树 中 选择 9 用 加 国 、 虹 二 于 上 1 红 姜 宣 ,后 二 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 EEsa 贡 全 全。 

Step4. 创建 移 除 1。 

(1) 定义 工作 对 象 在 特征 树 中 石 击 - 癌 加 富生，4 示 统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 

(2) 选择 命令 。 在 条 ei eg 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 及 因 一 和 全 邻 ， 系 统 弹 出 “ 移 除 ”对 话 框 。 

(3) i 完成 移 除 1 的 创建 

step5. 更 改 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 右 击 各 ER 全 一 ,在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 蕊 量 下 虱 命 令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 蛙 征 属性 选项 卡 ， 然 
后 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “cavity_part”;， 单 击 意 _ 确定 儿 立 钮 。 

step6. 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 右 击 - 往 攻 RE 全 是 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选 

















项 。 
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择 下 EE 重合 今 ， 在 特征 桂 中 右 击 小 -ESG 国 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选 
择 匡 二 -加 命 令 . 

step7. 更 改 几 何 体 的 名 称 . 在 特征 树 中 选取 - 雯 国 到 各 国 加 (复制 的 几何 体 ), 然后 右 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 雇 量 命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 
中 的 特征 民 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 和 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “core_part”; 单 击 总 确定 j 扩 馈 ，。 

Step8. 创建 图 2.68 所 示 的 型 腔 。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 - 往 攻 RE 国 并 右 击 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 定 总 工作 对 象 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 攻 
出 “分 割 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 分 割 元 素 。 选 取 图 2.69 所 示 的 曲面 (接合 5) 为 分 割 元 素 。 

(4) 单 击 意 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 型 腔 的 创建 。 




















mp ES 





命令 ， 系 统 弹 





图 2.68 ”型 腔 图 2.69 ”定义 分 割 元 素 
说 明 : 
。 该 出面 为 "这 于 和 :二 才 辐 本 到 
。 ”用 惹 ES 玫 作 1 休 休 和 -人 ES 国人 何 集 即 可 观 案 到 型 腔 . 
Step9. 创建 图 2.70 所 示 的 型 心 。 
(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 壤 国 于 于 站 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 





四 





mp EE 





(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
出 “分 制定 义 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 分 割 元 了 么 。 选 取 图 2.71 所 示 的 曲面 (接合 5) 为 分 割 元 素 ， 单 击 图 2.71 所 未 
的 箭头 。 


命令 ， 系 统 弹 








图 2.70 型 世 图 2.71 定义 分 割 元 素 
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(4) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 型 芯 的 创建 ， 

说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 分 割 后 特征 ， 可 以 疙 茂 总 国 故国 作 何 休 和 
人 SEE 几何 集 即 可 观察 到 型 芯 . 

Step10. 显示 fancy_soap_box_part。 

(1) 选择 特征 村 中 加 国 于 是 到 <.” 下 的 让 于 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 EEE 且 命令 . 

(2 ) 在 特征 树 中 选取 状 - ESG 国 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
下 汪 志 本 个 今 
(3) 隐藏 “parting_surface”。 在 特征 树 中 选取 人 ES 并 右 击 在 系统 弹 
出 的 快捷 玉 单 中 选择 区 生 和 


Task7. 创建 模具 分 解 视 图 


























Stage1. 移动 型 腔 


step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 - 考 E 和 全国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 








弹出 “问题 ”对 话 框 。 
(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 二 是 @@ | 必 钮 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 





(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 外 E 定 只: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 是 才 直 先 项 ， 在 攻 训 : 文本 
框 中 输入 数值 -100。 

(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 2.73 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照。 

(5) 单 击 意 _ 确定 | 掖 钮 ， 完 成 型 腔 的 移动 。 


选取 此 边线 
\ 





We 


图 2.72 移动 型 逐 后 图 2.73 ”定义 平移 方 网 参照 
Stage2. 移动 型 心 


Step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 二 国 | 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
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中 选择 
Step2. 创建 图 2.74 所 示 的 型 芯 移动 。 
(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 
(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 市 时 | 校 钮 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 
(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 向 宇 %: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 时 到 二 和 项， 在 焉 可 :文本 
框 中 输入 数值 100。 
(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 2.75 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 


命令 。 





全 


令 ; 此 时 系统 








a- 





选取 此 边线 -一 
图 2.74 ”移动 型 世 后 图 2.7$ ”定义 平移 方 同 参照 


(5) 单 击 . 蕊 确定 | 掖 钮 ， 完 成 型 芯 的 移动 。 
step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 园 红 时 仿 ， 即 可 保存 模型 





实例 3 ”用 两 种 方法 进行 模具 设计 《三 ) 


本 实例 将 通过 一 个 率 圾 棚 瘟 的 模具 设计 ， 说 明 在 CATIA V5 中 模具 设计 的 一 般 过 程 。 通 
过 本 实例 的 学 习 后 ， 硕 望 读者 可 清楚 地 千 握 模具 设计 的 原理 、 面 的 拆 分 方法 和 分 型 耐 的 连 
接 方 法 。 图 3.1 所 示 为 该 模具 的 开 模 网， 本 例 将 分 别 在 型 公 / 型 鹏 设计 工作 合 和 零件 设计 工 
作 人 台 来 进行 该 模具 的 设计 。 












A 


图 3.1 垃圾 桶 盖 的 模具 设计 
3.1 创建 方法 一 〈 在 型 芯 /型 腔 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

采用 该 型 他 /型 胸 设 计 的 腕 点 是 : 将 紧 直 的 面 在 特殊 位 置 拆 分 成 两 部 分 ， 旋 外 通过 反射 
线 的 创建 将 特殊 位 置 的 区 域 进行 拆 分 ， 从 而 创建 型 已 /型 腔 区 域 。 

下 面 介绍 该 模具 在 “型 已 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 下 进行 设计 的 过 程 。 


Task1. 导入 模型 

















Stage1. 加 载 模型 





Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 入 区 

step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 因 一 2 隔 要 
令 ， 进 入 到 “型 芯 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 全 IERIG 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ; 在 性 噶 3 文本 框 中 输入 文件 名 “disbin_cover_mold”; 单 击 .总 确定 ] 
按钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 空 

















EB 








命令 ， 系 统 弹 
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出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 “时 区域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 写 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 径 Di:\cat21.6\work\ch03\disbin_cover.CATPart， 单 击 
Eh. 

Step6. 选择 要 开 模 的 实体 ,在 “Import disbin_cover.CATPart” 对 话 框 的 时 区 域 的 


F 拉 列表 中 选择 革 B 玉 . 


说 明 : 在 ”“” 的 下 拉 列 表 中 有 两 个 ERU， 比例 中 选取 任何 一 个 都 不 会 有 影响 。 








Stage2. 设置 收缩 率 


Stepl. 设置 坐标 系 。 

(1) 选取 坐标 类 型 。 在 “Import disbin_cover.CATPart” 对 话 框 的 和 ”tm 下拉 列表 中 选 

(2) 定义 坐标 值 。 分 别 在 “区域 的 *、! 和 “ 文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 区域 的 “文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import disbin_coverCATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 零件 几何 体 
的 收缩 京 设置 ， 结 果 如 图 3.2 所 示 。 

















图 3.2 零件 几何 体 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 











a 到 件 识 寺 命令 ， 切 


stepl. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 > Po 
换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 人 NEED 国 厅 一 > 
RN 

step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 蕊 图 加 硬 团 鸯 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 

ssB 记 独 洛 人， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 














mp EE 
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(2) 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 击 总 国生 柯 傈 汪 可 王 订 的 “+ 号， 处 后 选择 
必 匡 志 重 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 章 _ 痪 定 狗 钮 。 

Step5. 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 下 车 个 条 和 六 的 “+ ”号 ， 然 后 右 击 
< 命 番 汪汪 缚 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 加 [全 2 生命 今 ， 将 产品 模型 隐藏 起 来 。 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 是 为 了 便于 后 面 的 操作 . 

Step6. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 2 吕 富 
命令 ， 切 换 至 “型 芯 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 石 击 坊 改 辆 讶 可 而 的 绩 因 ， 了 系统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国有 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 


Task2. 定义 主 开 模 方向 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 衬 
命令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 中 字 * 区 域 右 侧 的 
F 拉 列表 中 选择 沈 选 项 。 

Step2. 锁定 开 模 方向 。 在 2alins miresim 区域 单 击 惫 按钮， 使 之 按钮 图 标 变 成 | 鲁 样式 。 

Step3. 设置 区 域 颜 色 。 在 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 中 单 击 JE 总 J 校 钮 ， 
在 于 区 master 区 域 中 选中 加 Teeets iore 复 选 框 , 将 其 值 调整 到 0.26， 然 后 选中 蕊 Iast 复 选 
框 ， 按 下 同 按钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 E 生 ji 计 ] 责 ， 单 击 -ss* 后 的 文本 框 将 其 激活 ， 在 图 形 
区 中 用 框 选 的 方法 选取 整个 零件 几何 体 。 

Step4. 分 解 区 域 视图 。 在 fsealizstim 区域 中 选中 旬 Bloa 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 
中 输入 数值 100， 在 图 形 区 空白 处 单 击 ， 可 查看 分 解 效 果 ; 然后 在 该 对 话 框 中 选中 
Eee 单 选 项 . 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定] 掖 钮 ,此 时 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 形 集 ,同时 这 
四 个 几何 图 形 集 将 在 零件 几何 体 上 显示 出 来 ， 如 图 3.3 所 示 。 




















=e Fulline Direction k Pulline Drection... 
































| ,Cavity.1 区 域 
Other.1 区 域 2 


< 


“Core.1 区 域 
pd 


| 


“~ ~ NoDraft_0deg.1 区 域 


图 3.3 ”区域 颜色 
说 明 : 图 3.3 中 的 区 域 并 没有 完全 显示 出 来 ， 只 是 指出 了 四 个 区 域 ， 便 于 读者 观察 。 
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Task3. 分 割 模 型 区 域 


Stage1. 创建 分 割 区 域 1 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 因 BB 
系统 弹出 “反射 线 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 反射 属性 。 
(1) 选择 类 型 。 在 该 对 话 框 的 状 :: 区 域 中 选中 四 加 单 选项 。 
(2) 选择 支持 面 。 在 特征 树 中 选取 囊 芝 国语 天 + 下 的 会 国 机 于. 
选项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


(3) 定义 方向 。 在 该 对 话 框 的 区: 区 域 中 石 击 鲍 视 

















(4) 定义 角度 。 在 该 对 话 框 的 和 度 : 文本 框 中 输入 数值 90, 在 时 > 区 域 中 选中 旬 污 二 
单 选 项 。 
Step3. 在 该 对 话 框 中 单 击 . 蕊 确定 肝 钮 ， 结 果 如 图 3.4 所 示 。 


,选取 此 曲面 





图 3.4 ”创建 反射 线 1 

Step4. 分 割 区 域 1。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 且 mp 区 
令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 分 割 的 面 。 在 再 ments cut 区 域 的 zagatio tme 下 拉 列 表 中 选择 四 
选项 ， 选 取 图 3.4 所 示 的 曲面 。 

(3) 选取 分 割 元 素 。 在 该 对 话 框 的 em 区 域 中 单 击 咒 
然后 选取 图 3.4 所 示 的 反射 线 1。 

(4) 定义 分 割 区 域 颜色 。 在 该 对 话 框 中 单 击 [加 区 用 | 扩 包 ， 单 击 Switeh Dastination | 
按钮 ， 然后 在 Re ?tmetion 区 域 中 右 市 区 二 记 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 世人 人， 


(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 有 控 钮 ， 完 成 分 割 区 域 1 的 创建 ， 结 果 如 图 3.5 所 示 。 














选项 使 其 激活 ， 
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Cavity.1 区 域 





图 3.5 创建 分 割 区 域 1 
Stage2. 创建 分 割 区 域 2 





Stage3. 创建 分 割 区 域 3 和 分 割 区 域 4 


Stepl. 创建 截面 持 图 ( 军 图 1)。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 [EE 人 
(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 3.6 所 示 的 面 为 草图 平面 。 









选取 此 平面 


~ 
~ 


图 3.6 草图 平面 
(3) 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 3.7 所 示 的 截面 草图 (草图 1)。 
(4) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 外， 退出 草 绘 工作 台 。 








图 3.7 截面 草图 (草图 1) 
Step2. 创建 直线 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匠 
“直线 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 点 。 选 取 图 3.8 所 示 的 点 1 和 点 2。 





一 > 隐 2 于 人 ， 示 统 漳 由 
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wh 


~ 点 1 





图 3.8 选取 点 
(3) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 . 蕊 确定 肝 钮 结果 如 图 3.9 所 示 。 





“~、 ~、 直线 1 
图 3.9 创建 直线 1 
Step3. 分 割 区 域 3。 
(1) 选择 命 今 , 选择 下 拉 菜 单 区 一 > bbc A Split Mold hrea... 





令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 分 割 的 面 。 选 取 图 3.6 所 示 的 平面 。 

(3) 选取 分 割 元 素 。 在 该 对 话 框 的 re mnt 区域 中 单 市 对 和 
然后 选取 图 3.7 所 示 的 截面 草图 (草图 1)。 

(4) 定义 分 割 区 域 颜 色 。 在 该 对 话 框 中 单 击 [区 用 | 扩 钮 ， 单 击 SEE Destination | 
按钮 ， 然 后 在 2" ?stintion 区 域 中 右 市 国 囊 时时 B26 其， 然后 在 系统 弹出 的 快 








选项 使 其 激活 ， 








(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 匀 钮 ， 完 成 分 割 区 域 3 的 创建 ， 结 果 如 图 3.10 所 示 。 


一 Cavity.1 区 域 


Cd 


- -选取 此 平面 


~ ~ Core.1 区 域 





图 3.10 ”创建 分 割 区 域 3 


Step4. 分 割 区 域 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 的 一下” bai 
令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 分 割 的 面 。 选 取 网 3.10 所 示 的 平面 。 


等 SpLit Nold 如 sa 
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(3) 选取 分 割 元 素 。 在 该 对 话 框 的 下“ 区域 中 单 击 加 Hi 出 先 项 使 其 激活 ， 


然后 选取 图 3.9 所 示 的 直线 1。 
(4) 定义 分 割 区 域 颜 色 。 在 该 对 话 框 中 单 击 [一 应用 | 六 钙 ， 然后 在 Flement 卫 est1Tat1lom 区 域 


Hollraf... 





a 分 割 .7 
一 Cavity.1 区 域 


~ Core.1 区 域 





图 3.11 创建 分 割 区 域 4 
Stage4. 创建 分 割 区 域 5 和 分 割 区 域 6 
参照 Stage3， 在 儿 何 图 形 集 的 男 一 侧 创 建 分 割 区 域 5 和 分 割 区 域 6， 结 果 如 图 3.12 所 


~\o 
注意 : 在 创建 直线 时 ， 若 不 能 通过 两 点 来 进行 


维 元 素 可 快速 进行 单 绘 ). 


Cavity.1 区 域 ~ 、， 





~ ~ Core.1 区 域 





图 3.12 ”创建 分 割 区 域 5 和 分 割 区 域 6 


Task4. 移动 元 素 






FE Fulline Direction k 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 


系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 


Step2. 定义 型 蕊 区 域 。 在 该 对 话 框 的 33399 下 拉 列 表 中 选择 


3.13 所 示 的 面 (NoDraft_0deg.1 几何 图 形 集中 的 曲面 11 和 曲面 12)， 结 来 如 图 3.14 所 示 。 


I 平面 Core.1 区 域 Cavity.1 区 域 
\ 





Core.1 选项 然后 选取 








b) 方位 二 


jt 


a) 方位 一 
图 3.14 定义 型 蕊 区 域 


图 3.13 ”选取 平面 
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Step3. 单 击 .总 确定 用 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 
Task5. 集合 曲面 


Step1. 集合 型 心 曲 面 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 荣 单 配 生 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 Sset a mold area 的 下 拉 列 表 中 
选择 上 二 二 和 先 I 页 ， | 比 时 系统 会 自动 在 ss 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ete dstm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 瑞 定 肚 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 3.15 所 示 。 

Step2. 集合 型 腔 曲 面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 扩 菜 单 辆 mb es “ee 
令 ， 系 统 弹出 “Asggregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对话 框 的 Sset 3 mold area 下 拉 列 表 中 
和 JI 页 ， 此 时 系统 会 自动 在 ”5 区域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 下 区 sate dtm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 3.16 所 示 。 








= Fulline Direction k " EET eeEate Mold hrea... 





























选择 


-BY Core. 1 T Cavity. 1 
| La | Lai 
图 3.15 ”集合 型 心 曲 面 后 图 3.16 集合 型 腔 曲 面 后 


Task6. 创建 爆炸 曲面 

Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 皇上 Palling Directiorn 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 

Step2. 定义 移动 距离 。 在 下” “文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
3.17 所 示 。 








图 3.17 爆炸 视图 
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说 明 : 此 例 中 只 有 一 个 主 方 向 ， 系 统 会 自动 选取 移动 方向 ， 图 3.17 中 的 型 芯 与 型 腔 完 
全 分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移动 元 素 没 有 错误 。 
Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 砷 - 现 灌 匀 钮 ， 完成 爆炸 曲面 的 创建 。 


Task7. 创建 分 型 面 
Stage1. 创建 PrtSrf 接合 1 


Step1. 狐 建 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 胰 生 居心 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 图 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 各: 文本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接受 ”到 : 文本 框 中 
的 默认 选项 是 ws 二， 处 后 单 击 总 确定 上 扩 包 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
系统 弹出 “Parting surface Definition” 对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 前 面 定义 好 的 型 腔 面 ， 此 时 型 腔 面 上 会 显示 许多 边界 点 

说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 ， 只 需要 单 击 型 腔 面 上 的 任意 位 置 即 可 。 

Step4. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 1。 

(1) 选取 拉 伸 边界 点 。 在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 3.18 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 点 。 


























图 3.18 选取 点 


(2) 定义 拉 伸 方向 和 长 度 。 在 该 对 话 框 中 选择 “mst 选项 卡 , 在 sh 的 文本 
框 中 输入 数值 100， 在 坐标 系 中 选取 YY 轴 ， 结 果 如 图 3.19 所 示 。 






PrtSrf 拉 伸 1、 、 


图 3.19 创建 PrtSrf 拉 伸 1 
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Step5. 创建 PrtSrf 拉 伸 2。 在 ~*“ “文本 框 中 单 击 ,在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 3.20 所 示 





3.21 所 示 。 


PrtSrf 拉 伸 2 





图 3.20 选取 点 图 3.21 创建 PrtSrf 拉 伸 2 





Step6. 创建 PrtSrf 拉 伸 3。 在 Wt 1 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 3.22 所 示 
的 点 5 和 点 6 作为 拉 伸 边 界 点 ;然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 单 击 了 全 于 匀 钮 ， 结 果 如 图 
3.23 所 示 。 








PrtSrf 拉 伸 3 





图 3.22 ”选取 点 图 3.23 创建 PrtSrf 拉 伸 3 





Step7. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 4。 在 尝 芋 玉 文本 框 中 单 击 ,在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 3.24 所 示 
的 点 7 和 点 8 作为 拉 伸 边界 点 ， 然 后 在 坐标 系 中 选取 义 轴 ， 单 击 . 卫 中 呈 ej 挫 钮 ， 结 果 如 图 
3.25 所 示 。 








~ 


“、 PrtSrf 拉 伸 4 


图 3.24 选取 点 图 3.25 创建 PrtSrf_ 拉 伸 4 








Step8. 创建 PrtSrf 拉 伸 5。 在 ““'%“ “文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 3.26 所 示 
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的 点 9 和 点 10 作为 拉 伸 边界 点 ; 然后 在 坐标 系 中 选取 YY 轴 ， 单 击 了 seae 有 六 钮 ， 结 果 如 网 
3.27 所 示 。 





i ee 
i ee ed ee ed i ee a a ae ee 0 


图 3.26 选取 点 





图 3.27 创建 PrtSrf 拉 伸 5 








Step9. 创建 PrtSrf 拉 伸 6。 在 “~* 和 “文本 框 中 单 击 ,在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 3.28 所 示 
的 点 11 和 点 12 作为 拉 伸 边界 点 ;然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 结 果 如 图 3.29 所 示 。 





图 3.28 选取 点 


,PrtSrf 拉 伸 6 
Pa 





图 3.29 创建 PrtSrf 拉 伸 6 





Step10. 创建 PrtSrft_ 拉 伸 7。 在 持 芝 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选 取 网 3.30 所 
示 的 点 13 和 点 14 作为 拉 伸 边界 点 ;然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 结 果 如 图 3.31 所 示 。 


,点 14 





PrtSrf 拉 伸 7 
pd 





图 3.30 选取 点 图 3.31 创建 PrtSrf_ 拉 伸 7 
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Step11. 创建 PrtSrft 拉 伸 8。 在 ~* 全 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 3.32 所 








pn 8 
图 3.32 ”选取 点 图 3.33 ”创建 PrtSrf 拉 伸 8 
Step12. 在 “Parting surface Definition ” 对 话 框 中 单 击 . 蕊 确定 j 护 钮 ， 完 成 PrtSrf 接合 1 
的 创建 。 


Stage2. 创建 多 截面 曲面 


Step1. 创建 图 3.34 所 示 的 连接 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 
弹出 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 连接 类 型 。 在 党 党 尖 型 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 四 先 项 。 

(3) 定义 连接 对 象 。 在 该 对 话 框 的 第 ~ 昌 周 :区 域 的 所 : 文本 框 中 单 击 El 文 本 框 使 
其 激活 ， 选 取 图 3.35 所 示 的 点 1， 然 后 在 时: 的 文本 框 中 单 击 国 汪 文本 框 使 其 激活 ， 选 
取 图 3.35 所 示 的 曲线 1; 在 该 对 话 框 的 弟 = 昌 绑 : 区 域 的 中: 文本 框 中 单 击 国 训 文 本 框 使 其 激 
活 ， 然后 选取 图 3.35 所 示 的 点 2, 然后 在 时 :的 文本 框 中 单 击 克 文本 框 使 其 激活 ， 选 取 
3.35 所 示 的 曲线 2。 

说 明 : 读者 在 调整 连接 曲线 的 时 候 , 可 通过 单 击 “ 连 接 曲 线 定义 ”对 话 框 中 的 县 转 方 向 ] 
按钮 ， 达 到 其 所 要 得 到 的 结果 。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 J 校 钮 ， 完 成 连接 1 的 创建 。 























bs / 
,人 -由 线 2 
曲线 1 


图 3.34 连接 1 图 3.35 ”选取 连接 对 象 
Step2. 参照 上 一 步 的 方法 创建 连接 2、 连 接 3、 连接 4; 最 终结 果 如 图 3.36 所 示 。 





实例 3 用 两 种 万 法 进行 模具 设计 (三 ) 69 


说 明 : 读者 在 选取 连接 对 象 的 时 候 ， 可 依据 录像 的 步骤 来 选取 。 
Step3. 创建 图 3.37 所 示 的 多 截面 曲面 1。 





图 3.36 连接 2、3、4 图 3.37 多 截面 曲面 1 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 呈 全 
系统 弹出 “多 截面 曲面 定 义 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 网 3.38 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 多 截面 曲线 。 
(3) 定义 引导 线 。 在 “党 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 3.38 所 示 的 曲 
线 3 和 曲线 4 为 引导 线 。 











图 3.38 ”定义 多 截面 曲面 曲线 和 引导 线 
(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 创建 。 
Step4. 参照 上 一 步 的 方法 创建 多 截面 曲面 2、 多 截面 曲面 3 和 多 截面 曲面 4 最终 结果 
如 图 3.39 所 示 《 隐 纠 连 接 1]、2、3、4)。 


多 截面 曲面 4、、、 “多 筱 面 曲面 2 





图 3.39 多 截面 曲面 2、3、4 
说 明 : 读者 在 选取 多 截面 曲线 和 引导 线 时 ， 可 依据 录像 来 选取 。 


Stage3. 创建 接合 曲面 


Step1. 创建 型 世 分 型 面 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 本 全 
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出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 吾 束 国 计 加 和 点 下 的 介 轩 加 四， 远 反 
+ 字 天 让 
am -六 区 稚 面 是 面 "和 57- 今 医 裁 而 本 面 避 . 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定 上校 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 芯 分 型 面 。 右 击 史 畏 训 图， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 巨 起 加 命令 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”和 年 居 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Core_surface”， 单 击 总 确定 j 反 馈 ， 完成 型 心 分 型 耐 的 重 命 名 。 

Step2. 创建 型 腔 分 型 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 号 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 











(3) 该 对 话 检 中 单 击 国 人 完成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命 名 型 腔 分 型 面 。 右 击 外 性 加 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 瑟 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 杠 中 选择 ”等 征明 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Cavity_surface”， 早 单 击 局 确定 j 控 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 














Task8. 模具 分 型 


Stage1. 创建 型 心 





step1. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 TB ES 在 系统 阐 出 的 快捷 沫 
汪汪 合 令 ， 将 型 腔 分 型 而 隐藏 


Step2. 切换 工作 人 台 。 选 择 下 拉 元 菜单 一 














= = Tooline Desien 
= 





2 
Step4. 加 载 工件 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宣 
令 ， 系 统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 。 
(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 芯 分 型 面 上 单 
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击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 ( 一 ) 的 * 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 
输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 80。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 一) 中 单 击 驶 按钮 ， 在 在 系统 弹出 的 对 话 
框 中 双击 图 Padwith_ehanter 类型， 然后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 好 psd 类 型 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 选择 “ss 选项 卡 , 然后 在 5 
文本 框 中 输入 数值 300， 在 * 文本 框 中 输入 数值 220， 在 于 文本 框 中 输入 数值 120， 在 
“文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 定义 方向 。 接 受 系 统 默认 方 癌 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 "itmins 选项 卡 ”区域 中 的 
toldeart.1 文本 框 ， 使 其 显示 为 于 到. 


(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 章 _ 确定 j 控 钮 ， 创 建 结果 如 图 3.40 所 示 。 





























图 3.40 ”加载 工件 

Step5. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 动 JE 和 ， 系 统 激活 此 产品 . 

(2) 选择 命令 。 在 特 | 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国生 人 全， 系统 弹出 “Split Definition ”对 
话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲面 。 选 取 图 3.41 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 然 后 单 击 图 3.41 所 示 的 箭头 ， 单 
击 总 确定 多 馈 。 

step6. 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 丰 EN 为 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 











图 3.41 选取 特征 图 3.42 ”型 芯 特 征 
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说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 读 者 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
让 7 的 “上 ”号 ， 然 后 右 击 
， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 本 选 
项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 ， 

Step7. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 二 ? 国 SS9 玉 天 国 因 ， 二 未 统 漳 出 的 快 
捷 菜单 中 选择 忆 节 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 了 曲 选 项 卡 ， 分 别 在 训导 区 
域 的 实 便 区 文本 杠 和 六 品 区 域 的 雪 导 第 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_part”, 单 击 总 确定 | 控 馈 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 下 下 按钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 




















Stage2. 创建 型 腔 





Step1. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 村 中 石 击 RN 钙 国 ， 在 未 统 强 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 轿 Ia 基 命令 ， 将 型 腔 分 型 面 显示 出 来 。 

Step2. 隐藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 全 PESTEE ES 训 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 全 令 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工 件 。 

(1) ”选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “文本 框 中 输入 
数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 -10。 

(3) 选择 工件 类 型 。 接 受 系 统 献 认 的 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ss 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 300, 在 * 文本 框 中 输入 数值 220, 在 工 文本 框 中 输入 数值 120, 在 
文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 稚 认 设置 值 。 

(5) 定义 方 回 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “2 选项 卡 ， 然 后 单 击 
EE . 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ?Homins 选项 卡 人"m 区 域 中 的 Wot1 
文本 框 ， 使 其 显示 为 革 Bi 去 ， 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 ] 控 钮 ， 创 建 结果 如 图 3.43 所 示 。 




















== Nold Base Components 二 == A Hew Insert... 
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图 3.43 “加载 工件 


Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 辐 ] 国 E23 于 本 着 ， 示 统 激活 该 此 产品 。 

(2) 选择 命令 。 在 特 pd RY 在 系统 弹出 的 快捷 某 
命令， 系统 弹出 “Split Definition” 对 话 








(3) 选取 分 割 曲面 。 选 取 图 3.44 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 单 击 意 _ 确 定 j 拉 钮 。 
Step5， 隐藏 型 腔 分 型 面 。 fr 居 EE 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
型 面 隐藏 ， 结 果 如 网 3.45 所 示 。 


















选取 此 曲面 ,A 





图 3.44 ”选取 特征 图 3.45 ”型 腔 特 征 


Step6. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 填 "二 国富 到 到 (本 列 未 统 弹 由 的 快 
捷 菜 单 中 选取 图 挝 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 在 吉 忻 区域 的 
实 间 名 称 文 本 框 和 产品 区域 的 要 名作 号 文本 框 中 均 答 入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 总 确定 jj 包 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 耻 下 及 钮 ， 完 成 型 腔 的 重 命名 。 


Task9. 创建 模具 分 解 视图 


Step1. 显示 型 芯 。 et 并 右 击 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 诺 命令 ， 0 

Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 : mp 人 人 

Step3， 显 示 产 品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 “” 天 国生 生 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 渴 
命令 ， 将 产品 模型 显示 。 
Step4 ee 一 > 区 
































命令 , 系统 弹出 “ 操 
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作 参 数 ” 对 话 框 。 
Step5. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 血 按钮 ， 然 后 在 图 形 区 中 沿 正己 方向 
移动 型 腔 ， 结 果 如 图 3.46 所 示 。 








Step6. 移动 型 芯 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 竹 按钮， 然后 在 图 形 区 中 沿 负 Z 方 向 











移动 型 芯 ， 结 果 如 图 3.47 所 示 ， 单 击 马上 轴 由 | 术 馈 。 
A 


nn 
2 和 


图 3.46 移动 型 逐 后 图 3.47 移动 型 心 后 





Step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国友 一 莒 3 二 命令 ， 即 可 保存 模型 。 
3.2 创建 方法 二 〈 在 零件 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

采用 与 “在 型 忆 / 型 腔 设 计 工 作 台 下 进行 模具 设计 与 创建 方法 一 ”大 致 相同 的 基本 思路 ， 
不 同 点 在 于 创建 分 型 面 时 需要 进行 面 的 抽取 ， 只 创建 一 个 分 型 面 即 可 ， 男 外 在 面 的 拆 分 上 
略 有 不 同 ， 但 在 创建 型 蕊 和 型 腔 工 件 时 ， 相 比 在 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 台 下 要 容易 掌握 ， 
也 便于 操作 。 

下 面 将 介绍 在 零件 设计 工作 台 下 进行 该 模具 设计 的 过 程 。 


Task1. 加 载 模型 














Step1. 打开 文件 。 打 开 D:\cat21.6\work\ch03\disbin_cover.CATPart 文件 ， 进 入 “零件 设 
Di TN 

说 明 : 在 打开 模型 文件 后 ， 如 果 图 形 窗 口 不 是 “零件 设计 ”工作 台 ， 此 时 可 以 通过 选 
择 下 拉 东 羊 国 可 一 > 二 国人 全， 宪 工作 台 切换 至 “零件 设计 ” 工 
作 台 。 

Step2. 定义 模具 名 称 

(1) 在 特征 树 中 选取 吕 - ER 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 图 
令 ， 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 
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(2) 在 该 对 话 框 中 选择 ”外 选 项 卡 ， 在 于 4 绩 = 文本 框 中 输入 文件 名 “disbin_cover_ mold”， 
单 击 章 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 模具 名 称 的 定义 。 

Step3. 创建 模具 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 全 仿 ， 系 统 弹出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 确 定 | 近 钮 ， 完 成 模具 坐标 系 的 创建 ， 结 果 如 图 3.48 所 示 。 


~ 


图 3.48 创建 模具 坐标 系 











Step4. 创建 模具 几何 体 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 艺 芽 介 和合 辆 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革 攻 玫 全 人. 

(2) 在 特征 树 中 选取 激 - ERESE 国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
3 人 人 ， 此 时 系统 弹出 “特殊 粘贴 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 选取 国语 aai 运 先 项 ， 然 后 单 击 总 确定 上 包 。 

(4) 更 改 模具 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 选取 强国 本 于 国 f 左 币 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 鼎 且 时 合 人 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 转生 此 选项 卡 ， 然 后 在 
符 征 名 称 : 文 木 框 中 输入 文件 名 “disbin_cover_parting”; 单 击 意 _ 确定 | 拉 钮 。 

Step5. 隐藏 零件 几何 体 。 在 特征 树 中 选取 况 车 仁和 全 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 加 区 已 汪 命令 。 


Task2. 设置 收缩 率 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 上 2 
出 “缩放 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 参考 点 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 单 击 二: 区 域 的 文本 框 并 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 Besa 尖 合 令 ， 系 统 弹 出 “点 定义 ”对 话 杠 ， 接 受 系统 默认 的 选项 
设置 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 馈 . 

Step3. 定义 缩放 比例 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 的 峡 : 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 
击 .总 确定 上 饵 ， 


Task3. 创建 工件 
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Step1. 插入 几何 体 。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 E 
选项 。 

(2) 更 改 “几何 体 3” 的 名 称 。 在 特征 树 中 右 击 芒 国 醒 对 昌 ， 相 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 蕊 让 二 命令 ,系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 生年 忆 尾 选项 卡 ， 然 后 在 
特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “disbin_cover_wp”， 单 击 .总 -确定 由 包 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step2. 创建 工件 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 欧 | 按钮， 系统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 3.49 所 示 的 截面 草图 〈 草 图 1)， 单 击 “ 退 出 工作 
台 ” 按 钮 甸 ， 系 统 返 回 至 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(4) 定义 凸 台 开始 值 和 终点 值 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 第 出 制 区 域 的 长 度 :文本 框 中 
输入 数值 120， 单 击 . 要 守 涉 肝 钮 ， 在 第 = 限制 区 域 的 长 度 : 文 本 框 中 输入 长 度 值 40.0， 其 他 参 
数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 击 总 确定] 校 钮 ， 完 成 图 3.50 所 示 的 工件 特征 的 创建 。 








一 > 国 本 于 人 ,在 特征 材 中 增加 雹 国 于 于 














mp 芷 于 草图 的 蛙 征 




















0 
图 3.49 截面 草图 (草图 1) 图 3.50 ”工件 特征 


Task4. 创建 分 型 线 
Stage1. 创建 反射 线 1 





Step1. 隐藏 工件 。 在 特征 树 中 石 击 牙 国 到 到 IES9 可 硬 ， 示 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选 


二 上 坏人 
全 今 . 


Step2. 插入 几何 图 形 集 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 帮 
形 集 ”对 话 框 。 





择 





个 人 ， 系统 弹出 “插入 几何 图 
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(2) 定义 “几何 图 形 集 ” 名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 中 的 名 敬文 
本 框 中 输入 文件 名 “parting line”， 然 后 单 击 瑟 _ 确定 儿 立 钮 。 

Step3. 创建 提取 特征 。 

(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 : > 3 全 邻 ， 切 换 
到 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 玫 
定义 ”对 话 框 。 

(3) 选取 要 提取 的 面 。 选 取 图 3.51 所 示 区 域 的 任意 曲面 ， 然 后 单 击 警 腔 钮 ， 再 选取 图 
3.51 所 示 区 域 的 其 他 面 ( 共 11 个 )， 单 击 章 确定 ] 校 钮 ， 完 成 提取 特征 的 创建 。 








人 命令， 系统 弹出 “提取 





图 3.51 选取 提取 面 


Step4. 创建 接合 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 血 


定义 ”对 话 框 。 
y 国葬 加 二 





— EE 一 





加 命令 ， 系 统 弹出 “接合 








(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 在 特征 树 业 乙 
‘a 要 本 时， 接受 系统 默认 的 合并 距离 值 ( 即 公差 值 )。 
(3) 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 接合 2 的 创建 。 
Step5. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 空 
“反射 线 定义 ”对 话 框 。 
Step6. 定义 反射 属性 。 
(1) 选择 类 型 。 在 该 对 话 框 的 多 ;: 区 域 中 选中 时 加 宪 单 选项 。 
(2) 选择 支持 面 。 在 特征 树 中 选取 起 八 EEE 性 点 下 的 {t 用 可 国 . 
(3) 定义 方向 。 在 该 对 话 框 的 广 和 : 区 域 中 右 击 区 2 汪 先 项， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 




















(4) 定义 角度 。 在 该 对 话 框 的 和 吝 : 文本 框 中 输入 数值 90, 在 第 这 专 : 区 域 中 选中 局 洁 
单 选项 。 
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Step7. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 x 包 ， 结 果 如 图 3.52 所 示 。 


= 


= 





加 3.52 ”创建 反射 线 
Stage2.， 创建 反射 线 2 图 3.52 创建 反射 线 1 


参照 Stagel 中 的 Step3、Step4、Step5、Step6 和 Step7 创建 反射 线 2， 结 果 如 图 3.53 所 






放大 图 





“~~ 反射 线 2 


图 3.53 创建 反射 线 2 


Stage3. 定义 分 型 线 


Stepl. 创建 截面 齐 网 《〈 晶 网 2)。 

说 明 : 在 创建 此 草图 时 可 创建 一 点 以 作为 参照 

(1) 定义 草图 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > —» EE 
3.54 所 示 的 面 为 草图 平面 。 









命令 ， 选 取 图 


图 3.54 ”定义 草图 平面 
(2) 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 3.55 所 示 的 截面 草图 (草图 2)。 
(3) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 炙 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


ba 


be ee es rll ll 


图 3.55 截面 草图 (草图 2) 
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Step2. 创建 鹤 面 草图 〈 齐 图 3)。 
(1) 定义 草图 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 基 访 
3.56 所 示 的 面 为 草图 平面 。 


一 一 > 了 本 本 和 信 ， 迁 取 图 











图 3.56 ”定义 草图 平面 
(2) 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 3.57 所 示 的 截面 草图 (草图 3)。 


TT 


图 3.57 截面 草图 (草图 3) 


(3) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 三 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 

Step3. 创建 对 称 章 网 。 

(1) 选择 对 称 元 素 。 按 住 cul 键 ， 在 特征 树 中 选取 几 人 EGG 节点 下 的 
世面 本 因 和 [区 硬 国 国 . 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
称 定义 ”对 话 框 。 

(3) 选取 参考 平面 。 选 取 “yz 平面 ”为 参考 平面 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 屯 靖宇 匀 钮 ， 
此 时 系统 弹出 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 。 

(4) 在 该 对 话 框 中 选中 昌 保留 所 有 子 元素, 单 选项 ， 单 击 总 确定 肯 包 ， 

Step4. 创建 直线 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 邓 时 ， 
线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 直线 端点 。 选 取 图 3.58 所 示 的 点 1 和 点 2， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 || 术 馈 ， 
结果 如 图 3.59 所 示 。 











wub [Ud a EE 





命令 ， 系 统 弹 出 “对 








全 令 ， 系 统 弹出 “ 直 
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图 3.59 ”创建 直线 3 





Step5. 创建 直线 4。 参照 Step4， 在 零件 圆柱 的 男 一 侧 创建 直线 4， 结 果 如 图 3.60 所 示 。 





图 3.60 ”创建 直线 4 

Step6. 创建 对 称 和 直线 。 

(1) 选择 对 称 元 素 。 按 住 Cul 键 ， 在 特征 树 中 选取 二 时 国 富 证 到 和 上 下 入 
/7 BE ES. 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 EB 
称 定义 ”对 话 框 。 

(3) 选取 参考 平面 。 选 取 “yz 平面 ”为 参考 平面 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 的 饥 。 

Step7. 创建 接合 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 帮 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 在 特征 树 二 习性 点 下 先 取 [ 尼 莉 国 国 、 
艺 醒 加 天、 古 要 王 和 . 唐 绩 现 ， 接 受 系 统 默认 的 合并 距离 值 ( 即 公差 值 )， 

(3) 单 击 硬 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 接合 4 的 创建 。 

Step8. 创建 接合 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 帮 





— EH 一 > 


人 


令 ， 系 统 弹 出 “对 





> 一 了 下 二 同人 人， 示 统 弹出 “接合 





> 一 四 王国 合 仿 ， 系 统 弹出 “接合 
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定义 ”对 话 框 。 
(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 在 特征 树 征 怠 国 语 而 到 硬结 点 下 选取 
沁 国 于 有 有 是 7 多 国王 到 团 轩 到， 拉 如 未 统 黑 认 的 合并 距离 值 ( 即 公 
差 值 )。 
(3) 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 接合 5 的 创建 。 


Task5. 创建 分 型 面 


Step1. 插入 儿 何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 2 Ei 人 ， 示 统 弹 出 “插入 几何 图 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ” 名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ”对 话 框 中 的 入 : 文 
本 框 中 输入 文件 名 “parting_surface”， 然 后 单 击 硬 _ 确定 外 交 钮 。 

step2. 隐藏 曲线 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > i 

Step3. 创建 多 重 提 取 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 妆 
“多 重 提取 定义 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 所 民 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 全 i# 式 ， 

(3) 定义 多 重 提取 对 象 。 选 取 图 3.61 所 示 的 面 为 多 重 提取 对 象 ( 共 79 个 面 )， 

(4) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 多 重 提 取 2 的 创建 。 











— EE — 





加 全 令 ， 系 统 弹 出 的 

















图 3.61 定义 多 重 提 取 对 象 


说 明 : 为 了 便于 选取 ， 可 将 分 型 线 隐 藏 ， 读 者 可 参照 录 像 来 快速 的 选取 . 

Step4. 创建 接合 6。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 在 特征 树 业 人 玖 ED 国人 节 点 下 夺取 出 本 本 国 和 
和 本， 和 企 枚 二 窜 国定 东 统 因 认 





一 > 局 一 ， 世 E 交合 和， 系统 亲 山 “接合 





nt 
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的 合并 距离 值 ( 即 公差 值 )。 
(3) 单 击 章 _ 形 定 j 扩 钮 ， 完 成 接合 6 的 创建 。 
Step5. 创建 分 割 曲 和 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 生 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 切除 的 元 素 。 在 特征 树 电 全 ER 上 下 先 取 请 民 本 国 . 

(3) 选取 切除 元 素 。 在 稚 征 村 和 上 下 污水 国 国 汪汪 单 击 

二 另 - 侧 拉 钮 ,然后 选取 -一 攻 刷 线 国 ， 单 击 二 号 - 则 按钮 ; 

处 后 选取 ”| 国 ， 欠 后 选取 ， SE 单 击 必 2 二 旭 = 人 SS 术 分 ， 

(4) 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 分 割 曲 面 的 创建 。 

step6. 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 国 到 下 S|， 相 东 统 漳 山 的 快 





mm 一 合生， 系统 阐 出 “分 割 














捷 菜 单 中 选择 区 下 22 全 今 ， 将 产品 模型 隐藏 起 来 。 
Step7. 创建 拉 伸 曲面 1。 
(1) 创建 边界 1。 





QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 汪 一 > we 
界定 义 ” 对 话 框 。 

@ 选取 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 图 3.62 所 示 的 边线 为 边界 线 。 

图 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选取 图 3.62 所 示 的 点 1 和 点 2。 

@ 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 按钮， 结果 如 图 3.63 所 示 。 

说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 结果 不 是 图 3.63 所 示 的 结果 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 
箭头 来 改变 方向 。 








图 3.63 ”创建 边界 1 
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(2) 创建 图 3.64 所 示 的 拉 伸 1。 

QOD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 玫 
伸 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

@ 定义 拉 伸 轮 廊 和 拉 仲 方向 参照 。 在 特征 树 中 选取 令 畏 加 加 为 拉 仲 轮 序 ， 在 该 对 话 
框 的 六: 区 域 中 右 击 选项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 命令 ， 然 后 单 击 
不 转 方向 jj 馈 ， 

@ 定义 拉 伸 参 数 。 在 哆 | ! 区 域 中 的 兰 : 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 , 然后 在 RT :文本 框 中 
输入 数值 100。 

@ 单 击 总 确定 有 钮 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 。 





一 > 加 一 加 于 和， 东 统 澡 出 的 “ 拉 


et 











图 3.64 ”创建 拉 伸 1 


Step8. 创建 拉 伸 曲面 2。 

(1) 创建 边界 2。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单车 
界定 义 ” 对 话 框 。 

@ 选取 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 图 3.65 所 示 的 边线 为 边界 线 。 

(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选取 图 3.65 所 示 的 点 1 和 点 2。 

@ 在 该 对 话 框 中 单 击 惠 _ 王 定 匀 钮 ， 结 果 如 图 3.66 所 示 。 

说 阴 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 结果 不 是 图 3.66 所 示 的 结果 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 
箭头 来 改变 方向 。 





一 ED 一 





图 3.65 ”选取 边界 线 和 限制 点 
(2) 创建 图 3.67 所 示 的 拉 伸 2。 
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边界 2 5 拉 伸 2、、 





3.66 ”创建 边界 2 3.67 ”创建 拉 伸 2 





QD 选择 命令 。 选择 下拉 菜单 证 时 一 > EE 
伸 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

@@ 定义 拉 伸 轮 廓 和 拉 伸 方 向 参照 。 在 特征 树 中 选取 命 症 辐 呈 为 拉 伸 轮 廊 ， 在 该 对 话 
框 的 六 上 :区域 中 右 击 医 宝 二 沁 先 项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ 目 开 和 由 生命 令 ， 然 后 单 击 
不 转 方向 jj 馈 ， 

加 定义 拉 伸 参 数 。 在 量 ! 区 域 中 的 曾 : 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ,然后 在 RT :文本 框 中 
输入 数值 100。 

@ 单 击 总 确定 有 钮 ， 完 成 拉 伸 2 的 创建 。 

Step9. 创建 图 3.68 所 示 的 拉 伸 曲面 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 站 一 > EE 
伸 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 轮廓 和 拉 伸 方向 参照 。 选 取 图 3.69 所 示 的 边线 为 拉 伸 轮 廓 ， 在 该 对 话 框 
的 方向: 区 域 中 右 击 世 BE 训 潮 选项， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国明) 
_ 友 转 方 向 多 钙 。 


本 命令 ， 系 统 弹出 的 “ 拉 











全 令 ， 系 统 弹 出 的 “ 拉 











(3) 定义 拉 伸 参数 。 在 限制 ! 区 域 中 的 兽 : 下 拉 列 表 中 选择 国 尘 项 ， 然 后 在 RT :文本 框 
中 输入 数值 100。 
(4) 单 击 . 蕊 确定 上 榨 钮 ， 完 成 拉 伸 3 的 创建 。 





-选取 此 边线 





图 3.68 创建 拉 伸 3 图 3.69 ”选取 边界 线 


Step10. 创建 多 截面 曲面 2。 
(1) 创建 图 3.70 所 示 的 连接 1。 


(D 选择 命令 。 和 选择 下 拉 有 玉音 情人 曲线 命 令 ， 系统 弹出 
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“连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 

@ 定义 连接 类 型 。 在 连 吉 型 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 国 国 碗 项 . 

@ 定义 连接 对 象 。 在 该 对 话 框 的 第 - 晶 线 :区域 的 点 : 文本 框 中 单 击 区 国文 本 框 使 其 激 
活 ， 选 取 图 3.71 所 示 的 点 1， 然 后 在 名 :文本 框 中 单 击 匿 sa 文本 框 使 其 激活 ， 选 取 图 3.71 
所 示 的 曲线 1， 在 该 对 话 框 的 第 = 昌 : 区 域 的 点 : 文本 框 中 单 击 殴 世 中 文 木 框 使 其 激活 ， 然 后 
选取 图 3.71 所 示 的 点 2， 然 后 在 邮 : 文本 框 中 单 击 区 局 文本 框 使 其 激活 ， 选 取 图 3.71 所 
示 的 曲线 2。 














图 3.70 连接 1 图 3.71 选取 连接 对 象 
团 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确定 jj 村 钮 ， 完 成 连接 1 的 创建 。 
(2) 创建 图 3.72 所 示 的 多 截面 曲面 2。 





图 3.72 多 截面 曲面 2 


Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

@ 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 图 3.73 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 多 截面 曲线 。 

@ 定义 引导 线 。 在 党 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 3.73 所 示 的 曲线 3 和 曲线 
4 为 引导 线 。 











图 3.73 定义 多 截面 曲面 曲线 和 3 引导 线 
@ 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 峙 闪 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 创建 。 
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Step11. 创建 对 称 曲 面 1。 

(1) 选择 对 称 元 素 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 选取 电 人 ES 节点 下 的 
=、 县 全 四 和 今 医 珊 柯 是 面 晤 . 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 玉 一 > = EE 
称 定义 ”对 话 框 。 

(3) 选取 参考 平面 。 选 取 “yz 平面 ”为 参考 平面 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 葡 定 | 拉 钮 ， 
结果 如 图 3.74 所 示 。 

Step12. 创建 对 称 曲面 2。 

(1) 选择 对 称 元 素 。 在 特征 树 中 选取 中 候 ER 节点 下 的 二 用 人 古国 、 
二 国人 硬 国 和 兮 故 柯 呈 国 ， 在 特征 树 中 选取 直人 亏 攻 和 较 六 点 下 的 
“0 国 称 天 和 :0 国 称 加 

(2) 选择 命令 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 下 拉 菜 单 攻 B 
系统 弹出 “对 称 定义 ”对 话 框 。 

(3) 选取 参考 平面 。 选 取 “zx 平面 ”为 参考 平面 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 多 钙 ， 
结果 如 图 3.75 所 示 。 





命令 ， 系 统 弹 出 “对 





> 一 ED 


> 


”对 称 曲 面 1 


’ 


， 对称 曲面 2 









/ 
人 


图 3.74 ”对 称 曲 面 1 图 3.75 对称 曲 面 2 

Step13. 创建 接合 7 隐藏 连接 1)。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 在 特征 村 下 里 国富 于 汉 守 加、 
控 健 .1 、- 接种 .5 、-* 控 伸 .3、 全 名 截面 曲面 .3 、 邮 多 重 输出 .4 (对 称 ) 和 
兴国 于 渍 国 时 9 二， 冯 过 未 统 默 认 的 合并 距离 值 ( 即 公差 值 )。 

(3) 单 击 总 确定 睦 钮 ， 完 成 接合 7 的 创建 。 





— EN —> 令 ， 系 统 弹出 “接合 





Task6. 创建 模具 型 芯 和 型 腔 





Step1， 显 示 几 何 体 。 按 住 ctl 键 ， 在 特征 树 中 选取 
EECSRE TO 辣 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一， 二 玫 玉 
统 切 换 至 “零件 设计 ”工作 人 台 。 

Step3. 创建 移 除 1。 

(D 定义 工人 对象。 在 特征 树 中 右 击 移 ES E 王 硬 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 





选择 


选项 。 
(2) 选择 命令 ia 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 





中 选择 disbin cowver parting 对 舞 7 称 隆 ... 
(3) 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 移 除 1 的 创建 。 
step4. 更 改 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 右 击 澡 | 国 SS 二 ， 在 系统 弹出 的 快捷 未 

单 中 选择 世 昌 汪汪 命令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 屋外 性 选项 卡 ， 然 后 

在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “cavity_part”， 单 击 总 确定 由 妆 钮 。 
step5. 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 石 击 壤 国 强硬 于 ， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 

择 匡 攻 腹 合作， 在 特征 树 中 右 击 只 -ENG 同 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

区 EE 粘贴 命令 。 

Step6. 更 改 儿 何 体 的 名 称 。 在 特征 树 中 右 击 - 往 E 世 ERE 国 ,复制 的 几何 体 ), 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 是 2 痢 命 令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 尾 性 
选项 卡 ， 然 后 在 特征 和 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “core_part”， 单 击 硬 _ 形 定 匀 包 。 

Step7. 创建 图 3.76 所 示 的 型 腔 。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 - 吉 国 到 到 国 轩 ,和 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 


命令 ， 系 统 弹出 “ 移 除 ”对 话 框 。 
































mp 葵 于 曲面 的 特征 ， 





(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 葬 闪 
出 “分 制定 义 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 分 割 元 素 。 选 取 图 3.77 所 示 的 曲面 (接合 7) 为 分 割 元 素 ， 单 击 图 3.77 所 示 
的 箭头 。 


J 加 介 今 ， 系 2 完 弹 


选取 该 曲面 





图 3.76 ”型 腔 图 3.77 “定义 分 割 元 素 


(4) 单 击 古 _ 确定 上 按钮 ， 完 成 型 腔 的 创建 。 
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说 明 : 
。 该 曲面 为 守 PD 守 时: :车 革 i 

。 居 茂 蜗 国 人 / 几 7 人 水 不 它 加 于 于 f 儿 fj 泉 所 可 台 家 到 型 腔 . 
Step8. 创建 图 3.78 所 示 的 型 心 。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 坊 国 i 于 于 | 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 


全 ~、 人 
从 仿 。 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
出 “分 割 定义 ”对 话 框 。 
(3) 定义 分 割 元 素 。 选 取 图 3.79 所 示 的 曲面 (接合 7) 为 分 割 元 素 。 








选择 





mp EE 有 命令， 系统 弹 


选取 该 曲面 





图 3.78 型 世 图 3.79 ”定义 分 割 元 素 

(4) 单 击 草 _ 莆 定 久 钮 ， 完 成 型 芯 的 创建 。 

说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 分 审 后 特征 ， 可 以 隐藏 - 克 EEE 国信 休 休 和 和 
- 芭 EGR 人 L 何 集 即 可 观察 到 型 芯 。 

Step9. 显示 disbin_cover_parting。 

(1) 在 特征 树 中 的 矿 国 于 计生 上 下 二 计 动 国 于 到， 二 示 统 音 
的 快捷 菜单 中 选择 证 其 全 人 

(2) 在 特征 树 中 右 击 吃 -EEESERE 网 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 。 

(3) 隐藏 parting_surface。 在 特征 树 中 选取 “从 /ES 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 
的 快捷 菜单 中 选择 回 攻 有 靖 命 令 . 


Task7. 创建 模具 分 解 视 图 

















Stage1. 移动 型 腔 
Step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 " 牙 国 到 于 ， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


命令 。 
Step2. 创建 图 3.80 所 示 的 型 腔 移动 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 配 生 








| 
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弹出 “问题 ”对 话 框 。 
(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 司 且 多 | 扩 钮 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 
(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 所定 六 : 下 拉 列表 中 选择 国生 琶 汪 汪 选 项， 在 亚 训 : 文本 框 中 输 
入 数值 100。 
(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 3.81 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 
(5) 单 击 总 确定 外交 钮 ， 完 成 型 腔 的 移动 。 


A 


图 3.80 ”移动 型 腔 后 图 3.81 定义 平移 方 同 参 照 


Stage2. 移动 型 心 











_ -选取 此 边线 











Stepl1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 碟 EREE 全 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 

Step2. 创建 图 3.82 所 示 的 型 芯 移动 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 

(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 市 时 是 四 > 校 钮 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 外 旦 :下 拉 列 表 中 选择 攻 让 先 项 ， 在 加: 文本 框 中 输 
入 数值 -100。 

(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 3.83 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 

(5) 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 型 芯 的 移动 。 


选取 此 边线 CE 





命令 。 














~ 





= 


图 3.82 ”移动 型 世 后 图 3.83 ”定义 平移 方 癌 参照 


step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 > 辐 汪 时 全， 即 可 保存 模型 ， 


实例 4 用 两 种 方法 进行 模具 设计 (四 ) 





本 实例 将 介绍 一 球 抽 油烟 机 油 盒 的 模具 设计 (图 4.1) 过 程 。 该 模具 的 设计 完 点 是 : 在 
模型 的 并 耐 有 一 处 凸 出 的 漏洞， 要 使 油 盒 能 顺利 脱 模 ， 必 须 将 源 洞 井 补 才能 完成 ， 本 例 将 
分 列 介 绍 如 何 利用 型 蕊 /型 腔 设 计 工 作 谷 和 和 零件 设计 工作 台 来 进行 该 模 其 的 设计 。 














图 4.1 抽 油 烟 机 油 盒 的 模具 设计 
4.1 ”创建 方法 一 (在 型 心 /型 腔 设 计 工作 台 下 进行 模具 设计 ) 
方法 简介 : 
采用 该 型 芯 / 型 腔 设计 的 主要 思路 : 首先 , 定义 模具 坐标 ; 其 次 , 定义 型 腔 / 型 芯 区 域 面 ， 
并 将 漏洞 面 进行 修补 ， 最 后 ， 通 过 “ 拉 伸 ” 方 法 创建 型 芯 /型 腔 分 型 面 ， 并 完成 型 腔 /型 芯 的 


创建 。 
下 面 介 绍 该 模具 在 型 蕊 /型 腔 工作 台 下 进行 设计 的 具体 过 程 。 


Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模型 
























Step1. 新 建 产 品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 坦 ET 和 入 活 ; 

step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 国耻 一 ET 一 守 守 人 
令 ， 进 入 到 “型 芯 /型 膀 设 计 ” 工 作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 镶 ]EETE 上 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
系统 弹出 “属性 “对 话 框 ， 在 要 # 绩 引文 本 框 中 输入 文件 名 “oil_shell_mold”; 单 击 砷 确定 | 
钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 匡 芝 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 














二 这 项 











命令 ， 系 统 弹 
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Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 品 区 域 中 单 击 “打开” 按钮 神 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 径 Di\cat21.6\work\ch04\oil_shell.CATPart， 单 击 
| 

Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 在 “Import oil_shell.CATPart” 对 话 框 的 中叶 区域 的 “> 下 
拉 列 表 中 选择 ED 


说 明 : 在 7 的 下 拉 列 表 中 有 两 个 世间 ， 此 例 中 选择 其 中 任何 一 个 都 可 以 ， 








Stage2. 设置 收缩 率 


Step1. 设置 坐标 系 。 

(1) 选取 坐标 类 型 。 在 “Import oil_shell.CATPart” 对 话 框 "区 域 的 下 拉 列 表 中 
园 反 7. 

(2) 定义 坐标 值 。 分 别 在 ?区 域 的 * 、! 和 “文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 于 区域 的 "文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import oil_shell.CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ,完成 零件 几何 体 的 收 
缩 ， 绪 果 如 图 4.2 所 示 。 














图 4.2 零件 几何 体 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





"i 由 2 零件 设计 





stepl. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 2 
至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 是 于 一 > 
二 二 订 的 “+ ”号 ， 显 示 出 芍 属 作 类 全 休 加 条 于 区. 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 候车 伟 逢 合作， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 

用 合 令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 


命令 , 切换 








| 葵 于 曲面 的 特征 ， 
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(2) 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 击 得 属 呈 灯 柯 关于 要 王 订 的 “+ 号， 然后 选择 
必 匡 奖 重 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 章 _ 痪 定 匀 钮 。 

Step5. 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 吏 车 舍 和 和亲 的 “+ ”号 ， 然 后 右 击 
<? 加固， 条 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 是 为 了 便于 后 面 的 操作 . 

Step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 基 一 EL 
命令 ， 切 换 至 “型 芯 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 石 击 坊 改 硬 讶 可 而 的 绩 因 ， 了 系统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Task2. 定义 主 开 模 方 向 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 衬 
命令 ， 系 统 弹出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 3* 区 域 右 侧 的 
F 拉 列表 中 选择 沈 选 项 。 

Step2. 锁定 开 模 方向 。 在 了 alins nirestim 区域 单 击 血 按钮 ， 其 图 标 变 成 | 鲁 样式 。 

Step3. 设置 区 域 颜 色 。 在 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 中 单 击 JEe 淮 校 钮 ， 
在 了 esfer 区 域 选中 局 ets tinore 复 选 框 , 将 其 值 调整 到 0.45, 然后 选中 TYeet 复 选 框 ， 
按 下 同 按钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 生计 项 ， 单 击 -sis 后 的 文本 框 将 其 激活 ， 在 图 形 区 中 
用 框 选 的 方法 选取 整个 零件 几何 体 。 

Step4. 分 解 区 域 视图 。 在 mization 区 域 中 选中 rlode 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 
中 输入 数值 100， 在 图 形 区 空白 处 单 击 ， 可 查看 分 解 效 果 ; 然后 在 该 对 话 框 中 选中 
Ed 先 项 。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 此 时 特征 树 中 增加 了 三 个 几何 图 形 集 ， 同 时 这 
三 个 几何 图 形 集 将 在 零件 几何 体 上 显示 出 来 ， 如 图 4.3 所 示 。 


, ”Core.1 区 域 




















=u Fulline Direction k Pulline Drection... 




























AP 


NoDraft_0deg.1 区 域 


’ 





AP 
’ 
Cavity.1 区 域 


图 4.3 ”区域 颜色 
说 明 : 图 4.3 中 的 区 域 并 没有 完全 显示 出 来 ， 只 是 指出 了 三 个 区 域 ， 便 于 读者 观察 。 
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Task3. 移动 元 素 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 训 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 蕊 区 域 。 在 该 对 话 框 的 Sem 下拉 列表 中 选择 加 二 旺 先 基 ， 然 后 选取 图 
4.4 所 示 的 平面 〈 共 四 个 )。 





ss Pulline Direction k 

















= 选取 这 两 个 平面 


= > 选取 这 两 个 平面 


b) 方位 二 
图 4.4 选取 平面 








Step3， 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 nestinstiem 下 拉 列 表 中 选择 国生 这 项 ,然后 选取 其 
他 所 有 的 NoDraft_0deg.1 区 域 〈 共 六 个 )。 
Step4. 单 击 .总 确定 用 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 





Task4. 集合 曲面 


Step1. 集合 型 心 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 让 E 汪 m= Fulline Direction 吉 LE Eate Nold Prea... 
命令 ， 系 统 弹 出 “Agsgregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对话 框 的 3set = mold area 下 拉 列 表 中 
选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “5 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 reste stm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定] 核 乌 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 4.5 所 示 。 

Step2. 集合 型 腔 曲 面 。 

(1) 选择 命令 ,选择 下手 菜 首 国 | 一 世 Te 
命令 ， 系 统 弹 出 “Agsgregate Surfaces ”对 话 框 。 
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(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 的 3asst mlda sesa 下 拉 列 表 中 
选择 咒 二 六 旺 先 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “ws 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 下 区 sats s dtm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 j 拉 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 4.6 所 示 。 














By Cavity. 1 
图 4.5 集合 型 蕊 曲面 后 图 4.6 集合 型 腔 曲 面 后 


Task5. 创建 爆炸 曲面 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 讲 全 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 

Step2. 定义 移动 距离 。 在 下“ “文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
4.7 所 示 。 





FE、 = Fulline Direction k 转 Explode View... 





图 4.7 爆炸 视图 
说 明 : 此 例 中 只 有 一 个 主 方向 ， 系统 会 自动 选取 移动 方向 ,图 4.7 中 的 型 芯 与 型 腔 完全 
分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移动 元 素 没 有 错误 。 


Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 下 聘 省 按钮， 完成 爆炸 曲面 的 创建 。 


Task6. 模型 修补 


Step1. 狐 建 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 攻 命令 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 图 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 入: 文本 框 中 输入 文件 名 “Repair_surface”， 接受 站: 文 
本 框 中 的 默认 选项 Wn 

Step2. 创建 边界 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 本 宇 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

















实例 4 用 两 种 万 法 进行 模具 设计 (四) 95 


(2) 选取 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 图 4.8 所 示 的 边线 为 边界 线 。 
(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选取 图 4.8 所 示 的 点 1 和 点 2。 
(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 | 掖 钮 ， 结 果 如 图 4.9 所 示 。 







放大 图 





Step3. 创建 边界 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 生 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 图 4.10 所 示 的 边线 为 边界 线 。 

(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选取 图 4.10 所 示 的 点 3 和 点 4。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定] 护 钮 ， 结 果 如 图 4.11 所 示 。 








创建 边界 2 

说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 不 是 所 需 的 结果 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 前 头 来 改变 
方向 。 

Step4. 创建 多 截面 曲面 。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宅 
系统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 Step2 和 Step3 中 创建 的 边界 1 和 边界 2 作为 多 截面 曲线 。 

(3) 选取 引导 线 。 在 “党 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.12 所 示 的 引导 线 1 和 
引导 线 2。 

















| - -引导 线 1 


~~ 引 导线 2 





图 4.12 ”选取 引导 线 
(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 结 果 如 图 4.13 所 示 。 


~ 多 截面 曲面 





图 4.13 创建 多 截面 曲面 
Task7. 创建 分 型 面 
Stage1. 创建 PrtSrf 接合 1 


Step1. 狐 建 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 后 攻 命令 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 图 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 车 文本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接受 “到 : 文本 框 中 
的 默认 选项 lia 二， 然后 单 击 辣 瑞 定 上 扩 包 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 衬 
系统 弹出 “Parting surface Definition” 对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 前 面 定 义 好 的 型 腔 面 ， 此 时 型 腔 耐 上 会 显示 许多 边界 点。 

说 明 : 选取 型 腔 面 时 ， 可 选取 型 腔 面 上 的 任意 位 置 。 

Step4. 创建 PrtSrf 拉 伸 1。 

(1)〉 选 取 拉 伸 边 界 点 。 在 型 腔 面 中 分 列 选 取 图 4.14 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 点 。 
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图 4.14 选取 点 1 和 点 2 


(2) 定义 拉 伸 方向 和 长 度 。 在 该 对 话 框 中 选择 了 Yetioteneth ”选项 卡 ， 在 est 文本 杠 
中 输入 数值 50， 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 单 击 eee 有 要 钮 ， 结 果 如 图 4.15 所 示 。 


PrtSrf 拉 伸 1、 





图 4.15 创建 PrtSrf 拉 伸 1 





Step5. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 2。 在 尝 芋 入 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 4.16 所 示 
的 点 3 和 点 4 作为 拉 伸 边界 点 ; 然后 在 坐标 系 中 选取 Y 轴 ， 结 果 如 图 4.17 所 示 。 











图 4.16 选取 点 3 和 点 4 





图 4.17 创建 PrtSrf 拉 伸 2 





Step6. 创建 PrtSrf 拉 伸 3。 在 ~*“ “文本 框 中 单 击 ,在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 4.18 所 示 
的 点 $ 和 点 6 作为 拉 伸 边界 点 ， 然 后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 结 果 如 图 4.19 所 示 。 
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PrtSrf 拉 伸 3 
~ 


~ 
~ 
~ 





~ 
2 


图 4.19 创建 PrtSrf 拉 伸 3 





Step7. 创建 PrtSrf 拉 伸 4。 在 “~* 人 “文本 框 中 单 击 ,在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 4.20 所 示 











图 4.21 创建 PrtSrf 拉 伸 4 
Step8. 在 “Parting surface Definition” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 jj 钮 ， 完 成 PrtSrf 接合 1 
的 创建 。 


Stage2. 创建 扫 掠 曲面 1 


Stepl. 创建 接合 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 
出 “接合 定义 ”对 话 杠 。 

(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 选 取 图 4.22 所 示 的 边界 1 和 边界 2， 接 受 系 统 默认 的 合并 距 
离 值 〈 即 公差 值 )。 





-一 边界 1 
! -一 引 导线 1 


电 尖 2 


四 
1 


放大 图 





图 4.22 ”选取 边界 线 
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(3) 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 接合 2 的 创建 。 

Step2. 创建 扫 掠 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
“ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 轮廓 曲线 。 在 模型 中 选取 Stepl 中 所 创建 的 接合 2。 

(3) 选取 引导 线 1。 选 取 图 4.22 所 示 的 引导 线 1。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 掖 饵 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 4.23 所 示 。 





一 全 仿 ， 系 统 立 出 





Stage3. 创建 扫 掠 曲面 2、 扫 掠 曲面 3 和 扫 掠 曲面 4 


参照 Stage2， 创 建 扫 掠 曲面 2、3 和 4， 结果 分 别 如 图 4.24、 图 4.25 和 图 4.26 所 示 。 






扫 掠 曲面 1 打探 曲面 2 





图 4.23 创建 扫 扔 曲面 1 





图 4.25 创建 扫 扰 曲面 3 图 4.26 创建 扫 掠 曲面 4 
注意 : 当 创 建 某 个 扫 掠 曲面 时 ， 若 在 接合 其 中 两 条 边界 线 时 发 生 错 误 ， 可 改变 其 中 的 
一 条 ， 选 取 另 外 一 条 来 接合 边界 线 。 


Stage4. 创建 接合 曲面 


Stepl. 创建 型 心 分 型 面 。 

(1) 隐藏 曲线 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > —> 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 频 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(3) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 此 蝇 , 
Tw 加 二 和 -吉村 咱 、 才 王 这 提 、- 雹 胆 注 昌 741 才 9 王 计量 
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(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定 上 校 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 

(5) 重 命 名 型 芯 分 型 面 。 石 市 - 史 王国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 于 地 回 命 仿 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 恢 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Core_surface”， 单 击 总 确定 j 扫 馈 ， 完成 型 心 分 型 耐 的 重 命 名 。 

Step2. 创建 型 腔 分 型 耐 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 帮 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 














> 的 人 天 硬 国 ， 远 取 
i 中 人 ES 节点 下 的 
二 四 病 呈 着 关 国 、- 一 古国 国生 
(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定 上校 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 
(4) 重 命名 型 腔 分 型 面 。 石 击 -E 王 二 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 巨 起 加 命令 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 届 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Cavity_surface”， 单 击 .总 确定 | 护 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 


















Task8. 模具 分 型 
Stage1. 创建 型 忆 


Step1， 隐 藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ES 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 














单 中 选择 四 区 >， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 
step2. 切换 工作 台 。 移 择 下 拉 亲 单 国 避 一” 了 有 一 EC 


step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 成 ES GE 王 ， 此 时 系统 激活 该 产品 。 
Step4. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 一 区 一 
今 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy” 平 面 为 放置 平面 。 在 型 芯 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 的 ”文本 框 中 输入 数值 0， 在 文本 框 
中 输入 数值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 50。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 臂 较 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 
框 中 双击 | 捷 Pad_ with_chanfer 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 闻 paa 类 型 。 
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(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 选择 “os 选项 卡 , 然后 在 
的 文本 框 中 输入 数值 100， 在 的 文本 框 中 输入 数值 200， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 
100， 在 “的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 定义 方 同 。 接 受 系 统 默认 方 问 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 rtiomine 选项 卡 环 全 m 区 域 中 的 et 二 
文本 框 ， 使 其 显示 为 对 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 章 _ 形 定 j 近 钮 ， 创 建 结果 如 图 4.27 所 示 。 























图 4.27 ”加载 工件 
Step5. 分 割 工 件 。 


(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 感 ]EESEE 国 ， 系 统 激活 此 产品 。 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 石 击 必 PITESG ES 间 ， 在 系统 弹出 的 快捷 坏 
单 中 选择 国生 生生 人 人， 系统 弹 出 “Split Definition ”对 
话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲面 。 选 取 图 4.28 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 单 击 硬 _ 确 定 儿 放 钮 。 

step6. 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 T ES 为 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 








图 4.28 ”选取 型 心 分 型 面 图 4.29 ”隐藏 型 心 分 型 面 
说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 读 者 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
让 瑟 PR 一， +- 才 JE 国 国 放 的 “ 号， 处 后 再 进行 右 击 





:多 长 作品 天， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 国光 项 ， 在 系统 价 出 的 “属性 ”对 话 杠 
中 选择 大 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 。 
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Step7. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 PESTSE ES， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 蕊 有 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 ## 区 域 的 
实 曾 名 称 文本 框 和 产品 区 域 的 到 作 编号 文本 框 中 输入 Core_part， 单 击 硬 _ 确定 匀 钮 ， 此 时 系统 弹出 
“Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 琶 . 近 钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 











Stage2. 创建 型 腔 








Step1， 显 示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ' ER 在 系统 阐 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 攻 且 全 用 合 今 ， 将 型 腔 分 型 面 显 示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 从 EGR， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 四 BB 其 介 今 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 2 
令 ， 系 统 阐 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 腔 分 型 而 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 
数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 -50。 

(3) 选择 工件 类 型 。 接 受 系 统 默认 的 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 ”ets 选项 不， 然后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 100, 在 *" 的 文本 框 中 输入 数值 200, 在 工 的 文本 框 中 输入 数值 100， 
在 wt 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 定义 方向 。 在 “Define Insert” 对 话 杠 中 选择 39mm 选项 卡 ， 然 后 单 击 
Reverse Direction jj 扩 包 ， 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 了 "tiomine 选项 卡 的 并 全 mw 区 域 中 的 alaeEEstl 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 对 . 

(7) 在 “Define Imnsert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 钮 ， 创 建 结果 如 图 4.30 所 示 。 























= Ee Base CompFomerts k Eee A Hew Insert... 
































图 4.30 “加载 工件 


Step4. 分 割 工 件 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 碟 J ES 辣 是 本 加 ， 系 统 激活 该 产品 。 
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(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 证 击 - 和 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 niin Ws 人 人 ， 系统 弹出 “Split Definition” 对 话 
框 。 

(3) 选取 分 割 曲面 。 选 取 图 4.31 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 然 后 单 击 图 4.31 所 示 的 箭头 ， 单 
击 硬 _ 形 定 | 扩 馈 。 

step5. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 9 ES 全 国 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 这 
分 型 面 隐藏 ， 结 来 如 图 4.32 所 示 。 


ug 


图 4.31 选取 型 腔 分 型 面 图 4.32” 隐藏 型 腔 分 型 面 




















Step6. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 市 "国富 到 到 (时 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选取 巨 量 晤 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选 项 卡 ， 分 别 在 训导 区 
域 的 实 蜀 和 稳 的 文本 框 和 产品 区 域 的 雪 导 篇 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”, 单 击 总 确定 jj 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 上 至 按钮 ， 完 成 型 腔 的 重 命名 。 


Task9. 创建 模具 分 解 视图 


Step1l. 显示 型 芯 。 EU 并 右 击 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 区 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 国 一 二 了 训 全 二 全 人 。 

Step3. 显示 产品 模型。 在 特征 树 中 右 击 “一 辆 团 参 而 呈 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
人 命令， 将 产品 模型 显示 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 ED 一 > 区 
作 人 参数 ”对 话 框 。 

Step5. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 自 按钮 ， 然 后 在 图 形 区 中 沿 正 乙 方向 
移动 型 腔 ， 结 果 如 图 4.33 所 示 。 

Step6. 移动 型 芯 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 全 | 按钮 ， 然 后 在 图 形 区 中 沿 负 Z 方 向 
移动 型 芯 ， 结 果 如 图 4.34 所 示 ， 单 击 古 到 汗 有 外。 
































拌 医 





本 命令 , 系统 弹出 “ 操 
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ss 


图 4.33 ”移动 型 腔 后 图 4.34 移动 型 心 后 
step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 辆 囊 时 和 全 ， 即 可 保存 模型 








4.2 ”创建 方法 二 在 零件 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

采用 在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 模具 设计 ， 在 创建 分 型 面 时 需要 进行 面 的 抽取 ， 只 
创建 一 个 分 型 面 即 可 ; 但 在 创建 型 共和 型 腔 工件 时 ， 比 在 型 蕊 /型 腔 设计 工作 台 下 要 容易 掌 
握 ， 也 便于 操作 。 

下 面 将 介绍 在 “零件 设计 ”工作 人 台 下 进行 该 模具 设计 的 过 程 。 


Task1. 加 载 模型 





Step1. 打开 文件 。 打 开 Di:\cat21.6\work\ch04\oil_shell.CATPart 文件 ， 进 入 “零件 设计 ” 
工作 人 台 。 
说 明 : 在 打开 模型 文件 后 ， 如 果 图 形 窗口 不 是 在 “零件 设计 ”工作 台 ， 此 时 可 以 通过 


二 对 和， 将 工作 台 切 换 至 “零件 设计 ” 





op 
TN 

Step2. 定义 模具 名 称 。 

(1) 在 特征 树 中 选取 隐 ]EEEESE 国 放 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 
此 时 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 中 选项 卡 ， 在 一 ' 咒 文本 框 中 输入 文件 名 “oil_shell mold”， 
单 击 章 _ 形 定 匀 钮 ， 完 成 模具 名 称 的 定义 。 

Step3. 创建 模具 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 作 命令 ， 系 统 弹 出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 -确定 上 钮 ， 完 成 模具 坐标 系 的 创建 ， 结 果 如 图 4.35 所 示 。 
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ES 
图 4.35 ”创建 模具 坐标 系 

Step4. 创建 模具 几何 体 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 况 芽 全 并 亲人 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 甘 攻 生命 人 . 

(2) 在 特征 树 中 选取 从 ESEEDEG 同 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 比 时 系统 弹出 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 选取 国 且 5 请 先 J 贡 ， 然 后 单 击 总 确定 | 近似 。 

(4) 更 改 模具 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 选取 ' 纺 国 本 国 国 f 左 币 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 国 国 潮 合 今 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 特 全 届 性 选项 卡 ， 然 后 在 
特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “oil_shell_parting” 单 击 草 _ 确定 外交 钙 . 

Step5. 隐藏 零件 几何 体 。 在 特征 树 中 选取 由 医生 十 全 的 放 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 


人 人 






































Task2. 设置 收缩 率 








Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 荆 变 扫 特征 馈 纺 让 系统 弹 
出 “缩放 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 参考 点 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 单 击 考 坦 : 区 域 的 文本 框 并 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 靶 a 尖 | 合 今 ， 系 统 弹 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 总 晶 ; 的 下 拉 列 表 
中 选择 柄 如 选项 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 | 扩 包 。 

Step3. 定义 缩放 比例 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 的 镶 : 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 
击 章 _ 交 定 | 六 钮 。 


Task3. 创建 工件 
































Step1. 插入 几何 体 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 国 克 于 在 桂 征 友 中 增加 蜗 国 本 于 BB 
项 。 





(2) 和 更改“ 几何 体 .3” 的 名 称 。 在 特征 树 中 右 击 ' 程 国 匡 图 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 
中 选择 上 让 时 全 今 ， 系统 弹出 “属性 ”对 话 杠 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 尾 性 选项 卡 ， 然 后 在 
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竺 征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “oil_shelL_wp”, 单 击 总 确定 导 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step2. 创建 工件 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 玫 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 贺 扩 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 4.36 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 由， 
系统 返回 至 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(4) 定义 凸 台 开始 值 和 终点 值 。 在 “定义 西 台 ” 对 话 框 中 的 第 朝 制 区 域 的 长 度 :文本 框 中 
给 入 数值 50; 单 击 . 要 于 党 有 钮 ， 在 第 -限制 区 域 的 长 度 : 文 本 框 中 输入 长 度 值 50; 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 击 章 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 图 4.37 所 示 的 工件 特征 的 创建 。 




















Foo 
图 4.36 截面 草图 图 4.37 工件 特征 
说 明 : 为 了 便于 观察 ， 用 户 可 在 特征 树 中 右 击 员 ES 在 系统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 巨大 加 先 项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 图 虹 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 
域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 工件 的 透明 度 . 








Task4. 模型 修补 
Stage1. 创建 提取 区 域 1 
Step1. 隐藏 工件 。 在 特征 树 中 右 击 喜 国 嘲 败 ， 直 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


全 ~、 人 
全 念 。 


Step2. 插入 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
形 集 ” 对 话 框 ， 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ” 名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 中 的 名 入 : 文 











本人 入 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 图 
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本 框 中 输入 文件 名 “Repair_surface”， 然 后 单 击 硬 _ 确定 儿 关 钊 。 
Step3. 定义 提取 特征 。 
(1) 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 ”三亚 
到 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 。 
(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 号 宇 
重 提取 定义 ”对 话 框 。 
(3) 选取 要 提取 的 面 。 选 取 图 4.38 所 示 的 面 ( 共 5 个 )， 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 提取 
特征 的 创建 。 





命令 ， 切 欣 





全 今 ， 系 统 弹出 “多 









选取 此 周围 
的 4 个 面 


_ -选取 此 面 





| 


图 4.38 选取 提取 面 
Stage2. 创建 多 截面 曲面 


Step1. 创建 边界 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 内 
界定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 图 4.39 所 示 的 边线 为 边界 线 。 

(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选 取 图 4.39 所 示 的 点 1 和 点 2。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 有 钮 ， 结 果 如 图 4.40 所 示 。 





一 > EE — 





名 
必 


， 系 统 弹 出 “ 边 


选取 此 边线 ~ 、 








图 4.40 ”创建 边界 1 
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说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 不 是 所 需 的 结果 ， 可 单 击 限 制 点 的 方向 箭头 来 改变 
其 方向 。 

Step2. 创建 边界 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 生 
界定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 图 4.41 所 示 的 边线 为 边界 线 。 

(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选取 图 4.41 所 示 的 点 3 和 点 4。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 钮 ， 结 果 如 图 4.42 所 示 。 





— EN — 






一 所 3 
Re 选取 此 边线 
图 4.41 选取 边界 线 和 限制 点 
Ed “~、、 边 界 2 





图 4.42 ”创建 边界 2 


说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 不 是 所 需 的 结果 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 箭头 来 改变 
其 方向 。 

Step3. 创建 多 截面 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 全 
截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依次 选取 Stepl 和 Step2 中 所 创建 的 边界 1 和 边界 2 作为 多 截面 曲线 。 

(3) 定义 引导 线 。 在 “党 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.43 所 示 的 引导 线 1 和 
引导 线 2。 














tt 放大 图 i 
wi tn 
WL 导线 1 
~ -引导 线 2 


[| 





图 4.43 ”选取 引导 线 
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(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 怠 确定 咏 钮 ， 结 果 如 图 4.44 所 示 。 





图 4.44 ”创建 多 截面 曲面 


Task5. 创建 分 型 面 


Step1. 插入 儿 何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 命令 ， 系 统 弹出 “插入 几何 图 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ” 名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 的 全: 文本 
框 中 输入 文件 名 “parting_surface”， 然 后 单 击 . 蕊 确定 及 饵 ， 

step2. 隐藏 曲线 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > i 

Step3. 创建 多 重 提取 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 谎 全 
重 提 取 和 定义 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 5 民 加 :下 拉 列 表 中 选择 国民 . 

(3) 定义 多 重 提取 对 象 。 选 取 图 4.45 所 示 的 面 为 多 重 提取 对 象 。 

(4) 单 击 总 确定 入 钮 ， 完 成 多 重 提取 2 的 创建 。 











一 > | 一 > EE 合作， 示 统 弹出 “ 乡 
















-~ 选取 此 面 


图 4.45 定义 多 重 提 取 对 象 


Step4. 创建 边界 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
界定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 图 4.46 所 示 的 边线 为 边界 线 。 

(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选取 图 4.46 所 示 的 点 1 和 点 2。 





— EE 一 ， 
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选取 此 边线 、 
点 1 






1 
| Ee | 





i 


图 4.46 ”选取 边界 线 和 限制 点 
(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 . 蕊 确定 上 控 钮 ， 结 果 如 图 4.47 所 示 。 





图 4.47 创建 边界 3 


说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 不 是 所 需 的 结果 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 箭头 来 改变 
其 方向 。 


Step5. 创建 扫 拯 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 轮 廊 类 型 。 在 该 对 话 框 的 装 志 型 :区 域 中 单 填 “直线” 按钮 站 | 

(3) 选择 子 类 型 。 在 该 对 话 框 的 了 型: 下 拉 列 表 中 选择 

(4) 选取 引导 曲线 1， 在 模型 中 选取 Step4 中 创建 的 边界 3。 

(5) 选取 参考 曲面 ;在 特征 树 中 选取 “xy 平面”。 

(6) 定义 扫 掠 长 度 。 在 该 对 话 框 的 长 育 1: 文本 框 中 输入 数值 9， 然后 单 击 图 4.48 所 示 
的 箭头 方向 。 

(7) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 肤 饲 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 4.49 所 示 。 





一 > ED! 





命令 ， 系 统 弹 出 “ 扫 








扫 掠 曲面 1 





图 4.48 ”定义 方 问 图 4.49 创建 扫 掠 曲面 1 
Step6. 创建 边界 4。 参照 Step4， 选 取 图 4.46 所 示 的 边界 线 和 限制 点 ， 创 建 图 4.50 所 示 
的 边界 4。 
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Step7. 创建 图 4.51 所 示 的 曲面 拉 伸 1。 





边界 4 


’ 






_ 遇 面 拉 伸 1 


图 4.30 创建 边界 4 图 4.51 创建 曲面 拉 伸 1 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 > 全 人 ， 系统 弹 出 “ 拉 
伸 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 轮 廊 和 拉 伟 方向 参照 。 在 特征 树 中 选取 ' 合 三 辐 国 为 拉 伸 轮 廊 ， 在 该 对 话 
框 的 方 自 : 区 域 中 右 击 选项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国葬 用 凡 协 命 令 ， 然 后 单 击 
_ 屋 转 方向 慎 冯 饵 ， 

(3) 定义 拉 伸 参数 。 在 哆 | ! 区 域 中 的 兽 :下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 然 后 在 RT :文本 框 
中 输入 数值 50。 

(4) 单 击 . 总 确定 及 钮 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 。 

Step8. 创建 接合 1〈 隐 闫 边 界线 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 妆 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 在 特征 树 砷 2 ER 点 下 选取 公国 国王 葬 国 和 
分 
-多 国王 国 和 -< 国 国 ， 拉 及 系统 默认 的 合并 距离 值 ( 即 公差 值 )。 

(3) 单 击 总 确定] 控 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 














= 合 今 ， 系 统 弹出 “接合 





Task6. 创建 模具 型 心 和 型 腔 








Stepl. 显示 几何体 。 在 特征 树 中 选取 国电 十 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 


单 中 选择 加 此 5 全 用 命 令 . 

step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 莱 单 国 一 车 
切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step3. 创建 除去 1。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 坑 本 是 于 于 ，4 示 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选 


定义 工作 对 象 。 六 i 革 


(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 石 击 克 ER 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
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全 令 ， 系 统 弹出 “ 移 除 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 移 除 1 的 创建 。 

Step4. 更 改 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 右 击 壤 国 证 硬 到 轩 ，4 示 统 弹 出 的 快捷 菜单 
中 选择 上 乳 呈 命令， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 届 性 选项 卡 ， 然 后 在 
特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “cavity_part” 单 击 . 蕊 确定 用 包 ， 

step5. 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 右 击 - 坊 国 二 3， 和 在 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 先 
择 国 时 全 信 ， 在 特征 树 中 石 击 铅 国 I 到 证 8 国 ， 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 。 

Step6. 更 改 几 何 体 的 名 称 . 在 特征 树 中 右 击 - 考 基 RE 全 ,复制 的 几何 体 ), 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 量 必 命令， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 蛙 和 性 
选项 卡 ， 然 后 在 特征 名称: 文本 框 中 输入 文件 名 “core_part”;， 单 击 草 确定 外 交 饥 。 

Step7. 创建 图 4.52 所 示 的 型 腔 。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 -入 攻 RE 是 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

































(2 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 Es 基 于 曲面 的 特 证 | i 命 今 ， ER 统 弹 
出 “分 割 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 分 割 元 素 。 选 取 图 4.53 所 示 的 曲面 (接合 1) 为 分 割 元 素 ， 单 击 图 4.53 所 示 
的 箭头 方向 。 

(4) 单 击 章 确定 匀 钮 ， 完 成 型 腔 的 创建 。 








AC 选取 该 曲面 
图 4.52 ”型 腔 图 4.53” 定义 分 割 元 素 


说 明 : 
。 该 曲面 为 人 2 PD 计生 蜡 病 到 ll 

。 旋 茂 坊 辐 全 /几何 不 它 R99 针 轩 / 几 {人 朱 抒 可 台 家 到 型 腔 . 
Step8. 创建 图 4.54 所 示 的 型 世 。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 各 EAE SS 国 i# 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 


AAA、 人 
命令 。 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 








选择 





mp EE 





系统 弹 
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出 “分 割 定义 ”对 话 框 。 
(3) 定义 分 割 元 素 。 选 取 图 4.55 所 示 的 曲面 (接合 1) 为 分 割 元 素 。 
(4) 单 击 古 _ 确定 | 校 钮 ， 完 成 型 芯 的 创建 。 


bs 


图 4.54 型 芯 图 4.55 ”定义 分 割 元 素 
说 明 : 为 了 方便 观察 分 害 后 特征 ， 此 步 可 以 隐藏 -各 ES 国人 何 休 和 


Step9. 显示 oil_shell_parting。 


(1) 在 特征 树 -各 ER 全 点 下 右 击 已 EUR 旺 ， 在 系统 闪 出 的 快捷 


人 人 


选取 该 曲面 












Hj] “xo 
二 和 人 


(2) 在 特征 树 中 右 击 成 JE 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 。 
>， 在 系统 弹出 














Task7. 创建 模具 分 解 视 


Stage1. 移动 型 腔 
step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 - 坟 国 二 于 |， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


定 六 工作 对 户 人 
SE. 





Step2. 创建 图 4.56 所 示 的 型 腔 移 动 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 故 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 

(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 国 姑 罗拉 钮 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 和 记 是 &: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 县 这 间 选 项， 在 距 刘 : 区 域 
的 文本 框 中 输入 数值 80。 

(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 4.57 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 


a _ 选取 此 边线 


图 4.56 移动 型 腔 后 图 4.57 定义 平移 方 同 参照 





瑟 
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(5) 单 击 古 _ 确定 ] 掖 钮 ， 完 成 型 腔 的 移动 。 


Stage2. 移动 型 心 








Step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 坊 国 i 于 )| 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 





Step2. 创建 图 4.58 所 示 的 型 芯 移 动 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 
(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 市 时 轩 WW 榨 乌 :此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 





可 








(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 及 ” 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 先 项 ， 在 中 向 文本 
框 中 输入 数值 -80。 
(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 4.59 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 





号 


“~ 选取 此 边线 


图 4.58 ”移动 型 忆 后 图 4.59 ”定义 平移 方 同 参照 





(5) 单 击 古 _ 确定 校 钮 ， 完 成 型 芯 的 移动 。 
step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 辐 开 时 全， 即 可 保存 模型， 


实例 5 用 两 种 方法 进行 模具 设计 (五) 


在 图 5.1 所 示 的 模具 中 , 设计 模型 中 有 凸 肋 , 在 上 下 开 模 时 , 此 凸 肋 区 域 将 成 为 倒 义 区， 
形成 型 腔 与 产品 模型 之 间 的 干涉 ， 所 以 上 必须 设计 请 其 。 开 模 时 ， 先 将 清 块 由 侧面 移出 ， 然 
后 才能 移动 产品 ， 使 该 零件 顺利 脱 模 。 本 例 将 分 别 米 用 在 型 已 /型 腔 设 计 工 作 台 下 和 在 零件 
设计 工作 台 下 进行 该 模具 设计 的 方法 。 











图 5.1 审 滑 块 的 复杂 模具 设计 


5.1 创建 方法 一 《在 型 心 /型 腔 设 计 工 作 台 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

来 用 “型 已 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 进行 此 模 上 其 设计 的 主要 思路 : 肖 完 ， 明 确 此 模 上 其 的 开 模 
方 回 ; 并 通过 分 割 命 令 来 得 到 型 蕊 、 型 腔 和 背 块 区 域 面 ， 其 次 ， 通 过 拉 伸 、 填 充 等 命令 来 
完成 型 已 、 型 腔 和 背 块 分 型 面 的 定义 ; 最 后 ， 在 模具 设计 工作 人 台 下 添加 工件 ， 并 通过 前 面 
创建 的 分 型 面 来 分 割 工件 ， 得 到 型 蕊 、 型 腔 和 滑 块 零件 。 

下 面 介绍 该 模 上 其 在 “型 已 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 下 进行 设计 的 其 体 过 程 。 


Task1. 导入 模型 























Stage1. 加 载 模型 










Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 篱 | 车 

step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 加 一 于 玫 于 
令 ， 进 入 到 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 人 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 专 ]EIE 上 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 县 4 绩 s 文 本 框 中 输入 文件 名 “front_cover_mold” 单 击 辣 确定 | 


国 可 sial 沂 yo 设 产 | 间 o 
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按钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 “时 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 写 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 径 Di:\cat21.6\work\ch05\front_cover.CATPart， 单 击 
|. 

Step6. 选取 要 开 模 的 实体 。 在 “Import front_cover.CATPart” 对 话 框 的 下 时 区 域 的 

下 拉 列 表 中 选择 有 省。 





二 本 ID 王 人 
a Import... 命令 ， 系统 弹 











说 明 : 在 7 的 下 拉 列 表 中 有 两 个 ED 省 ， 上 比例 选取 其 中 任何 一 个 都 可 以 ， 
Stage2. 设置 收缩 率 


Step1. 设置 坐标 系 。 
(1) 选取 坐标 类 型 。 在 “Import front_cover.CATPart” 对 话 框 的 ”区域 的 下 拉 列 








(2) 定义 坐标 值 。 分 别 在 ?区 域 的 * 、! 和 “文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 于 区 域 的 "文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import front_cover.CATPart” 对 话 框 中 单 击 意 确定 | 校 馈 ， 完成 零件 儿 何 体 
的 收缩 率 设 置 ， 络 末 如 网 5.2 所 示 。 








图 5.2 ”零件 几何 体 
Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 


ee 





step1. 切换 工作 人 台 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 一 w 于 | 一 5 了 
至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 全 厅 一 > 
二 起] ER 的 “+ ”号 ， 显 示 出 汐 攻 信条 关 间 | 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 候车 伟 逢 何 伍 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 

人 合 令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 


命令 , 切换 
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ms PE 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 笑 加 命令 ， 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 击 坟 属国 证 可 机 而 国 辕 jY“,” 号 ， 然 后 选择 
心 思 玫 ,在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 总 确定] 术 包 。 

Step5. 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 赵 改作 条 条 的 “+ ”号 ， 然 后 右 击 
< 天 加 二 是 ， :未 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 是 为 了 便于 后 面 的 操作 . 

step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 LU 
命令 ， 切 换 至 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 人 台 。 

step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 坊 必 二 雇 囊 利 硬 本 蜀 ， 和 在 未 统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国有 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 


Task2. 定义 主 开 模 方向 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 宇 

命令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 3* 区 域 右 侧 的 
F 拉 列表 中 选择 路 选项 

Step2. 锁定 开 模 方向 。 在 和 ai 全 区 域 单 击 惫 按钮， 使 其 图 标 变 成 | 鲁 样式 。 

Step3. 设置 区 域 颜 色 。 在 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 中 单 击 JEE 党 几 近 钮 ， 
在 ts 区 域 中 选中 et ia 复 选 框 , 将 其 值 调 整 到 0.00， 然 后 选中 于 Test 复 选 
框 ， 按 下 同 按钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 车 ， 单 击 “文本 框 将 其 激活 ， 在 图 形 区 中 
用 框 选 的 方法 选取 整个 零件 几何 体 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 及 饲 ， 此 时 特征 树 中 增加 了 四 个 儿 何 图 形 集 ， 同 时 这 
四 个 几何 图 形 集 将 在 零件 几何 体 上 显示 出 来 ， 如 图 5.3 所 示 。 

说 明 : 几何 图 形 集 上 显示 的 不 同 颜 和 色 代 表 着 不 同 区 域 。 


统 


ZS 




















ss Fulline Direction k Eulline Nirection... 




















Core.1 区 域 







’ 
’ 


AP 


pd 
Other.1 区 域 


Pd 
Pd 
Pad 
pd 


NoDraft_0deg.1 区 域 





“~ ~ Cavity.1 区 域 


图 5.3” 区域 颜色 
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Task3. 分 大 模型 区 域 
Stage1. 创建 分 割 区 域 1 


Stepl. 创建 图 5.4 所 示 的 平面 1。 

(1) 选择 命令 .选择 下 扩 菜单 国 一 四 斑 
面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 对 话 框 参数 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 站; 下 拉 列 表 中 选择 

(3) 定义 参考 平面 和 参考 点 。 在 多 ;文本 框 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
二 全; 许 J 页 ， 在 信物 :文本 框 中 输入 数值 30。 

(4) 单 击 总 确定 有 < 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 

Step2. 创建 图 5.5 所 示 的 规 面 草图 〈 草 图 1)。 






























图 5.4 平面 1 图 5.5 截面 草图 (草图 1) 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 分 今 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 平面 1 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 5.5 所 示 的 截面 草图 (草图 1)， 单 击 “ 退 出 工作 
台 ” 按 钮 晤 ， 退 出 草 绘 环 境 ， 完 成 截面 草图 (草图 1) 的 创建 。 

Step3. 创建 图 5.6 所 示 的 投影 曲线 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 红 3 
出 “投影 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 投影 类 型 。 在 揣 缮 型 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 功 

(3) 定义 投影 曲线 和 支持 面 。 选 取 草图 1 为 投影 曲线 ， 选 取 图 5.7 所 示 的 面 为 支持 面 。 

(4) 定义 投影 方向 。 在 9: 的 文本 框 中 右 击 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

































~ ~ ee _ 
~ 投影 曲线 ~、 章 图 1 


图 5.6 投影 曲线 图 5.7 定义 投影 对 象 和 文 持 面 
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Step4. 创建 分 割 区 域 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 纹 
令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 分 割 的 面 。 然 后 在 Barets et 区 域 的 osestion tps 下 拉 列 表 中 选择 
[站 项 ， 选 取 图 5.7 所 示 的 面 。 

(3) 选取 分 割 元 素 。 在 该 对 话 框 的 mnt 克 域 中 单 击 贺 
然后 选取 投影 曲线 。 

(4) 定义 分 割 区 域 颜色 。 在 该 对 话 框 中 单 击 | 五 旗 昌 | 钮 ， 然 后 在 "ent Destinstie 区 域 
中 石 击 庆生; 诗 项 ， 处 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 革 2 

(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 钮 ， 完 成 分 割 区 域 1 的 创建 ， 结 果 如 图 5.8 所 示 。 


人 llins Directicn 上 国 二 Snplit Nold rea... 








选项 使 其 激活 ， 





Stage2. 创建 分 割 区 域 2 

Stepl. 创建 截面 持 图 ( 军 图 2)。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 EE 人 
(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 5.9 所 示 的 面 为 草图 平面 。 


Cavity.1 区 域 
/ 到 





, 选取 此 面 


’ 





’ 





“~ ~ otherl 区 域 


图 5.8 创建 分 割 区 域 1 图 5.9 ”草图 平面 


(3) 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 5.10 所 示 的 截面 草图 (草图 2)。 





图 5.10 ”截面 草图 (草图 2) 


(4) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 鳞 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

Step2. 创建 分 割 区 域 2。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 放 到 一 > 于 BE 到 一 Split Nold hrea... 
令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 分 割 的 面 。 选 择 图 5.11 所 示 的 面 。 








-> 
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(3) 选取 分 割 元 素 。 在 该 对 话 框 的 5 mmet 区 域 中 单 击 县 生计 苹 使 其 激活 ， 
然后 选取 图 5.10 所 示 的 截面 草图 (草图 2)， 

(4) 定义 分 割 区 域 颜色 。 在 该 对 话 框 中 单 市 [ 芳 庶 用 用 灾 钮 ,然后 在 emt ?estination 区 域 
中 右 击 攻 生生 计 项 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定 及 饥 ， 完 成 分 割 区 域 2 的 创建 ， 结 果 如 图 5.12 所 示 。 


选取 此 面 草图 2 





Cavity.1 区 域 、、 







天 


万 
‘le 





图 5.11 定义 分 割 对 象 
Task4. 移动 元 素 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 基 全 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 "nm 下 拉 列 表 中 选择 
5.13 所 示 的 面 ， 结 来 如 图 5.14 所 示 。 

















图 5.13 ”选取 面 


Cavity.1 区 域 、、 





~ 








Cavity.1 区 域 


” 





图 5.14 ”定义 型 腔 区 域 
说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 共有 39 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 来 进行 选取 。 
Step3. 定义 型 芯 区 域 。 在 该 对 话 框 的 tm 下拉 列表 中 选择 叶 B 刚 先 项 ， 人 然后 选取 图 
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5.15 所 示 的 面 ， 结 果 如 图 5.16 所 示 。 


选取 这 些 面 


_ -选取 此 面 





图 $.1$ 选取 面 
说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 共有 29 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 来 进行 选取 。 
Step4. 定义 Other 区 域 。 在 该 对 话 框 的 zstinstie 下 拉 列 表 中 选择 国 国生 项 ， 处 后 选取 
图 5.17 所 示 的 三 个 面 ， 单 击 意 确定 久 钮 。 











图 5.16 定义 型 蕊 区 域 图 5.17 选取 面 


Task5. 定义 滑 块 开 模 方向 
Stepl. 选择 命 今 ,选择 下 扩 菜 单 辆 i om oline Direction 上 + Slider Lifter... 





系统 弹出 “Slide Lifter Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 定义 滑 块 区 域 。 在 Weetim 区域 的 文本 框 中 右 击 ， 选 择 了 其 先 7 贡 ， 单 击 
勿 按钮， 单 击 了 EE 2 按钮 ， 将 对 话 框 展开 ， 然 后 选中 下 ?es* 复 选 框 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 
B34, 单 十 :后 的 文本 框 将 其 激活 , 在 图 形 区 选取 图 5.18 所 示 的 Other 区 域 
单 击 “other to slider” 按钮 冉 | 则 other 面 都 转化 到 了 请 块 面 ， 在 中 sis 区 域 中 选中 
画 Explode 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 中 输入 数值 100， 在 图 形 区 空白 处 单 击 ， 可 查看 爆炸 
效果 ， 结果 如 图 5.19 所 示 ， 然 后 选中 ”Ts ss 人 单 选项 。 





























图 5.18 选取 Other 区 域 图 5.19 分 解 区 域 
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Step3. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 用 六 负 , 同时 在 特征 树 的 轴 系 下 会 显示 出 创建 的 滑 块 坐 
标 系 ， 按 快捷 键 Ctd+U 更 新 坐标 系 。 


Task6. 集合 曲面 


Step1. 集合 型 心 曲 面 。 

(1) 久生, 年 攻 一 EE 
系统 弹出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对话 框 的 Sset 3 mold area 下 拉 列 表 中 
选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “ss 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ete dstm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 | 护 乌 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 5.20b 所 示 。 





和 人、 人 
| BEET Ea 1 4 命 今 ， 














选择 


会 曲面 . 1 

会 曲面. 2 

会 曲面 . 3 和 Ors | 

会 Trf 曲 面 . 40 | 会 曲面 . 45 
a) 集合 前 b) 集合 后 


图 5.20 ”集合 型 心 曲面 


Step2. 集合 型 腔 曲 和 面 。 

(1) 选择 命令 .选择 扩 菜 单一 EE 于 2 de 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对话 框 的 Sset 3 mold area 下 拉 列 表 中 
选择 国 加 大 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 0* "feees 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ete datm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定] 护 乌 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 5.21b 所 示 。 


一 - Cavity. 1 
分 曲面 . 4 
分 曲面 .5 Tcavity l 


| 志 会 Trf 曲 面 . 39 + 曲面 . 46 


a) 集合 前 b) 集合 后 
图 5.21 集合 型 腔 曲 面 











Step3. 集合 Slider/Lifter 曲面 。 
(1) 选择 命令 。 选择 [中 过 时 m= Fulline Directiuorn 
系统 弹出 “Agegregate Surfaces ”对 话 杠 。 





人 和 人、 人 
FEET EEH 1 4 命令 ， 
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(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对话 框 的 Sset 3 mold area 下 拉 列 表 中 
di 和 Ji ， | 昌 | 系统 会 自动 在 ”ss 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 吕 荆 sate a dtm Tia 复 选 框 ， 
单 击 硬 _ 形 定 | 按钮 ， 完 成 Slider/Lifter 曲面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 5.22b 所 示 。 





选择 





从 其 面 45 一 
| 二 
a) 集合 前 


图 $.22 ”集合 slider/lifter 曲面 


Task7. 创建 爆炸 曲面 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 鱼 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 

Step2. 定义 移动 距离 。 在 “文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
5.23 所 示 。 





ES Fulline Direction k ms 团 Explode View... 








图 5.23 ”爆炸 视图 


sn 


说 明 : 此 例 中 有 两 个 开 模 方 向 ， 一 个 是 主 开 模 方向 ， 另 一 个 是 滑 块 开 模 方向 ， 系 统 会 
自动 选取 移动 方向 ， 图 5.23 中 的 型 芯 、 型 腔 和 滑 块 完全 分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移 动 
元 素 没有 错误 。 

Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 古 下 酒 匀 钮 ， 完 成 曝 炸 曲面 的 创建 。 


Task8. 模型 修补 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 玫 全 人 合 邻 ， 系 统 弹出 “插入 几何 
图 形 集 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 敬文 本 框 中 输入 “Repair_surface”， 接受 “至 : 文本 框 
中 的 默认 选项 上 二， 然后 单 击 章 _ 形 定 旧 六 馈 . 

Step3. 创建 图 5.24 所 示 的 填充 1。 

(1) 选择 命令 .选择 下 扩 菜单 国 一 > 国 苇 cI 人 人， 示 统 漳 册 “十 
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充 曲 面 定 义 ” 对 话 框 。 
(2) 选取 填充 边界 。 选 取 图 5.25 所 示 的 边界 曲线 1 为 填充 边界 线 ， 单 击 总 确定 儿 灾 锂 ， 
完成 填充 1 的 创建 。 


说 明 : 选取 的 边界 曲线 是 由 两 条 圆 弧 组 成 ， 两 条 圆 狐 都 要 选取 。 
边界 曲线 1 、 ，---------------; 





图 $.24 填充 1 图 5.25 定义 边界 曲线 
Step4. 参照 Step3， 创 建 填充 2 和 填充 3， 结 果 如 图 5.26 所 未 。 


“项 充 3 放大 图 









图 5.26 填充 2、 填 充 3 
Task9. 创建 分 型 面 


Stage1. 创建 请 块 分 型 面 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 宝 命令 ， 系 统 弹出 “插入 几何 
图 形 集 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 名 :文本 框 中 输入 “Parting_surface” 接受 * 训 :文本 框 
中 的 默认 选项 世 B 旺 ， 然 后 单 击 总 确定 及 钮 。 

Step3. 创建 图 5.27 所 示 的 平面 2。 

(1) 选择 命令 .选择 Ff 扩 菜单 国 一 四 到 
面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 对 话 框 参数 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 站; 下 拉 列 表 中 选择 

(3) 定义 参考 平面 和 参考 点 。 在 过 :文本 框 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
和 页 ， 在 仿 徐 :文本 框 中 输入 数值 100。 

(4) 单 击 . 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 

Step4. 创建 图 5.28 所 示 的 草图 3。 
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4 | 


图 27 平面 2 图 5.28 ”被 面 草图 《草图 3 ) 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 

(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 平面 2 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 5.28 所 示 的 截面 草图 (草图 3)， 单 击 “ 退 出 工作 
台 ” 按 钮 电 ， 退 出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 3 创建 。 

注意 : 草图 3 的 底部 是 开放 的 。 

Step5. 创建 图 5.29 所 示 的 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 生 
“ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 拉 伸 轮廓 。 在 图 形 区 选取 草图 3 为 拉 伸 轮廓 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 芷 针 缴 下 拉 列 表 中 的 而 ! 区 域 下 的 兰 * :文本 框 中 选择 








六 入 
































项 ， 然 后 选取 图 5.30 所 示 的 点 为 限制 元 素 。 
(4) 单 击 总 确定 此 钮 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 。 


-选取 此 点 








图 5.29 创建 拉 伸 1 图 $.30 ”选取 限制 点 


Step6. 创建 图 5.31 所 示 的 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 全 
“ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 拉 伸 轮廓 。 在 网 形 区 选取 网 5.32 所 示 的 边线 为 拉 伸 轮廓。 


选取 此 边线 











图 5.31 ”创建 拉 伸 2 图 $.32 ”选取 边线 
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说 明 : 选取 图 5.32 所 示 的 边线 时 ， 可 以 将 所 有 曲线 隐藏 . 
(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 将 ” 宫 区 域 的 下 拉 列 表 中 的 剧 皮 域 下 的 状 :文本 框 中 选择 
达 项 ， 然 后 选取 平面 2 为 限制 元 系 。 

(4) 定义 拉 伟 方向 。 在 区 :文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 
项 。 

















(5) 单 击 硬 _ 确定 上 交 钮 ， 完 成 拉 伸 2 的 创建 。 
Step7. 创建 图 5.33b 所 示 的 分 割 1 (隐藏 项 目 1)。 


er 


a) 分 割 前 b) 分 割 后 
图 5.33 分割 1 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
“分 割 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 元 素 。 在 图 形 区 选取 拉 伸 1 为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 图 5.34 和 图 5.35 所 示 的 两 
条 边线 为 切除 元 素 ( 可 以 通过 如 二 划 _ 掖 钮 更 改 切除 方向 )。 


全 令 ， 系 统 弹 出 








~ 选取 此 边线 为 切除 元 素 选取 此 边线 为 切除 元 素 
pd A 


i 





Ld 


放大 图 





全 和 二 放大 图 
图 5.34 ”定义 分 割 元 素 1 图 $.3$ ”定义 分 割 元 素 2 


(3) 单 击 .总 -确定 骨 x 钮 ， 完 成 分 割 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 5.36 所 示 的 填充 4《〈 隐 蕊 日 网 2)。 

(1) 选择 命令 ,选择 F 扩 菜单 国 一 世 2 
充 曲 面 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 填充 边界 。 选 取 图 5.37 所 示 的 边 链 为 填充 边界 〈 把 型 腔 曲 面 隐 藏 便于 选取 边 
链 )， 单 击 草 _ 确定 及 钮 ， 完 成 填充 4 的 创建 。 





一 > 于， 示 统 璋 出“ 填 





_， -选取 此 边 链 








图 5.36 填充 4 图 $.37 定义 填充 边界 
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Stage2. 创建 主 分 型 面 


Step1. 创建 边界 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 本 全 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 5.38 所 示 的 边界 线 。 

(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选 取 图 5.38 所 示 的 点 1 和 点 2 为 限制 点 。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 结 果 如 图 5.39 所 示 。 








选取 此 边界 线 





| 


放大 图 





选取 边界 线 和 限制 点 


放大 图 





图 5.39 创建 边界 1 
Step2. 创建 图 5.40 所 示 的 拉 伸 3。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 国 
“ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 拉 伸 轮 廓 和 拉 伸 方向 参照 。 在 图 形 区 选取 边界 1 为 拉 伸 轮 廊 ， 选 取 坐 标 轴 X 
轴 为 参考 方向 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 荤 人 中 制 区 域 的 下 拉 列 表 中 的 旧制 1 区 域 下 的 妾 :文本 框 中 选择 国 
项 ， 并 在 其 下 的 RI: 文本 框 中 输入 数值 100。 

(4) 单 击 总 确定 导 钮 ， 完 成 拉 伸 3 的 创建 。 

Step3. 创建 图 5.41 所 示 的 草图 4。 




















图 5.40 ”创建 拉 伸 3 图 5.41 截面 草图 (草图 4) 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 到 分 ， 

(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 图 5.42 所 示 的 面 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 5.41 所 示 的 截面 草图 (草图 4)， 单 击 “ 人 退出 工作 
台 ” 按 钮 中， 退出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 4 的 创建 。 

Step4. 创建 图 5.43 所 示 的 填充 5。 

(1) 选择 命令 .选择 下拉 菜单 国 一 > 本 车 
充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 填充 边界 。 选 取 草图 4 为 填充 边界 ， 单 击 总 确定 j 校 饵 ， 完 成 填充 5 的 创建 。 

















一 > 电 加 于 和 人， 未 统 立 出“ 填 








图 5.42 ”草图 平面 图 5.43 ”填充 5 
Step5. 创建 图 5.44 所 示 的 草图 5。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 2 一 到 介 今 。 
(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 图 5.42 所 示 的 面 为 草图 平面 。 
(3) 绘制 截面 于 图。 在 图 形 区 绘制 图 5.44 所 示 的 截面 草图 (草图 5)， 早 击 “ 退 出 工作 
人 台 ” 按 钮 号， 退出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 5 的 创建 。 
Step6. 创建 图 5.45 所 示 的 填充 6。 




















图 5.44 ”截面 草图 (草图 5) 图 5.45 填充 6 





(1) 选择 命令 ,选择 下拉 菜单 国 一 > 于 于 | 一 > 蝗 加 国生 和， 未 统 训 出 “ 寺 
充 曲面 定义 ”对 话 框 。 


(2) 定义 边界 曲线 。 选 取 草图 5 为 填充 边界 ， 单 击 总 确定 拉 乌 ， 完 成 填充 6 的 创建 。 





Stage3. 创建 接合 曲面 


Stepl. 创建 型 心 分 型 面 。 
(1) 选择 命令 。 
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出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
(2) 选取 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 此 侣 国 于 加 十 点 下 的 分 因 融 晤 ， 挝 取 在 
sr < 、 人 4 

Ca 直流 对 话 作 中 单 击 归 时 时: 完成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 芯 分 型 而 。 左 击 吕 国 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 人 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 特 生 届 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Core_surface”，, 单 击 总 确定 j 反 馈 ， 完成 型 心 分 型 面 的 重 命名 。 

Step2. 创建 型 腔 分 型 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 宇 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 此 王国 I 计 轩 加 二 点 下 的 et 选取 
p+ 点 下 的 性 国 首 、 会 本 


























古国 国 ， 达 取 中 包 节点 下 的 富国 二 和、… 

(3) dried 完成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 腔 分 型 而 。 右 击 58 人 四， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 忆 且 加 命令 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 、 特 自居 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Cavity_surface”， 单 击 蕊 确定 | 扩 馈 ， 完成 型 腔 分 型 面 的 重 命 名 。 

Step3. 创建 滑 块 分 型 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 色 到 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
























(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 形 定 上 疼 钮 ， 完 成 滑 块 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命名 滑 块 分 型 面 。 右 击 钨 玫 加 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 鼎 且 回合 今 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “将 征 属性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Slide_ Surface”， 单 击 总 确定 j 按 钮 ， 完 成 滑 块 分 型 面 的 重 命名 。 








Task10. 模具 分 型 


Stage1. 创建 型 心 
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Step1， 隐 藏 型 腔 分 型 面 和 滑 块 分 型 面 。 在 特征 树 中 选中 必 ERSE 国 和 
























CD 十， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 将 型 腔 分 型 
面 和 滑 块 分 型 面 隐藏 ， 同 时 将 草图 、 平 面 和 轴 系 统 隐藏 。 
Step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > EL ol Tooline Desim 





Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 蜀 ] | 比 H 和 系统 激活 该 产品 。 

Step4. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 可 吐 -本 而 于 二 时 和 上 下 的 “xy 平面 ”为 放 
置 平 面 。 在 型 忆 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 
数值 -140， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0， 在“ 文本 框 中 输入 数值 90。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 辟 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 图 Pad_with_chanfer 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 闻 Paa 类 型 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “se 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 350, 在 * 文本 框 中 输入 数值 120, 在 * 文本 框 中 输入 数值 140, 在 
文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 Basitieniag 选项 卡 的 "区 域 中 的 IlasEsrt1 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 莉 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 有 乌 ， 创 建 结果 如 图 5.46 所 示 。 








ss Nold Base Components 二 Eee 人 























工件 、、 





图 5.46 ”加 载 工 件 

Step5. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 万 JOSE 天， 系统 激活 此 产品 . 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 < 者 到 (和 国 畴 ， 相 未 统 漳 山 的 快捷 菜 
单 中 选择 国有 生生 2 WN split ， 系统 弹出 “Split Definition” 对 
话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲面 。 选 取 图 5.47 所 示 的 型 蕊 分 型 面 ， 分 割 方 同 如 图 5.47 所 示 ， 单 击 
司 确定 | 抱负 ， 
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step6. 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 -ES 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
令 ， 将 型 芯 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 5.48 所 示 。 








图 5.47 选取 特征 图 5.48 ”型 蕊 特征 


说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 读 者 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
让 PEST 一 > 直 才 而 fH “;” 号 ， 然 后 右 击 
: 呈 任 和 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 固有 国法 项 ， 在 系统 璋 出 的 “属性 ”对 话 杠 
中 选择 “站 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 。 

step7. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 PESTSEE ES， 在 系统 阐 出 的 快 
捷 菜单 中 选择 巨乳 品 选 项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 名 选项 卡 ， 在 部 信 区域 的 
实例 名 敬文 本 框 和 产品 区 域 的 零件 篇 号 文本 框 中 均 输 入 文件 名 “Core_part”， 单 击 .总 确定 | 控 包 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 下 下 按钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 

















Stage2. 创建 型 腔 








Step1. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 国语 守重 ， 和 在 未 统 弹 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 四 BB 类 命令 ， 将 型 腔 分 型 面 显示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 币 ?9 于 叶 ,未 统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 区 Lo 生 合 今 ， 将 型 芯 隐藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 攻 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 瞩 元 JEREE 节点 下 的 “xy 平面 ”为 放 
置 平 面 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 
数值 -140， 在 工 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 2 文本 框 中 输入 数值 90。 

(3) 选择 工件 类 型 。 接 受 系统 默认 的 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “see 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 350, 在 ， 文本 框 中 输入 数值 120, 在 * 文本 框 中 输入 数值 140, 在 
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文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 
(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 了 itioning 选项 卡 的 并 全 Ww 区 域 中 的 slasEsrtl 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 到 
(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 创 建 结果 如 图 5.49 所 示 。 








图 5.49 ”加 载 工件 


Step4. 分 割 工 件 。 





(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 嘱 ]TTOTERG 全 ， 系 统 激活 该 产品 . 
(2) 选择 命令 。 


在 特征 树 中 右 击 "CPUESTISEES II， 在 系统 弹出 的 快捷 雯 


ER Sn]i component... pe 2 HP 1 1 人 1f] ] 
anna 出 介 今 ， 示 统 弹 出 “Split Definition” 对 话 


今 








(3) 选取 分 割 曲 面 。 选 取 图 5.50 所 示 的 型 腔 分 型 务 ， 分 割 方向 如 图 5.50 所 示 ， 单 击 
局 确定 | 扩 馈 。 
step5. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 TS ES 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 雯 














图 550 选取 特征 图 5.51 ”型 腔 特 征 

Step6. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 " 二 下 鸭 未 统 阐 山 的 快 
捷 菜 单 中 选取 世 旦 于 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 疡 虽 选项 卡 ， 在 部件 区 域 的 
实名 各 六 木 杠 和 产品 区 域 的 雪 外 篇 的 文本 框 中 均 输 入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 蔓 _ 形 定 久 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 区 至. 按钮 ， 完 成 型 腔 的 重新 命名 。 











Stage3. 创建 滑 块 





Step1. 显示 滑 块 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 、 ES 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 


可 [3 类 介 今 ， 将 滑 块 分 型 面 显 示 出 来 。 
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Step2 隐藏 型 腔 。 在 和 ln 在 系统 弹出 的 
快捷 订单 中 选择 医 命令 ， 将 型 腔 隐 藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工 件 。 

(1) ”选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 天 B 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 下 名 -古训 二 于 必 下 的 “xy 平面 ”为 放 
置 平 面 。 在 滑 块 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 “文本 框 中 输入 
数值 -140， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 90。 

(3) 选择 工件 类 型 。 接 受 系统 默认 的 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 ”Ys 选项 卡 ， 然 后 在 文 
本 框 中 输入 数值 350, 在 “" 文本 框 中 输入 数值 120, 在 * 文本 框 中 输入 数值 140, 在 
文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 了 "itionine 选项 卡 全 wm 区 域 中 的 mlaeEsrti 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 bi， 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 | 扩 钮 ， 创 建 结 果 如 图 5.52 所 示 。 








ms Nold Base Components 二 si A Hew Insert... 























_ 


工件 -一 





图 5.52 ”加 载 工件 
Step4. 分 割 工 件 。 
(1 ) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 市 坊 国 要 于 种 和 着 ， 示 统 激活 该 产品 。 
(2) 选择 命令 。 在 特 ey) 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
人 人， 系统 弹 出 “Split Definition ”对话 








(3) 选取 分 割 曲面 。 选 取 图 5.53 所 示 的 滑 块 分 型 面 ， 分 割 方 同 如 网 5.53 所 示 《〈 天 问 滑 
块 分 型 面 内 部 )， 单 击 意 确定 上 疼 钮 。 

step5. 抱 下 济 电 分 于 而 在 特征 树 中 石 市 呈 国 丙 到 于 针 ,未 统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 区 命令 ， 将 滑 块 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 几 5.54 所 示 。 
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ga 一 一- 一 


“~ ~ 选取 此 曲面 





图 5.53 ”选取 特征 图 5.54 ” 滑 鼎 特征 
Step6. 重 命名 滑 块 。 在 特征 树 中 右 击 -EPE ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 世上 加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选 项 卡 ， 分 别 在 部 人 区 
域 的 实 章 和 称 文 本 框 和 产品 区 域 的 雪 ## 编 号 文本 框 中 输入 文件 名 “Slide_part”, 单 击 总 确定 匀 钙 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 耻 下 -及 钮 ， 完 成 滑 块 的 重 命名 。 


Task11. 创建 模具 分 解 视 


Stepl， 显 示 型 芯 型 腔 。 在 特征 树 中 选取 gr 
二， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 将 型 芯 和 型 腔 显示 。 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 玩弄 

Step3. 显示 产 品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 < 
人 合 邻 ， 将 产品 模型 显示 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 Ta 一 
作 参 数 ” 对 话 框 。 

Step5. 移动 滑 块 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 空 按钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 正 立方 向 移 
动 清 块 ， 结 果 如 图 5.55 所 示 。 

Step6. 移动 型 腔 。 在 模具 中 沿 正 乙方 向 移动 产品 型 腔 ， 结 果 如 图 5.56 所 示 。 

Step7. 移动 型 芯 。 在 模具 中 沿 负 乙 方向 移动 型 芯 , 结果 如 图 5.57 所 示 , 单 击 总 到 消 | 控 


= 
ye 
A 


图 5.55 ”移动 滑 块 后 图 5.56 移动 型 腔 后 图 5.57 移动 型 心 后 
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Step8. 保存 文件。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 加 全 信 ， 即 可 保存 模型 。 
5.2 创建 方法 二 (在 零件 设计 工作 人 台 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

在 “零件 设计 ”工作 人 台 下 进行 此 模 具 的 设计 思路 : 首先 ， 创 建 一 个 主 分 型 面 和 清 块 分 
型 面 ; 其 次 ， 用 布尔 运算 的 方法 在 工件 中 抽 衬 产品 模型 位 置 ， 最 后 ， 用 主 分 型 面 和 请 块 分 
型 耐 将 工件 分 割 ， 得 到 型 腔 、 型 已 和 滑 块 。 

下 面 介绍 该 模具 在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 设计 的 具体 过 程 。 

Task1. 加 载 模 型 


Step1. 打开 文件 。 选择 D:\cat21.6\work\ch05\front_cover.CATPart 文件 ， 单 击 [于 | 
钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

说 明 : 在 打开 模型 文件 后 ， 如 果 图 形 窗 口 不 是 在 “零件 设计 ”工作 台 ， 此 时 可 以 通过 
选择 下 坟 菜单 基 一 于 3 浊 介 人， 将 工作 台 切 换 至 “零件 设计 ” 
工作 台 。 

Step2. 定义 模具 名 称 

(1) 在 特征 树 中 选取 鄂 -EGR 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 
令 ， 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 ”外 选项 卡 ， 在 有 4 且 s 文本 框 中 输入 文件 名 “front_cover mold”， 
单 击 总 确定 | 术 钮 ， 完 成 模具 名 称 的 定义 。 

Step3. 创建 模具 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 此 全 今 ， 系 统 弹出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 。 

(2) 示 读 对 活 杠 中 单 击 有 人 完成 模具 坐标 系 的 创建 ， 结 果 如 网 5.58 所 示 。 


图 5.58 创建 模具 坐标 系 





























Step4. 创建 模具 几何 体 。 
(1) 在 特征 树 中 右 击 专攻 加 出 辣 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 证 EB 和 “<. 
(2) 在 特征 树 中 选取 规 国语 全 ): 4 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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全 今 ， 此 时 系统 弹出 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 选择 国 且 5 请 先 J 贡 ， 然 后 单 击 总 确定 慎 包 。 

(4) 更 改 模具 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 选取 程 国 天 鲍 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 世 且 下 者 命令 ; 在 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 中 选择 特征 属性 选项 卡 , 然后 在 特征 名 各: 
文本 框 中 输入 文件 名 “front_cover_parting ”; 单 击 意 _ 确定 儿 灾 钮 。 

Step5. 隐藏 零件 几何 体 。 在 特征 树 中 选取 站 长 和 生 十 全 全 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 加 上 有 清 合 仿 


人。 
Task2. 设置 收缩 率 


























Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EE 变换 导 征 下 汪汪 全 令 ， 系 统 弹 
出 “缩放 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 参考 点 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 单 击 参考 : 区 域 的 文本 框 并 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 固 玫 2 且 命令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 参数 
设置 值 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 章 确定 匀 钮 。 

Step3. 定义 缩放 比例 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 的 峻 : 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 
击 意 _ 形 定 儿 灾 钙 。 


Task3. 创建 工件 
































Step1. 插入 几何 体 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 匡 玫 
选项 。 

(2) 更 改 “ 几 何 体 .3” 的 名 称 。 在 特征 树 中 右 击 芍 国葬 且 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 瑟 二 命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 尾 钙 性 选项 卡 ， 然 后 在 
竺 征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “front_cover_wp”, 单 击 理 _ 确定 久 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step2. 创建 工件 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 B 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 蒿 按钮， 系统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 5.59 所 示 的 截面 草图 (草图 10)， 单 击 “ 退 出 工 
作 台 ”按钮 由 ， 系 统 返 回 至 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 





一 > 在 特征 村 中 增加 吉 国 囊 午 











= i 十 音 国 有 特征 ? 
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(4) 定义 凸 台 开 始 值 和 终点 值 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 的 弟 - 限 制 区域 的 并: 文本 框 中 
输入 数值 100， 单 击 .要 名 淮 肝 钮 ， 在 第 = 限制 区 域 中 的 长 度 :文本 框 中 输入 长 度 值 50， 其 他 参 
数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 图 5.60 所 示 的 工件 特征 的 创建 。 





图 5.59 ”截面 草图 (草图 10) 图 5.60 ”工件 特征 
Task4. 创建 分 型 面 
Stage1. 创建 请 块 分 型 面 


step1. 隐藏 工件 。 在 特征 树 中 右 击 苇 加 于 5 和 硬 ,， 和 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选 


择 图 隐 弟 ”显示 “有 











Ho 
Step2. 插入 儿 何 图 形 集 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 相合 邻 ， 系 统 弹出 “插入 几何 图 


形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ” 名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 中 的 名 敬文 
本 框 中 输入 文件 名 “parting_surface”， 然 后 单 击 硬 _ 确 定 目 交 钙 . 

Step3. 创建 提取 1。 

(1) 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 三. 亚 3 命令 ， 切 换 
到 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 轨 
取 定 义 ” 对 话 框 。 

(3) 选取 要 提取 的 面 。 选 取 图 5.61 所 示 的 面 ， 单 击 意 确定 | 护 钮 ， 完 成 提取 特征 的 创 
建 。 


[Fe ] 
可 








系统 弹出 “所 









mu 


“~ ~ ~ 选取 此 面 


p> 
图 5.61 选取 提取 和 面 1 
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Step4. 创建 图 5.62 所 示 的 草图 11。 

说 明 : 原 产 品 模型 中 已 双 0 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 加 汪 一 > 一 [Et 人. 

(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 5.62 所 示 的 截面 草图 (草图 11)， 单 击 “ 退 出 工 
作 台 ”按钮 号 ， 退 出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 11 创建 。 























图 5.62 截面 草图 (草图 11) 

Step5. 创建 图 5.63 所 示 的 项 目 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 凡 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 属性 。 在 :下拉 列 表 中 选择 丹 选项 ; 选取 草图 11 为 要 投影 的 曲线 ; 
选取 提取 面 1 为 支持 面 ; 在 区 和 ;文本 框 中 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 
影 方向 ， 单 击 意 _ 形 定 匀 钮 ， 完 成 项 目 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 5.64 所 示 的 分 割 1。 





命令 ， 系 统 弹出 “投影 




















(1) 选择 命令 
话 框 。 

(2) 定义 属性 。 选取 提取 面 1 为 要 切除 的 元 素 , 选取 项 目 1 为 切除 元 素 (可 以 通过 画 - 刘 
按钮 调整 分 割 方向 )， 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 分 割 1 的 创建 。 

Step7. 创建 提取 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 
取 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 提取 的 面 。 选 取 图 5.65 所 示 的 面 ， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 提取 特征 的 创 
建 。 





一 EE 一 于 本 加 、， 示 统 漳 出 “ 提 
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选取 此 面 了 ~ 





图 5.65 ”选取 提取 面 
Step8. 创建 图 5.66 所 示 的 草图 12。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 号 生 
(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 图 5.67 所 示 的 面 为 草图 平面 。 
(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 5.66 所 示 的 截面 草图 (草图 12)， 单 击 “ 退 出 工 


作 台 ”按钮 品 ， 退 出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 12 的 创建 。 
选 此 面 





mp El 














图 5.66 草图 12 图 5.67 草图 平面 

Step9. 创建 图 5.68 所 示 的 分 割 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 量 
话 框 。 

(2) 定义 属性 。 选 取 提 取 2 为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 草 图 12 为 切除 元 素 〈 可 以 通过 有 全 
按钮 调整 分 割 方向 )， 单 击 章 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 分 割 2 的 创建 。 

Step10. 定义 多 重 提取 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 和 
重 提取 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 提取 的 面 。 选 取 图 5.69 所 示 的 3 个 面 ， 单 填 总 确定 导 馈 ， 

(3) 在 系统 弹出 的 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 中 选中 多 合用 提取 , 羽 保 留 一 个 了 元素 , 单 选 项 ， 单 
击 总 确定 上 钮 ,然后 在 “提取 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 职 消 以 钮 ,完成 多 重 提 取 1 的 创建 。 





S$， 系统 弹出 “分 割 定 义 ” 对 





= 控 作 slp 孝 重 提取. . 四 全 今 ， 系统 弹出 二 











图 5.68 分割 2 图 569 选取 提取 面 〈 定 义 多 重 提取 1) 





Step11. 创建 图 5.70 所 示 的 平面 1。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 委 天 命令 ， 系 统 阐 出 “平面 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 参数 。 在 下 硬 类 型 :下 拉 列 表 中 选择 国宝 峡 先 项 ， 选 取 “zx 平面 ”为 参考 平面 ; 
在 绩 格 : 文 本 框 输入 数值 100 (通过 . 量 苇 六 向 有 乌 调 整 偏 移 方向 )， 单 击 总 确定 上校 饵 ， 完 成 
平面 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 5.71 所 示 的 草图 13。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 宇 

(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 平面 1 为 草图 平面 。 

(3) OO ME ee 


可 











mp EE > 本 命令 。 











“a 








图 5.70 平面 1 图 5.71 草图 13 
Step13. 创建 图 5.72 所 示 的 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 凡 
伸 曲 面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 选择 拉 伸 轮廓 。 在 图 形 区 选取 草图 13 为 拉 伸 轮廓 。 
(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 开 击 别 下 拉 列 表 中 的 曙 1 区域 下 的 夺 文本 框 中 选择 Bu 


项 ， 然 后 选取 图 5.73 所 示 的 点 为 限制 元 素 。 
选取 此 点 、、 一 


图 $.72 ”创建 拉 伸 1 图 $.73 ”选取 限制 点 





—> =i | 





| 命令 ， 系 2 完 弹 出 “ 拉 























(4) 单 击 总 确定 外交 钮 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 。 
Step14. 创建 图 5.74 所 示 的 分 割 3。 





图 5.74 分割 3 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 败 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 元 素 。 在 图 形 区 选取 拉 伸 1 为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 分 割 1 为 切除 元 素 〈 可 以 
通过 一 妆 二 旭 _ 核 钮 更 改 切除 方向 )。 

(3) 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 分 割 3 的 创建 。 

Step15. 创建 图 5.75 所 示 的 填充 1 (隐藏 草图 和 投影 曲线 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 EE 到 一 > 
充 曲 面 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 填充 边界 。 选 取 图 5.76 所 示 的 边 链 为 填充 边界 ， 单 击 总 确定 肯 钮 ， 完 成 十 
充 1 的 创建 。 














a 命 令 ; 系统 弹出 “ 击 





填充 1 
一 选取 此 边 链 


1 
~ 





图 5.75 填充 1 图 5.76 定义 填充 边界 


Step16. 创建 图 5.77 所 示 的 填充 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 辐 
充 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 填充 边界 。 选 取 图 5.78 所 示 的 边 链 为 填充 边界 ， 单 击 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 填 
充 2 的 创建 。 





一 四 一 命令 ， 系 统 弹出 “ 填 








图 5.77 填充 2 


图 5.78 ”定义 填充 边界 

Step17. 创建 接合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 们 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 在 特征 树 上 选取 分 割 1、 分 割 2、 分 割 3、 多 重 提 取 1、 填 充 1 
和 填充 2。 





— EN 一 





加 命令 ， 系 统 弹出 “接合 
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(3) 单 击 意 确定 及 乌 ， 完 成 接合 1 的 创建 (隐藏 接合 1)。 
Stage2. 创建 主 分 型 面 


Step1. 创建 图 5.79 所 示 的 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 生 
伸 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 拉 伸 轮廓 和 拉 伸 方 回 参照。 在 图 形 区 选取 图 5.80 所 示 的 边线 革 为 拉 伸 轮廓 ， 
选取 坐标 轴 X 轴 为 参考 方 同 。 





FE | 


对 


合 令 ， 系 统 弹 出 的 “ 拉 








图 $.79 拉 伸 2 图 580 定义 拉 伸 边线 











(3) 设 轩 对话 框 参数 。 在 拉 韦 出 下 拉 列 表 中 的 日 ! 区 域 下 的 关 :文本 框 中 选择 国生 项 ， 然 
后 在 RT :文本 框 中 输入 数值 100。 

(4) 单 击 . 总 确定 及 钮 ， 完 成 拉 伸 2 的 创建 。 

Step2. 创建 图 5.81 所 示 的 草图 14。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 六 jy 草 芒 | 蝙 辑 嚣 m= | 天 命令 

(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 图 5.82 所 示 的 面 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 5.81 所 示 的 截面 草图 (草图 14)， 单 击 “ 退 出 工 
作 台 ”按钮 由 ， 退 出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 14 的 创建 。 























选取 该 平面 





图 5.81 草图 14 图 5.82 ”草图 平面 
Step3. 创建 图 5.83 所 示 的 填充 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 
充 曲 而 定义 ”对 话 框 。 
(2) 选取 边线 。 选 取 草图 14 为 填充 边界 ， 单 击 总 确定 腺 x 饵 ， 完 成 填充 3 的 创建 。 
Step4. 创建 图 5.84 所 示 的 填充 4。 





——p ES —> E 加 命令 ; 系统 弹出 “项 
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图 5.83 ”填充 3 图 5.84 填充 4 


— 一 ” 巴 加 于 人， 未 统 漳 出 “ 填 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 B 
充 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 边线 。 选 取 图 5.85 所 示 的 边 链 为 填充 边界 ， 单 击 总 确定 4 钮 ， 完 成 填充 4 
的 创建 。 

Step5. 参照 Step4 完成 图 5.86 所 示 的 填充 5。 
,选取 此 边 链 


Le) 


1 PA 
1 





图 $.8$5 ”定义 边界 图 $.86 填充 5 
Step6. 定义 多 重 提取 2。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
重 提取 定义 ”对 话 框 。 
(2) 选取 要 提取 的 面 。 在 抽 剧 各: 下 拉 列 表 中 选取 国 晤 加 光 项 ， 选 取 图 5.87 所 示 的 
面 ， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 提取 特征 的 创建 ， 
说 明 : 选取 的 面 即 产品 模型 的 所 有 内 表面 。 





jj 控 作 上 == 过 重 提 职 ... 命令 ， 系统 弹出 ‘2 





- -选取 此 区 域 的 面 


” 





Ed 





图 5.87 ”选取 提取 面 〈 定 义 多 重 提 取 2) 
Step7. 创建 接合 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 Bb 
定义 ”对 话 框 。 
(2) 选取 要 接合 的 对 和 象 。 在 特征 树 上 选取 多 重 提取 2、 填充 3、 填 充 4、 填充 5 和 拉 伸 2。 
(3) 单 击 意 确定] 掖 饵 ， 完 成 接合 2 的 创建 (隐藏 接合 2 和 草图 )。 


Task5. 创建 模具 型 心 、 型 腔 和 靖 块 





ss 全 信 ， 系 统 弹 出 “接合 


144 CATIA V5R21 模具 设计 实例 精 解 


Stage1. 复制 几何 体 














Step1. 显示 几何 体 。 inh 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 区 

Step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 荣 单 台 8 
切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step3. 创建 移 除 1。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 剖 国名， 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 


选项 。 

















选择 


(2) 选择 命令 Re 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 





中 选择 Bt 2 尖 人 仿 ， 示 统 弹出 “ 移 除 ”对 话 框 。 

(3) i 完成 移 除 1 的 创建 。 

Step4. 更 改 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 石 市 井村， 未 统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 目 且 时 命 令 ， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 恨 性 选项 卡 ， 然 后 
在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “cavity_part”， 单 市 总 确定 控 馈 ， 

step5. 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 石 击 " 壤 国 到 到 轩 ， 和 在 示 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选 
择 EEEE 重合 全 ， 在 特征 财 中 石 击 淮 ESEEEENG， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 


由 
<. 


step6. 更 改 几何 体 的 名 称 . 在 特征 树 中 右 市 " 坟 国 昌国 轩 复制 的 几何 休 ), 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 让 量 命令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 时 和 性 
选项 卡 ， 然 后 在 将 下 多 :文本 框 中 输入 文件 名 “core_part”; 单 击 可 确定 上 x 争 . 

step7. 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 石 击 " 壤 国 到 到 I 夺 ， 自 示 统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选 
择 民 EE 重合 全 ， 在 特征 财 中 石 击 淮 ENEEEEEEENG， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 


由 
a. 


step8. 更 改 几 何 体 的 名 称 。 在 特征 树 中 右 击 - 剖 国 到 昌 轩 于 ,复制 的 几何 休 )， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医生 一 痢 命 邻 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 属性 
选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “slide_part”， 单 击 .总 确定 久 钮 。 









































Stage2. 创建 型 腔 


Step1. 创建 图 5.88 所 示 的 型 腔 。 
step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 石 击 - 坟 国 本 强国 于 ,和 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
定妆 工作 对 洪 选项 。 
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Step3. 创建 分 割 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 
取 ` 全 /RE 上 下 的 
的 创建 ， 结 果 如 图 5.89 所 示 。 











图 5.88 ”型 腔 图 5.89 分割 1 


说 明 : 为 了 方便 观察 分 割 后 特征 ， 此 步 可 以 隐藏 让 国 几何 休 和 和 
塌 国 下 /f 朱 ， 抒 可 观 家 到 分 割 1. 





创建 。 
Stage3. 创建 型 世 


Stepl. 创建 图 5.90 所 示 的 型 心 。 
step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 济 国 于 3， 在 系统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 


命令 ， 过 











按钮 ， 完 成 型 芯 的 创建 。 
说 明 : 为 了 方便 观察 分 审 后 特征 ， 此 步 可 以 隐藏 - 态 ERRS 全 作 何 休 和 


光 slide part 几何 集 ， 即 可 观察 到 型 芯 ， 
Stage4. 创建 滑 块 


Stepl. 创建 图 5.91 所 示 的 清 块 。 


E 





图 $.90 型 芯 图 5.91 滑 块 
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step2.， 定 义工 作对 象 。 在 特征 树 中 右 击 惑 ER 靖国 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 先 








取 曹 
总 确定 | 拉 饥 ， 完 成 滑 块 的 创建 。 

说 明 : 为 了 方便 观察 分 割 后 特征 ， 此 步 可 以 隐藏 六 国 RR 对 和 几何 休 和 
- 码 E 攻 RS 人 何人 朱 ， 即 可 观察 到 滑 决 . 

Step4. 显示 front_cover_parting。 

(1) 在 特征 权 吉 国 B 证 国生 知 轩 半球 统 闪 出 的 
快捷 菜单 中 选择 证 E33 合 今 . 

(2) 在 特征 材 中 右 击 各] 本 而 到 BE 到 而 风 ， 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 





了 粘贴 路 
= 时 ls 命 





今 








(3) 隐藏 parting_surface。 在 特征 树 中 选取 "说 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 
的 快捷 菜单 中 选择 加 是 攻 5 少 命 令 . 


Task6. 创建 模具 分 解 视 图 








Stage1. 移动 型 腔 


Step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 " 吉 国 到 于 ， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 








(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 3 人， 此 时 系统 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 

(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 市 时 是 四 | 掖 钮 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 外 时 %: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 选项 ， 在 加 :文本 
框 中 输入 数值 100。 

(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 5.93 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 


0 


图 5.92 移动 型 腔 后 图 5.93 ”定义 平移 方 同 参照 





_ -选取 此 边线 
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(5) 单 击 局 确定 | 守 钮 ， 完 成 型 腔 的 移动 。 
Stage2. 移动 滑 块 


Step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 厂 击 各 E 攻 RE 靖国 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 
(2) 在 问题 ” 对 话 框 中 单 市 是 四 必 包 |， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ” 对 话 框 。 


可 





(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 外 坚定 &: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 时 于 4% 在 本 :文本 
框 中 输入 数值 -100。 
(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 5.95 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 


图 5.94 移动 滑 块 后 图 5.95 ”定义 平移 方 同 参照 





(5) 单 击 总 确定] 要 钮 ， 完 成 滑 块 的 移动 。 
Stage3. 移动 型 心 


Step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 济 国 于 3， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


定 只 工作 对 妓 _ 人 人、 





Step2. 创建 图 5.96 所 示 的 型 芯 移动 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 

(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 市 时 办 四 从 钮 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 和 时 六 : 下 拉 列 表 中 选择 本 时 再 选项， 在 下 可 : 文本 框 中 输 
入 数值 -100。 

(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 5.97 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 
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(5) 单 击 总 确定 < 钮 ， 完 成 型 芯 的 移动 。 
step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 攻 攻 2 用 命 仿 ， 即 可 保存 模型 。 


图 5.96 ”移动 型 心 后 图 5.97 定义 平移 方 同 参 照 








实例 6 用 两 个 工作 台 进 行 模具 设计 


本 实例 将 介绍 一 多 玩具 螺旋 桨 的 模具 设计 过 程 《 图 6.1)。 由 于 前 面 已 经 了 解 和 掌握 了 
单独 在 “型 必 / 型 用 设 计 ” 工 作 合 下 和 在 “和 零件 设计 ”工作 人 台 下 进行 模具 设计 的 方法 ， 在 此 
对 于 型 必 区 域 面 和 型 舟 区 域 面 的 定义 应 该 不 是 难点 ， 值 得 重视 的 是 此 实例 是 一 梗 两 灾 的 模 
其 设 计 ， 所 以 重点 、 难 点 在 于 模具 型 蕊 、 型 腔 和 产品 模型 的 布局 ， 同 时 还 增加 了 模具 浇注 
系统 的 创建 ， 因 此 要 求 设计 者 更 仔细 、 谨 层 的 操作 。 通 过 本 例 的 学 习 ， 硕 望 读者 能 够 更 灵 
活 的 利用 本 章 所 介绍 的 模 共 设计 方法 进行 模具 设计 。 























图 6.1 螺旋 桨 的 模具 设计 


方法 简介 : 

来 用 “型 已/ 型 腔 设计 ”工作 台 和 “和 零件 设计 ”工作 台 相 结合 的 方法 进行 该 模 其 设计 ， 
与 单独 在 “型 忆 / 型 欢 设计” 工作 台 或 者 “零件 设计 ”工作 合 下 进行 该 模具 设计 相 比 较 。 节 
主要 的 优点 是 : 

1. 利用 此 方法 可 以 将 单独 利用 东 一 种 方法 进行 模 其 设计 进行 相互 比较 ， 从 而 可 以 取 之 
所 长 ， 让 读者 有 更 大 的 选择 空间 ， 以 更 高 的 效率 用 人 简洁、 方便 的 方法 完成 模具 的 设计 。 

2. 在 进行 模具 型 心 、 型 有 舱 和 产品 模型 布局 的 时 候 ， 可 以 直接 切换 到 “和 零件 设计 ”工作 
合 ， 利 用 “平移 “阵列 ”“ 镜 像 ” 等 操作 ， 台 可 以 快速 地 来 完成 模具 的 布局 。 

缺点 是 : 如 末 读 者 不 能 够 熟练 掌握 单独 在 “型 心 / 型 腔 设 计 ” 工 作 台 或 者 “ 笑 件 设计 ” 
工作 全 下 进行 该 模 上 其 设计 的 方法 ， 那 么 束 没 办 法 灵活 运用 两 种 工作 从 设计 方法 相互 结合 
进行 模具 设计 。 所 以 对 于 初学 者 来 说 可 能 效 末 不 是 很 好 ， 因 此 需要 一 个 熟练 的 过 程 。 

下 面 将 介绍 采用 “型 忆 / 型 用 设 计 ” 工 作 侣 和 “和 零件 设计 ”工作 人 台 相 结合 的 方法 进行 该 


模具 设计 的 过 程 。 
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Task1. 导入 模型 


Step1. 打开 文件 ,打开 D:\cat21.6\work\ch06\airscrew.CATPart 文件 ， 单 击 弄 罚 | 拉 饥 ， 
进入 “零件 设计 ”工作 台 。 

说 明 : 在 打开 模型 文件 后 ， 如 果 图 形 窗口 不 是 在 “零件 设计 ”工作 台 ， 此 时 可 以 通过 
选择 下 拉 荣 单 认 i 一 > 点 人 全， 符 工作 台 切换 至 “零件 设计 ” 
TN 

Step2. 定义 模具 名 称 。 

(1) 在 特征 树 中 选取 侣 -国语 加 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 匡 
此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 ”外 选项 卡 , 在 必 别 文本 框 中 输入 文件 名 “airscrew_mold”， 
单 击 总 确定 上 4 钮 ， 完 成 模具 名 称 的 定义 。 

Step3. 设置 收 绚 率 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 重 
“缩放 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 参考 点 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 单 击 驮 5;: 区 域 的 文本 框 并 右 击 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 国有 2 全 今 ， 系 统 弹 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 〈0，0， 
0) 坐标 值 ， 在 此 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 

Step4. 定义 缩放 比例 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 的 由 府 : 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 
击 .总 确定 jj 护 钮 ， 结 果 如 图 6.2 所 示 。 





中 









































单 击 此 位 置 、 


图 6.2 轴 系 





Step5. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 i b> 


命令 ， 系 统 切 换 人 至 “型 蕊 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 





Task2. 定义 主 开 模 方向 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 研 





mw Fulline Direction k Fulline Direction... 
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命令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 * 区 域 右 侧 的 
F 拉 列表 中 选择 党 选 项 。 

Step2. 锁定 开 模 方向 。 在 ?om irestion 区 域 单 击 错 按钮 ， 使 之 按钮 图 标 变 成 | 鲁 样 式 。 

Step3. 设置 区 域 颜 色 。 在 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 中 单 击 二 zs 党 有 六 钮 ， 
在 于 区 master 区 域 中 选中 tiore 复 选 框 , 将 其 值 调整 到 0.15， 然 后 选中 加 Isst 复 选 
框 ， 按 下 同 按 钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 国 玉 二 j， 单 击 rw 后 的 文本 框 将 其 激活 ， 单 击 图 
6.2 所 示 的 位 置 。 

Step4. 分 解 区 域 视图 。 在 sealizatim 区 域 中 选中 名 Bloa 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 
中 输入 数值 100， 在 图 形 区 空白 处 单 击 ， 可 查看 分 解 效果 ; 然后 在 该 对 话 框 中 选中 
| 单 先 项 ， 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 章 瑞 定 有 < 包 ， 此 时 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 形 集 ， 同 时 这 
四 个 几何 图 形 集 将 在 零件 几何 体 上 显示 出 来 ， 结 果 如 图 6.3 所 示 ， 按 快捷 键 Ctrl+U 更 新 模 


I 
锚 。 
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b ) 方位 2 
图 6.3 区域 颜 色 
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Task3. 模型 修补 
Stage1. 新 建 几何 图 形 集 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
图 形 集 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 车: 文本 框 中 输入 文件 名 “repair_surface” 接受 总: 文 
本 框 中 的 默认 选项 国 轩 并 娼 ， 人 然后 单 击 总 确定 ] 拉 包 ， 


Stage2. 创建 接合 曲面 





2 命令， 系统 弹出 “插入 几何 











Step1. 创建 直线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 故 
“直线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 线 型 。 在 该 对 话 框 的 岗 : 下 拉 列 表 中 选择 

(3) 定义 点 。 选 取 网 6.4 所 示 的 点 1。 

(4) 定义 方向 。 单 击 六 9: 文本 框 将 其 激活 ， 然 后 在 图 形 区 选取 图 6.4 所 示 的 边线 ， 系 
统 弹 出 “更 新 错误 ”对 话 框 ， 单 击 & 

(5) 定义 限制 元 素 。 单 击 区 !: 区 域 的 文本 框 将 其 激活 ， 然 后 在 特征 树 中 选取 “xy 平 
面 ”。 

(6) 定义 支持 面 。 单 击 圭 面 : 文本 框 将 其 激活 ， 然 后 选取 图 6.4 所 示 的 曲面 为 支持 面 。 

(7) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 上 钮 ， 结 果 如 图 6.5 所 示 。 

说 明 : 以 下 创建 的 直线 都 是 在 螺旋 桨 同一 个 破 孔 的 区 域 中 ， 读 者 可 参照 录像 来 进行 






































图 6.4 定义 点 、 方 同和 支持 面 图 6.5 直线 1 
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Step2. 创建 直线 2。 参 照 Stepl 的 方法 和 步骤 ， 创 建 直 线 2， 结 果 如 图 6.6 所 示 。 





Step3. 创建 直线 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
“直线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 线 型 。 在 该 对 话 框 的 乔 : 下 拉 列 表 中 选择 国 量 和 人， 

(3) 定义 点 。 选 择 图 6.7 所 示 的 点 2 和 点 3。 

(4) 定义 支持 面 。 选 取 图 6.7 所 示 的 曲面 为 支持 面 。 

(5) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 上 钮 ， 结 果 如 图 6.8 所 示 。 

















图 67 定义 点 和 支持 而 
Step4. 创建 直线 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 3 
“直线 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 线 型 。 在 该 对 话 框 的 铀 ;下拉 列表 中 选择 
(3) 定义 点 。 选 取 图 6.9 所 示 的 点 4。 
(4) 定义 方向 。 单 击 下 机 :文本 框 将 其 激活 ， 然 后 在 图 形 区 选取 图 6.9 所 示 的 边线 ， 系 
统 弹出 “更 新 错误 ”对 话 框 ， 单 击 上 
(5) 定义 限制 元 素 。 单 击 吉 1: 文本 框 将 其 激活 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”。 
(6) 定义 支持 面 。 单 击 关 面 :文本 框 将 其 激活 ， 然 后 选取 图 6.9 所 示 的 曲面 为 支持 面 。 
(7) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 结 果 如 图 6.10 所 示 。 





个 人 ， 未 统 弹 出 
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选取 该 
选取 该 边线 。 “下 交 用 夺 0 








图 6.9 ”定义 点 和 文 持 面 图 6.10 ”直线 4 


Step5. 创建 直线 5。 参 照 Step4 的 方法 和 步骤 ， 创 建 直 线 5， 结 果 如 图 6.11 所 示 。 

Step6. 创建 直线 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 
“直线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 线 型 。 在 该 对 话 框 的 重 : 下拉 列表 中 选择 国 到 入 

(3) 定义 点 。 选 取 图 6.12 所 示 的 点 5 和 图 6.11 所 示 的 点 6。 

(4) 定义 支持 面 。 选 取 图 6.12 所 示 的 曲面 为 支持 面 。 

(5) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 6.13 所 示 。 





== in 令 ， 系 统 弹 出 














图 6.11 直线 5 图 6.12 ”定义 点 和 文 持 面 


Step7. 创建 百 线 7。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 训 
“直线 定义 ”对 话 框 。 








(2) 定义 线 型 。 在 该 对 话 框 的 铀 : 下拉 列表 中 选择 加 本 命令 
(3) 定义 点 。 选 取 图 6.11 所 示 的 点 6 和 图 6.7 所 示 的 点 2。 


(4) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 草 确定 上 包 ， 结 果 如 图 6.14 所 示 。 
直线 6 





图 6.13 直线 6 图 6.14 直线 7 
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Step8. 创建 直线 8。 参 照 Step7 的 方法 和 步骤 ， 选 取 网 6.7 所 示 的 点 3 和 图 6.12 所 示 的 


点 $ 为 所 要 定义 的 点 ， 创 建 直 线 8， 结 果 如 图 6.15 所 示 。 
直线 8 





图 6.15 ”直线 8 


Step9. 创建 多 截面 曲面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
系统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 Stepl 和 Step5 中 创建 的 直线 1 和 直线 5 作为 多 截面 曲线 。 
(3) 选择 引导 线 。 在 “ss 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 6.16 所 示 的 边线 和 Step7 
中 所 创建 的 直线 7。 
(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 匀 钮 ， 结 果 如 图 6.17 所 示 。 


选取 该 边线 
\ 

















图 6.16 定义 引导 线 


Step10. 创建 多 截面 曲面 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 上 号 衬 
系统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 Step2 和 Step4 中 创建 的 直线 2 和 直线 4 作为 多 截面 曲线 。 





(3) 选择 引导 线 。 在 “车 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 6.18 所 示 的 边线 和 Step8 
中 所 创建 的 直线 8。 
(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 已 确定 j 掖 钮 ， 结 果 如 图 6.19 所 示 。 


选取 该 边线 
\ 





图 6.18 ”定义 引导 线 图 6.19 多 截面 曲面 2 
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Step11. 创建 多 截面 曲面 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 E 
系统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 ，。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 Step3 和 Step6 中 创建 的 直线 3 和 直线 6 作为 多 截面 曲线 。 

(3) 选择 引导 线 。 在 和 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 Step7 中 所 创建 的 直线 7 和 
Step8 中 所 创建 的 直线 8。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 结 果 如 图 6.20 所 示 ( 隐 藏 直线 1~ 直 线 8)。 

Step12 创建 接合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 接合 对 象 。 选 取 多 截面 曲面 1、 多 截面 曲面 2 和 多 截面 曲面 3， 接 受 系统 默认 
的 合并 距离 值 ( 即 公差 值 )。 

(3) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 











Stage3. 创建 圆 形 阵 列 1 





stepl. 切换 工作 台 . 选择 下 拉 菜 单 国 一 三 
统 切 换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 2 全 
后 在 特征 树 中 单 击 4 桥 玫 国 ， 系 统 阐 出 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 对 话 框 参数 。 单 击 谎 : 下 拉 列 表 ， 选 择 国 各 Wi 二 选项 ， 在 实 闻 : 文本 杠 
中 输入 数值 3， 然 后 选取 乙 轴 为 参考 元 素 。 

Step4. 单 击 硬 确 定 ] 校 钮 ， 完 成 圆 形 阵列 1 的 创建 ， 结 果 如 图 6.21 所 示 。 


(CQ z i 


图 6.20 多 截面 曲面 3 图 6.21 同形 阵列 1 
Stage4. 创建 图 6.22 所 示 的 填充 1 

















stepl. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 5 
命令 ， 系 统 切 换 至 “型 芯 /型 腔 设计 ”工作 台 。 
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“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 边界 曲线 。 选取 图 6.23 所 示 的 曲线 1、 曲线 2、 曲线 3 和 曲线 4 为 边界 曲线 ; 
单 击 . 总 确定 外 六 钮 ， 完 成 填充 1 的 创建 (隐藏 所 有 平面 和 轴 系 统 ) 





图 6.22 填充 1 图 6.23” 定义 边界 曲线 


Task4. 移动 元 素 


Stage1. 创建 接合 2 





step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 9 ， 示 纹 
弹出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 接合 对 象 。 选 取 图 6.24 所 示 的 边线 ( 共 17 条 边线 ) 为 接合 对 象 ， 接 受 系 统 
默认 的 合并 距离 值 〈 即 公差 值 )。 


Step3. 单 击 .总 确定 有 钮 ， 完 成 接合 2 的 创建 。 





Stage2. 创建 接合 3 


参照 Stagel 的 方法 和 步骤 ， 选 取 网 6.25 所 示 的 边线 ( 共 18 条 边线 ) 为 接合 对 象 ， 创 
建 接合 3。 





选取 这 17 条 边线 = 选取 这 18 条 边线 
图 6.24 ”选取 接合 对 象 图 6.25 ”选取 接合 对 象 
说 明 : 在 创建 接合 2 和 接合 3 时 ， 读 者 可 以 通过 参照 录像 来 选取 接合 对 象 。 


Stage3. 创建 分 割 区 域 1 





Stepl. 选择 命 人 今 。 选择 下 拉 有 羡 单 插入 Eling Direction | Split Mold hrea... 
命令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 
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Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 6.26 所 示 的 面 〈 共 2 个 面 ) 为 要 切除 元 素 。 

Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 接 合 2 为 切除 元 素 。 

Step4. 单 击 七 应 用 上 j 乌 ,选择 ammo 区 域 下 的 ET 人 生生 页 并 二 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 2 到 命 人. 

Step5. 单 击 硬 _ 确 定 上 钮 ， 完 成 分 割 区 域 1 的 创建 ， 结 果 如 图 6.27b 和 图 6.28b 所 示 。 


选取 这 两 个 面 
入 








a) 分 割 前 b) 分 割 后 





a) 分 割 前 b) 分 割 后 
图 6.28 分割 区 域 1 


Stage4. 创建 分 割 区 域 2 





m= Fulline Direction k A SEPl1it Mold rea... 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 革 BB 
命令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 6.29 所 示 的 面 ( 共 2 个 面 ) 为 要 切除 元 素 。 

Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 接合 3 为 切除 元 素 。 

Step4. 单 击 感应 用 外交 钮 ， 然 后 选择 ment Destinatim 区 域 下 的 国 于 时 守 于 jt 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 I 贺信 合 今 ， 单 击 mm Destination 区 域 下 的 
和 十， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 车. 

Step5. 单 击 .总 确定 有 钮 ， 完 成 分 割 区 域 2 的 创建 ， 结 果 如 图 6.30b 和 6.31b 所 示 。 
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a) 分 割 采 b) 分 割 后 


出 区 域 2 






> 
Dt 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 





a) 分 割 前 


图 6.31 分割 区 域 2 


Stage5. 创建 图 6.32 所 示 的 相交 1 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
统 弹出 “相交 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 相交 元 素 。 选 取 图 6.33 所 示 的 曲面 第 一 元 素 ; 选取 “xy 平面 ”为 第 二 元 素 。 

Step3. 单 击 意 _ 确定 | 扩 钮 ， 完 成 相交 1 的 创建 。 


Wireframe k Intersection... 
下 命令 ， 系 





6.32 ”相交 1 


Stage6. 创建 分 割 区 域 3 





ms Fulline Direction k ~ SEl1it Mold rea... 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 上 生 
命令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 
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Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 6.34a 所 示 的 面 (2 个 面 ) 为 要 切除 元 素 。 
Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 相 交 1 为 切除 元 素 。 
Step4. 单 击 感应 用 儿 交 钙 ， 单 击 也 ement Destination [区域 下 的 国治 到 时 B06 机 泊 右 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 2 到 命 人. 
Step5. 单 击 总 确定 及 钮 , 完成 分 割 区 域 3 的 创建 (隐藏 相交 1), 结果 如 图 6.34b 所 示 。 








FE | / | 
a) 分 割 前 选取 该 曲面 b ) 分 割 后 
图 6.34 ”分割 区 域 3 


Stage7. 移动 元 素 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 > Bao 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 Deanato 的 下 拉 列 表 中 选择 加纳 颖 先 项 ， 并 选择 
opaeation tpe 文 木 框 中 的 加 Bndeisaa& 缠 | 先 中， 人 然后 选取 图 6.35 所 示 的 面 〈 共 6 个 面 )， 结 


果 如 图 6.36 所 示 。 

















选取 该 other 区 域 
\ 


放大 图 





放大 图 | 





图 6.35 定义 型 腔 区 域 


图 6.36 ”型 腔 区 域 


Step3. 定义 型 蕊 区 域 。 在 该 对 话 框 的 EY 中 下 拉 列 表 中 选择 








Core.1 选项 然后 选取 图 
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6.37 所 示 的 面 〈 共 8 个 面 )， 结 果 如 图 6.38 所 示 。 


选取 该 other 区 域 选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
/ 、\ 









图 6.37 定义 型 蕊 区 域 





图 6.38 型 芯 区 域 


说 明 : 

@ 用户 在 定义 区 域 面 的 时 候 ， 可 以 灵活 运用 轩 BE580253030: 先 I 页 、 ii 好 央 * 先 页 和 
i 先 项 玉 快 速 地 完成 定义 ， 

@ ”读者 在 选取 面 的 时 候 ， 可 根据 录像 来 进行 选取 ， 

Step4. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 总 确定 儿 放 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 














Task5. 集合 曲面 


Stage1. 集合 型 心 曲面 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 m= Rs sy ee 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对话 框 。 

Step2. 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 的 ssst a mld sea 下 拉 列 表 
中 选择 选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 ”5 区域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

Step3. 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ete a dtm Jrin 复 选 框 ， 
单 击 总 瑞 定 | 护 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 此 时 特征 树 如 图 6.39b 所 示 。 








Stage2. 集合 型 腔 曲 面 





Step1. 选择 命令 。 选择 下拉 菜 E 一 > EE 让 于 于 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对话 框 。 

Step2. 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对话 框 的 Sset 3 mold ss 下 拉 列 表 
中 选择 踢 击 绩 曙 选项， 此 时 系统 会 自动 在 “5 区域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

Step3. 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 中 选中 este s datm Join 复 选 框 ， 
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单 击 .总 确定 匀 钮 ， 完 成 型 腔 曲面 的 集合 ， 此 时 特征 树 如 图 6.40b 所 示 。 


Core. 1 ; Cavity.1 
] es, | 会 曲面 . 6 
[2 1 曲面 .7 TE ] 


TFT 是 面 54 会 曲面 . 35 一 一 一 一 一 一 一 一 一 曲面 . 36 
| LTrf 曲 面 31 人 
a) 集合 前 b) 集合 后 a) 集合 前 b) 集合 后 
图 6.39 ”集合 型 心 曲 面 图 6.40 ”集合 型 腔 曲 面 


Task6. 创建 分 型 面 


Stage1. 新 建 几何 图 形 集 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 攻 人 合 今 ， 系 统 弹出 “插入 几何 
图 形 集 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 敬文 本 框 中 输入 文件 名 “parting_surface”， 接受 加 : 
文本 框 中 的 默认 选项 国 lB 则 ， 人 然后 单 击 总 确定 | 护 包 。 








Stage2. 创建 型 心 分 型 面 


Step1. 显示 特征 。 按 住 ct 键 ， 在 特征 树 中 依次 选取 国有 、… 同 国 国 |、 
ERE 司 和 己 采 本 汪 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 尺 . 

Step2. 创建 扫 掠 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 玫 
“ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮 廊 类 型 。 在 “ 打 掠 曲面 定义 ”对 话 框 中 ， 单 击 交 驳 名 : 区 域 下 的 站 了 洗 项 。 

(3) 定义 子 类 型 。 单 击 了 :文本 框 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 国语 天 全 今 。 

(4) 选取 引导 曲线 。 在 图 形 区 选取 相交 1 为 引导 曲线 。 

(5) 选取 参考 曲面 。 在 图 形 区 选取 xy 平面 为 参考 曲面 。 

(6) 定义 扫 掠 长 度 。 在 “ ! 文本 框 中 输入 数值 100。 

(7) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 ， 结 果 如 图 6.41 所 示 〔 隐 茂 
交叉 1 和 所 有 平面 )。 











一 > 命令， 系统 弹出 























图 6.41 扫 掠 1 
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Step3. 创建 接合 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 攻 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 理 合作 国 六 的 “+ ”号 ， 选 取 会 夯 羡 是 ， 众 
后 单 击 人 Pr 于 
处 后 单 击 下 r EGGE 国 六 的 “+” 号 选取- 移 辆 渍 图. 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 接合 4 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 世 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 敬 屠 杜 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
= 肯 因 命令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”和 生性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 杠 
中 输入 “Core_surface”， 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 型 蕊 分 型 面 的 重 命名 。 

















Stage3. 创建 型 腔 分 型 面 





step1. 隐藏 特征 。 在 特征 树 选 取 宫 EESEE 玫 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 
选取 加 上 E 人 清和 栅 。 
Step2. 显示 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 ，、 
“- 国 本 国 f 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 医 EE 

Step3. 创建 接合 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 守 国富 国庆 “4” 与， 远 取 人 国友, 
后 单 击 癌 pe “+” 号 , 选取 四 本 于、 全 小 国 和 帮 引 
然后 单 市 下 宫 国 训 宙 到 到 于 “+:”S， 过 取 -区 辕 太 利 . 

(3) 二 读 对 活检 中 单 击 有 完成 接合 5 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 腔 分 型 面 。 右 击 5 匡 王国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 攻 国 命 令 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 导 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
“Cavity_Surface”, 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 

(5) 至 此 ， 已 完成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 









































Task7. 创建 型 芯 工件 





stepl. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 可 一 CI 


Step2， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 选取 ER 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
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中 选取 蓬 [Ei 出 先 项， 

step3. 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 选取 SEE 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选取 因此 八重 选 项 。 

Step4. 插入 几何 体 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 证 
选项 。 

(2) 更 改 “ 几 何 体 .2” 的 名 称 

QOD 在 特征 树 中 选取 狼 国 国 硕 国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 世 昌 起 痢 命 令 . 

@ 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 民 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 文本 
框 中 输入 文件 名 “core_part”。 

@ 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step5. 创建 工件 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 蒿 按钮， 系统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 6.42 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 
晤 ， 系 统 返 回 至 “定义 是 台 ” 对 话 框 。 

(4) 定义 凸 台 开始 值 和 终点 值 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 第 昭 制 区 域 的 长 度 : 文 本 框 中 
输入 数值 30， 单 击 政变 沁 几 按钮 ， 在 第 -出 区 域 的 # 度 :文本 框 中 输入 长 度 值 10， 单 击 
二 区 苇 方 向 _ 儿 交 钮 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 击 古 确定] 梯 钮 ， 完 成 图 6.43 所 示 的 工件 特征 的 创建 。 














一 > 人 全， 在 特征 村 中 增加 老 国 症 捕 国 






























图 6.42 ”截面 草图 图 6.43 ”工件 特征 


Task8. 创建 模具 型 心 


创建 图 6.44 所 示 的 型 世 。 
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(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 -和 ER 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 


命令 。 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
出 “分 割 定 义 ” 对 话 框 。 
(3) 定义 分 割 元 素 。 选 取 图 6.45 所 示 的 曲面 〈 型 心 分 型 面 ) 为 分 割 元 素 。 


(4) 单 击 于 _ 柄 定 儿 交 负 ， 完 成 型 芯 的 创建 。 
Ea 





选择 





mep Es 芝 齐 .. 四 命令， 系统 弹 





os 


图 6.44 型 芯 图 6.45 义 分 割 元 素 


说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 分 割 后 特征 ， 可 以 ey 可 观察 到 型 芯 





Task9. 创建 型 腔 工 件 








step1. 显示 特征 。 在 特征 树 中 选取 加 轩辕 十 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选取 这 a 先 页 。 

step2. 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 单 击 CE 和 后 ER 并 右 击 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选取 四 ia 

Step3. 插入 几何 体 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 帮 
选项 。 

(2) 更 改 “ 几 何 体 .3” 的 名 称 。 

QO 在 特征 树 中 选取 吉本 加 于 昌 f 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 缀 于 + 仿 ， 

四 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 居 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 称 : 文本 
框 中 输入 文件 名 “cavity_part”。 

@) 单 击 总 确定 | 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step4. 创建 工件 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 几 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 殴 胺 钮 ， 系 统 弹 出 “运行 命令 ” 











项 。 





一 > 国企 村 中 夫 加 强国 十 于 











于 草图 的 特征 
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对 话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 
(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 6.46 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 








(4) 定义 凸 台 开始 值 和 终点 值 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 的 第 限制 区 域 的 长 度 :文本 框 中 
输入 数值 30; 单 击 .要 地 党 上 钮 ， 在 第 = 限制 区 域 的 长 度 :文本 框 中 输入 长 度 值 10; 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 击 总 确定 上 > 钮 ， 完 成 图 6.47 所 示 的 工件 特征 的 创建 。 





工件 





图 6.46 截面 草图 图 6.47 工件 特征 
Task10. 创建 模具 型 腔 


创建 图 6.48 所 示 的 型 腔 。 
(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 坑 国 3 半 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 定 凡 工作 对 票 
(2) 选择 命令 。 
出 “分 割 定义 ”对 话 框 。 
(3) 定义 分 制 元 素 。 选 取 图 6.49 所 示 的 曲面 〈 型 腔 分 型 面 ) 为 分 割 元 素 。 


(4) 单 击 砷 _ 确定 外 交 钮 ， 完 成 型 腔 的 创建 。 
她 选取 六 曲面 








1 人 > ， 条 统 强 








二- 


图 6.48 ”型 腔 图 6.49 ”定义 分 割 元 素 


说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 分 割 后 特征 ,可 以 隐藏 6 国富 BN 
Task11. 创建 模具 布局 
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Stage1. 创建 模具 型 腔 布 局 














说 明 : 如 果 这 三 个 基准 面 已 经 显示 出 来 ， 此 步 可 省 略 。 
Step2. 创建 图 6.50 所 示 的 平面 2。 





和 





同和 创 成 忒 外 开设 计 命令 ， 系 统 


(1) 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一” 三 
切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 








党 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 








(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫 和 
“平面 定义 ”对 话 框 。 

(4) 定义 平面 类 型 。 单 击 了 加 于 :区 域 后 的 文本 框 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 
坊 乏 平面 选项 。 

(5) 定义 参考 平面 。 选 取 图 6.51 所 示 的 “zx 平面 ”为 参考 平面 。 


: 平面 7 选取 “ZX 平面 ” 8 


图 6.50 平面 2 图 6.51 定义 参考 平面 

















(6) 定义 偏 移 距离 。 在 偏 获 : 文本 框 中 输入 数值 90。 
(7) 单 击 . 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 
Step3. 创建 图 6.52 所 示 的 镜像 1。 

(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一， 

















(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 玫 
图 6.50 所 示 的 平面 2， 系统 弹出 “定义 镜像 ”对 话 框 。 
(4) 单 击 . 总 确定 jj 安 钮 ， 完 成 镑 像 1 的 创建 。 








图 6.52 镜像 1 
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Stage2. 创建 模具 型 心 布局 








Step1， 显 示 特 征 。 在 特征 数 中 选取 信人 八国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 先 





Step2. 创建 图 6.53 所 示 的 镜像 2。 
(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 时 国 天 因 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 











(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 相合 邻 ， 然 后 单 击 


图 6.54 所 示 的 平面 ， 系 统 弹 出 “定义 镜像 ”对 话 框 。 





镜像 2 
1 





图 6.53 镜像 2 图 6.54 ”定义 镜像 元 素 
(3) 单 击 于 -确定 | 交 钮 ， 完 成 镜像 2 的 创建 。 
Stage3. 创建 产品 模型 布局 
step1. 显示 文件 。 在 特征 数 中 单 击 总 车 全 条 和 六 的 节点 ， 外 后 单 击 ' 六 : 辆 现 加 并 方 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 加 全 5 生 | 


Step2. 创建 图 6.55 所 示 的 镜像 3。 
(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 立 鳃 量 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 





项 。 








(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 
图 6.56 所 示 的 平面 ， 系 统 弹 出 “定义 镜像 ”对 话 框 。 
(3) 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 镑 像 3 的 创建 。 








图 6.55 ”镜像 3 图 6.56 ”定义 镜像 元 素 
说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 镜像 后 特征 , 可 以 隐藏 -六 国 VO 半 / 几 休 信 即 可 观 家 到 
镜像 后 特征 . 
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Task12. 创建 浇注 系统 
Stage1. 创建 分 流 道 


Step1. 插入 几何 体 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
选项 。 

(2) 更 改 “ 几 何 体 .4” 的 名 称 

QO 在 特征 树 中 选取 强国 本 于 昌 jf 右 币 ， 在 系统 弹出 的 快捷 某 单 中 选择 EEE. 

@@ 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 时 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 和: 文本 
框 中 输入 文件 名 “fill ”。 

@ 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step2， 隐 藏 特征 。 在 特征 树 中 选取 - 载 E 东 全 国 j 首 单 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选取 让 EE 

Step3. 创建 图 6.57 所 示 的 旋转 体 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 凡 
弹出 “定义 旋转 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ”对 话 框 中 ， 单 击 艾 胺 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 6.58 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 外 
系统 返回 至 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(4) 定义 旋转 轴 。 选 取 图 6.58 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 击 . 总 确定 导 : 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 








一 > 国信, 在 特征 材 中 增加 强国 本 乓 型 

















“所 基于 草图 的 特征 上 下 迹 转 体 ，. 











旋转 体 1 

















图 6.57 旋转 体 1 图 6.58 ”截面 草图 
Stage2. 创建 浇 口 


创建 图 6.59 所 示 的 特征 一 一 凸 台 6 【前文 已 隐 含 凸 台 1 一 凸 台 $)。 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 ESE 一 了 EE, 示 统 涪 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 蕉 面 再 图 。 

(DD 定义 章 图 平面 。 在 “定义 同人 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 葬 腔 钮 ， 选取 Task11 Stagel 中 Step2 
所 创建 的 平面 2 为 章 网 平面 。 

@) 绘制 截面 草图 。 在 曹 绘 工作 台中 绘制 独 6.60 所 示 的 截面 草图 。 








(3) 定义 拉 伸 深 度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 。 在 第 -限制 区 
域 的 长度 :文本 框 中 输入 数值 14， 然 后 选中 下 镜像 范围 复 选 框 ， 单 击 . 蕊 确定 此 钮 ， 完 成 册 
台 6 的 创建 。 








图 6.39” 凸 台 6 图 6.60 截面 草图 
说 明 :; 此 步 为 了 方便 观察 凸 台 6 特征， 可 以 隐藏 贞 志 国 国 几 何 休 . 


Stage3. 创建 分 流 道 和 淫 口 腔 体 


在 型 芯 中 创建 图 6.61 所 示 的 分 流 道 和 浇 口 腔 体 。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 剖析 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 命令 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 妆 
“ 移 除 ” 对 话 框 。 然 后 在 特征 树 中 单 击 勤 国 加 . 

(3) 在 “ 移 除 ”对 话 框 中 单 击 硬 _ 确定 | 护 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 选取 二 加 国 量 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

命令， 完成 产品 的 更 新 。 


























流 道 和 浇 口 腔 体 





图 6.61 分 流 道 和 洲 口 腔 体 
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Stage4. 创建 冷 料 穴 


创建 图 6.62 所 示 的 旋转 体 2。 
(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 信 国 加 yf 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


-全 ~、 人 
Mm 


(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 ， 单 击 葬 胺 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 Task11 Stage 1 中 Step2 所 创建 的 平面 2 为 理 图 平面 。 

(4) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 6.63 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 由， 











一 基于 草图 的 特征 下 旋转 仁 ， 














系统 返回 全 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 
(5) 定义 旋转 轴 。 选 取 图 6.63 押 示 的 二 线 为 旋 较 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 的 认 设置 但 。 


旋转 轴 
\ 





图 6.62 旋转 体 2 图 6.63 ”截面 草图 
(6) 单 击 总 确定 把 钮 ， 完 成 旋转 体 2 的 创建 。 


Stage5. 创建 冷 料 六 腔 体 











在 特征 树 中 选取 总 于 | 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 系 统 会 自动 在 型 芯 中 创建 冷 料 穴 腔 体 。 


Task13. 创建 模具 分 解 视图 











Stepl 显示 特征 。 在 特征 数 中 选取 小 国 量 于) 单 十， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 四 EW 其 舍 人， 同时 将 基准 平面 隐藏 。 

Step2. 创建 图 6.64 所 示 的 型 腔 移动 。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 -强国 二 于 | 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 定 尺 工作 对 象 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 























+ 平 乏 . 命令 ， 此 时 系统 


瑟 
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(3) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 市 时 半边 钮 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 

(4) 定义 对 话 框 参数 。 在 是 %: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 到 jw 项, 在 可 : 文本 
框 中 输入 数值 100。 

(5) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 6.65 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 





选取 此 边线 





放大 图 





图 6.64 移动 型 腔 后 图 6.65 定义 平移 方 同 参照 


(6) 单 击 . 总 确定 及 钮 ， 完 成 型 腔 的 移动 。 
Step3. 创建 图 6.66 所 示 的 型 蕊 移动 。 
(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 强国 二 是 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
命令 。 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 
(3) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 二 办 加 | 安 钮 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 
(4) 定义 对 话 框 参数 。 在 中 二 :下 拉 列 表 中 选择 国 时 玉 项 ， 在 可: 文 木 框 中 输 
入 数值 -100。 
(5) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 6.67 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 


选取 此 边线 
放大 图 | 


图 6.66 移动 型 蕊 后 图 6.67 定义 平移 方 同 参照 


(6) 单 击 剖 确定 肝 钮 ， 完 成 型 芯 的 移动 。 
step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 四 EE 命 令 ， 如 可 保存 模型 








选择 





二 命令 ， 此 时 系统 


可 











实例 7 带 滑 块 的 模具 设计 











本 实例 将 介绍 一 球 饮 水 机 开关 的 模具 设计 过 程 “ 图 7.1)。 该 模具 市 有 请 块 ， 重 点 、 难 
扩 在 于 型 蕊 区 域 徊 、 型 腔 区 域 面 和 滑 块 区 域 甸 ， 以 及 主 开 模 方 回 和 滑 块 开 模 方 回 的 定义 。 
本 实例 在 创建 分 型 面 时 采用 了 一 种 比较 典型 的 方法 : 首先 ， 创 建 一 个 面 的 反射 线 ， 然 后 ， 
创建 与 反射 线 相连 的 连接 曲线 ， 将 其 投影 到 模型 表面 ， 以 及 创建 与 连接 曲线 相连 的 直线 ; 
其 次 ， 利 用 反射 线 、 连 接 曲 线 和 下 线 所 构成 的 最 大 轮廓 线 《〈 分 型 线 ) 来 分 割 未 完全 定义 的 
型 公 、 型 腔 和 清 坎 区 域 面 ， 再 利用 “接合 天 “ 扫 撤 人 “ 质 序 ”人 “ 拉 伸 ”和 “对 称 ” 等 操作 
来 创建 曲面 ， 最 后 ， 将 创建 的 曲面 接合 成 分 型 面 。 

布 望 该 者 能 够 科 握 这 种 带 请 其 的 模具 设计 的 方法 ， 下 面 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 



































图 7.1 饮水 机 开关 的 模 其 设计 
Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模型 






Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 和 特征 村 中 双击 儿 轩 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 | 一 于 要 
令 ， 系 统 切换 至 “型 芯 /型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 右 击 物 | 国 3 对 而 到， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 自 矣 吕 








项 ， 系 
统 弹 出 “属性 “对 话 框 ， 在 性 噶 文本 框 中 输入 文件 名 “handle_mold”; 单 击 总 确定 jj 馈 ， 





完成 文件 名 的 修改 。 
Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 讲 全 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 





从 令 ， 系 统 强 
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Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 “时 区域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 号 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 , 选择 文件 路 径 D:\cat21.6\work\ech07\handle.CATPart, 单 击 上 于 加 | 
按钮 。 

Step6. 选取 要 开 模 的 实体 。 在 “Import handle.CATPart” 对 话 框 的 时区 域 的 ”下 
拉 列 表 中 选择 攻 ED i 贡 . 

说 明 : 在 zs 的 下 拉 列 表 中 有 两 个 国 BEE 国 项 ， 委 沈 取 第 二 个 . 


Stage2. 设置 收缩 率 


Step1. 设置 坐标 系 。 
(1) 选取 坐标 类 型 。 在 “Import handle .CATPart” 对 话 框 的 "区域 的 下 拉 列 表 中 
畏 渤 项 。 
(2) 定义 坐标 值 。 分 别 在 区域 的 * 、! 和 “文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 
Step2. 设置 收缩 数值 。 在 于 we 区域 的 “文本 框 中 输入 数值 1.006。 
Step3. 在 “Import handle.CATPart” 对 话 框 中 单 击 意 确定 上 护 钮 ， 完 成 零件 几何 体 的 收 
缩 率 设置 ， 络 东 如 图 7.2 所 示 。 








选择 











图 7.2 ”零件 几何 体 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





Step1. 切换 工作 台 , 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 二 2 呈 命令 , 系统 


切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 
step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 So 轴 玫 放 守 于 一 > 
+ 办 下 
Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 各 车 伟 关 合作， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 
Step4. 创建 封闭 曲面 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 














ms E11 上 
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(2) 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 击 垢 车 全 9 可 [ 末 和 良 放 的 “+ ”号 ， 然 后 选择 
上 哺 奖 一， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 特 征 树 变化 结果 如 图 7.3b 
所 示 。 

Step5.， 隐 减 
Da 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 E 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 是 为 了 便于 后 面 的 操作 。 

step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 ”LU 
命令 ， 系 统 切换 至 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 台 。 

step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 矿 击 坊 属 国 雇 可 惠 硬 本 蜀 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国 ES8lR 独 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 













handle mold 
MoldedPart (MoldedPart. 1) 





—- 
handle mold 
MoldedPart nd 1) 
零件 几何 体 
作 封闭 曲面 .1 
; = 入 军 件 几何 体 的 结果 
第 持 件 几 体 体 实体 .1 
二 淮 委 件 几何 体 的 结果 贞 X 缩放 . 1 
Applications Applications 
a) 添加 前 b) 添加 所 
图 7.3 添加 缩放 后 的 实体 
Task2. 定义 主 开 模 方向 
Stepl. 选择 命 HT < 选择 下 拉 菜 单 插 六 Eee ELLimE Direction k Fulline Direction. .. 





命令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition ”对 话 杠 ， 在 “Main Pulling Direction 
Definition ”对 话 框 中 单 击 了 2 池 六 钮 ,在 该 对 话 框 的 ss 区 域 右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 法 选 
项 。 











Step2. 锁定 开 模 方向 。 在 2alins miresim 区 域 单 击 惫 按钮 ， 使 之 按钮 图 标 变 成 | 鲁 样式 。 

Step3. 设置 区 域 颜色 。 在 sa easte 区 域 中 选中 Irs te ie 复 选 框 ， 将 其 值 调整 到 
0.15， 然 后 选中 ?eaet 复 选 框 ， 按 下 同 按钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 于 ， 单 让 后 
的 文本 框 将 其 激活 ， 选 取 如 图 7.2 所 示 的 区 域 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 校 钮 ,此 时 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 形 集 ， 同时 这 
四 个 几何 图 形 集 将 在 零件 几何 体 上 显示 出 来 ， 结 果 如 图 7.4 和 图 7.5 所 示 。 
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Cavity 区 域 
Core 、 区 域 , 








other 区 域 
Core 区 域 入 
J’s 1 


NoDraft ue 1 区 域 








Cavity 区 域 和 轩 计时 时 
\ ee ”~ ~ ~ 放大 图 
放大 图 a 
图 7.4 区 域 颜色 
NoDraft_0deg.1 区 域 Se other 区 域 Cavity 区 域 
\ > \ 
HA 
放大 图 yy ' 
ER 区 域 Core 区 域 ~ _ 
图 7.5 区 域 颜色 
Task3. 移动 元 素 
Stage1. 创建 图 7.6 所 示 的 反射 线 1 
Step1. 选择 命 今 。 选择 下 拉 菜 单 皇上 六 EE Wireframe kk 畏 Feflect Line... 





系统 弹出 “反射 线 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 对 话 框 参 数 。 在 关 : 区域 中 选中 辐 E 单 选 项 ; 选取 图 7.7 所 示 的 曲面 为 支 
持 面 ， 选取 “xy 平面 ”为 方向 参照 ;在 第 度 参 考 : 区 域 中 选中 四 洁 绕 单 选项 ， 其 他 参数 采用 默 
认 设 置 值 。 


反射 线 1 
\ 





图 7.6 反射 线 1 图 7.7 定义 反射 线 文 持 面 
Step3. 单 击 瑟 确定 匀 钮 ， 完 成 反射 线 1 的 创建 。 


Stage2. 创建 图 7.8 所 示 的 连接 1 





Stepl. 选择 命 今 。 选择 下 拉 沈 单 插 六 m= Wireframe k Connect Curwe... 
系统 弹出 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 


Step2. 定义 连接 类 型 。 单 击 连 和 型 : 文本 杠 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 对 
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Step3. 选取 连接 点 和 曲线 。 在 该 对 话 框 的 第 - 曲 此 :区 域 的 点 : 中 单 击 辆 强 选 项 使 其 激 
活 ,然后 选取 图 7.9 所 示 的 点 1( 反 射线 1 的 一 端点 ), 单 击 .县 美方 自负 ,在 该 对 话 框 第 = 由 总 : 
区 域 的 点 : 文本 框 中 单 击 国 选项 使 其 激活 ， 然 后 依次 选取 图 7.9 所 示 的 点 2 和 边线 1， 单 
击 到 畦 方向 匀 钮 ， 其 他 参数 采用 默认 设置 值 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 久 钮 ， 完 成 连接 1 的 创建 。 

说 明 : 为 了 方便 观察 连接 1 的 特征 ， 在 此 将 反射 线 1 隐藏 









点 2 
’ 
;选取 边线 1 





图 7.8 连接 1 图 7.9 选取 连接 点 和 曲线 
Stage3. 创建 图 7.10 所 示 的 直线 1 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 六 蛙 二 =—> tin 令 ， 系 统 弹 
出 “直线 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 选取 点 。 选 取 图 7.11 所 示 的 点 3 和 点 4。 


Step3. 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 齐 -确定 j 掖 钮 ， 结 果 如 图 7.10 所 示 。 





图 7.10 直线 1 
Stage4. 创建 图 7.12 所 示 的 项 目 1 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 采 早 人 
弹出 “投影 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 投影 对 象 。 选 取 连 接 1 为 投影 对 象 。 





Step3. 定义 文 持 面 。 选 取 图 7.13 所 示 的 曲面 为 支持 面 。 
投影 1 





选取 该 曲面 
\ 





图 7.12 项 目 1 图 7.13 ”定义 支持 面 
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Step4. 在 “投影 定义 ”对 话 框 中 单 击 硬 _ 确定 ] 校 馈 。 
说 明 : 为 了 方便 观察 项 目 1 的 特征 ， 在 此 将 反射 线 1、 连 接 1 和 直线 1 隐藏 . 


Stage5. 创建 图 7.14 所 示 的 多 重 输出 2 〈 对 称 ) 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 内 
弹出 “对 称 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 对 称 元 素 和 参考 。 

(1) 在 “对 称 定义 ”对 话 框 中 单 击 看 | 按钮， 系统 弹出 “元 素 ” 对 话 框 ， 然后 选取 Stage3 
所 创建 的 直线 1 和 Stage4 所 创建 的 项 目 1 为 对 称 元 素 。 

(2) 在 绘图 区 选取 “zx 平面 ”为 对 称 参考 。 

Step3. 单 击 总 确定 上 4 饵 ， 完 成 多 重 输出 2 (对 称 ) 的 创建 。 











Stage6. 创建 分 割 区 域 1 





Et Fulline Direction k A SEl1it Mold hrea... 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 BB 
命令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 7.15 所 示 的 面 为 要 切除 元 素 。 

Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 反射 线 1 为 切除 元 素 。 

Step4. 单 击 惠 诺 用 |‖ 近 钮 ， 然 后 选择 了 ment Destinstim 区 域 下 的 且 0 玉生; 读 7 页 并 石 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 力 命令 ， 单 击 也 me: mstastea 区 域 下 的 
选项 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 下 2 




















Step5. 单 击 瑟 确定 匀 钮 ， 完 成 分 割 区 域 1 的 创建 ， 结 果 如 图 7.16b 所 示 。 
选取 该 曲面 


\ 


放大 图 ， 


多 重 输 出 2 (对称 ) 


N 
DS 





图 7.14 多 重 输 出 2 (对 称 ) 图 7.15 ”定义 要 切除 的 元 素 





a) 分 割 前 pb) 分 割 后 
图 7.16 分 割 区域 1 
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Stage7. 创建 分 割 区 域 2 


mip Direction A Split Mold hrea... 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 研 
命令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

Step2， 定 义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 7.17 所 示 的 面 〈 共 2 个 面 ) 为 要 切除 元 素 。 

Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 多 重 输 出 2 为 切除 元 素 。 

Step4. 单 击 七 应 用 上 术 钮 ， 然 后 选择 "+ sstiastie 区 域 的 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 L 用 合 今 . 

Step5. 单 击 硬 _ 形 定 | 匀 钮 ， 完 成 分 割 区 域 2 的 创建 ， 结 果 如 图 7.18b 所 示 。 





加 选项 并 右 击 ， 





选取 这 两 个 曲面 





图 7.17 定义 要 切除 的 元 到 





a) 分 割 前 b) 分 割 后 
图 7.18 分 割 区 域 2 
Stage8. 创建 分 割 区 域 3 


a 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 本 和 一 > BiB 和 呈 于 by 
命令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 
Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 7.19 所 示 的 面 〈 共 2 个 面 ) 为 要 切除 元 素 。 
选取 这 两 个 曲面 






Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 项 目 1 为 切除 元 素 。 


Step4. 单 击 .七 应 用 上 和 钾 ， 选择 Element Destination 区 域 的 Cavitw.1 选项 并 右 击 ， 
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在 系统 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 加 令 ;， 单 击 ois :或 信 ] 











a) 分 割 前 b) 分 制 | 后 
图 7.20 分 割 区 域 3 


Stage9. 创建 图 7.21 所 示 的 平面 1 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
出 “平面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 平面 类 型 。 在 该 对 话 框 的 了 本 类型 : 下 拉 列 表 中 选择 

Step3. 选取 直线 。 分 别 选 取 图 7.22 所 示 的 直线 1 和 对 称 1。 

Step4. 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 单 击 . 总 确定 | 榨 钮 ， 完 成 图 7.21 所 示 的 平面 1。 


选取 对 称 1 
1 








刀 过 尘 条 互 线 Be 入 










选取 和 直线 1 
\ 
\ 





图 7.21 平面 1 图 7.22 选取 直线 


Stage10. 创建 图 7.23 所 示 的 平面 2 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 上 
出 “平面 定义 ”对 话 框 。 





图 7.23 平面 2 








Step2. 定义 平面 类 型 。 在 该 对 话 框 的 平面 : 下 拉 列 表 中 选择 已 项 。 


Step3. 定义 平面 参考 。 选 取 Stage9 所 创建 的 平面 1 为 参考 平面 。 


实例 7 珊 滑 块 的 模具 设计 181 





Step4. 定义 偏 移 距 离 。 在 出 攀 : 区 域 的 文本 框 中 输入 数值 22。 
Step5. 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 校 馈 。 


Stage11. 创建 分 割 区 域 4 





mp Directicn 上 国 A Split Mold krea 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 研 
命令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 7.24a 所 示 的 面 〈 共 2 个 面 ) 为 要 切除 元 素 。 

Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 平 面 2 为 切除 元 素 。 

Step4. 单 击 . 同 庶 用 | 护 乌 ,然后 单 市 men esaaaim 区 域 的 选项 并 右 击 ; 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 其 命 令 ， 然 后 选择 mm mestintm 区 域 下 的 
选项 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 人 旬 今 ， 
Step5. 单 击 意 确定 | 扩 钮 ， 完 成 分 割 区 域 4 的 创建 ， 结 果 如 图 7.24b 所 示 。 


选取 这 些 曲面 




















) 分 割 前 b) 分割 后 
图 7.24 分 割 区 域 4 


Stage12. 创建 图 7.25 所 示 的 平面 3 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 
出 “平面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 平面 类 型 。 在 该 对 话 框 的 了 本 时 : 下 拉 列 表 中 选择 

Step3. 选取 点 。 选 取 图 7.26 所 示 的 点 5、 点 6 和 点 7。 

Step4. 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 单 击 已 确定 | 榨 包 。 











图 7.25 平面 3 图 7.26 选取 点 
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Stage13. 创建 分 割 区域 5 





[ Fulline Direction k 二 SEl1it Mold hrea... 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丁 皮 
命令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 7.27a 所 示 的 曲面 为 要 切除 的 元 素 。 

Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 平 面 3 为 切除 元 素 ， 单 击 感应 用 | 近 外 。 

Step4. 单 击 屯 -应 用 儿 护 钮 ， 选 择 了 meat Destinstio 区 域 的 用 和 汪 有 计 7 页 证 右 击 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 员 出 介 分 . 

Step5. 单 击 . 总 确定 性 闪 钮 ， 完 成 分 割 区 域 5 的 创建 ， 结 果 如 图 7.27b 所 示 。 


选取 该 曲面 














) 分 割 前 b) 分 割 后 
图 7.27 分割 区 域 $ 


Stage14. 创建 图 7.28 所 示 的 平面 4 

选择 下 拉 菜 单 国 5， 在 议 对 话 框 的 Ya: 下 
拉 列 表 中 选择 足 然后 选取 图 7.29 所 示 的 点 8、 点 9 和 点 10， 在 “平面 定义 ”对 
话 框 中 单 击 总 确定 | 近 钮 。 





Stage15. 创建 分 割 区域 6 

选择 下 拉 菜 单 国 一 > 医生 和 出 人 ， 选 取 图 
7.30a 所 示 的 曲面 为 要 切除 元 素 , 选取 平面 4 为 切除 元 素 , 单 击 感 - 诺 用 外 护 钮 ， 单 击 古 确定 | 
按钮 ， 完 成 分 割 区 域 6 的 创建 ， 结 果 如 图 7.30b 所 示 。 













图 7.28 平面 4 图 7.29 选取 点 
选取 该 曲面 





) 分 割 前 b) 分 割 后 


图 7.30 ”分割 区 域 6 


ep 
DM 
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Stage16. 移动 元 素 





系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step3. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 ?sensom 下 拉 列 表 中 选取 妖 议 乡 先 项 ， 并 选取 
repaeation pe 文本 本 中 的 用 i7 页 ， 锥 后 选取 图 7.31 所 示 的 区 域 (总 共 4 个 面 )， 结 
果 如 图 7.32 所 示 。 


选取 该 NoDraft_ 0deg.1 区 域 
/ 
/ 
/ 


图 7.31 定义 型 腔 区 域 图 7.32 型 腔 区 域 
Step4. 定义 型 芯 区 域 。 在 该 对 话 框 的 timtios 下 拉 列 表 中 选取 国 本 时 先 项 ， 然 后 选取 图 
7.33 和 图 7.34 所 示 的 区 域 (总 共 4 个 面 )， 结 果 如 图 7.35 和 图 7.36 所 示 。 























选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
2 I 
人 六 选取 该 other 区 域 
图 7.33 定义 型 蕊 区 域 图 7.34 定义 型 蕊 区 域 
图 7.35 型 芯 区 域 图 7.36 型 芯 区 域 








Step5. 定义 other 区 域 。 在 该 对 话 框 的 nstinstim 下 拉 列 表 中 选取 EE 计 项 ， 并 选取 
Propagation type 文 木 框 中 的 国生 项 ， 然 后 选取 图 7.37 和 图 7.38 所 示 的 区 域 ( 共 30 
个 面 )， 结 果 如 图 7.39 和 图 7.40 所 示 。 











选取 Cavity 区 域 
选取 Cavity 区 域 
/1 


选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
下 








图 7.37 定义 other 区 域 图 7.38 ”定义 other 区 域 
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图 7.39 other 区 域 图 7.40 other 区 域 
说 明 : 
@ 读者 在 定义 区 域 面 的 时 候 ， 可 以 灵活 运用 加 2 生生 生生 I 页 、 Egg: 先 II 页 于 
Taneent enormtirity 有 N 项 来 快速 地 完成 定义 。 
@ 因为 有 些 面 在 图 中 并 没有 标注 完全 ， 读 者 在 选取 面 的 时 候 ， 可 根据 录像 来 进行 选取 。 
Step6. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 上 控 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 
Task4. 定义 滑 块 开 模 方向 


Stage1. 定义 滑 块 1 的 开 模 方向 

















Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E> 和 Bb 
系统 弹出 “Slide Lifter Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 定义 滑 块 区 域 .在 ”于 全 区 域 的 文本 框 中 右 击 , 选择 乃 
系统 弹出 “Direction” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 的 X，Y，Z 文本 框 中 分 别 输入 0，-1，0， 单 击 
局 确定 上 拉 饵 ， 单 击 忽 按钮 ， 单 击 2EE 涉 有 祈 钮 将 对 话 框 展开 ， 选 中 ?et 复 选 框 ， 在 下 拉 
列表 中 选择 上 Si 关于 IJ 页 ， 单 寺 5 后 的 文本 框 将 其 激活 , 在 图 形 区 选取 图 7.41 所 示 的 
Other 区 域 ， 单 击 “other to slider” 按钮 叫 | 在 和 oaization 区 域 中 选中 入 zlsas 单 选项 ， 然 后 
在 下 向 的 文本 框 中 输入 数值 100， 在 图 形 区 空白 处 蛙 击 ， 可 查看 爆炸 效果 ; 然后 选中 
ss ss 单 选项 。 结 果 如 图 7.42 所 示 。 单 击 剖 确定 怕 钮 ， 





























” 





选取 该 区 域 “ 





图 7.41 选取 滑 块 区 域 图 7.42 滑 块 工 的 开 模 方向 


Stage2. 定义 滑 块 2 的 开 模 方向 





= Fulline Direction k elder Littere.. 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 和 
令 ， 系 统 弹 出 “Slider Lifter Pulling Direction Definition ”对 话 框 。 
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Step2. 定义 滑 块 区 域 。 在 Hm 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
选项 ， 系 统 弹 出 “Direction ”对话 框 ， 在 对 话 框 中 的 X，Y，Z 文本 框 中 分 
别 输 入 0,1,0, 单 击 总 确定 上 4 乌 , 单 击 锣 按 钮 ; 单 击 JE 2 和 钮 将 对 话 框 展开 , 选中 已 Tet 
复 选 框 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 则 iB 需 先 贡 ， 单 市 :后 的 文本 框 将 其 激活 ， 在 图 形 区 选 
取 图 7.43 所 示 的 Other 区 域 , 单 击 “other to slider” 按 钮 同 |, 在 Wutization 区 域 中 选中 多 Emalea 
单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 中 输入 数值 100， 在 图 形 区 空白 处 单 击 ， 可 查看 爆炸 效果 。 然 
后 选中 "es splsy 单 选项 。 结 果 如 图 7.44 所 示 。 单 击 章 确定 肯 包 . 





























ea 
” 


选取 该 区 域 ““ 





图 7.43 ”选取 滑 块 区 域 图 7.44 滑 块 2 的 开 模 方向 
Task5. 集合 曲面 


Stage1. 集合 型 心 曲面 





Step1. 选择 命令 .选择 下 拉 某 单 本 汪 一 EE 于 于 于 
令 ， 系 统 弹出 “Asggregate Surfaces ”对 话 框 。 
Step2. 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对话 框 的 3set a mold area 下拉 列表 
中 选择 选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 ”2 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 
Step3. 创建 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 te “stm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 型 蕊 曲面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 7.45 所 示 。 














Stage2. 集合 型 腔 曲 面 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 茉 站 E 到 ss da 
命令 ， 系 统 弹 出 “Agsgregate Surfaces ”对 话 框 。 

Step2. 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对话 框 的 Sset a mold area 下 拉 列 表 
0 先 J 页 ， 此 时 系统 会 自动 在 ”5 区域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

Step3. 创建 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 局 est* 和 etm Jois 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 7.46 所 示 。 














人 






By Pore. 1 wt AV 1 ty. 1 
会 曲面 . 66 会 曲面 . 67 


图 7.45 ”集合 型 心 曲 面 后 图 7.46 集合 型 腔 曲 面 后 
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Stage3. 集合 靖 块 1 曲面 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 首 EE 到 ml 0 lee 
命令 ， 系 统 弹 出 “Agsgregate Surfaces ”对 话 框 。 

Step2. 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对话 框 的 Sset a mold area 下 拉 列 表 
中 选择 了 i 十 册 先 贡 ， 此 时 系统 会 自动 在 "+ “fres 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

Step3. 创建 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 中 选中 te dtm Jrin 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 渭 块 1 曲面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 7.47 所 示 。 

















Stage4. 集合 靖 块 2 曲面 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 i i 人 
令 ， 系 统 弹出 “Asggregate Surfaces ”对 话 框 。 
Step2. 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对话 框 的 3set a mold area 下 拉 列 表 
中 选择 ide 出 先 基 ， 此 时 系统 会 自动 在 "fs 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 
Step3. 创建 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 中 选中 te etm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 渭 块 2 曲面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 7.48 所 示 。 


PSlider/Lifter.! Pslider/Lifter 2 
| 从 曲面 . 68 | 会 曲面 . 69 


图 7.47 集合 消 块 1 曲面 后 图 7.48 ”集合 消 块 2 曲面 后 














Task6. 创建 爆炸 视图 





m= Fulline Direction k lasl Explode Vlew... 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 笑 
令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 
Step2. 定义 对 话 框 参数 。 在 “文本 框 中 输入 数值 30， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
7.49 所 示 。 
Step3. 在 该 对 话 框 中 单 击 瑟 了 省 | 扩 钙 。 





Task7. 模型 修补 
Stage1. 新 建 几何 图 形 集 








Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 评 8 i 二 全 仿 ， 系统 弹出 “插入 几何 
图 形 集 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 区: 文本 框 中 输入 “Repair_surface”， 接 受 加 :文本 框 
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中 的 默认 选项 电器 和 由， 然后 单 击 .局 确定 上 扩 饵 ， 
Stage2. 创建 接合 1 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 末 早 机 
弹出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 选取 接合 对 象 。 选 取 图 7.50 所 示 的 边线 2 和 边线 3， 接 受 系统 默认 的 合并 距离 
值 ( 即 公差 值 )。 





Join... 命令 ， 系统 





图 7.49 ”爆炸 视图 图 7.50 选取 边界 线 
Step3. 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 
Stage3. 创建 图 7.51 所 示 的 扫 掠 1 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 且 帮 
出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 轮廓 类 型 。 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 中 ， 单 击 转型: 区域 的 夺 纤 项 。 

Step3. 选取 轮 廊 曲线。 在 模型 中 选取 Stage2 中 创建 的 接合 1 为 轮廓 曲线 。 

Step4. 选取 引导 有 曲线。 选取 图 7.52 所 示 的 边线 为 引导 曲线 。 








一 > EE 全， 示 统 漳 





选取 接合 1 ”选取 该 边线 
/ 





图 7.51 扫 掠 1 图 7.52 ”选取 轮廓 曲线 和 引导 曲线 
Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 . 蕊 确定 肝 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 (隐藏 接合 1)。 
Stage4. 创建 图 7.53 所 示 的 边界 1 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 玉 单 相 2 
统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 设置 对 话 框 参 数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 中 的 拓展 类型 ;下拉 列表 中 ， 选 择 苞 渤 
选项 。 
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Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 7.54 所 示 的 曲线 为 曲面 边线 。 
边界 1 A 





图 7.53 边界 1 图 7.54 定义 曲面 边线 
Step4. 单 击 总 确定 j 拉 钮 ， 完 成 边界 1 的 创建 。 
Stage5. 创建 图 7.55 所 示 的 边界 2 
参照 Stage4， 创 建 边界 2， 结 果 如 图 7.55 所 示 。 


Stage6. 创建 图 7.56 所 示 的 填充 1 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单轨 一 > 人， 示 统 漳 山 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 边界 曲线 。 选 取 “ 边 界 1” 为 边界 曲线 ， 单 击 总 确定 上 4 饥 ， 完 成 填充 1 的 


创建 (隐藏 边界 1)。 


边界 2 
/ 





图 7.55 边界 2 图 7.56 填充 1 
Stage7. 创建 图 7.57 所 示 的 填充 2 


参照 Stage6， 创 建 填 充 2， 结 果 如 图 7.57 所 示 【〔| 隐 着 边界 2)。 





图 7.57 填充 2 


Task8. 创建 分 型 面 
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Stage1. 新 建 几何 图 形 集 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 败 2 攻 人 合 邻 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 
图 形 集 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 半天 :文本 框 中 输入 文件 名 “Parting_surface” 接受 “到 : 
文本 框 中 的 默认 选项 上 ss 本， 然后 单 击 总 确定 用 灾 钮 。 








Stage2. 创建 图 7.58 所 示 的 边界 3 








Step1. 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 选取 名 
选项 ， 同 时 将 曲线 隐藏 。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 宇 
统 弹出 的 “边界 定义 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 7.59 所 示 的 曲线 为 曲面 边线 。 
Step4. 定义 边线 限制 。 在 图 形 区 依次 选取 图 7.59 所 示 的 点 11 和 扣 12。 
Step5. 单 击 古 _ 确 定 久 钮 ， 完 成 边界 3 的 创建 。 
选取 该 曲线 

















图 7.58 边界 3 图 7.59 ”定义 曲面 边线 和 边线 限制 


说 明 : 读者 在 创建 边界 3 的 上 时候， 一 定 要 注意 边界 3 的 方向 ， 可 参照 录像 来 定义 。 


Stage3. 创建 图 7.60 所 示 的 拉 伸 1 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 后 
出 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 拉 伸 轮廓 和 拉 伸 方向 参照 。 在 图 形 区 选取 边界 3 为 拉 伸 轮 廊 , 选取 立轴 ( 主 
坐标 系 中 ) 为 拉 伸 方 回 参照 (图 7.61 )。 

Step3. 设置 对 话 框 参数 。 在 搓 填 旱 下 拉 列 表 中 的 归 抽 1 区 域 的 关 : 文 本 框 中 选择 苹 计 项 ， 
然后 在 RT :文本 框 中 输入 数值 40。 

Step4. 单 击 总 确定 及 乌 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 (隐藏 边界 3)。 
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一 \ 





选取 立轴 
1 








图 7.60 拉 伸 1 图 7.61 定义 拉 伸 轮 廓 和 拉 伸 方 癌 参照 
Stage4. 创建 图 7.62 所 示 的 扫 掠 2 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 区 EE 人， 示 统 立 
出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 选择 轮廓 类 型 。 在 该 对 话 框 的 园 二 ss 型 :区 域 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 总 |， 
Step3. 选择 子 类 型 。 在 该 对 话 框 的 缮 型 : 下 拉 列 表 中 选择 选项 。 
Step4. 选取 引导 曲线 和 参考 曲面 。 选取 图 7.63 所 示 的 边线 为 引导 曲线 , 选取 “xy 平面 ” 


为 参考 曲面 。 











Step5. 定义 扫 掠 长 度 。 在 该 对 话 框 的 1; 文本 框 中 输入 数值 40。 
Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 扫 掠 2 的 创建 。 


扫 拯 2 
~、 








~ 
”>、 选取 该 边线 





图 7.62 扫 掠 2 图 7.63 ”选取 引导 曲线 
Stage5. 创建 图 7.64 所 示 的 草图 1 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 

Step2. 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

Step3. 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 7.65 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 
钮 由 ， 退 出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 1 的 创建 。 














图 7.64 草图 1 图 7.65 截面 草图 ( 音 绘 环境 ) 
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Stage6. 创建 图 7.66 所 示 的 项 目 2 


~ Wireframe k | | Frojeetion . 人 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 竺 
弹出 “投影 定义 ”对 话 框 。 

Step2， 定 义 投影 对 象 。 选 取 图 7.67 所 示 的 草图 1 为 投影 对 象 。 

Step3, 定义 支持 面 。 选 取 图 7.67 所 示 的 扫 掠 2 为 支持 面 。 

Step4. 在 “投影 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 扩 钮 。 


选取 扫 掠 2 


项 目 2 
AP 





图 7.66 项 目 2 图 7.67 定义 投影 对 象 和 支持 面 
说 明 : 为 了 方便 观察 项 目 2 的 特征 ， 在 此 将 草图 1 隐藏. 


Stage7. 创建 图 7.68 所 示 的 对 称 3 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 国 一 > [E055 
统 弹 出 “对 称 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 对 称 元 素 和 参考。 

(1) 选取 Stage6 创建 的 项 目 2 为 对 称 元 素 。 

(2) 在 绘图 区 选取 “zx 平面 ”为 对 称 参 考 。 

Step3. 单 击 硬 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 对 称 3 的 创建 。 





Stage8. 创建 图 7.69 所 示 的 分 割 1 


对 称 3 





a) 分 割 前 b) 分割 后 
7.68 ”对 称 3 7.69 分割 1 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 Dperations 图 命 邻 ， 系 统 





弹出 “分 制定 义 ” 对 话 框 。 
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Step2. 定义 切除 元 素 和 要 切除 的 元 素 。 选 取 Stage4 所 创建 的 扫 掠 2 为 切除 元 素 ， 选 取 
项 目 2 和 对 称 3 为 要 切除 元 素 。 
Step3. 单 击 瑟 确定 匀 钮 ， 完 成 分 割 1 的 创建 。 


Stage9. 创建 图 7.70 所 示 的 连接 2 隐藏 项 目 2) 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 衬 
统 弹出 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 

Step2， 定义 连接 类 型 。 在 连 吉 和 型 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 国事 这 项 . 

Step3， 定义 连接 对 象 。 在 该 对 话 框 的 第 -上 各 :区 域 的 点 : 文本 框 中 单 市 国 国 远 项 使 其 激 
活 ， 选 取 图 7.71 所 示 的 点 13， 然 后 在 由 :文本 框 中 单 击 国 汪 吉 选项 使 其 激活 ， 选 取 图 7.71 
所 示 的 曲线 1 在 该 对 话 框 的 第 = 由 汪 : 区 域 的 点 : 文本 框 中 单 市 国 国 选项 使 其 激活 ， 然 后 先 
取 图 7.71 所 示 的 点 14， 然 后 在 由 :文本 框 中 单 市 国 国 光 项 使 其 激活 ， 选 取 图 7.71 所 示 的 
曲线 2。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 屯 确定 眩 钮 ， 完 成 连接 2 的 创建 。 


连接 2 
\ 























图 7.70 连接 2 图 7.71 定义 连接 对 象 
说 明 : 读者 在 调整 连接 曲线 的 时 候 ， 可 单 击 “ 连 接 曲线 定义 ”对 话 框 中 的 忆 技 半 癌 | 控 
钮 ， 达 到 所 要 得 到 的 结果 。 


Stage10. 创建 图 7.72 所 示 的 边界 4 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
统 弹 出 的 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 7.73 所 示 的 曲线 为 曲面 边线 。 

Step3. 定义 边线 限制 。 在 图 形 区 依次 选取 图 7.73 所 示 的 点 15 和 点 16。 











图 7.72 边界 4 图 7.73 定义 曲面 边线 和 边线 限制 
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Step4. 单 击 . 蕊 确定] 校 饲 ， 完 成 边界 4 的 创建 。 
说 明 : 
@ 读者 在 创建 边界 4 的 时 候 ， 一 定 要 注意 边界 4 的 方向 ， 可 参照 录像 来 定义 ， 


Stage11. 创建 填充 3 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 命令， 系统 阐 出 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 边界 曲线 。 选 取 图 7.74 所 示 的 边线 4 (并 选择 曲面 1 为 支持 面 )、 边 线 5( 连 
接 2)、 边 线 6 (并 选择 曲面 2 为 支持 面 ) 和 边线 7 (边界 4) 为 边界 曲线 ， 单 击 .总 确定 jj 


钮 ， 完 成 填充 3 的 创建 ， 结 果 如 图 7.75 所 示 〔( 隐 藏 连接 2 和 边界 4)。 





面 2 
0 ，。 。 选取 边线 6 
了 选取 边线 5 
选取 边线 4 -- 
~ 
图 7.74 定义 边界 曲线 图 7.75 填充 3 


Stage12. 创建 图 7.76 所 示 的 多 重 输 出 3( 对 称 ) 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 
统 弹 出 “对 称 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 对 称 元 素 和 参考 。 

(1) 在 “对 称 定 义 ” 对 话 框 中 单 击 忒 有 按钮 ， 系统 弹出 “元 素 ” 对 话 杠 ,然后 选取 Stage3 
所 创建 的 拉 伸 1 和 Stagell 所 创建 的 填充 3 为 对 称 元 素 。 

(2) 在 绘图 区 选取 “zx 平面 ”为 对 称 参 考 。 

Step3. 单 击 总 瑞 定 肝 钮 ， 完 成 多 重 输出 3 (对 称 ) 的 创建 。 








Stage13. 创建 图 7.77 所 示 的 接合 2 





选择 下 拉 菜 单 国 一 3 人， 远 取 图 7.77 所 示 的 边线 
( 共 7 条 边线 ) 为 接合 对 象 ， 接 受 系 统 默 认 的 合并 距离 值 ( 即 公差 值 )， 单 击 总 确定] 拉 包 ， 
完成 接合 2 的 创建 。 
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选取 芝兰 过 线 





多 重 输出 3《〈 对 称 ) 





7.76 ”多重 输 出 3《〈 对 称 ) 7.77 搁 合 2 
Stage14. 创建 图 7.78 所 示 的 扫 掠 3 


选择 下 拉 菜 单 国 一 全 信念 ， 单 击 ee 加: 区 域 的 按 包 
曾 |， 将 轮廓 类 型 定义 为 “直线 ”， 在 3 型 : 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 然 后 选取 图 
7.79 所 示 的 接合 2 为 扫 掠 轮廓 ， 选取“xy 平面 ” 为 参考 曲面 ， 并 在 芋 1: 文本 框 中 输入 数 
值 40， 单 击 总 确定 上 护 饵 ， 完 成 扫 掠 3 的 创建 (隐藏 接合 2)。 
选取 接合 2 


















图 7.78 扫 掠 3 图 7.79 ”选取 扫 拯 轮 启 


Stage15. 创建 图 7.80 所 示 的 草图 2 








命令 。 在 图 形 区 选取 图 7.80 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 





2 的 创建 。 





nD em em em em em mt 





一 


图 7.81 截面 草图 ( 草 绘 环境 ) 


Stage16. 创建 图 7.82 所 示 的 拉 伸 2 





选择 下 拉 菜 单 国 一 匠人 ,在 图 形 区 选取 上 一 步 所 创 





实例 7” 带 滑 块 的 模具 设计 195 








建 的 草图 2 为 拉 伸 轮 廊 ， 然 后 在 擅 利 员 下 拉 列 表 中 的 旧制 ! 区 域 的 兽 : 文 本 框 中 选择 故 先 项， 
然后 在 RT :文本 框 中 输入 数值 40， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 总 确定 | 法 饵 ， 完 
成 拉 伸 2 的 创建 (隐藏 草图 2)。 





Stage17. 创建 边界 5 








图 7.82 拉 伸 2 图 7.83 定义 曲面 边线 
Stage18. 创建 图 7.84 所 示 的 拉 伸 3 





选择 下 拉 菜 单 国 一 书本 于 人， 在 图 形 区 选取 上 一 步 所 创 
建 的 边界 $ 为 拉 伸 轮 廓 ， 选 取 立 轴 〈 主 坐标 系 中 ) 为 拉 促 方向 (图 7.85)， 然 后 在 控制 下 
拉 列 表 中 的 辆 和 ! 区 域 的 壮 :;: 文 本 框 中 选择 国 国 选项 ， 然 后 在 R+ :文本 框 中 输入 数值 0， 然 后 
单 击 .本 畦 六 向 儿 交 馈 ， 单 击 剖 确定 用 交 乌 ， 完 成 拉 伸 3 的 创建 (隐藏 边界 5)。 











选取 立轴 
\ 





图 7.84 拉 伸 3 图 7.85 定义 拉 伸 方 同 


Stage19. 创建 图 7.86 所 示 的 填充 4 





对 话 框 ， 选 取 图 7.87 所 示 的 边线 〈 共 7 条 边线 ) 为 边界 曲线 ， 单 击 硬 _ 形 定 旬 亦 钮 ， 完 成 填 
充 4 的 创建 。 


填充 4 选取 这 些 边 线 
\ 


\ 





图 7.86 填充 4 图 7.87 定义 边界 曲线 
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Stage20. 创建 图 7.88 所 示 的 直线 2 





选择 下 拉 菜单 名 一 > 了 于 和 人， 示 统 弹出 “直线 定义 ”对 
话 框 ， 然 后 选取 图 7.89 所 示 的 点 17 和 点 18， 单 击 蕊 确定 外 六 钮 ， 完 成 青 线 2 的 创建 。 






直线 2 
/ 





图 7.88 直线 2 图 7.89 选取 点 
Stage21. 创建 图 7.90 所 示 的 填充 5 
选择 下 拉 菜 单 国 一 > 世 2 有 一 > 王国 合 信 ， 系 统 并 出 “填充 曲面 定义 ” 
对 话 框 ， 选 取 图 7.91 所 示 的 边线 〈 共 5 条 边线 ) 为 边界 曲线 ， 单 击 盛 确定 儿 妆 钮 ， 完 成 填 
充 5 的 创建 。 


\ 


放大 图 





图 7.90 填充 5 图 7.91 定义 边界 曲线 
Stage22. 创建 草图 3、 拉 伸 4、 边 界 6、 拉 伸 5、 填 充 6、 直 线 3 和 填充 7 


参照 Stage15~ Stage21， 依 次 创建 早 图 3、 拉 伸 4、 边 界 6、 拉 伸 $S、 杆 序 6、 直 线 3 和 
填充 7， 结 果 如 图 7.92 所 示 。 





图 7.92 ”草图 3、 拉 伸 4、 边 界 6、 拉 伸 $S、 填 充 6、 直 线 3 和 填充 7 
Stage23. 创建 型 必 分 型 面 


Step1. 创建 接合 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 栈 生 





一 > 了 命令， 系统 并 
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出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 促 国 王 王 前 的 “+” 号 ， 选 取 ' 会 郑 面 呈 目 ， 单 
> ,i 
> 训 到 
= 较 十 、 全国 爽 四、 人 加 和、 夺权 站、 且 本 全 国 击 中 全 国 于 时 
单 击 思 国 加 重量 下 和 与， 处 后 选取 国电. 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 肤 钮 ， 完 成 接合 3 的 创建 。 

Step2. 重 命 名 型 芯 分 型 面 . 右 击 6 王国 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 和 仿 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 刚 洗 选项 卡 ， 在 特征 名 和: 文本 框 中 输入 
“Core surface”, 单 击 .总 确定 | 反馈， 完成 型 心 分 型 面 的 重 命 名。 


Step3. 全 此 ， 已 完成 型 公分 型 面 的 创建 。 














Stage24. 创建 型 腔 分 型 面 


step1. 隐藏 特征 。 在 特征 树 选取 2 国 晤 于 于 国 ) 碟 十， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 








项 。 

Step3. 创建 接合 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 玫 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 过 国庆 “1” 与 夺取 介 国 而 
后 单 击 人 ER 的 “+ 上 ”号 ， 达 取 - 仅 国庆 国 ， 处 后 单 击 
上 RE 六 的 < 号， 选取- 过 须 本 辐 、 为 ? 、， 
总 多 重 输 出 .3 (对 称 ) 和 - 儿 扫 掠 . 5. 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 接合 4 的 创建 。 

Step4. 重 命名 型 腔 分 型 面 。 庄 击 SO 二 前 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “将 钙 必 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
“Cavity_Surface”， 单 击 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 


























Stage25. 创建 请 块 1 分 型 面 








step1. 隐藏 特征 。 在 特征 树 选 取 尼 ES 并 右 击 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 
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Step3. 创建 接合 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 这 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 ` 谷 ?SEEE 辣 订 的 “+” 号 ， 选 了 
全 靖 而 同日， 从 后 单 击 人 "ET 国 六 的 “+ ”号 ， 选 取 党 大 玫 国 ， 锥 后 单 击 
-I 
科 国 于. 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 | 护 钮 ， 完 成 接合 5 的 创建 。 

Step4. 重 命名 滑 块 1 分 型 面 。 右 击 由 加 图， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 
令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”和 全民 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
文件 名 “slidel_surface”， 单 击 .总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 滑 块 1 分 型 面 的 重 命名 。 

















Stage26. 创建 请 块 2 分 型 面 





Step1. 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 选取 人 ER 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 


单 中 选取 轿 J ban 击 |; 
step2. 显示 特征 按 住 Cal 键 , 选取 轿 村 加 于 是 二 
-A 

Step3. 创建 接合 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 作 ER i 的 “+” 号 ， 选 取 
分 天 到 | 国 ， 启 单 十 杞 国富 到 于 1 ”与 ， 夺取 从 国 汪 国外 后 单 市 
-< 
和 辣 国 于 于 |. 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 | 控 钮 ， 完 成 接合 6 的 创建 。 

Step4. 重 命名 滑 块 2 分 型 而 。 右 击 外 团 本 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 瑟 
令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”等 生 避 星 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
文件 名 “slide2_surface”， 单 击 总 确定 j 反 馈 ， 完成 滑 块 2 分 型 面 的 重 命名 。 








项 。 
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Task9. 模具 分 型 


Stage1. 创建 型 忆 








Step1. 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 选取 (EREEE 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 二 
单 中 选择 国 [2 下痢 合 今 ， 欠 后 选择 下 拉 菜 单 国 洒 一 > > IE 
Step2. 切换 工作 人 台 。 选择 下 拉 某 单 世 jj 区- 机械 设计 [ = Tooline Desien 














人 人 
命令 。 


Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 叶 ]EE IE 











Step5. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 
令 ， 系 统 阐 出 “Define Insert” 对 话 框 (一 )。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 必 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 的 * 文本 框 中 输入 数值 -16， 在 “文本 
框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 30。 

(3) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 辟 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 
框 中 双击 | 园 Pad_with_eanfez 选 项 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 季 ?aa 选项 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 选择 “ss 选项 卡 , 然后 在 5 
文本 框 中 输入 数值 80, 在 * 文本 框 中 输入 数值 50, 在 * 文本 框 中 输入 数值 50， 在 
文本 框 中 输入 数值 0，， 其 他 参数 接受 系统 献 认 设置 值 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 “itimins 选项 卡 的 ”区域 中 的 
oldeart 1 文本 杠 ， 使 其 显示 为 芽 


(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 总 确定 | 拉 钻 ， 创建 结果 如 图 7.93 所 示 。 
= 工件 























图 7.93 加载 工件 
说 明 : 为 了 便于 观察 工件 ， 读 者 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
+ 7 一 + 局 EE 本 认 的 “号 ， 欠 后 在 其 “:” 壮 下 
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右 击 咏 国 3 四 加 天 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 本国 加 入 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 
话 框 中 选择 四 时 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 工件 的 透明 度 。 

Step6. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 志 _ 轩 于 车 呈 . 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 石 击 "国正 国 ， 系统 立 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国有 和 全 人 ， 系统 弹 出 “Split Definition” 对 
话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲面 。 选 取 图 7.94 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 单 击 章 _ 靖 定 j 近 钙 。 

step7. 隐藏 型 世 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 "[ 风 ES 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
$$， 将 型 已 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 7.95 所 示 。 





















“es 





图 7.94 定义 分 割 元 素 图 7.95 型 芯 
step8. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 二 ? 国 SS 到 (9 国 国 ， 在 系统 漳 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 蕊 节选 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 名 选项 卡 ， 在 部 必 区 域 的 
实 便 名 称 立 木 框 和 产品 区 域 的 雪 怕 编号 文本 框 中 均 输入 文件 名 “Core_part”， 单 击 .总 确定 ] 术 馈 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 医生 .按钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 











Stage2. 创建 型 腔 








Step1， 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 :ES S， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国 命 令 ， 将 型 腔 分 型 面 显 示 出 来 。 

Step2， 隐 藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 蔡 PFEGERREEUGGEESREE II， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 命令 ， 将 型 芯 隐藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 对 文本 框 中 输入 数值 -16， 在 工 文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 -20。 

















se be Base CompFomerts k m= A Hew Insert... 
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(3) 定义 工件 类 型 。 接 受 系统 默认 的 选项 设置 。 
(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 ?>”*es 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 80, 在 * 文本 框 中 输入 数值 50, 在 * 文本 框 中 输入 数值 50, 在 语文 
本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 
(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 msitiming 选项 卡 中 的 Rezezse Direetion_j 榨 饵 。 
(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ?oionins 选项 卡 的 交会 m 区 域 中 的 RaEsei 文 
本 杠 ， 使 其 显示 为 于 着 . 
(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 创 建 结果 如 图 7.96 所 示 。 














Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 

(2) 选择 命令 
单 中 选择 ibibo | Eoin 出 人 人 ， 系统 弹 出 “ Split Definition” 对 话 
框 。 

(3) 定义 分 割 曲 面 。 选 取 图 7.97 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 单 击 图 7.98 所 示 的 第 头 以 改变 方 
向 ， 单 击 总 确定 jj 包 。 

Step5. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 石 击 ' ES 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
令 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 素 如 图 7.98 所 示 。 


























图 7.97 义 分 割 央 而 图 7.98 ”型 腔 
Seep5 重合 名 型 隆 。 在 特征 树 中 右 击 | 二 SE 下 四 天 系统 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选择 蕊 量 电 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选 项 卡 ， 在 全 | 区 域 的 
实例 名 敬文 木 框 和 产品 区 域 的 零件 第 号 文本 框 中 均 输 入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 总 确定] 护 馈 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 芭 绽 | 按钮， 完成 型 腔 的 重 命名 。 
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Stage3. 创建 滑 块 1 





step1. 显示 滑 块 1 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 、: 必 REIES GEE 辐 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 区 Le 全 生命 今 ， 将 滑 块 1 分 型 面 显示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 腔 。 在 特征 树 中 石 击 和 7 车, 和 在 未 统 阐 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 区 凡生 全 令 ， 将 型 腔 隐藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 滑 块 1 分 型 面 上 
单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -16， 在 “ 文本 框 中 
得 入 数值 0， 在 :文本 框 中 输入 数值 30。 

(3) 定义 工件 类 型 。 采 用 系统 默认 的 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 >” 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 80， 在 * 文本 框 中 输入 数值 50， 在 * 文本 框 中 输入 数值 50， 在 WY 文 
本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 Psitieaing 选项 卡 的 王 全 om 区 域 中 的 RiaEstdl 
文本 框 ， 使 其 显示 为 荐 宝 : 少 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 迪 钮 ， 创 建 结 果 如 图 7.99 所 示 。 

Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 雹 -EE 到 WE 下 

(2) 选择 命令 。 在 特 hE 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 国语 39 叶 让 基因 | 一 > [E63 后 信 ， 系 统 弹 出 “Split Definition” 对 话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲面 。 选 取 图 7.100 所 示 的 滑 块 1 分 型 面 ， 然 后 单 击 图 7. 100 所 示 的 箭头 


以 改变 方向 ， 单 击 总 确定 | 核 包 ， 
Step5. 隐藏 滑 所 1 分 型 面 在 特征 权 中 石 市 一 国 于 后 国生 ， 耻 示 统 弹出 的 快捷 












== Nold Base Components k ss J Hew Insert.. 









































冰 早 中 选择 医 命令 ， 将 滑 块 1 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 7.101 所 示 。 
选取 该 曲面 
| 





图 7.99 ”加载 工件 图 7.100 ”定义 分 割 曲 面 图 7.101 滑 块 1 
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step6. 重 命名 滑 块 1。 在 特征 树 中 右 击 F ESTSE ES， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选择 蕊 量 晤 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选 项 卡 ， 在 名 | 区 域 的 
实 训 名称 文本 框 和 产品 区 域 的 去 从 编号 文本 框 中 均 和 输入 文件 名 “Slidel_part”， 单 击 总 确定 上 控 馈 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 耻 下 上 钮 ， 完 成 滑 块 1 的 重 命名 。 








Stage4. 创建 滑 块 2 





Step1. 显示 滑 块 2 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 、、 后， 在 系统 阐 出 的 快捷 
及 单 中 选择 旋 命令 ， 将 滑 块 1 分 型 面 显 示 出 来 。 

Step2. 络 天 诊 沁 1 EE 在 系统 弹出 的 
快捷 末 早 中 选择 医 本 命令 ， 将 滑 块 1 隐藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 生 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 滑 块 2 分 型 面 上 
单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -16， 在 “ 文本 框 中 
输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 30。 

(3) 定义 工件 次 型 。 采 用 系统 默认 的 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ “ees 选项 不， 然后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 80, 在 “文本 框 中 输入 数值 50, 在 工 文本 框 中 输入 数值 50, 在 天 文 
本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 2sitieaims 选项 卡 的 人 "区域 中 的 Wi 和 ert.1 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 于 bi。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 匀 钮 ， 创 建 结 果 如 图 7.102 所 示 。 

Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 动 [EEEUERG 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 eee Creer) 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 区 
框 。 

(3) 定义 分 割 曲 面 。 选 取 图 7.103 所 示 的 滑 块 2 分 型 和 面 ， 然 后 单 击 图 7.103 所 示 的 箭头 
以 改变 方向 ， 单 击 总 确定 肝 灾 馈 。 

Step5. 隐藏 滑 块 2 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 、 
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命令 ， 将 滑 块 2 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 7.104 所 示 。 
选取 该 曲面 
/ 





图 7102” 加 载 工件 图 7.103 “定义 分 割 曲面 图 7.104 滑 块 2 

Step6. 重 命名 滑 块 2。 在 特征 树 中 右 击 'EPIEESRUESRRTSEE 天， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 瑟瑟 器 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 吕 选 项 卡 ， 在 部 从 区 域 的 
实例 名 各 六 木 框 和 产品 区 域 的 雪 怕 第 文本 框 中 均 输入 文件 名 “Slide2_part”， 单 击 总 确定 | 扩 馈 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 芭 绽 按钮， 完成 滑 块 2 的 重 命名 。 


Task10. 创建 模具 分 解 视 图 


step1. 显示 型 芯 、 型 腔 和 滑 块 1。 在 特征 树 中 矿 击 ”国富 于 下 于 到 














捷 菜单 中 选择 EE 加 命令， 将 型 芯 、 型 腔 和 滑 块 1 显示 。 
step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 因 一 > 局 
Step3. 显示 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 <” 国 加 二 十 央 ， 和 {系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 














命令 , 系统 弹出 “ 操 


作 参 数 ” 对 话 框 。 
Step5. 移动 滑 块 1。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 空 按钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 正 Y 方向 





移动 滑 块 ， 结 果 如 图 7.105 所 示 。 
Step6. 移动 滑 块 2。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 鞋 按钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 负 Y 方向 


移动 请 块 ， 结 果 如 图 7.106 所 示 。 


图 7.105 移动 滑 块 1 后 图 7.106 移动 滑 块 2 后 
Step7. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 自 | 按钮， 然后 在 模具 中 沿 正 乙 方向 移 
动 型 腔 ， 结 果 如 图 7.107 所 示 。 
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Step8. 移动 型 芯 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 算 | 按钮， 然后 在 模具 中 沿 负 乙方 向 移 
动 型 芯 ， 结 果 如 图 7.108 所 示 ， 单 击 古 到 汗 站 立 钮 。 








图 7.107 移动 型 腔 后 图 7.108 移动 型 心 后 


step9. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 i 一 > 命令 ， 即 可 保存 模型 。 





实例 8 舍 破 孔 的 模具 设计 





本 实例 将 介绍 一 个 含有 破 孔 的 模具 设计 过 程 〈 图 8.1)， 在 该 模 上 其 的 分 型 过 程 中 ， 填 元 
破 扎 的 拉 巧 值得 大 家 认 丰 学习。 在 完成 本 实例 的 学 习 之 后 ， 硕 户 读 者 能 够 亢 练 掌握 市 多 个 
破 孔 的 产品 模具 分 模 技 巧 。 下 面 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 





型 腔 镶 件 





图 8.1 含有 破 孔 的 模具 设计 


Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模型 










Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 龟 匡 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 于 
令 ， 进 入 “型 芯 /型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 物 | 国 3 出 上- 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 民 \ 
系统 弹出 “属性 “对 话 框 ， 在 要 # 纺 8 文本 框 中 输入 文件 名 “housing_mold”;， 单 击 总 确定 上 
钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 “型 区 域 中 单 击 “打开 ”按钮 党 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ,选择 文件 路 径 Di\cat21.6\Wwork\ch08\housing.CATPart, 单 击 时 
按钮 。 

Step6. 选取 要 开 模 的 实体 。 在 “Import housing.CATPart” 对 话 框 的 时 区 域 的 “” 下 
拉 列 表 中 选择 ED 


;该 产 品 。 























命令 ， 系 统 弹 
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说 明 : 在 “” 的 下 拉 列 表 中 有 两 个 攻 W 滥 ， 此 例 中 选取 任何 一 个 都 不 会 有 影响 . 

Stage2. 设置 收缩 率 

Step1. 设置 坐标 系 。 接 受 系统 默认 的 坐标 放置 。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 下 天 区 域 的 和 ”文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import housing.CATPart” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 j 控 钮 ， 完 成 零件 几何 体 的 收 
缩 ， 结 果 如 图 8.2 所 示 。 








图 8.2 零件 几何 体 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





stepl. 切换 工作 台 . 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 命令， 切换 
至 “零件 设计 ”工作 台 。 
step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 遇 @mIIEAEEUDNEEE 一 > 
十 才 ]EEEN 的 “+ ”号 ， 显 示 出 芍 属 作 类 合体 加 条 于 区 
Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 租车 伟 生 合作， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 
Step4. 创建 封闭 曲面 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 
(2) 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 击 坊 车 加 古本 而 的 基 申 jf “;” 号 ， 然 后 选择 
皮 辆 开 冯 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 杠 中 单 击 总 确定] 校 包 。 
Step5. 隐藏 产品 模型 。 cc +” 号 ， 然 后 右 击 
< 一 汪汪 央 和 {未 统 漳 山 的 快捷 菜单 中 选择 
说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 是 为 了 便于 后 面 的 操作 。 
step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 B 一 二 证 BY Core & Cavity Desien 
命令 ， 切 换 至 “型 芯 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 
step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 石 击 坊 属 图 户 硬 惠 丽 本 时 ,未 统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 














mp ES 
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Task2. 定义 主 开 模 方向 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 的 一 > Bs， 有 
命令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对话 枉 ， 在 “Main Pulling Direction 
Definition ”对 话 框 中 单 击 了 LEE2 护 钮 ， 在 该 对 话 框 的 :as 区域 右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 尝 选 
项 。 

Step2. 锁定 开 模 方向 。 在 天 Mireetion 区 域 单 击 惫 按钮， 使 之 按钮 图 标 变 成 | 鲁 样式 。 

Step3. 设置 区 域 颜 色 。 在 台 涪 East 区 域 选中 四 iore 复 选 框 ， 将 其 值 调 整 到 
0.15， 然 后 选中 ?Traet 复 选 框 ， 按 下 同 按钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 E 且 7 页 ， 单 击 's=* 后 
的 文本 框 将 其 激活 ， 在 图 形 区 中 用 框 选 的 方法 选取 整个 零件 几何 体 。 

Step4. 单 击 总 确定 ] 校 乌 ， 此 时 进程 条 开始 显示 计算 的 过 程 ; 计算 完成 后 在 特征 树 中 增 
加 了 四 个 几何 集 ; 同时 在 模型 中 显示 四 个 区 域 ， 如 图 8.3 和 图 8.4 所 示 。 
































| Other.1 区 域 
Cavity.1 区 域 、 人 -> 2 





图 8.3 ”区域 颜色 1 


Core.1 区 域 、 -~ NoDraft_0deg.1 区 域 





图 8.4 区域 闫 色 2 
说 明 : 图 8.3 和 图 8.4 中 的 区 域 并 没有 完全 显示 出 来 ， 只 是 指出 了 四 个 区 域 ， 便 于 读者 


Task3. 分 割 模型 区 域 
Stage1. 创建 分 割 区 域 1 
Step1. 创建 直线 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 讨 
“直线 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 点 。 选 取 图 8.5 所 示 的 点 1 和 点 2。 


Line... 





E> 
心 


地， 系统 弹出 
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图 8.5 选取 点 
(3) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 草 确定 有 钮 ， 结 果 如 图 8.6 所 示 。 


选取 此 面 、、 


“~ 直线 1 





Step2. 分 割 区 域 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 E 
令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 分 割 的 面 。 选 取 图 8.6 所 示 的 面 。 

(3) 选取 分 割 元 素 。 在 该 对 话 框 的 区域 中 单 击 咒 
然后 选取 图 8.6 所 示 的 直线 1。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 乌 ， 完 成 分 割 区 域 1 的 创建 。 


mm 1 Le "ECtL or | 人 





et 
这 





选项 使 其 激活 ， 


Stage2. 创建 分 割 区 域 2 


Stepl. 创建 百 线 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 几 
“直线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 。 选 取 图 8.7 所 示 的 点 1 和 点 2。 


一 人 人 仿 ， 系 统 阐 出 








8.7 ”选取 点 1 和 点 2 


(3) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 . 总 确定 肝 钮 ， 结 果 如 图 8.8 所 示 。 
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_ “选取 此 而 


’ 





图 8.8 创建 直线 2 


Step2. 分 割 区 域 2。 

(1) 选择 命令 选择 下 拉 苹 单 攻关 一 
命令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 分 割 的 面 。 选 取 图 8.8 所 示 的 面 。 

(3) 选取 分 割 元 素 。 在 该 对 话 框 的 ”区域 中 单 击 有 和 bbbibu) 先 页 人 到- 淫 活 ， 
然后 选取 图 8.8 所 示 的 直线 2。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 形 是 | 按 钮 ， 完 成 分 割 区 域 2 的 创建 。 

Task4. 移动 元 素 

step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 tm 下 拉 列 表 中 选择 
8.9 所 示 的 面 〈 共 17 个 )。 











sl | 











,选取 此 区 域 的 面 | 选取 该 平面 
选取 此 区 域 的 面 选取 此 面 及 对 面 、、， 








\ 





\ 


选取 此 筷 的 内 表面 





选取 此 孔 的 内 表面 


图 8.9 定义 型 腔 区 域 











Step3. 定义 型 芯 区 域 。 在 该 对 话 框 的 sstinsties 下 拉 列 表 中 选择 
区 中 选取 所 有 的 未 拔 模 区 域 ( 共 20 个 )， 单 击 遍 确定 皮包 ， 


Core. 1 选项 ， 然后 在 图 形 
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Task5. 集合 曲面 


Step1. 集合 型 心 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 信 
令 ， 系 统 弹 出 “Agsgregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 的 3set a mld sesa 下 拉 列 表 中 
选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “5 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 所 区 sate dtm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 有 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 8.10 所 示 。 

Step2. 集合 型 腔 曲 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 > 和 on 坟 
令 ， 系 统 弹 出 “Agsgregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对话 框 的 3set 2 mld area 下 拉 列 表 中 
区? 先 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “5 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 下 区 ste sa dtm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 瑞 定 肚 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 8.11 所 示 。 





= Fulline Direction k ml LEEar eeate Mold hrea... 

















选择 























选择 


T Core. 1 Cavity.1 
分 曲面 . 57 | 分 曲面. 58 
图 8.10 ”集合 型 心 曲 面 后 图 8.11 集合 型 腔 曲 和 面 后 


Task6. 创建 爆炸 曲面 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 葬 生 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 

Step2. 定义 移动 距离 ,在 “* 文本 框 中 输入 数值 50, 单 击 Enter 键 , 结果 如 图 8.12 
所 示 。 





Fulline Direction k 











图 8.12 ”爆炸 视图 


说 明 : 此 例 中 只 有 一 个 主 方 向 ， 系 统 会 自动 选取 移动 方向 ， 图 8.12 中 的 型 芯 与 型 腔 完 


全 分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移动 元 素 没 有 错误 。 
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Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 . 电 取消 上校 钮 ， 完 成 爆炸 曲面 的 创建 。 
Task7. 模型 修补 
Stage1. 创建 填充 曲面 1 


Step1. 新 建 儿 何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 败 世人 合 今 ， 系 统 弹出 “插入 几何 图 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 镭 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “Repair_surface” 接受 加: 文本 
框 中 的 默认 选项 卜 和 二， 处 后 单 击 总 确定 |4 包 ， 

Step2. 创建 边界 线 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 攻 宝 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 并: 下 拉 列 表 中 选择 国电. 

(3) 选择 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 图 8.13 所 示 的 边线 1 为 边界 线 ， 单 击 总 确定 | 控 包 ， 























图 8.13 ”选取 边线 1 
Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step4. 选取 填充 边界 。 选 取 图 8.13 所 示 的 边线 1， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 
疝 确定 | 护 饲 ， 创 建 结果 如 图 8.14 所 示 。 





| 命令 ， 系 丝 完 强 出 


-项 充 曲 面 1 





图 8.14 创建 填充 曲面 1 
Stage2. 创建 填充 曲面 2 


Step1. 创建 边界 线 2。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 本 到 全 令 ， 系 统 弹出 “边界 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 拓展 关 型 : 下 拉 列 表 中 选择 医用 六 页. 

(3) 选取 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 图 8.15 所 示 的 边 链 2 为 边界 线 ， 单 击 总 确定 外 六 馈 。 


_- 边 链 2 











Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 玉 单 命令 ， 系 统 弹 出 
“ 填 元 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step3. 选取 填充 边界 。 选 取 图 8.15 所 示 的 边 链 2， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 


局 确定 匀 钮 ， 创 建 结果 如 图 8.16 所 示 。 





填充 曲面 2 





图 8.16 创建 填充 曲面 2 
Stage3. 创建 填充 曲面 3 和 4 


参照 Stage2， 创 建 图 8.17 所 示 的 填充 曲面 3 和 盾 充 曲面 4。 


“填充 曲面 3 





图 8.17 创建 填充 曲面 3 和 填充 曲面 4 
Stage4. 创建 多 蕉 面 曲 面 1 


Step1. 创建 边界 5。 
(1) 选择 命 和 今 。 选择 下 拉 某 单 插入 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 
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(2) 选取 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 图 8.18 所 示 的 边线 为 边界 线 。 
(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选取 图 8.18 所 示 的 点 1 和 点 2 为 限制 点 。 
(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 8.19 所 示 。 





放大 图 





— 


~ 选取 此 边线 
图 8.18 选取 边线 和 限制 点 


2 JIS 





图 8.19 ”创建 边界 5 
说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 结果 不 是 图 8.19 所 示 的 结果 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 
箭头 来 改变 方向 。 
Step2. 参照 Step1， 创 建 边界 6， 结果 如 图 8.20 所 示 。 


_ -边界 6 









Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 深 单 
令 ， 系 统 弹 出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 鹤 面 曲线 。 依 次 选取 Stepl 和 Step2 中 创建 的 边界 5 和 边界 6 作为 多 截面 曲线 。 

Step5. 选择 引导 线 。 在 “和 选项 卡 的 区 域 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 8.21 所 
示 的 引导 线 1 和 引导 线 2.。 








_ -引导 线 2 


放大 图 


个 ~ 引导 线 1 





图 8.21 选取 引导 线 
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Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 慰 x 钮 ， 结 果 如 图 8.22 所 示 。 


放大 图 





图 8.22 ”创建 多 截面 曲面 1 
Stage5. 创建 填充 曲面 5 


Step1. 创建 直线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 访 
“直线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 。 选 择 图 8.23 所 示 的 点 1 和 点 2。 


一 > 了 人， 示 统 漳 由 





放大 图 
- =- =- - -| 





图 8.23 选取 点 1 和 点 2 


(3) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 硬 _ 确定 外交 铀 ， 结 果 如 图 8.24 所 示 。 


“~ 直线 1 





图 8.24 创建 直线 1 
Step2. 创建 直线 2。 人 参照 Step1， 创 建 图 8.25 所 示 的 直线 2。 


-一 直线 2 





一 > 人 全 ， 系 统 阐 出 





Step3. 选择 命令 。 选择 下 拉 豆 单 2 
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“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step4. 选取 填充 边界 。 选 取 图 8.26 所 示 的 边界 环 ， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 杠 中 单 击 
局 确 定 匀 钮 ， 创 建 结果 如 图 8.27 所 示 。 






填充 曲面 5、 





选取 此 边界 环 ”1 ' 
图 8.26 ”选取 边界 环 图 8.27 创建 填充 曲面 5 
Stage6. 创建 填充 曲面 6 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 生 ss = 重合 人 ， 系 统 弹 出 
“ 盾 元 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 填 序 边界。 选取 图 8.28 所 示 的 边界 环 ， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 
总 形 定 多 钮 ， 创 建 结 果 如 图 8.29 所 示 。 





“~ ~ 填充 曲面 6 





“~ ~ 选取 此 边界 环 
图 8.28 选取 边界 环 图 8.29 创建 填充 曲面 6 
Stage7. 创建 填充 曲面 7 


参照 Stage5 中 的 Step3 和 Step4， 创 建 图 8.30 所 示 的 填充 曲面 7。 


填充 曲面 7 





图 8.30 创建 填充 曲面 7 
Task8. 创建 分 型 面 


Stage1. 创建 主 分 型 面 


Step1. 狐 建 几何 图 形 集 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 二 旬 仿 ， 未 统 弹出 “插入 几何 图 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 敬文 本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接受 让: 文本 框 中 
的 默认 选项 区 Bs 二 ， 然 后 单 击 总 确定 | 扩 包 。 

Step2. 创建 边界 线 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 EB 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 所 村 : 下 拉 列 表 中 选择 国 #. 

(3) 选择 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 图 8.31 所 示 的 边线 为 边界 线 ， 单 击 总 确定 上 六 钙 。 








令 ， 系 统 弹 出 “边界 








1 _- - 选取 此 边线 


| | 


图 8.31 选取 边线 


Step3. 创建 扫 拯 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 
“ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 轮廓 类 型 。 在 该 对 话 框 的 园 呈 加: 区 域 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 总 |， 

(3) 选择 子 类 型 。 在 该 对 话 框 的 浊 型 : 下 拉 列 表 中 选择 

(4) 选取 引导 曲线 1: 在 模型 中 选取 Step2 中 创建 的 边界 线 。 

(5) 选取 参考 曲面 : 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”。 

(6) 定义 扫 掠 长 度 。 在 该 对 话 框 的 长 度 1: 文本 框 中 输入 数值 80， 然 后 单 击 图 8.32 所 示 
的 箭头 方向 。 

(7) 在 该 对 话 框 中 单 击 砷 -确定 上 灾 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 的 创建 ， 结 果 如 图 8.33 所 示 。 





一 > 命令， 系统 弹出 














单 击 此 箭头 


N 
~ 


扫 掠 曲 面 1 


> 


图 8.32 ”定义 方 问 图 8.33 创建 扫 扔 曲面 1 





Stage2. 创建 接合 曲面 
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Stepl. 创建 型 心 分 型 面 。 

(1) 隐藏 曲线 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 几 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(3) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 于 全 
AT 富顺、 
人 
节点 下 的 - 估 蕊 访 到 . 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 上 校 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 

(5) 重 命名 型 芯 分 型 面 。 右 击 - 欧 壬 全 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”等 知性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Core_surface”， 单 击 总 确定 j 扫 饵 ， 完成 型 心 分 型 面 的 重合 名 。 

Step2. 创建 型 腔 分 型 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 胎生 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特 











人 全， 














节点 下 的 区 < 
(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 
(4) 重 命名 型 腔 分 型 面 。 右 击 网 轿 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 和 “自居 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Cavity_surface”， 单 击 .总 确定 | 护 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 








-E+, 








Task9. 模具 分 型 
Stage1. 创建 型 心 


Step1. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 Wan 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
分 型 而 隐藏 














= 3 Mold Tooline Desl en 
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Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 感 1EEREEE 国 ， 此 时 系统 激活 该 产品 。 

Step4. 加 载 工件 。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 有 me 于 于 时 = 
仿 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 ( 一 ) 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 芯 分 型 而 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 的 * 文本 框 中 输入 数值 55， 在 “ 文本 
框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 50。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 怨 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 
框 中 双击 图 Paa_with_chanfer 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 闻 raa 类 型 。 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对话 框 (一 ) 中 选择 “>” 选项 卡 , 然后 在 
的 文本 框 中 输入 数值 180, 在 *" 的 文本 框 中 输入 数值 140, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 80， 
在 wf 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 定义 方向 。 接 受 系统 默认 方向 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 Sining 选项 卡 人 wm 区 域 中 的 区 Yt 
文本 框 ， 使 其 显示 为 下 . 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 总 确定 | 拉 钮 ,他 创建 结果 如 图 8.34 所 示 。 

Step5. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 鳄 ]EEEREE 国 ， 系 统 激活 此 产品 。 

(2) 选择 命令 。 在 特征 村 中 三 十 < 和， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国有 全 生生 人， 系 统 弹出 “Split Definition” 对 
话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲 面 。 选 取 型 芯 分 型 面 为 分 割 曲面 ， 单 击 硬 _ 确定 j 近 钮 。 

Step6. A 卫 于 i lien 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 



































图 8.34 加载 工件 图 8.35 ”隐藏 型 心 分 型 面 
说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 读 者 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
中 < 一 > 才 ]E 国府 的 “+ ， 号， 然后 右 击 
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: 包 攻 上 人 几 ， 在 系统 璋 出 的 快捷 菜单 中 选择 思 且 国 半 项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 杠 
中 选择 党 选项 卡 ， 然 后 在 透明 谋 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 。 

step7. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 < " 国 3 到 天 国 因 ， 未 统 弹 出 的 快 
捷 菜单 中 选择 鼎 甩 串 选项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 曲 选 项 卡 ， 在 训导 区 域 的 
买 间 名 称 文 本 框 和 产品 区域 的 要 伯 编 号 文本 框 中 均 答 入 文件 名 Core_part， 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 此 
时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 琶 .站 护 钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 














Stage2. 创建 型 腔 


Step1， 显 示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 T ER ER 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 肖 
单 中 选择 区 此 将 型 腔 分 型 面 显示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 %? SG ， 在 系统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 蓬 Bala 类 介 令 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 杖 乓 mm = 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 腔 分 型 而 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 的 * 文本 框 中 输入 数值 55， 在 “ 文本 
框 中 输入 数值 0， 在 三 文本 框 中 输入 数值 -30。 

(3) 选择 工件 类 型 。 接 受 系统 默认 的 选项 设置 。 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 选择 ”Ys 选项 卡 , 然后 在 5 
的 文本 框 中 输入 数值 180, 在 *" 的 文本 框 中 输入 数值 140, 在 三 的 文本 框 中 输入 数值 80， 
在 ws 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 定义 方 同 。 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 选择 “30m 选项 卡 ， 然 后 单 击 
Reverse Direction J 撤 饵 ， 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 ?eitionine 选项 卡 mi fm 区 域 中 的 WIPt 
文本 框 ， 使 其 显示 为 县 河 . 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 ( 一 ) 中 单 击 章 _ 确定 匀 钮 。 

Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 感 JE E 国 ， 系 统 激活 该 此 产品 。 




























































(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 "EPESEEUESENTISEEEES II ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 


由 





单 中 选择 Insert 3.1 对 汤 有 ss 
框 。 


站 sp1i component... We 2 J : Ry 、 
人 介 今 ， 示 统 弹 出 “Split Definition ”对 话 
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(3) 选取 分 割 曲面 。 选 取 图 8.36 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 调 整 箭 头 方向 ， 然 后 单 击 总 确定] 
按钮 。 
Step5. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 石 击 TD ER 在 系统 弹出 的 快捷 沫 
命令 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 8.37 所 示 。 


和 


















图 8.36 ”选取 型 腔 分 型 耐 图 8.37 ”隐藏 型 腔 分 型 面 
Step6. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 -二 下 因 未 统 阐 出 的 快 
捷 菜单 中 选取 巨乳 电 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 昌 选 项 卡 ， 在 部 从 区 域 的 
实则 名 称 文本 框 和 产品 区域 的 要 # 编 S 文本 框 中 均 输入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 章 确定 有 交 包 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 诺 至 .| 按钮， 完成 型 腔 的 重 命名 。 
Task10. 创建 型 芯 镶 件 
Step1. 显示 型 芯 。 在 特征 树 中 石 击 ”国语 请 到 (守重 ， 在 和 统 漳 出 的 快捷 


菜单 中 选择 命令 ， 将 型 芯 显 示 出 来 。 

Step2， 隐 藏 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 长 ZE 出 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 力 Us 作用 命令 ， 将 型 腔 隐藏 起 来 。 

Step3. 新 建 零 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 全 LEE 天 ， 系 统 激 活 此 产品 。 


























(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 吧 命令， 系统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ” 
对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 E 外 去 钮 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 全 NEED 
新 部 件 。 


(4) 重 命名 新 建 零件 。 在 特征 树 中 右 击 ' 合 ENEEER RE 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
选项 ; 在 系统 弹出 的 “属性 "对话 框 中 选择 疡 虽 选 项 卡 , 分 别 在 部 从 区 域 的 实 交 名和 
文本 框 和 ”总 区 域 的 于 ' 博 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_insert”， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完成 新 
部 件 的 重 命名 。 

step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 丰 各 " 玫 吏 宙 守 SE 外 于 ”与 ， 
然后 双 市 才 攻 计 时 和 于 玫 Ti. 
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step5. 切换 工作 台 , 选择 下 拉 菜 单 国 一 号 Dt 的 
至 “零件 设计 ”工作 台 。 
Step6. 创建 图 8.38 所 示 的 特征 一 一 上 台 1。 








(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 二 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 早 图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 哎 腕 钮 ， 选 取 图 8.39 所 示 的 平面 
为 草图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 8.40 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 旺 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

















一 选取 此 而 放大 图 


oo 5 





图 8.39 ”草图 平面 图 8.40 ”截面 草图 

说 明 ; 图 8.40 所 示 的 截面 草图 是 绘制 三 个 贺 ， 其 三 个 圆 都 与 相应 第 二 大 轮 廊 的 边缘 处 
相合 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 定 义 深度 类 型 。 在 第 -限制 区 域 的 并 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 BD 
项 。 在 第 -限制 区 域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 50， 然 后 单 击 二 区 诗 方 出 _ j 校 馈 。 

(4) 单 击 总 确定 上校 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 8.41 所 示 的 特征 一 一 凸 台 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 于 一 > EE 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 早 图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 葛 耽 钮 ， 选 取 图 8.39 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 
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@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 8.42 所 示 的 截面 草图 。 
@ 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 中 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
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a 
EE 


图 8.41 员 台 2 / 图 8.42 截面 草图 

说 明 : 图 8.42 所 示 截 面 草图 是 绘制 三 个 圆 ， 其 三 个 圆 都 与 相应 轮 廊 的 最 大 边缘 处 同心 ， 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 美 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ， 在 第 -限制 区 
域 的 长 度 ; 文本 框 中 输入 数值 10， 并 单 击 二 区 转 方 向 上 护 钮 ， 然 后 单 击 站 确定 上 控 钮 ， 完 成 凸 
合 2 的 创建 。 

Step8. 创建 相交 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [ 
“相交 ”对 话 框 。 

(2) 选取 操作 的 几何 体 。 选 取 型 芯 为 操作 的 几何 体 ， 然 后 在 “相交 ”对 话 框 中 单 击 二 预览 | 
按钮。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 导 饥 ， 完 成 相交 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 8.43 所 示 。 

Step9. 在 型 芯 中 创建 镶 件 腔 体 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 多 JE 放 辐 ， 激 活该 产品 。 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 j 一 EL 
至 “装配 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 要 移 除 特征 。 在 模型 中 选取 上 一 步 创 建 的 相交 特征 。 

(4) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 级 一 > 于 一 > [5 
义 装配 特征 ”对 话 框 。 

(5) 在 该 对 话 框 的 可 能 受 Wo 的 要 件 区 域 中 选择 国 可 时， 然后 单 币 送 | 按 钥 ， 此 时 系统 弹 
出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 肘 钮 ， 完 成 在 型 芯 中 杀 件 腔 体 的 创建 ， 结 
如 图 8.44 所 示 。 





























命令 ， 切 换 





全 今 ， 系 统 弹出 “ 定 


人 > 
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,相交 特征 
有 
’ 


2 馈 件 腔 体 





图 8.43 ”创建 相交 特征 图 8.44 ”创建 镶 件 特征 
说 明 : 观察 图 8.43 所 示 的 结果 时 ， 可 将 型 芯 进 行 隐藏 ， 观 察 图 8.44 所 示 的 结果 时 ， 可 


将 锐 件 进行 隐藏 。 
Task11. 创建 型 腔 镶 件 


Step1. 显示 型 院 。 在 特征 树 中 右 击 7 未 统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 医 命令， 将 型 腔 显 示 出 来 。 

Step2， 隐 藏 型 芯 和 镶 件 。 在 特征 树 中 选取 Re 一 一 和 
| 然后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 
令 ， 将 型 芯 和 灸 件 隐藏 起 来 。 

Step3. 新 建 零件 。 

(1) 激活 产品 。 OE 系统 激活 此 产品 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 全 令 ， 系 统 弹出 “新 零件 ， 原点 ” 
对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 E 
新 部 件 。 

(4) 重 命名 新 部 件 。 在 特征 树 中 右 击 ' 呈 MENEEEEEE 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 世 有 四 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选 项 卡 ， 在 部 作 区 域 的 实 交 名称 文 
本 框 和 7 品 区 域 的 有 二 文本 框 中 均 输 入 文件 名 “Cavity_insert”， 单 击 总 确定] 掖 钮 ， 完 成 
新 部 件 的 重 命名 。 

step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 中居 订 的 “+” 
号 ， 然 后 双击 -大 1EREEEE 全 其 激活 . 

Step5. 创建 图 8.45 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 对 一 > 二 到 于 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 早 图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 哎 胶 钮 ， 选 取 图 8.46 所 示 的 平面 
为 草图 平面 。 




















让 六 钮 , 此 时 在 特征 树 中 会 山 现 全 NE ED 
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_ 一 选取 此 面 





图 8.45 ”上 屿 人 台 1 图 8.46 ”草图 平面 


Oo 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 8.47 所 示 的 截面 草图 。 





I 


图 8.47 截面 草图 





图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 控 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 

说 明 : 图 8.47 所 示 的 截面 草图 是 绘制 四 个 圆 和 一 个 矩形 ， 其 中 显示 的 一 个 圆 与 相应 第 
四 大 轮 廊 的 边缘 处 相合 ， 另 外 的 三 个 圆 与 相应 的 最 大 轮 廊 处 相合 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 况 型 :下拉 列 表 中 选择 
取 图 8.48 所 示 的 平面 。 














图 8.48 ” 拉 伸 终止 面 

(4) 单 击 总 确定 肤 钮 ， 完 成 吓 台 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 8.49 所 示 的 特征 一 一 凸 台 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 全 一 > EN 和 命令， 系统 弹 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 贺 上 按钮， 选取 图 8.46 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 
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Oo 绘制 截面 草图 。 在 昔 绘 工作 台中 绘制 图 8.50 所 示 的 截面 草图 。 





图 8.50 ”截面 草图 




















(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 类型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 第 -限制 区 
域 的 长度 :文本 框 中 输入 数值 10， 并 单 击 二 区 苇 方 向 有 控 钮 ,然后 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 凸 
合 2 的 创建 。 

Step7. 创建 相交 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 纹 
“相交 ”对 话 框 。 

(2) 选取 操作 的 几何 体 。 选 取 型 腔 为 操作 的 几何 体 ,然后 在 “相交 ”对 话 框 中 单 击 二 型 鉴 | 
按钮 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 相交 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 8.51 所 示 。 

Step8. 在 型 腔 中 创建 钞 件 腔 体 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 向 JE 国 ， 系统 自 动 切换 至 “装配 设计 ” 工 
作 台 。 

(2) 选取 要 移 除 特 征 。 在 模型 中 选取 创建 的 相交 特征 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 裤 
义 装 配 特 征 ” 对 话 框 。 

(4) 在 该 对 话 框 的 引 兹 过 羯 9 雪 件 区域 中 选择 国生 村 网， 然后 单 击 送 胺 钮 ， 此 时 系统 弹 
出 “除去 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 有 控 钮 ， 完 成 在 型 腔 中 镶 件 腔 体 的 创建 ， 结 
如 图 8.52 所 示 。 

















相交 特征 s 馈 件 腔 体 





图 8.51 创建 相交 特征 图 8.52 ”创建 镶 件 特征 
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说 明 : 观察 图 8.51 所 示 的 结果 时 ， 可 将 型 腔 进行 隐藏 ;观察 图 8.52 所 示 的 结果 时 ， 可 
将 镶 件 进行 隐藏 。 


Task12. 创建 模具 分 解 视图 


”Stepl. 显示 型 蕊 和 型 芯 馈 件 。 在 特征 树 选取 人 
ER EG 国 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 E 
心 和 型 心 镶 件 显示 出 来 。 
Step2. 显示 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 

半 不 命令 ， 和 
Step3. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 加 可 一 > 攻 
作 参 数 ”对 话 框 。 

Step4， 移 动 型 腔 镶 件 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 企 上 按钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 正 乙方 
问 移 动 型 腔 馈 件 ， 结 果 如 图 8.53 所 示 。 

Step5. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 全 按钮， 然后 在 模具 中 沿 正 Z 方 向 移 
动 型 腔 ， 结 果 如 图 8.54 所 示 。 














“加 | 辐 和 而 晶 ， 术 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 





拌 医 





HD 令 系统 弹出 “ 操 





一 


图 8.53 ”移动 型 腔 贸 件 后 图 8.54 ”移动 型 腔 后 








Step6. 移动 型 芯 镶 件 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 企 上 按钮， 然后 在 模具 中 沿 负 己方 
问 移 动 型 心 镶 件 ， 结 果 如 图 8.55 所 示 。 

Step7. 移动 型 芯 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 算 按 钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 负 乙 方向 移 
动 型 芯 ， 结 果 如 图 8.56 单 击 惠 到 湘 儿 交 馈 . 


图 8.55 a 图 8.56 移动 型 心 
Step8. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 辐 汪 是 合 仿 ， 即 可 保存 模型 ， 





实例 9 “ 带 滑 块 和 镀 件 的 模具 设计 


本 实例 将 介绍 一 区 飞机 下 壳 的 模具 设计 过 程 〈 图 9.1)。 该 模型 中 有 通 孔 ， 在 上 下 开 模 
时 ， 此 通 孔 的 轴线 方 同 与 开 模 方 同 垂下 ， 这 样 束 会 形成 型 腔 与 产品 模型 之 间 的 干涉 ， 所 以 
必须 设计 滑 块 ， 开 模 时 ， 移 将 请 芯 由 侧面 移出 ， 然 后 才能 移动 产品 ， 使 该 零件 顺利 脐 模 ， 
为 外 考虑 到 在 实际 生产 中 吻 于 磨损 的 结构 部 件 ， 所 有 在 本 实例 中 还 在 型 腔 与 型 蕊 上 设计 了 
多 个 馈 件 ， 从 而 你 证 在 磨损 后 便于 更 换 。 下 向 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 























图 9.1 飞机 下 党 的 模具 设计 


Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模型 





Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 镶 古 

step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 国 站 一 于] 
令 ， 进 入 到 “型 已/ 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 昌国 到 厨 出 | 本 南 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ; 在 一 ' 师 = 文本 框 中 输入 文件 名 “down_cover_mold”; 单 击 
总 叫 定 拉锯， 完成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 2 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 “时 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 写 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文 件 路 径 D:\cat21.6\work\ch09\down_cover.CATPart， 单 击 


Ea. 























命令 ， 系 统 弹 
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Step0. 选取 要 开 模 的 实体 。 在 “ Import down_cover.CATPart 对 话 框 的 masa 区 域 的 Body 
下拉 列表 中 选择 鹿 B， 











说 明 : 在 “7 下 拉 列 表 中 有 两 个 划 ， 此 例 中 选取 任何 一 个 都 不 会 有 影响 ， 
Stage2. 设置 收缩 率 


Step1. 设置 坐标 系 。 
(1) 选取 坐标 类 型 。 在 “Import down_cover.CATPart” 对 话 框 的 下拉 列 表 中 选 











(2) 定义 坐标 值 。 分 别 在 区域 的 * 、! 和 “文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 于 天 区 域 的 "文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import down_cover.CATPart” 对 话 框 中 单 击 . 总 懈 定 及 钮 ， 完 成 零件 几何 体 
的 收缩 ， 结 下 如 图 9.2 所 示 。 








Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





stepl. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 -下 
至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 全 1 定 于 于 于 于 一 > 
TE 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 专攻 加 到 辣 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 

全 今 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜单 国 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 十 入 属国 记 可 机 前 轩辕“ 号， 然后 选择 
辟 匡 瑞 重 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 术 包 。 

Step5. 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 亿 芍 作 和 和 省 的 “+ ”号 ， 然 后 右 击 
< 一 加 天 二 晶 ，f 示 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 加 基 全 今 ， 将 产品 模型 隐藏 起 来 。 

















mip ES 
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说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 是 为 了 便于 后 面 的 操作 。 

Step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 EL 
命令 ， 切 换 至 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step7. 定 义工 作对 象 。 在 特征 树 中 右 击 得 司 和 和 辐 林 全 因 打 于 呈 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 荣 
单 中 选择 国语 且 合 令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Task2. 定义 主 开 模 方 向 

Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 基 全 
命令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 半 * 区 域 右 侧 的 
F 拉 列表 中 选择 党 选 项 。 

Step2. 锁定 开 模 方向 。 在 Pine Direstion 区域 单 击 血 较 钮 ， 使 之 按钮 图 标 变 成 | 鲁 样式 ， 

Step3. 设置 区 域 颜 色 。 在 “Main Pulling Direction Definition ”对话 框 中 单 击 JEze 六 儿 扩 
钮 ， 在 了 sfer 区 域 中 选中 中 Te to ie 复 选 框 , 将 其 值 调整 到 0.18， 然 后 选中 启 Ieee 
复 选 框 ， 按 下 同 按 钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 E 生计 IJ 页 ， 单 击 se* 后 的 文本 框 将 其 激活 ， 在 
图 形 区 中 用 框 选 的 方法 选取 整个 零件 几何 体 。 

Step4. 分 解 区 域 视图 。 在 Wizetim 区 域 中 选中 龟 Bleae 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 
中 输入 数值 100， 在 图 形 区 空白 处 单 击 ， 可 查看 分 解 效果 ; 然后 在 该 对 话 框 中 选中 
以 Faces Display 单 选项 。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 肝 钮 ， 此 时 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 形 集 ， 同 时 这 
四 个 几何 图 形 集 将 在 零件 几何 体 上 显示 出 来 ， 如 图 9.3 所 示 。 

















m= Fulline Direction kM Fulline Direction... 
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/ Cavity.1 区 域 、、 
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Core.1 区 域 





Task3. 移动 元 素 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 ?tmtion 下 拉 列 表 中 选择 桥 出 二 先 项 ,然后 选取 图 
9.4 所 示 的 面 ， 结 果 如 图 9.5 所 示 。 
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选取 这 些 面 






_y 选取 这 些 面 


’ 





-一 Cavity.1 区 域 


放大 图 





Cavity.1 区 域 | 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 9.5 定义 型 腔 区 域 


说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 共有 65 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 来 进行 选取 。 

Step3. 定义 型 芯 区 域 。 在 该 对 话 框 的 nstimsatim 下 拉 列 表 中 选择 国 用 沈 项， 处 后 选取 图 
9.6 所 示 的 面 ， 结 果 如 图 9.7 所 示 。 

Step4. 单 击 局 瑚 定 有 冯 馈 ， 完 成 元 素 的 移动 。 

说 明 : 在 选取 型 芯 面 时 共有 54 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 来 进行 选取 、 


下 NY cs 
选 这 些 面 ~ ~ 、 
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图 9.6 ”选取 型 心平 面 


Core.1 区 域 、~、 、 





~ 


-一 -未 定义 面 





图 9.7 ”定义 型 心 区 域 
Task4. 定义 靖 块 分 型 面 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 
令 ， 系 统 弹出 “Slide Lifter Pulling Direction Definition ”对 话 框 。 
Step2. 设置 坐标 系 。 在 一 eH 中 区 域 的 文本 框 中 右 击 , 然后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 蚁 BEEESSE 先 抽 ， 在 系统 弹出 “Direction” 对 话 框 中 的 X，Y，Z 文本 框 中 分 别 
输入 0，1，0， 单 击 马 确 Ejj 包 . 


es Fulline Direction k ek li der [iter 有 
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Step3. 锁定 开 模 方向 。 在 于 sh" 区 域 单 击 请 按钮 ， 使 之 按钮 图 标 变 成 | 鲁 样式 。 

Step4. 设置 区 域 颜 色 。 在 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 中 单 击 按钮 wz 党 |， 
将 对 话 框 展开 , 选中 ?>t 复 选 框 , 在 下 拉 列 表 中 选择 思 iis 斋 先 贡 ， 单 击 并 激活 
后 的 文本 框 , 选取 图 9.8 所 示 的 面 定义 为 滑 块 分 型 面 。 单 击 “other to slider” 按钮 吧 |. 则 other 
面 都 转化 到 了 清 块 面 。 

Step5. 分 解 区 域 视图 。 在 meization 区 域 中 选中 罗 zledae 单 选 项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 
中 输入 数值 100， 在 网 形 区 衬 日 处 单 击 ， 可 奏 看 分 解 效 果 ; 然后 在 该 对 话 框 中 选中 
励 Faces Display 单 选项 。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 肝 灾 钮 , 同时 在 特征 树 的 轴 系 统 下 会 显示 出 创建 的 滑 块 
坐标 系 。 

Step6. 参照 上 一 步 完 成 滑 块 2 的 创建 。 在 对 话 框 中 的 X，Y，Z 文本 框 中 分 别 输入 0， 
-1，0; 选取 图 9.9 所 示 的 面 定 义 为 消 块 分 型 面 。 























图 9.8 ”定义 滑 块 分 型 耐 1 


Task5. 集合 曲面 


Step1. 集合 型 心 曲 面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 mp Er ee [i pe 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 的 3set a mld sesa 下 拉 列 表 中 
选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 ”2 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ste datm Jin 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 有 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 。 

Step2. 集合 型 腔 曲 面 。 

(1 ) 选择 命令 选 树 下 朱 菜 单 加 i Direction ， 了 
命令 ， 系 统 阐 出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 的 St meld es 下 拉 列 表 中 

















选择 
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选择 宣 二 二 先 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 ”5 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 中 选中 呈 ete dtm Jorin 复 选 框 ， 
单 击 蕊 确定 | 术 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 。 

Task6. 创建 爆炸 曲面 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 琳 单 a 
令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 

Step2. 定义 移动 距离 。 在 “文本 框 中 输入 数值 120， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
9.10 所 不 。 








= Fulline Direction k [asl Explode View... 








图 9.10 ”爆炸 视图 


说 明 : 此 例 中 有 两 类 开 模 方向 ， 一 类 是 主 开 模 方 向 ， 另 一 类 是 滑 块 开 模 方向 ， 系 统 会 
自动 选取 移动 方向 ， 图 9.10 中 的 型 芯 、 型 腔 和 滑 块 完全 分 开 ， 没有 多 余 的 区 域 ， 说 明和 移动 
元 素 没 有 错误 。 

Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 瑟 聘 淄 j 近 钮 ， 完 成 爆炸 曲面 的 创建 。 

Task7. 模型 修补 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 芝 is 和 人 ， 示 统 弹 出 “插入 几何 
图 形 集 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 区 : 文本 框 中 输入 “Repair_surface”， 接受 加 :文本 框 
中 的 默认 选项 节 EE 二 ， 然 后 单 击 总 确定 j 护 包 。 

Step3. 创建 图 9.11 所 示 的 填充 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 F 拉 菜单 E 一 > 四 于 Ce 和 人， 示 统 弹出 “ 填 
充 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边界 曲线 和 支持 面 。 选 取 图 9.12 所 示 的 两 条 边 为 边界 ， 单 击 .总 确定 久 钮 ， 
完成 填充 1 的 创建 。 
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图 911 填充 1 图 9.12 ”定义 边界 曲线 
Step4. 参照 Step3， 创 建 其 他 的 15 个 填充 曲面 ， 可 参照 录像 ， 结 果 如 图 9.13 所 示 。 





图 9.13 ”填充 曲面 
注意 : 在 选取 填充 边线 时 ， 若 要 选取 多 条 边线 ， 需 要 按照 相同 的 方向 进行 选取 。 


Step5. 创建 边界 1 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 
(2) 选取 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 图 9.14 所 示 的 边线 为 边界 线 。 
(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选取 图 9.14 所 示 的 点 1 和 点 2。 


(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 砷 确定 | 控 钮 ， 结 果 如 图 9.15 所 示 。 
选取 此 边线 、 








图 9.15 ”创建 边界 1 
Step6. 创建 图 9.16 所 示 的 边界 2。 参 照 Step5。 





图 9.16 创建 边界 2 
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Step7. 创建 图 9.17 所 示 的 多 截面 曲面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 

系统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 边界 1 为 截面 曲线 1， 选 取 边 界 2 为 规 面 曲线 2。 
(3) 定义 引导 线 。 依 次 选取 图 9.18 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 引导 线 。 


,由 线 1 ,7 曲线 2 





放大 图 





图 9.17 多 截面 曲面 1 图 9.18 ”定义 引导 线 


(4) 单 击 . 蕊 确定 肯 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 创建 。 
Task8. 创建 分 型 面 
Stage1. 创建 PrtSrf 接合 1 


Step1. 狐 建 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 宇 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 敬文 本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接 受 让: 文本 框 中 
的 默认 选项 Wa 志 ， 然 后 单 市 总 确定 上 x 包 . 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 号 
系统 弹出 “Parting surface Definition ”对话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 前 面 定义 好 的 型 腔 面 ， 此 时 型 腔 面 上 会 显示 许多 边界 点 。 

Step4. 创建 PrtSrf 拉 伸 1。 

(1) 选取 拉 伸 边界 点 。 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 9.19 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 点 。 








lisa 全 今 ， 系统 弹出 “插入 几何 图 




















Ea MM Me ee 


图 9.19 ”选取 点 








(2) 定义 拉 伸 方向 和 长 度 。 在 该 对 话 框 中 选择 “us 选项 卡 ， 在 的 文本 
框 中 输入 数值 100， 在 坐标 系 中 选取 义 轴 ， 结 果 如 图 9.20 所 示 。 
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Step5. 创建 图 9.21 所 示 的 PrtSrf 拉 伸 2。 在 苦 芋 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选 
取 图 9.22 所 示 的 点 3 和 点 4 作为 拉 伸 边界 点 ; 然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 。 


， PrtSrf 拉 伸 2 
~ PrtSrf 拉 伸 1 2 
’ < 
’ ® i 
二 ps 本 a 








~ Bm 


图 9.20 ”创建 PrtSrf 拉 伸 1 图 9.21 创建 PrtSrf 拉 伸 2 





Step6. 创建 图 9.23 所 示 的 PrtSrft_ 拉 伸 3。 在 拓 芝 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选 
取 图 9.24 所 示 的 点 5 和 点 6 作为 拉 伸 边界 点 ; 然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 。 





PrtSrf 拉 伸 3、 
\ 








图 9.23 ”创建 PrtSrf 拉 伸 3 


图 9.24 选取 点 





Step7. 创建 PrtSrf_ 拉 仲 4。 在 "~*“， 文本 框 中 单 击 ,在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 9.25 所 示 
的 点 7 和 点 8 作为 拉 伸 边界 点 ;然后 在 坐标 系 中 选取 了 立轴， 结果 如 图 9.26 所 示 。 











图 9.26 创建 PrtSrf 拉 伸 4 





Step8. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 S。 在 尘 二 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 9.27 所 示 
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的 点 9 和 点 10 作为 拉 伸 边界 点 ; 然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 单 击 .Bsej 按 钮 ， 结果 如 图 
9.28 所 示 。 





a PrtSrf 拉 伸 5 





图 9.28 ”创建 PrtSrf 拉 伸 5 


Step9. 创建 PrtSrf 拉 伸 6。 在 te! 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 9.29 所 示 
的 点 11 和 点 12 作为 拉 伸 边 界 点 ;然后 在 坐标 系 中 选取 立轴， 单 击 Bevrse 肘 安 钮 ， 结 果 如 
图 9.30 所 示 。 














图 9.29 选取 点 


,PrtSrf 拉 伸 6 





图 9.30 ”创建 Prtsrf 拉 伸 6 

Step10. 在 “Parting surface Definition” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 j 护 钮 ， 完 成 PrtSrf 接合 1 
的 创建 。 

Stage2. 创建 填充 曲面 1 

Step1. 创建 直线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 2 ， 
线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 参数 。 在 疫 :下拉 列表 中 选择 国 国 选项 , 选取 图 9.31 所 示 的 点 1 和 点 2 为 端点 





一 个 仿 ， 系 统 阐 出 “ 吉 
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(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确 定 j 扩 钮 ， 完 成 直线 1 的 创建 ， 结 果 如 图 9.32 所 示 。 


/点 2 







图 9.32 直线 1 
Step2. 参照 Stepl1， 创 建 图 9.33 所 示 的 直线 2。 





图 9.33 ”直线 2 
Step3. 创建 图 9.34 所 示 的 填充 17。 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 于 人， 示 统 璋 出 “ 填 
充 曲 面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边界 曲线 和 支持 面 。 选取 直线 1 和 图 9.35 所 示 的 4 条 边 为 边界 , 单 击 硬 L 确定 | 


按钮 ， 完 成 填充 1 的 创建 。 





选取 这 4 条 边线 ~、 


图 9.35 ”选取 边线 
Step4. 参照 Step3， 创 建 图 9.36 所 示 的 填 宛 18。 





图 9.36 填充 18 
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Stage3. 创建 扫 掠 曲面 1 


Stepl. 创建 扫 斥 曲面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 衬 
“ 扫 护 曲面 定义 ”对 话 框 。 


(2) 定义 参数 。 在 于 ;的 F 拉 列表 中 选取 局 | 选 项 ， 在 二 :的 下 拉 列 表 中 选择 
于 项 ， 





一 人 人 令 ， 系 统 弹 出 











(3) 选取 轮 亡 曲线。 在 模型 中 选取 图 9.37 所 示 的 边界 1。 





图 9.37 选取 边界 线 
(4) 选取 引导 曲线 。 选 取 图 9.37 所 示 的 边界 2。 
(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定 及 饵 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 9.38 所 示 。 
Step2. 参照 Step1， 创 建 扫 掠 曲面 2、 扫 拔 曲 面 3 和 扫 扰 曲面 4， 结果 如 儿 9.39 所 未 






扫 掠 曲面 2、、 霹 


\ 
，” 扫 扰 曲面 1 人 扫 折 曲面 4 


— 





图 9.38 ”创建 扫 掠 曲面 1 图 9.39 创建 扫 掠 曲面 

Step3. 创建 边界 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 9.40 所 示 的 边 链 。 


_ 。 选 此 边 链 





图 9.40 选取 边 链 
(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 确 定 儿 钙 . 
Step4. 创建 边界 4。 
参照 Step3， 在 模型 中 选取 图 9.41 所 示 的 边 链 ， 创 建 边界 4。 
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图 9.41 选取 边线 


Step5. 创建 拉 伸 曲 面 7。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 国 
“ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 类 型 和 尺寸 。 选 取 边 界 9 为 轮廓 曲线 ， 选 取 Y 轴 为 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 
曲面 定义 ”对 话 框 的 曙 1! 区域 的 四: 下拉 列表 中 选择 国 二 项 , 在 陋 和 :区 域 的 R :文本 框 中 
输入 数值 00， 在 辐 | 区域 的 壮 !; 下 拉 列 表 中 选择 国 加 这 项 ， 在 了 ?区域 的 Rd :文本 框 中 输 
入 数值 0。 

(3) 在 该 对 话 框 中 意 确定 | 校 钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 7 的 创建 。 

Step6. 创建 拉 伸 曲面 8。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
“ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 类 型 和 尺寸 。 选 取 边 界 4 为 轮廓 曲线 ， 选 取 Y 轴 为 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 
曲面 定义 ” 对话 框 的 鲁 和 :区域 的 列 :下 拉 列表 中 选择 国 玫 这 项， 在 哆 | ! 区 域 的 Rd :文本 框 中 
输入 数值 200， 在 出 | * 区 域 的 半 :下拉 列表 中 选择 国 且 选项 ， 在 台 :区 域 的 R+ :文本 框 中 输 
入 数值 0， 单 击 王 诗 六 血 直接 外 . 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 形 定 匀 钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 8 的 创建 。 





出 全 令 ， 系 统 弹 出 




















系统 弹出 














图 9.42 拉 伸 7 图 9.43 拉 伸 8 
Stage4. 创建 接合 曲面 


Step1. 创建 型 芯 分 型 面 。 
(1) 隐藏 由 线 。 选 择 下 拉 菜单 加 二 一 > 一 汪 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
(3) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 上 如 
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+ 忆 本 于 于 下 的 填充 出 而 和 多 稚 而 由 而 1、 上 人 国定 证 
下 的 -ES 国 本 时 要 生生、 填充 17 和 填充 18， 扫 掠 1、 扫 掠 2、 扫 掠 3、 扫 掠 4。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 上 校 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 

(5) 重 命名 型 芯 分 型 面 。 右 击 钨 甘 鲁 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 世 攻 国 命令 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”等 生性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Core_surface”， 单 击 总 确定] 要 馈 ， 完成 型 心 分 型 面 的 重 命名 。 

Step2. 创建 型 腔 分 型 耐 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 上 本 在 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 



















(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定 上校 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 腔 分 型 而 。 右 击 钨 甘 轩 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 攻 图 命 令 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “ 尾 征 剧本 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Cavity_surface”， 单 击 局 确定 | 控 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 











-= 7 这 两 个 面 不 选 
/ 





图 9.44 ”这 两 个 面 不 选 


Step3. 创建 滑 块 分 型 面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 下 车 | 
中 人 /ES 节点 下 的 拉 伸 由 耐 7, 所 侣 
的 填充 曲面 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 形 定 j 拉 钮 ， 完 成 滑 块 分 型 面 1 的 创建 。 


(4) 重 命名 型 腔 分 型 面 。 右 击 驶 甘于 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 
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然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “时 < 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “sliderl_surface”， 单 击 .总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 滑 块 分 型 面 1 的 重 命名 。 

Step4. 创建 请 块 分 型 面 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 中 从 国 训 到 富 ,下 的 出 而 ， 选 取 


+ 6 所 示 
的 填充 曲面 。 











选 此 面 





图 9.45 ”选取 填充 面 图 9.46 ”选取 填充 面 


(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 按钮， 完成 滑 块 分 型 面 8 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 腔 分 型 面 。 矿 市 吕 畏 8 目 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 仿 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”和 年 居 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “slider.2 surface”， 单 击 总 确定 jj 安 馈 ， 完成 滑 块 分 型 面 2 的 重 命 名 。 








Task9. 模具 分 型 


Stage1. 创建 型 忆 





Step1. 隐 着 型 腔 和 背 块 分 型 面 。 在 特征 树 中 选中 型 腔 曲 面 和 滑 块 曲面 后 右 击 ， 在 系统 





[一 | 一 





弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 攻 作用 合 令 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 。 
Step2. 切换 工作 台 。 选 择 F 拉 菜单 国 mip 
step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 元 国 识 太守 而 看 ，J 时 系统 激活 该 产品 。 
Step4. 加 载 工 件 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > EE 守 守 了 外 > 2 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 。 
(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 号 吉 ] EREE 节点 下 的 “xy 平面 ”为 放 
置 平面 。 在 型 芯 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 ( 一 ) 中 的 文本 杠 
中 输入 数值 -38， 在 文本 框 中 输入 数值 0， 在“ 文本 框 中 输入 数值 70。 











= = Tooline Desien 


可 
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(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 辟 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 
框 中 双击 图 pa_mith_chanftez 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 入 sa 类 型 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 ( 一 ) 中 选择 “smes 选项 卡 , 然后 在 5 
的 文本 框 中 输入 数值 260， 在 “上 的 文本 框 中 输入 数值 230， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 
100， 在 “** 的 文本 框 中 输入 数值 0。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 Yimine 选项 卡 2 mm 区 域 中 的 Ilasetl 
文本 框 ， 使 其 显示 为 i 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 创 建 结果 如 图 9.47 所 示 。 


-工件 

















图 9.47 加载 工件 


说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 读 者 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
PPInsert 2 (Insert_2.1) wb> + 十 于 的 后 在 和 9 等 
十 沪 国 [时 出 本 吏 ,， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 如 和 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 
框 中 选择 医 时 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 








Step5. 分 割 工 件 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 元 -证 于 中， 示 统 激活 此 产品 。 
(2) 选择 命令 。 在 特 ni 在 系统 弹出 的 快捷 菜 


3 





单 中 选择 用 an 出 介 今 ， 系统 弹出 “Split Definition ”对 
话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲 面 。 选 取 图 9.48 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 调 整 箭头 如 图 9.48 所 示 ， 单 击 
局 确定 jj 包 ， 

step6. 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 石 击 RR 证 证 轩 ， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 





图 9.48 选取 型 心 分 型 面 
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Step7. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 FIRSTESEETES， 在 系统 洋 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 攻 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选项 卡 ， 在 部件 区 域 的 
实例 名 敬文 木 框 和 产品 区 域 的 零件 第 号 文本 框 中 均 输 入 文件 名 “Core_part”， 单 击 砷 确定 j 扩 钮 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 耻 下 及 钮 ， 完 成 型 蕊 的 重 命名 。 








Stage2. 创建 型 腔 








Step]. 显示 型 腔 分 型 面 在 特征 树 中 右 击 "ES 在 系统 阐 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 加 区 用 合 仿 ， 将 型 腔 分 型 面 显示 出 来 。 

Step2. 耻 关 型 di 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 区 国 命 令 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 辐 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 二 名 -上下 的 “xy 平面 ”为 放 
置 平面 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 
数值 -38， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0， 在 文本 框 中 输入 数值 70。 

(3) 选择 工件 类 型 。 接 受 系统 默认 的 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ “see 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 260, 在 ， 文本 框 中 输入 数值 250, 在 * 文本 框 中 输入 数值 100, 在 
文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ”tiemine 选项 卡 的 人 Sw 区域 中 的 [lasertl 
文本 框 ， 使 其 显示 为 节 W. 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 章 确定 | 校 馈 。 

Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 号 -ESeE 国 ， 系 统 激 活该 产品 。 

(2) 选择 命令 。 在 特 Ee 二 5 到 (GS 四 到 系统 漳 出 的 快捷 菜 


人 今 ， 条 统 弹 出 “Split Definition” 对 话 





















ef Nold Base Components 二 Eee A Hew Insert... 





























(3) 选取 分 割 曲 面 。 选 取 图 9.50 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 然 后 单 击 图 9.50 所 示 的 箭头 ， 单 
击 总 形 定 | 放 钮 。 
Step5. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 TS ER 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜 
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腔 分 型 面 隐 蕊 ， 结 果 如 图 9.51 所 示 。 
D> Rs 和 _-- 选取 此 曲面 a eg 


图 9.50 选取 型 腔 分 型 面 图 9.51 ”隐藏 型 腔 分 型 面 
step6. 重 命 名 型 腔 。 在 特征 树 中 石 击 " 二 加 SS 到 NGS 四 央 ， 在 系统 漳 出 的 快 
捷 菜 单 中 选取 局 且 2 先 项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 "总 选项 卡 ， 在 训导 区 域 的 
实 阐 名称 文本 框 和 产品 区域 的 要 人 篇 引文 本 框 中 均 答 入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 总 确定 | 按钮， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 汪 . 




















Stage3. 创建 滑 块 





4 面 。 在 特征 树 中 右 击 、 ”ESTS， 在 系统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 力 2 用 合 今 ， 将 滑 块 分 型 面 显示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 志 ?加 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 亲 单 中 选择 全 今 ， 将 型 腔 隐藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
令 ， 系 统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 电 避 ] EREE 节点 下 的 “xy 平面 ”为 放 
置 平 面 。 在 图 形 区 单 击 任意 位 置 , 然后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -38， 
在 “文本 框 中 输入 数值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 70。 

(3) 选择 工件 次 型 。 接 受 系 统 默认 的 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “me 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 260, 在 对 文本 框 中 输入 数值 250, 在 * 文本 框 中 输入 数值 100, 在 天 和 
文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 议 置 值 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 Yiming 选项 卡 的 玫 富 m 区 域 中 的 IliasEatt 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 ， 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 j 扩 包 。 

Step4. 分 割 工件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 器 国 ， 系 统 激活 该 产品 。 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 "P ESEEESETNSEEHES NI ， 在 系统 弹出 的 快捷 二 


Step1. 显示 清 块 分 型 


= 











== Nold Base Components 二 = A Hew Insert... 























246 CATIA V5R21 模具 设计 实例 精 解 


-站 





单 中 近 择 加 人 介 今 ， 未 统 弹 出 “Split Definition” 对 话 
框 。 

(3) 选取 分 割 曲面 。 选 取 [ ES 为 分 割 曲面 单 击 箭头 方向 ， 然 后 单 
击 总 确定 匀 钮 。 

号 放下 济 块 分 型 面 padi 在 系统 弹出 的 快捷 
永 单 中 选择 旋 ， 将 滑 块 分 型 面 隐藏 ， 络 果 如 网 9.52 所 示 。 





所 
图 9.52 ”隐藏 请 块 分 型 面 





Step6. 重 命名 滑 块 。 在 特征 树 中 右 击 -EPEEEESENISEEEES 状语 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选取 蕊 醒 品 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选 项 卡 ， 在 名 | 区 域 的 
实 齐 名称 文 本 框 和 产品 区 域 的 去 作 编 号 文本 框 中 均 和 输入 文件 名 “Slide.1_part”, 单 击 总 确定 | 控 馈 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 耻 下 及 钮 ， 完 成 滑 块 的 重 命名 。 

Step7. 创建 请 块 2。 人 参照 以 上 步骤 完成 。 将 请 块 重 命名 为 Slide.2_part。 


Task10. 创建 型 腔 镶 件 


stepl， 新 建 模型 文件 。 激 活 人 号， 过 择 下 拉 菜 单 
. | 命令， 系统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ; 单 击 司 是 罗 上 | 信 钮 完 
成 零件 的 创建 。 

step2. 修改 文件 和 名。 在 史上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
选项 ， 系 统 弹出 “属性 “对 话 框 。 在 实 刘 名称 和 过 # 编 8 两 个 文本 框 中 均 输 入 文件 名 
cavity_inster;， 单 击 .总 确定 | 拉 钮 完成 文件 名 的 修改 。 

step3. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 动 JEEEIOORTEIESEECEEEEETES9] 节点 下 的 
$i 

step4. 切换 工作 台 . 选择 下 拉 菜 单一 区 
到 “零件 设计 ”工作 台 。 

说 明 : 为 了 方便 操作 可 以 把 滑 块 隐藏 ， 同 时 把 型 腔 显示 出 来 。 

Step5. 创建 图 9.53 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 臣 一 > 攻 R Li 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 
































db 





命令 ,切换 
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(2) 创建 截面 草图 。 
@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 车 胺 钮 ， 选 取 图 9.54 所 示 的 面 为 


草图 平面 。 
,草图 平面 


图 9.53 ”创建 凸 台 1 图 9.54 定义 车 图 平面 
@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 9.55 所 示 的 13 个 圆 。 
说 了 明 :， 可 以 选 择 下 接 菜 单 插 六 => 探 作 * m=jp> 有 几何 图 弄 
令 ， 把 图 中 相应 的 边线 投影 到 草图 平面 。 
图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 硬 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下拉 列表 中 选择 国事 浊 项 ， 选 取 图 
9.56 所 示 的 面 为 限制 面 ， 单 击 总 确定] 护 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 


























PT 二 | ~" 
放大 图 ' = 









图 9.55 ”截面 草图 图 9.56 定义 限制 面 


Step6. 创建 相交 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 攻 a 
六” 对 话 框 。 

(2) 选取 相交 几何 体 。 分 别 选取 型 腔 和 凸 台 1 为 相交 几何 体 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 jj 钮 ， 系 统 弹 出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 关 图 上 控 钮 ， 
完成 相交 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 9.57b 所 示 。 





全 今 ， 系 统 弹 出 “ 相 






放大 图 ， 





a) 相交 前 b) 相交 后 
图 9.57 相交 特征 
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Step7. 在 型 腔 中 创建 钞 件 特征 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 者 国语 外 中. 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 可 
切换 至 “装配 设计 ”工作 台 。 

(3) 定义 要 移 除 特征 。 在 模型 中 选取 创建 的 镶 件 特征 。 

(4) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 生 
义 装配 特征 ”对 话 框 。 

(5) 在 该 对 话 框 的 可 能 各 的 要 件 区 域 中 选择 [二 汪 和 贡 ， 处 后 单 击 兰 | 按钮 ， 此 时 系统 
弹出 “ 移 除 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 在 型 腔 中 镶 件 特征 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 镀 件 隐藏 ， 结 果 如 图 9.58 所 示 。 














图 9.58 ”创建 镶 件 


Task11. 创建 型 世 灸 件 


step1. 新 建 模型 文件 。 激活 号 -ED 同 , 从 搬 单 击 沙 EGR 
选择 下 拉 菜 单 国 一 > 世 国 于 人 ,系统 弹出 “新 零件 :原点 ”对话 框 ; 单 市 0 
按钮 完成 零件 的 创建 。 

step2. 修改 文件 名 。 右 击 -人 ER 王国 汪 罗 出 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 左 
选项 ; 系统 弹出 “属性 “对 话 框 。 在 于 风 名 称 和 零件 第 SS 两 个 文本 框 中 均 输 入 文件 名 Core_inster; 
单 击 总 确定] 拉 包 完成 文件 名 的 修改 。 

step3， 激活 零件 。 在 特征 树 中 双 二 于 于 于 
El 

说 明 : 为 了 方便 操作 可 以 把 型 腔 、 型 腔 镶 件 隐藏 ， 同 时 将 型 芯 显示 出 来 . 

Step4. 创建 图 9.59 所 示 的 特征 一 一 凸 合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 本 “和 用 基于 草图 的 特征 上 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 欧 胺 钮 ， 选 取 图 9.60 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 
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图 9.59 创建 凸 台 1 图 9.60 ”定义 章 图 平面 
@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 9.61 所 示 的 矩形 。 
说 明 : 可 以 选择 下 拉 菜 单 配 宪 mp 
令 ， 把 图 中 相应 的 边线 投影 到 草图 平面 。 
图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 遍 核 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 关 型 : 下拉 列表 中 选择 国事 六 项 ， 选 取 图 
9.62 所 示 的 面 为 限制 面 ， 单 击 . 意 确定 用 钮 ， 完 成 贞 台 1 的 创建 。 




















ek ne me er 





i ee ed i i i 


图 9.61 截面 草图 图 9.62 定义 限制 面 

Step5. 创建 图 9.63 所 示 的 特征 一 一 凸 台 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 玫 到 一 Es 
出 “定义 是 人 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 

QO 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 鸥 胺 钮 ， 选 取 图 9.60 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 

绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 9.64 所 示 的 截面 草图 。 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


半径 3 半径 3 ， 





半径 一 2 半径 31 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 了 


图 9.63 凸 台 2 图 9.64 截面 草图 


@ 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 中 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 
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(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 美 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 第 -限制 区 
域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 10( 可 通过 局 沪 自 按钮 更 改 古 台 的 方向 )。 

(4) 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 

Step6. 在 型 心中 创建 钼 件 特征 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 坊 于 3 (jj 祭 进入 装配 环境 中 )。 

(2) 定义 要 移 除 特征 。 在 模型 中 选取 创建 的 镶 件 特征 。 

(3) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 到 一 > 到 4 一 区 
义 装配 特征 ”对 话 框 。 

(4) 在 该 对 话 框 的 可 能 受 &oi 要 人 区域 中 选取 国生 项， 然后 单 击 兰 按钮， 此 时 系统 阐 
出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 在 型 芯 中 镶 件 特征 的 创建 。 


Task12. 创建 模具 分 解 视图 








令 ， 系统 弹出 “ 定 














Step1， 显示 产品 模型 、 型 腔 、 型 腔 镶 件 和 滑 块 。 

Step2. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 回避 一 > 加 命令 ,系统 弹出 “ 操 
作 参数 ” 对 话 框 。 

Step3. 移动 型 腔 镶 件 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 血 按钮 ， 然 后 在 图 形 区 中 沿 正 Z 
方 同 移动 型 腔 馈 件 ， 结 果 如 图 9.65 所 示 。 

Step4. 移动 滑 块 1。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 茸 按钮 ， 然 后 沿 正 Y 方向 上 移动 滑 
块 1， 结 果 如 图 9.66 所 示 。 

Step5. 移动 滑 块 2。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 节 按钮 ， 然 后 沿 负 YY 方向 上 移动 滑 
块 >， 结果 如 图 9.67 所 示 。 

Step6. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 血 按钮 ， 然 后 在 图 形 区 中 沿 正 乙方 向 
移动 型 腔 ， 结 果 如 图 9.68 所 示 。 


[a [| 


图 9.65 ”移动 型 腑 馈 件 图 9.66 移动 滑 块 1 后 图 9.67 移动 滑 块 2 后 

Step7. 移动 型 芯 镶 件 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 自 胶 钮 ， 然 后 在 图 形 区 中 沿 负 Z 
方向 移动 型 世 镶 件 ， 结 果 如 图 9.69 所 示 。 

Step8. 移动 型 芯 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 全 按钮 ， 然 后 在 图 形 区 中 沿 负 乙 方向 














中山 
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移动 型 芯 ， 结 果 如 图 9.70 所 示 ， 单 击 古 取消 外 六 钙 。 







Ce 
二 = 3 
a a 


图 9.68 ”移动 型 腔 后 图 9.69 ”移动 型 蕊 馈 件 后 图 9.70 “移动 型 世 后 








Step9. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 到 到 一 > 命令 ， 即 可 保存 模型 。 


实例 10 “ 带 弯 销 内 侧 抽 芯 的 模具 设计 


本 实例 将 介绍 一 个 市 切 销 内 侧 抽 访 的 模具 设计， 如 图 10.1 所 示 ， 其 中 包括 靖 块 、 替 销 
和 内 侧 抽 蕊 的 设计 。 通 过 本 实例 的 学 习 ， 硕 望 读者 能 够 熟练 掌握 市 区 销 内 侧 抽 心 的 模 上 其 设 
计 的 方法 和 技巧 。 下 面 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 








图 10.1 带 弯 销 内 侧 抽 芯 的 模具 设计 


Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模型 






五 


Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 并 在 特征 树 中 双击 二 ET 和光 活 该 产品 . 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 让 一 > 其 弘 人 
令 ， 进 入 到 “型 已/ 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 多 IE 上 右 击 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
系统 弹出 “属性 “对 话 框 ; 在 全 4 文本 框 中 输入 文件 名 “body_base_mold?” 单 击 草 _ 确定 | 
按钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 空 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 型 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 号 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 径 Di\cat21.6\work\chl0\body_base.CATPart， 单 击 
| 

Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 在 “Import body_base.CATPart” 对 话 框 的 里 时 区域 的 “了 
下 拉 列 表 中 选择 用 adau 痢 针 J 页 。 

说 明 : 在 zw 下 拉 列表 中 有 两 个 有 国 计 项 ， 此 例 中 选取 任何 一 个 都 不 会 有 影响 ， 





人 























命令 ， 系 统 弹 
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Stage2. 设置 收缩 率 


Stepl. 设置 坐标 系 。 

(1) 选取 坐标 类 型 。 在 “Import body_base.CATPart” 对 话 框 的 "区 域 的 下 拉 列 表 
中 选择 EE 9 i 芯 . 

(2) 定义 坐标 值 。 分 别 在 区域 的 ”、“ 和 “文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 于 区 域 的 “文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import body_base.CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 术 乌 ， 完 成 零件 几何 体 的 
收缩 ， 结 果 如 图 10.2 所 示 。 














A 


图 10.2 ”零件 几何 体 
Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





ie 





Step1. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 甬 > nti 
至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 全 胡 一 > 
+ 必 | 而 下 加 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 候车 伟 关 合作 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 

人 合 令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 














mp> ES 





(2) 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 填 器 屠 力 计 可 二 乓 轩辕 和“;” 号， 然后 选择 
芯 国 开 昌 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 .总 确定 | 掖 包 ， 





说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 是 为 了 便于 后 面 的 操作 . 
step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 基 一 一 车 


命令 ， 切 换 至 “型 已/ 型 腔 设计 ”工作 台 。 
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step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 鹅 属 [可 傈 汪 各 于 一 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 
单 中 选择 国有 命令， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 


Task2. 定义 主 开 模 方向 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 基 全 

命令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 2?* 区 域 右 侧 的 
F 拉 列表 中 选择 多 选项 。 

Step2. 锁定 开 模 方向 。 -在 区 域 单 击 碑 以 钮 ， 使 之 按钮 图 标 变 成 | 鲁 样式 ， 

Step3. 设置 区 域 颜 色 。 在 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 中 单 击 JEE 总 J 校 钮 ， 
在 wnster [区域 选中 国 1 te we 复 选 框 , 将 其 值 调 整 到 0.18, 然后 选中 国 !Yt 复 选 框 ， 
按 下 同 按 钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 国志 ， 单 击 后 的 文本 框 将 其 激活 ， 在 图 形 区 中 
框 选 整个 零件 几何 体 。 

Step4. 分 解 区 域 视图 。 在 “mization 区 域 中 选中 时 Plose 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 
中 输入 数值 100， 在 图 形 区 空 晶 处 蛙 击 ， 可 但 看 分 解 效果 ; 然后 在 该 对 话 框 中 选中 
以 Faces Display 单 选项 。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 肝 钮 ， 此 时 特征 树 中 增加 了 四 个 儿 何 图 形 集 ， 同 时 这 
四 个 几何 图 形 集 将 在 零件 几何 体 上 显示 出 来 ， 如 图 10.3 所 示 。 








== Fulline Direction k Fulline Direction... 























Cavity.1 区 域 、、 







Core.1 区 域 


” 
” 
mm 


NoDraft_0deg.1 区 域 Other.1 区 域 


图 10.3 ”区域 颜 色 


Task3. 移动 元 素 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 用 全 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 车 Ym 下 拉 列 表 中 选择 本 二 乡 挝 项 ， 在 
Topasstion ty9e 下 拉 列 表 中 选择 加 sini 者 先 了 不 ， 然 后 选取 图 10.4 所 示 的 面 , 结果 如 图 10.5 
所 示 。 








= Fulline Direction k 
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_ 4 选取 这 些 面 
-Ny 


1 ty 









图 10.4 ”选取 面 


Cavity.1 区 域 Cavity.1 区 域 、、 
~ 
~ 






~ 


图 10.5 定义 型 腔 区 域 


说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 共有 32 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 来 进行 选取 。 

Step3. 定义 型 芯 区 域 。 在 该 对 话 框 的 nestinstim 下 拉 列 表 中 选择 国生 项 ， 然 后 选取 其 
他 所 有 的 面 ， 结 果 如 图 10.6 b 所 示 。 

Step4. 单 击 总 确定 及 包 ， 完 成 元 素 的 移动 。 

注意 : 在 选取 型 芯 面 时 要 将 模型 在 10.6a 所 示 的 区 域 处 尽量 放大 显示 ,才能 看 到 需要 选 
取 的 型 芯 曲 面 ， 这 些 曲 面 很 小 ， 注 意 不 要 漏 选 . 

说 明 : 在 选取 型 芯 面 时 共有 55 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 来 进行 选取 。 


Core.1 区 域 ~ 、 
~ ~ 

















放大 图 





a) 定义 前 bY 完 义 局 
图 10.6 ”定义 型 心 区 域 


Task4. 集合 曲面 


Step1. 集合 型 心 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 扩 菜 单 辆 ss Fulline Direction k 圳 LEE Eate Nold hrea... 
命令 ， 系 统 弹 出 “Agsgregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对话 框 的 Sset 3 mold area 下 拉 列 表 中 
移 择 国生 这 项 ， 上 小 时 系统 会 自动 在 5 "feees 区域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 
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(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 所 Estee as dtm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 瑞 定 肚 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 。 

Step2. 集合 型 腔 曲 面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下拉 菜 单 国 一 > EE 于 人 于 -eR 
命令 ， 系 统 弹 出 “Agsgregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对话 框 的 Seet * mold ss 下 拉 列 表 中 
选择 国 加 大 项， 此 时 系统 会 自动 在 0* of sse 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ete dstm Join 复 选 框 ， 
单 击 全 瑞 定 用 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 。 

Task5. 创建 爆炸 曲面 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 

Step2. 定义 移动 距离 。 在 天” “文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
10.7 所 示 。 














PE Fulline Direction k == lasl Explode View... 





图 10.7 爆炸 视图 


说 明 : 此 例 中 只 有 一 个 主 方 向 ， 系 统 会 自动 选取 移动 方向 ， 图 10.7 中 的 型 芯 与 型 腔 完 
全 分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移 动 元 素 没 有 错误 。 

Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 屯 聘 当 j 按 钮 ， 完 成 爆炸 曲面 的 创建 。 

Task6. 模型 修补 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 裤 枚 全 邻 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 
图 形 集 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 敬文 本 框 中 输入 “Repair_surface”， 接受 加 :文本 框 
中 的 默认 选项 和 Eee 可 ， 欠 后 单 击 章 _ 形 定 镍 祥 馈 . 

Step3. 创建 图 10.8 所 示 的 填充 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 生 











加 合 分， 系统 弹出 “十 
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充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边界 曲线 。 选 取 图 10.9 所 示 的 4 条 边 为 边界 ， 单 击 . 总 确定 肝 钮 ， 完 成 填充 1 
的 创建 。 


填充 1、 、 





1 
” 


选 此 4 条 边 一 
图 10.8 填充 1 图 10.9 定义 边界 曲线 





Step4. 参照 Step3， 创 建 填充 2 和 填充 3， 结 下 如 图 10.10 所 示 。 





图 10.10 ”创建 填充 2、 填 充 3 


Task7. 创建 分 型 面 
Stage1. 创建 PrtSrf 接合 1 


Step1. 狐 建 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 访 个 人 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 图 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 车 : 文本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接 受训 : 文 本 框 中 
的 默认 选项 是 ai 三， 然后 单 击 总 瑞 定 上 包 ， 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
系统 弹出 “Parting surface Definition” 对 话 框 。 























Step3. 在 图 形 区 中 选取 零件 模型 ， 此 时 在 零件 模型 上 会 显示 许多 边界 点 。 

Step4. 创建 PrtSrf 拉 伸 1。 

(1) 选取 拉 伸 边界 点 。 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 10.11 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边 
界 后 





图 10.11 选取 点 
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(2) 定义 拉 伸 方向 和 长 度 。 在 该 对 话 框 中 选择 “etienttengm 选项 卡 ， 在 zs 文本 框 
中 输入 数值 100， 在 坐标 系 中 选取 立轴 ， 单 击 本 gs 用 交 铀 ， 结 果 如 图 10.12 所 示 。 


™、 
“PrtSrf 拉 伸 1 





图 10.12 创建 PrtSrf 拉 伸 1 


Step5. 创建 PrtSrf 拉 伸 2。 在 “基文 本 框 中 单 击 ， 在 零件 模型 中 分 别 选取 网 10.13 
所 示 的 点 3 和 点 4 作为 拉 伸 边界 点 ， 然 后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 结 果 如 图 10.14 所 示 。 








， 放 大 图 


Le 到 ” 和 和 
1 





图 10.14 创建 PrtSrf 拉 伸 2 


Step6. 创建 PrtSrf 拉 伸 3。 在 振 ' 芋 … 文本 框 中 单 击 ， 在 零件 模型 中 分 别 选 取 疼 10.15 
所 示 的 点 5 和 点 6 作为 拉 伸 边界 点 ; 然后 在 坐标 系 中 选取 Y 轴 ， 结 果 如 图 10.16 所 示 。 


`、 Ss i | SE 
a 放大 图 “一 : 
放大 图 ， 








+ - - 二 
1 


图 10.15 ”选取 点 


” 
” 
” 


PrtSrf 拉 伸 3 





图 10.16 ”创建 PrtSrf 拉 伸 3 
Step7. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 4。 在 宇文 本 框 中 单 击 ， 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 10.17 
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所 示 的 点 7 和 点 8 作为 拉 伸 边界 点 ， 然 后 在 坐标 系 中 选取 XX 轴 ， 单 击 eversej 榨 钮 ， 结 果 
如 图 10.18 所 示 。 


放大 图 





图 10.17 选取 点 


PrtSrf 拉 伸 4、、 





图 10.18 ”创建 PrtSrf 拉 伸 4 
Step8. 在 “Parting surface Definition” 对 话 框 中 单 击 . 马 确定 j 校 钮 ， 完 成 PrtSrf 接合 1 
的 创建 。 


Stage2. 创建 扫 掠 曲面 1 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 一 命令， 系统 立 
出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2， 定 义 参数 。 在 总 达 装 ;的 下 拉 列 表 中 选取 辐 | 选 项 ， 在 下 型 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 。 
Step3. 选取 轮廓 曲线 。 在 模型 中 选取 图 10.19 所 示 的 边界 1。 
Step4. 选取 引导 曲线 。 选 取 图 10.19 所 示 的 边界 2。 
Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 确 定 | 近 钮 , 完成 扫 掠 曲面 1 的 创建 , 结果 如 图 10.20 所 示 。 











Stage3. 创建 扫 掠 曲面 2、3 和 4 


参照 Stage2， 创 建 扫 极 曲面 2、 扫 掠 曲面 3 和 扫 扰 曲面 4， 结束 如 岁 10.21 所 示 。 





图 10.19 ”选取 边界 线 
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, 扫 掠 曲面 1 扫 掠 曲面 3 -一 ， 扫 掠 曲面 2 





扫 掠 曲面 4 = 一” 





图 10.20 ”创建 扫 掠 曲面 1 图 10.21 ”创建 扫 掠 曲面 2、 扫 掠 曲面 3 和 扫 掠 曲面 4 
Stage4. 创建 接合 曲面 


Step1. 创建 型 公分 型 面 。 

(1) 隐藏 曲线 。 选 择 下 拉 菜 单 国 二 一，> be 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(3) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 下 对 国语 下 的 - 舍 天 到 硬 . 

> 点 下 的 关节 、 全 全 
点 下 的 毅 本 5 中、- 坟 生计 间 、 志 硬 宙 、 





(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 上 校 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 

(5) 重 命名 型 芯 分 型 面 。 讶 市 哆 国 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 外 和 仿 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”和 局 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 的 文本 框 中 输入 文 
件 名 “Core_surface”， 单 击 .总 确定 | 术 饵 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 重 命名 。 

Step2. 创建 型 腔 分 型 耐 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 汉 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
















“El. 

(3) 在 该 对 话 框 中 总 确定 上 以 包 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 腔 分 型 而 。 右 市 鹃 王国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 匡 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 届 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Cavity_surface”， 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 
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Task8. 模具 分 型 
Stage1. 创建 型 世 


step1. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 选中 TE ES 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 沫 











学 Mold Tooline 


step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 市 钨 国语 ， 二 时 条 统 激活 该 产品 ， 
Step4. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 关 mm 

令 ， 系 统 阐 出 “Define Insert” 对 话 框 ( 一 ) 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 上 由 个 ] 丽 量 国 国 节 点 下 的 “xy 平面 ”为 放 
置 平 面 。 在 型 必 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 的 ”文本 框 
中 输入 数值 -530， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 0。 

(3) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 名 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 
框 中 双击 图 Pad_with_chanter 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 字 ps 类型。 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对话 框 (一 ) 中 选择 “ss 选项 卡 , 然后 在 5 
的 文本 框 中 输入 数值 200， 在 对 的 文本 框 中 输入 数值 120， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 
160， 在 的 文本 框 中 输入 数值 0。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 "iimine 选项 卡 “Ym 区 域 中 的 
oleqPert1_ 文本 框 ， 使 其 显示 为 i. 
(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 (一 ) 单 击 章 确定] 护 钮 ， 创 建 结果 如 图 10.22 所 示 。 
































图 10.22 ”加载 工 件 
说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 读 者 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
中 PIT 一 -二 国 痢 的 “+: 号， 然后 右 击 





八国 四 且 夺 于 ， 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 时 图 移 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 
中 选择 BE 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 。 
Step5. 分 割 工 件 。 
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(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 三 -ER 全 辐 ， 系 统 激活 此 产品 。 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 上 PESTISET ES 关 则 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国有 生生 人 人 ， 系统 弹 出 “Split Definition ”对 
话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲 面 。 选 取 图 10.23 所 示 的 型 忆 分 型 面 ， 分 割 方向 如 图 10.23 所 示 ， 单 击 
局 确定 及 馈 。 

step6. 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 -ES ES， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
将 型 世 分 型 面 隐 藏 ， 结 果 如 图 10.24 所 示 。 












选取 此 曲面 






二 = ee 
J 
MN 
图 10.23 ”选取 型 心 分 型 面 图 10.24 ”隐藏 型 世 分 型 面 





Step7. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 二 ”于 刚直 示 统 洋 出 的 快 
捷 菜单 中 选择 蕊 量 品 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选 项 卡 ， 在 训 | 区 域 的 
实例 名 敬文 木 框 和 产品 区 域 的 零件 第 号 文本 框 中 均 输 入 文件 名 “Core_part”， 单 击 .总 确定 | 控 包 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 耻 下. 及 钮 ， 完 成 型 蕊 的 重 命名 。 








Stage2. 创建 型 腔 





Step1， 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ES 在 系统 阐 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国 命 令 ， 将 型 腔 分 型 面 显示 出 来 。 

Step2， 隐 藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 兴 ES， 在 系统 漳 出 的 快捷 
菜单 中 选择 区 生生 合 今 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 & 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 旧 羽 ] 戎 本 国 国 国 节 点 下 的 “xy 平面 ”为 放 
置 平面 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 
数值 -50， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0， 在“ 文本 框 中 输入 数值 0。 

(3) 选择 工件 类 型 。 接 受 系统 默认 的 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “Ys 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
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本 框 中 输入 数值 200, 在 * 文本 框 中 输入 数值 120, 在 * 文本 框 中 输入 数值 160, 在 
文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ?tiomine 选项 卡 于 区 域 中 的 wt1 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 于 Bi. 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮 ， 创 建 结果 如 图 10.25 所 示 。 








图 10.25 ”加 载 工 件 


Step4. 分 割 工 件 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 鸣 JEEEERD 国 ， 系 统 激活 该 产品 。 





(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 <PIEEERRTESESE ED， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 人 全 ， 系 统 弹 出“ Split Definition” 对 
话 框 。 

说 明 ， 加 载 的 "CpG ES 工件 序号 可 能 和 读者 操 作 的 有 所 不 同 ， 但 
不 会 影响 后 续 的 操作 。 

(3) 选取 分 割 曲面 。 选 取 图 10.26 所 示 的 型 腔 分 型 面 ,方向 如 图 10.26 所 示 , 单 击 . 总 确定] 
按钮 。 








型 面 。 在 特征 树 中 右 击 TS 到 人 全 针 在 示 统 漳 出 的 快捷 菜 














图 10.26 ”选取 型 腔 分 型 面 图 10.27 隐藏 型 腔 分 型 面 

Step6. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 <PIEEERRNTESEE 全 到， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选取 巨 且 遇 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 庆 品 选 项 卡 ， 在 部 从 区 域 的 
实例 名 称 广 木 框 和 产品 区 域 的 雪 导 第 文本 框 中 均 输 入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 尼 全 .按钮 ， 完 成 型 腔 的 重 命名 。 


Task9. 创建 型 腔 镶 件 


step1. 新 建 模 型 文件 。 激活 昌国 于 而 宫 玉 ， 壕 插 下 拉 菜 单 国 
命令 ， 系 统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 单 击 是 四 | 旋钮 完 成 零件 的 创建 。 
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step2. 修改 文件 各。 在 号 MEIEREEEE jj 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
二 有 选项， 系统 弹出 “属性 “对 话 框 。 在 实 齐 名称 和 过 盯 纺 号 两 个 文本 框 中 均 输 入 文件 名 
cavity_inster;， 单 击 .总 确定 | 拉 钮 完成 文件 名 的 修改 。 

Step3. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 劲 国 
地 ES 选项 使 其 激活 . 

Step4. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 基 到 一 > Lt 
到 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step5. 创建 图 10.28 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 蕊 二 一 > 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 蝠 胺 钮 ， 选 取 图 10.29 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 

















De Me a een le a ee 


ns 





命令 , 切换 








-一 选取 此 平面 


Eo 








图 10.28 创建 凸 台 1 图 10.29 ”定义 章 图 平面 
@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 10.30 所 示 的 两 个 圆 。 
说 明 ， 可 以 选择 下 拉 菜 单 国 汪 一 > EE 一 EE 
令 ， 把 图 中 相应 的 边线 投影 到 草图 平面 。 
@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 兰 : 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 远 项 ， 选 取 图 
10.31 所 示 的 面 为 限制 面 ， 单 击 意 确定 有 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 


























图 10.30 ”截面 草图 图 10.31 定义 限制 面 


Step6. 创建 图 10.32 所 示 的 特征 一 一 凸 台 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宪 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 
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(2) 创建 堆 面 早 图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 蝠 胺 钮 ， 选 取 图 10.29 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 

GO 绘制 截面 章 网 。 在 日 绘 工作 台中 绘制 多 10.33 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 由 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


一 Bo 

| : | (DR 

| a 放大 图 : 
图 一 人 


L 一 “一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 

















图 10.32 ”创建 凸 台 2 图 10.33 ”截面 草图 





(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 旨 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 这 项 ， 在 第 -限制 
区 域 的 长度 :文本 框 中 输入 数值 10 〈 可 通过 三 纺 咎 按钮 更 改 凸 台 的 方向 )。 

(4) 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 章 确定 有 上校 乌 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 

Step7. 创建 相交 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
“相交 ”对 话 框 。 

(2) 选取 相交 几何 体 。 分 别 选取 型 腔 和 凸 台 2 为 相交 几何 体 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 砷 -确定 上 灾 钮 ， 完 成 相交 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 10.34b 所 示 。 











a) 相交 前 b) 相交 后 
图 10.34 创建 相交 特征 


Step8. 在 型 腔 中 创建 钞 件 特征 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 龟 半 于 守 9 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 亲 单 国 一 2 
切换 至 “装配 设计 ”工作 台 。 

(3) 定义 要 移 除 特征 。 在 模型 中 选取 创建 的 镶 件 特征 (相交 特征 )。 

(4) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 和 了 
义 装配 特征 ”对 话 框 。 
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(5) 在 该 对 话 框 的 可 能 委 影响 的 委 件 区域 中 选取 国 BB 于 和， 然后 单 击 送 | 按钮 ， 此 时 系统 
弹出 “ 移 除 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 在 型 腔 中 镶 件 特征 的 创建 。 
说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 镶 件 隐藏 ， 结 果 如 图 10.35 所 示 。 








图 10.35 ”创建 镶 件 


Task10. 创建 型 心 滑 块 


Stage1. 在 型 世上 创建 滑 块 





村 械 设 计 






step1. 切换 工作 台 , 选 择 下 拉 菜 单 因 一 > 上 一 > 
令 ， 切 换 到 模具 设计 工作 台 。 

step2. 新建 模型 文件 。 激 活动 JE 加 ， 选 择 下 拉 某 单 芭 攻 访 新 建委 伯 
命令 ， 系 统 弹 出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 单 市 时 WW 坟 钮 ， 完 成 零件 的 创建 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 后" 国 到 到 太 到 7 十， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
上 选项 ， 系 统 弹出 “属性 “对 话 框 。 在 实 刚 名 称 和 要 # 编 8 两 个 文本 框 中 均 输 入 文件 名 
core slider， 单 击 总 确 定 匀 钮 完成 文件 名 的 修改 。 

step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 翁 NEAESRNEEESEERSE 节 点 下 的 
忆 国正 和 人 激活 。 

说 明 : 以 下 为 了 便于 操作 ， 隐 藏 型 腔 和 型 腔 锐 件 ， 同 时 将 型 芯 显示 出 来 

Step5. 创建 图 10.36 所 示 的 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 要 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 蒋 胺 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 
平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 10.37 所 示 的 截面 。 

@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 骂 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 




















本 芷 于 草图 的 蛙 征 
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图 10.36 凸 台 1 图 10.37 截面 草图 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 妆 弄 :下拉 列表 中 选择 国 BB 先 项 。 在 第 -限制 区 
域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 12， 然 后 选中 巨 镜像 范围 复 选 框 ， 单 击 总 确定 上 乌 ， 完 成 山 台 
1 的 创建 。 

Step6. 创建 相交 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
“相交 ”对 话 框 。 

(2) 选取 相交 几何 体 。 分 别 选取 型 芯 和 凸 台 1 为 相交 几何 体 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 按钮， 完成 相交 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 10.38b 所 示 。 


> > 


a) 相交 前 b) 相交 后 
图 10.38 ”相交 
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Step7. 在 型 心中 创建 清 块 特征 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 三 LE . 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 j 一 > 人 宫 
切换 至 “装配 设计 ”工作 台 。 








义 装配 特征 ”对 话 框 。 

(5) 在 该 对 话 框 的 可 能 受 Wop 的 要 件 区 域 中 选取 国生 选项 ， 然 后 单 击 兰 腕 钮 ， 此 时 系统 弹 
出 “ 移 除 ” 对话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 在 型 芯 中 滑 块 特征 的 创建 ， 结 
如 图 10.39 所 示 〔 隐 藏 消 块 )。 
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志和 - 滑 块 特征 
至 人- 


于 


图 10.39 创建 请 块 特征 





Stage2. 在 型 世上 创建 凹 权 


step1. 激活 零件 ,在 特征 树 中 双击 所? 于 下 人 一 + 
一 涉 医 人 可 全 切换 到 零件 设计 工作 台 。 

Step2 .创建 凹 槽 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 B 
出 “定义 中档 ”对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 早 图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 四 槽 ”对 话 框 中 ， 单 击 殴 控 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 
平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 10.40 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 哑 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 卫 先 项 ， 在 第 -限制 区 
域 的 办 可 : 文本 框 中 输入 数值 20， 然 后 选中 所 链 侧 范围 复 选 框 ， 单 击 意 确定 校 饵 ， 完 成 叫 横 
1 的 创建 ， 结 果 如 图 10.41 所 示 。 





w==b> ES 呈 命 令 ， 系 统 弹 





























图 10.40 ”截面 草图 图 10.41 思 槽 1 
Stage3. 在 型 世 滑 块 上 创建 凸 模 


step1. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 全 ME 六 点 下 的 
-ER 过 项 ， 使 其 激活 . 


Step2. 创建 图 10.42 所 示 的 凹 槽 2。 
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mm A ， 示 统 弹 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 持 图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 四 档 ” 对 话 框 中 单 击 敬 腔 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平 
面 。 

绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 10.43 所 示 的 截面 草图 。 


SN 





图 10.42 ”四 槽 2 

















(3) es 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : se 在 第 -限制 区 
域 的 识 齐 : 文本 框 中 输入 数值 7， 然 后 选中 巨 饶 像 范围 复 选 框 ， 单 击 . 意 确定 ] 榨 钮 ， 完 成 叫 横 
2 的 创建 。 

Step3. 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双 十 吻 BR ， 光 此 产品 ， 在 “Tools” 工 
具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 人 总， 完成 产品 的 更 新 。 


Task11. 创建 弯 销 


Step1. 新 建 模型 文件 。 激 省 雹 -而 守 下 ， 远 树 下 拉 末 单 
命令 ， 系 统 弹 出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 单 击 上 WD 必 钮 完成 零件 的 创建 。 

step2. 修改 文件 名 。 在 -Sn 可 到 太 本 于 -二 ， 在 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 
二 二 BE 先 项 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 在 > 站 各 和 者 件 编 两 个 文本 框 中 均 输 入 文件 名 
bend_pole; 单 击 .总 确定 | 控 包 完 成 文件 名 的 修改 。 

step3， 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 叹 MEGESISREEESE 六 点 下 的 
地] 是 国 选 项 ， 使 其 激活 。 

Step4. 创建 图 10.44 所 示 的 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 宇 
出 “定义 四 人 台 ”对 话 框 。 



































me ， 
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(2) 创建 堆 面 早 图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 殴 控 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 
平面 。 

@ 绘制 截面 日 岗 。 在 章 绘 工作 人 台中 绘制 网 10.45 所 示 的 帘 面 曲 图 。 





2 


和 





图 10.44 同人 台 1 图 10.45 ”截面 草图 





@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 丰 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 Bj 选项 。 在 第 -限制 区 
域 的 长度 :文本 框 中 输入 数值 7， 然 后 选中 加 钱 信 范围 复 选 枉 ， 单 击 总 确定 j 拉 包 ， 完 成 凸 台 
1 的 创建 。 


Task12. 创建 型 世 灸 件 


step1. 新 建 模型 文件 。 激 活动 JE 网 ， 选 择 下 拉 某 单 |L 必 2 
命令 ， 然后 单 击 钨 国有 六 水 ， 示 统 弹 出 “新 零件 ， 原点” 对话 框 ， 单 击 
必要 呈 间 | 拉 钮 完成 零件 的 创建 。 

step2. 修改 文件 各。 在 -呈请 | 上 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
:和 选项， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 在 实 晶 和 桨 和 要 # 编 号 两 个 文本 框 中 均 输 入 文件 名 
core_inster， 单 击 局 确定 有 护 钮 完成 文件 名 的 修改 。 

step3， 激活 零件 。 在 特征 树 中 双 填 S 才 "RC 于 外 
考 - 国 于 中国， 使 其 激活 。 

说 明 : 为 了 方便 操作 可 以 把 型 芯 消 块 和 弯 销 隐藏 ， 

Step4. 创建 图 10.46 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 哑 由 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 早 图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 辐 胺 钮 ， 选 取 图 10.47 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 
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图 10.46 ” 凸 台 图 10.47 定义 草图 平面 


@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 10.48 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国事 选项 ， 远 取 图 
10.49 所 示 的 面 为 限制 面 ， 单 击 总 确定 肝 : 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 














图 10.48 ”截面 草图 图 10.49 定义 限制 面 

Step5. 创建 图 10.50 所 示 的 特征 一 一 凸 台 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 到 一 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 章 图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 敬 腔 钮 ， 选 取 图 10.47 所 示 的 面 为 草 
图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 10.51 所 示 的 截面 草图 。 











图 10.530 ”创建 凸 台 2 图 10.51 截面 草图 





@ 单 击 “工作 台 ” 工 具 栏 中 的 垩 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 类 型: 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 第 -限制 区 
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域 的 基 攻 :文本 框 中 输入 数值 10 可 通过 豆 沪 让 按钮 更 改 凸 台 的 方向 ， 使 拉 伸 方 向 指向 实体 
内 部 )。 

(4) 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 总 确定 肘 : 包 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 

Step6. 创建 相交 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 笠 
“相交 ”对 话 框 。 

(2) 选取 相交 几何 体 。 分 别 选取 型 芯 和 凸 台 2 为 相交 几何 体 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 砷 -确定 上 亦 钮 ， 完 成 相交 特征 的 创建 。 

Step7. 在 型 芯 中 创建 镶 件 特征 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 龟 轴 于 友 守 外 六 . 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 区 5 人 ， 示 纹 
切换 至 “装配 设计 ”工作 台 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 已 在 “装配 设计 ”工作 台中 ， 此 步骤 可 以 省 略 . 

(3) 定义 要 移 除 特征 。 在 模型 中 选取 创建 的 镶 件 特征 (相交 特征 

(4) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 臣 生 本 
配 特征 定义 ”对 话 框 。 

(5) 在 该 对 话 框 的 可 能 受过 件 区域 中 选取 国 可 败 先 项 ,然后 单 击 兰 腕 钮 ， 此 时 系统 弹 
出 “除去 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 在 型 芯 中 灸 件 特征 的 创建 。 


Task13. 创建 模具 分 解 视图 




















Step1. 显示 产品 模型 、 型 腔 、 型 腔 馈 件 、 型 已 背 块 和 区 销 。 

Step2. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 一 > 区 
作 参 数 ” 对 话 框 。 

Step3. 移动 型 腔 镶 件 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 锯 | 按钮， 然后 在 图 形 区 中 沿 正 Z 
方 同 移动 型 腔 ， 结 果 如 图 10.52 所 示 。 

Step4. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 自 | 按钮， 然后 在 图 形 区 中 沿 正 乙 方向 
移动 型 腔 ， 结 果 如 图 10.53 所 示 。 

Step5. 移动 产品 模型 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 锯 | 按钮， 然后 在 图 形 区 中 沿 正 Z 
方向 移动 型 芯 ， 结 果 如 图 10.54 所 示 ， 单 击 瑟 了 消 | 控 钮 . 








上 命令 ， 系统 弹出 “ 操 
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图 10.52 ”移动 型 腔 灸 件 后 图 10.$3 ”移动 型 腔 后 图 10.54 ”移动 型 世 后 


Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 天 一 > 命令 ， 即 可 你 存 模型 。 











实例 11 “ 带 模 架 的 手机 外 壳 模具 设计 


本 实例 将 介绍 一 款 手 机 外 壳 的 模具 设计 过 程 〈 图 11.1、 图 11.2 和 图 11.3)。 包 括 模具 的 
分 型 、 模 架 的 加 载 、 添 加 标准 件 、 创 建 浇注 系统 、 添 加 和 斜 抽 机 构 、 创 建 顶 出 系统 等 设计 过 
程 。 在 完成 本 实例 的 学 习 后 ， 希 望 读者 能 够 熟练 掌握 标准 模 架 设计 的 方法 和 技巧 ， 并 能 够 
掌握 在 模 架 中 添加 各 个 系统 及 组 件 的 设计 思路 ， 以 下 是 具体 的 操作 过 程 。 





图 11.1 动 模 图 11.2” 定 模 


Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模型 






Step1. 新 建 产 品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 昌国 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 四 一 > 孝 多 
命令 ， 系 统 切换 至 “型 必 / 型 腔 设计 ”工作 人 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 石 市 扳 国 和 下， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 国 B# 项 . 和 未 
统 弹出 “属性 “对 话 框 ， 在 要 MH 志文 本 框 中 输入 文件 名 “phone_cover_mold”; 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 栈 空 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 由 时 区域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 宫 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 径 Di:\cat21.6\work\chll\phone_cover.CATPart， 单 击 
| 

Step6. 选取 要 开 模 的 实体 。 在 “Import phone_coverCATPart” 对 话 框 的 四 时 区 域 的 

下 拉 列 表 中 选择 Eu 汪 先 JJ 页 。 














命令 ， 系 统 弹 
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说 明 : 在 下 拉 列 表 中 有 两 个 国王 国 坟 项 ， 此 例 中 选取 任何 一 个 都 不 会 有 影响 . 
Stage2. 设置 收缩 率 


Step1. 设置 坐标 系 。 

(1) 选取 坐标 类 型 。 在 “Import phone_cover.CATPart” 对 话 框 的 ”区域 的 下 拉 列 
直 中 选择 i 坟 ， 

(2) 定义 坐标 值 。 分 别 在 …* 区 域 的 *”、“! 和 “文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 于 区 域 的 “文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import phone_cover.CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 榨 钮 ， 完 成 零件 几何 体 
的 收 给 ， 结 东 如 岁 11.4 所 示 。 











图 11.4 零 部 件 几 何 体 
Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > DD 一 E03 人 ^, 未 
统 切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 emIIEAEEDNEEE 一 > 
+ 二 | 丙 和 未 由 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 丰 车 伟 关 合作， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 六 于 曲面 的 忻 
系统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 市 坊 图 国 刚 右 硬 轩辕 jt “<,” 号 ， 然 后 选择 
避 轴 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 意 确定 | 校 钮 ， 特 征 树 变化 结果 如 图 11.5b 
所 示 。 

Step5. 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 市 专 国 | 国 硬 于 国语 和 “1” 号 ， 然 后 右 击 
<? 加 到 二 未 统 漳 小 的 快捷 菜单 中 选择 轿 LE 蘑 全 今 ， 将 产品 模型 隐藏 起 来 。 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 是 为 了 便于 后 面 的 操作 . 
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Step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 上 
命令 ， 系 统 切换 至 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 台 。 

step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 坊 改 硬 让 本 惠 的 基 黑 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 用 用 合 令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 








phone_cover mold 








钊 ]phone_cover_ mold MoldedPart (MoldedPart. 1) 
MoldedPart (MoldedPart. 1) 者 - 

= Pg | mm 

本 轴 系 零件 几何 体 

涟 至 件 几 何 体 | 信 封闭 曲 耐 ,1 

篇 条 件 几何 体 的 结果 篇 所 件 几 何 体 的 结果 
Applications Applications 

a) 添加 前 b) 添加 后 


图 11.5 添加 缩放 后 的 实体 


Task2. 定义 主 开 模 方向 





= Fulline Direction k Fulline Nirection... 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 生 

命令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 2* 区 域 右 侧 的 
F 拉 列表 中 选择 路 选项 

Step2. 锁定 开 模 方向 。 -在 区 域 单 击 碑 控 钮 ， 使 之 按钮 图 标 变 成 | 鲁 样式 。 

Step3. 设置 区 域 颜 色 。 在 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 中 单 击 JEz 淮 校 钮 ， 
在 本 sfx 域 选 中 国 E999 曙 复 选 框 ,将 其 值 调整 到 0.05, 然后 选中 国 BE 二 四 复 选 框 ， 
按 下 同 掖 乌 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 豆 世 ， 单 击 “后 的 文本 框 将 其 激活 ， 在 图 形 区 中 
用 框 选 的 方法 选取 整个 零件 儿 何 体 。 

Step4. 分 解 区 域 视图 。 在 dization 区 域 中 选中 时 Eleas 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 
中 输入 数值 100， 在 图 形 区 空 日 处 蛙 击 ， 可 但 看 分 解 效果 ; 然后 在 该 对 话 框 中 选中 
励 Faces Display 单 选项 。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 有 < 钮 ， 此 时 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 形 集 ,同时 这 
四 个 几何 图 形 集 将 在 零件 几何 体 上 显示 出 来 ， 结 果 如 图 11.6 和 图 11.7 所 示 ， 然 后 按 快 捷 键 
Ctrl+U 更 新 模型 。 
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NoDraft_0deg.1 区 域 ~ 本 
下 







_ - Cavity 区 域 
NoDraft_ 0deg.1 区 域 
’ 





other 区 域 
AP 


’ 
AP 


图 11.6 ”区 域 颜 色 


NoDraft_0deg.1 区 域 Core 区 域 
\ / 


- Cavity 区 域 





图 11.7 区 域 颜 色 
说 明 : 图 中 的 标示 并 不 完全 ， 读 者 朋友 可 以 根据 录像 判断 曲面 所 属 区 域 . 


Task3. 移动 元 素 

Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
令 ， 系 统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 Other 区 域 。 在 该 对 话 框 的 tt F 拉 列表 中 选择 国 呈 时 4 然后 选取 
图 11.8 和 图 11.9 所 示 的 面 ， 结 末 如 图 11.10 所 示 。 





re Fulline Direction kM 














选取 此 区 域 的 面 
I 





图 11.10”Other 区 域 
说 明 : 在 选取 Other 面 时 共有 $ 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 进行 选取 。 
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Step3. 定义 型 攻 区 域 。 在 该 对 话 框 的 “oo 下 拉 列 表 中 选择 吕 和 时 先 项 ， 然 后 选取 图 


11.11 和 图 11.12 所 示 的 面 ， 结 果 如 图 11.13 所 示 。 


选取 此 区 域 的 而 


选取 此 区 域 的 面 








图 11.11 定义 型 心 区 域 图 11.12 定义 型 已 区域 





图 11.13 型 芯 区 域 


说 明 : 在 选取 型 芯 面 时 共有 28 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 进行 选取 。 











Step4. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 ?estinati 下 拉 列 表 中 选择 区 和 挝 项 ， 然 后 选取 图 
11.14 所 示 的 面 ， 结 果 如 图 11.15 所 示 。 
说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 共有 70 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 进行 选取 。 


选取 此 区 域 的 面 、 we 





图 11.14 定义 型 腔 区 域 图 11.15 ”型 腔 区 域 


Step5. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 上 控 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 








Task4. 集合 曲面 


Step1. 集合 型 心 曲 面 。 

(1) 选择 命令 选择 下 拉 荣 音 国 末 一 > 蕊 于 
命令 ， 系 统 弹 出 “Agsgregate Surfaces” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 的 Sset ml area 下 拉 列 表 中 
选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “5 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 
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(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 于 区 sate as dtm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 瑞 定 上 肝 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 11.16 所 示 。 

Step2. 集合 型 腔 曲 面 。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 半 星 到 mi se 
命令 ， 系 统 弹 出 “Agsgregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces” 对 话 框 的 ssst a mold area 下 拉 列 表 中 
选取 踢 缠 六 纳 选项， 此 时 系统 会 自动 在 “Yi*%5 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 中 选中 呈 ete dtm Jorin 复 选 框 ， 
单 击 总 确定] 护 乌 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 11.17 所 示 。 























-Core. 1 -Cavity. 1 
[Ee 曲面 . 58 | 59 
图 11.16 ”集合 型 忆 曲 面 后 图 11.17 集合 型 腔 曲 面 后 
Task5. 分 割 模 型 区 域 


Step1. 创建 图 11.18 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 

(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 “zx 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 11.19 所 示 的 截面 草图 (草图 1)， 单 击 “ 退 出 工 
作 台 ”按钮 四， 退出 草 绘 环 境 ， 完 成 草图 1 的 创建 。 





六 人 
Eee 区 草图 命令 。 

















图 11.18 理 图 1 


Step2. 创建 图 11.20 所 示 的 提取 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
出 “投影 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 投影 类 型 。 在 拉线 型 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 了 EL 

(3) 定义 投影 曲线 和 支持 面 。 选取 草图 1 为 投影 曲线 ; 选取 图 11.21 所 示 的 面 为 支持 面 ; 
同时 取消 选中 已 近 入 解法 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 定义 投影 方向 。 在 和 9; 区 域 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 昌明 
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(5) 单 击 硬 确定 j 按 钮 ， 同 时 系统 弹出 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 ， 选 中 对 话 框 中 的 
夯 使 用 提取 ， 公 保 留 一 个 子 元 素 , 单 选 项 ， 单 击 总 确定 | 安 钮 ， 系 统 弹 出 “提取 定义 ”对 话 框 。 
(6) 定义 拓展 类 型 。 在 “提取 定义 ”对 话 框 的 拓展 类 型 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 汪 








项 。 


(7) 定义 要 提取 的 元 素 。 选 取 图 11.21 所 示 的 曲线 为 要 提取 的 元 素 。 
选取 此 曲线 








图 11.20 提取 1 图 11.21 定义 文 持 面 和 要 提取 元 素 


(8) 单 击 总 确定 ] 护 钮 ， 完 成 提取 1 的 创建 (隐藏 草图 1)。 

Step3. 创建 分 割 区 域 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 宝 
命令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 分 割 的 面 。 选 取 图 11.22 所 示 的 面 。 

(3) 定义 分 制 元 素 。 在 该 对 话 框 的 下 mt 区 域 中 单 击 贺 
然后 选取 图 11.22 所 示 的 提取 1。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 应用 有 六 钮 ， 在 “Split Mold Area” 对 话 框 的 "ment Destination 区 
域 选择 选项 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 国生 和 先 项 。 

(5) 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 曲面 的 分 割 ， 结 果 如 图 11.23 所 示 〔 隐 藏 提取 1)。 


ml Rn A SDlit Nold hrea... 








选项 使 其 激活 ， 














图 11.22 ”定义 分 割 元 素 图 11.23 分割 模型 区 域 后 


Step4. 创建 集合 Other 曲面。 

(1) 选择 命令 选择 下 坟 亲 单 E 一 EE 守 于 
令 ， 系 统 弹出 “Asggregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 的 39set a mold sea 下 拉 列 表 中 
选择 国 SS 由 项， 此 时 系统 会 自动 在 + sse 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “AggregatSurfaces ”对话 框 中 选中 erte a datm Join 复 选 杠 ， 单 
币 总 确定 | 扩 乌 ， 完 成 Other 曲面 的 集合 ， 此 时 特征 树 如 图 11.24 所 示 。 
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Step5. 创建 集合 型 腔 曲 面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 扩 菜 单 国 i ml es 人 
令 ， 系 统 弹出 “Asggregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 的 sset = mold area 下拉 列表 中 
选择 可 轴 二 遇 选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “wf 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “AggregatSurfaces ”对话 框 中 选中 ette * dstm Join 复 选 框 ， 单 
击 总 瑞 定 肝 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 此 时 特征 权 如 图 11.25 所 示 。 




















| 1 
Dther. 1 Cavity.1 
[ 会 曲面 . 64 | 曲面 . 65 
图 11.24 集合 Other 曲面 后 图 11.25 ”集合 型 腔 曲 面 后 


Task6. 定义 滑 块 开 模 方向 


w= Fulline Direction k EE 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 庆 全 
令 ， 系 统 弹 出 “Slide Lifter Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 锁定 开 模 方向 。 分 别 在 “中 区 域 的 吾 、 亚 和 于 的 文本 框 中 输入 数值 0、1 和 0， 
然后 选中 四 琴 复 选 框 。 

Step3. 选取 滑 块 区 域 。 在 图 形 区 选取 图 11.26 所 示 的 Other 曲面 。 

Step4. 分 解 区 域 视图 。 在 “mization 区 域 中 选中 时 Eleae 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 
中 输入 数值 0， 单 击 一 现 昨 有 钮 ， 选 中 ply 单 选项 ， 结 果 如 图 11.27 所 示 。 











图 11.26 ”选取 滑 块 区 域 图 11.27 滑 块 开 模 方 同 





说 明 : 在 malization 区 域 中 选中 时 Erplode 单 选项 后 ， 如 果 发 现 Other 曲面 并 没有 完全 定 
义 到 滑 块 的 面 上 ， 用 户 在 定义 这 些 面 的 时 候 ， 可 以 在 wt 区域 中 选中 昌 1Yeet 复 选 框 
然后 选择 没有 完全 定义 到 滑 块 上 的 其 余 Other 曲面 。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 J 校 钮 ， 此 时 进程 条 开始 显示 计算 的 过 程 ， 同 时 在 特征 
树 的 轴 系 统 下 会 显示 出 创建 的 滑 块 坐标 系 。 

说 明 : 为 了 更 清晰 的 观察 滑 块 的 开 模 方向 ( 滑 块 坐标 系 )， 在 此 可 以 将 主 坐 标 系 隐藏 ， 


Task7. 创建 爆炸 视图 
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Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 六 3 Fulline Direction k 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 
Step2. 定义 移动 距离 。 在 于 " “文本 框 中 输入 数值 50, 单 击 Enter 键 , 结果 如 图 11.28 


所 示 。 


图 11.28 ”爆炸 视图 
说 明 : 此 例 中 有 两 个 开 模 方向 ， 系 统 会 自动 选取 移动 方向 ， 图 11.28 中 的 型 芯 、 型 腔 与 
滑 块 完全 分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移动 元 素 没有 错误 。 
Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 古 - 现 少 匀 钮 ， 完 成 爆炸 视图 的 创建 。 
Task8. 模型 修补 


Step1. 狐 建 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 因 区 一 >” 世 汪 O 二 2 汪汪 全 令 ， 系 统 弹出 “插入 几何 图 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 敬文 本 框 中 输入 “Repair_surface”， 在 “站: 文本 框 中 接 
受 系统 默认 选项 量 &s 和 加 ， 从 后 单 计 总 确定 肝 包 ， 

Step2. 创建 图 11.29 所 示 的 边界 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 用 攻 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 























(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 的 加 民 * :区 域 的 下 拉 列 表 中 ,选择 是 
选项 。 
(3) 定义 曲面 边线 。 选 取 图 11.30 所 示 的 边线 为 曲面 边线 。 


选取 该 边线 
\ 





图 11.29 边界 1 图 11.30 ”定义 曲面 边线 
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(4) 单 击 .总 确定 咏 钮 ， 完 成 边界 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 11.31 所 示 的 边界 2~ 边 界 17。 
参照 Step2， 创 建 边 界 2~17， 结 果 如 图 11.31 所 示 





图 11.31 边界 2~ 边 界 17 
Step4. 创建 填充 1。 
(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 区 二 下 
充 曲 面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 填充 边界 。 选 取 图 11.32 所 示 的 边界 1， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 
总 确定 上 护 饵 ， 创 建 结果 如 图 11.33 所 示 ( 隐 藏 边界 1)。 





一 盖世 加 合生， 系统 详 出 “项 





图 11.32 定义 填充 边界 图 11.33 填充 1 


Step5. 参照 Step4 的 方法 , 创建 图 11.34 所 示 的 填充 2~ 边界 17 (隐藏 边界 2~ 边 界 17)。 





图 11.34 填充 2~17 


Task9. 创建 分 型 面 
Stage1. 创建 PrtSrf 接合 1 


Step1. 狐 建 几何 图 形 集 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 上 六 驴 山 何 图 形 集 . . . 命令 ， 系统 弹出 6 插入 几何 图 
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形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 各 : 文本 框 中 输入 “Parting_surface” 接受 尝 : 文 本 框 中 的 
默认 选项 Waa 地 ， 然 后 单 击 总 瑞 定 肯 交 包 ， 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
系统 弹出 “Parting surface Definition” 对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 滑 块 区 域 的 耐 ， 此 时 在 滑 块 区域 的 而 上 会 显示 许多 边界 点 。 

Step4. 创建 PrtSrf 拉 伸 1。 

(1) 选取 拉 伸 边界 点 。 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 11.35 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 
点 ， 并 单 击 _Eanplameatarz | 坟 钮 。 























放大 图 


Pe 





图 11.35 ”选取 拉 伸 边界 点 





(2) 定义 拉 伸 方向 和 长 度 。 在 该 对 话 框 中 选择 “ne 选项 卡 , 在 “5 的 文本 
框 中 输入 数值 50， 在 坐标 系 中 选取 YY 轴 〈 主 坐标 系 中 )， 结 果 如 图 11.36 所 示 。 

Step5. 创建 PrtSrft_ 拉 伸 2。 在 等 革 的 文本 框 中 单 击 一 下 ， 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 
11.35 所 示 的 点 1 和 2 作为 拉 伸 边界 点 ;然后 在 坐标 系 中 选取 YY 轴 ( 主 坐标 系 中 )， 结 果 如 
11.37 所 示 。 









PrtSrf 拉 伸 1 
/ 





图 11.36 PrtSrf 拉 伸 1 图 11.37 PrtSrf 拉 伸 2 


Step6. 在 “Parting surface Definition” 对 话 框 中 单 击 . 马 确定 j 护 钮 ， 完 成 PrtSrf 接合 1 
的 创建 。 


Stage2. 创建 图 11.38 所 示 的 边界 20 (前 文 已 隐 含 边界 18 一 边界 19) 





step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 的 拖 大 并 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 
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EE 选项 , 

Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 11.39 所 示 的 边线 为 曲面 边线 。 

Step4. 定义 边线 限制 。 在 图 形 区 依次 选取 网 11.39 所 示 的 点 3 和 点 4。 
边界 20 








选取 此 边线 





图 11.38 边界 20 图 11.39 定义 曲面 边线 
Step5. 单 击 砷 确定 j 护 钮 ， 完 成 边界 20 的 创建 。 
说 明 : 
@ 读者 在 创建 边界 20 的 时 候 ， 一 定 要 注意 边界 20 的 方向 ， 方 向 相反 可 单 击 点 上 的 
箭头 ， 参 照 录 像 来 定义 。 
@ 图 11.39 所 示 的 点 3 和 点 4 跟 图 11.35 所 示 的 点 1 和 点 2 是 在 同一 个 位 置 上 。 


Stage3. 创建 图 11.40 所 示 的 扫 掠 1 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 
出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2， 定 义 轮廓 类 型 。 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 朝 呈 型 : 区 域 下 的 惫 选 项 . 

Step3. 选取 轮 序曲 线 。 在 模型 中 选取 图 11.41 所 示 的 边线 为 轮廓 曲线 。 


选取 也 寞 20 选取 此 边线 


i A 
1 





人 


图 11.40 扫 掠 1 图 11.41 选取 轮廓 曲线 和 引导 曲线 


Step4. 选取 引导 曲线 。 选 取 Stage2 中 创建 的 边界 20 为 引导 曲线 。 
Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确 定 上 咬 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 (隐藏 边界 20)。 


Stage4. 创建 图 11.42 所 示 的 连接 1 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 豆 单 A 
统 弹 出 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 连接 类 型 。 在 之 豆 得: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 革 
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Step3. 定义 连接 对 象 。 在 该 对 话 框 的 第 曲线 :区 域 的 号 ”文本 框 中 单 击 Ed 文 本 框 使 其 
激活 ， 选 取 图 11.43 所 示 的 点 5， 然 后 在 各 :文本 框 中 单 击 EEsa 文 本 框 使 其 激活 ， 选 取 图 
11.43 所 示 的 曲线 1; 在 该 对 话 框 的 第 = 昌 涯 :区域 的 只 文本 框 中 单 击 EEs 文 本 框 使 其 激活 ， 
然后 选取 图 11.43 所 示 的 点 6, 然后 在 至 :文本 框 中 单 击 区 s 本 文本 框 使 其 激活 ,选取 图 11.43 
所 示 的 曲线 2。 





Me Me Me Me en en en en en en en 


Nr i ee ht dt ed 





图 11.42 连接 1 图 11.43 ”定义 连接 对 象 


Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 怠 确定 及 钮 ， 完 成 连接 1 的 创建 。 
说 明 : 读者 在 调整 连接 曲线 的 时 候 ， 可 单 击 “ 连 接 曲 线 定 义 ” 对 话 框 中 的 虚 苇 廊 同 校 
钮 ， 达 到 所 要 得 到 的 结果 。 


Stage5. 创建 图 11.44 所 示 的 填充 18 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 证 信 命令 ， 系统 弹出 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 边界 曲线 。 选 取 图 11.45 所 示 的 边线 3、 边 线 4 连接 1) 和 边线 5 为 边 
曲线 ， 单 击 总 确定 肝 交 钮 ， 完 成 填充 18 的 创建 (隐藏 连接 1)。 

选取 边线 3 
选取 边线 4 1 选取 边线 





图 11.44 填充 18 图 11.45 ”定义 填充 边界 
Stage6. 创建 型 心 分 型 面 


Step1. 创建 接合 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 骨 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
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(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 登 硕 王国 首 的 “+ ”号 ， 选 取 会 男 硬 天 四 ， 先 
取 时 和 取 
辐 了 妆 人 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 接合 2 的 创建 。 

Step2. 重 命名 型 芯 分 型 而 . 右 击 9 玫 时, 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 已 本 命令 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 届 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Core_surface”， 单 击 总 确定 | 拉 包 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 重 命名 。 

Step3. 至 此 ， 已 完成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 









Stage7. 创建 型 腔 分 型 面 
step1. 隐藏 特 征 。 按 住 Ctrl 键 ,在 特征 树 中 选取 和 | 











Step3. 创建 接合 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 & 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) ) 选择 接 全 对象. 在 特征 树 中 单 击 闲 必 汪汪 汰 加 订 的 “+ ”号 ， 选 取 - 会 畏 面 古 ， 
选取 了 ES “号 下 除 “ 填 充 1” 之 外 的 所 有 填充 曲面 ， 单 击 
习 | 的 “+4” 号 ,选取 ESEE 拉 作 了 3 着 闹 和 和 局; 师 训 硬 9. 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上肢 钮 ， 完 成 接合 3 的 创建 。 

Step4. 重 命名 型 腔 分 型 面 . 右 击 C6 图, 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 车 仿 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 、 特 自居 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Cavity_Surface”， 单 击 总 确定 | 近 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 而 的 重 命名 。 

Step5. 至 此 ， 已 完成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 























Stage8. 创建 请 块 分 型 面 





step1. 隐藏 特征 。 在 特征 树 选取 用 放 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 巧 外 
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“在 未 统 





Step3. 创建 接合 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 








1, 欠 后 单 击 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 J 榨 钮 ， 完 成 接合 4 的 创建 。 

Step4. 重 命名 滑 块 分 型 面 . 石 市 吼 四 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 入 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”和 知性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “slide_surface”，, 单 击 总 确定 j 扫 馈 ， 完成 清 块 分 型 面 的 重 命 名 。 

Step5. 至 此 ， 己 完成 滑 块 分 型 面 的 创建 。 


Task10. 加 载 模 架 


pe 
Stage1. 确定 模 染 类 型 (显示 型 心 和 型 腔 分 型 面 并 隐藏 疹 块 坐标 系 和 所 有 平面 ) 











step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 市 叙 轩 守 B 可 中， 
说 明 : 如 果 此 时 系统 并 没有 进入 “Mold Tooling Design” 工 作 台 , 可 以 将 其 切换 到 “Mold 


Tooling Design” 工作 台 。 








Step2. 选择 命令 。 在 “Mold Base Components” 工 具 条 中 ， 单 击 “Create a new mold” 
按钮 是 ， 系 统 弹 出 “Create anew mold...” 对 话 框 。 

Step3. 选择 模 架 。 

(1) 在 “Create anew mold...” 对 话 框 中 单 击 辟 按钮 系统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 。 

(2) 在 此 对 话 框 中 双击 国 mtss。 ep 国 oa- ep 国 sc 选项 , 在 系统 弹出 的 “ 模 
架 尺 寸 " 列 表 中 选择 号 pc sc 2730 7 - IE 选项 ; 单 击 总 瑞 定 | 扩 钮 , 系统 返回 至 “Create a new 
mold...” 对 话 框 。 





Stage2. 修改 模板 尺寸 


Step1. 修改 型 腔 模 板 尺 寸 。 
(1) 单 击 “Create a new mold...” 对 话 框 中 的 “型 腔 设 计 表 ” 按钮 图 |， 此 时 系统 弹出 
“PlateChoice... ”对话 框 。 
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(2 ) 在 该 对 话 枉 中 选择 训 和 和 抽 站 和 和 生生 的 于 卫生 ui 生 JI 页 ， 单 证 .总 _ 瑚 定 | 拉 铅 ， 
完成 型 腔 模板 尺寸 的 修改 。 

Step2. 修改 垫 块 尺寸 。 

(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 “ 执 块 设计 表 ” 按 钮 图 ， 此 时 系统 弹出 
“PlateChoice...” 对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 语 生 和 让 区 半 的 和 半 人 站 的 和 生生 su iT 页 ， 单 讲 车 确定 | 扩 馈 ， 
完成 型 腔 热 块 尺 寸 的 修改 。 

(3) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 结 果 如 图 11.46 所 示 。 





Stage3. 修改 型 腔 板 和 型 必 板 的 重 伙 尺寸 





Step1. 选择 命令 。 在 特征 树 中 选取 证 [ 关 天国 轴 诈 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 国有 和 Eait Held 命令 ， 系 统 弹 出 “Edit Mold” 对 话 框 。 

Step2. 修改 重 登 尺寸 。 

(1) 单 击 该 对 话 框 中 的 2 Ciwieere 文本 框 后 的 各 腔 钮 ， 系 统 弹 出 “公式 编辑 
器 :CorCavS” 对 话 框 。 

(2) 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 纪 |， 单 击 砷 王 定 儿 交 馈 

(3) 在 对 话 框 的 ”2 Cteore 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 总 确定 | 护 饵 ， 完 成 型 腔 板 
和 型 蕊 板 重 奢 尺 寸 的 修改 ， 结 果 如 图 11.47 所 示 。 











图 11.46 “加 载 模 架 后 图 11.47 ”修改 模 架 重 登 尺寸 后 
Stage4. 加 载 动 模 支 撑 板 
ss Er Hew Mold Flate... 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 到 一 > oan 
命令 ， 系 统 弹 出 图 11.48 所 示 的 “Add a plate...” 对 话 框 。 

Step2. 定义 模板 类 型 。 在 "时 于 品名 区 域 下 的 “* 文本 框 中 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 沫 
单 中 选择 cS. 


Step3. 定义 动 模 支 撑 板 厚度 。 在 “区域 下 的 "es 文本 框 中 输入 数值 20， 单 击 
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章 确定 肝 钮 ， 结 果 如 图 11.49 所 示 。 








Confievration 一 
rr 


Type [Eore support "| 
Definition 一 
Positioning-|--------. 
1 


Thiclness ! 外 Em ”图 
ti ditb NN 
汪 硕 职 消 | 帮助 | 
图 11.48 “Add a plate...” 对 话 框 图 11.49 ”加 载 动 模 支 撑 板 后 


Stage5. 重 定 义 装配 约束 


Farameters 















Step1. 修改 产品 坐标 系 。 
(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 全 NEAR 订 的 “+ ”号 ， 
然后 双击 其 “+” 号 下 的 八 加 证 本 |， 未 统 激活 该 零件 。 
|- ns …， 下 硬 击 和 [GO 


定义 ... 命令 , 系统 弹 








出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 。 
(3) 在 该 对 话 框 的 号: 文本 框 中 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 














统 弹 出 “原点 ”对 话 框 ， 在 “文本 框 中 输入 数值 50。 

(4) 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 闫 半 上校 钮 : 然后 单 击 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 ] 
按钮 ， 完 成 产品 坐标 系 的 修改 。 

Step2. 修改 模 架 坐标 系 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 各国 于 到 SS 和 5 一 > 
中 FE 的 “， 与 ， 人 后 双 市 其 “+” 号 下 的 旬 国 守 到 富生 
此 时 系统 激活 该 零件 。 
















“+” 号 下 的 .上 上 国 国 并 右 击 ， 在 系统 阐 

















出 的 快捷 荣 单 中 选择 命令 ， 系 统 弹出 “ 轴 系 统 定义 ” 
对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 的 时 :文本 框 中 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 从 系 
统 弹 出 “原点 ”对 话 框 ， 在 “7 文本 框 中 输入 数值 30。 


(4) 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 二 过半 _j 护 钮 ， 然 后 单 击 “ 轴 系统 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 模 架 坐标 系 的 修改 。 
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Step3. 激活 产品 。 在 地 征 树 中 双击 蔓 hone cover molc 

step4. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 因 于 
切换 到 “ 闭 配 设计 ”工作 台 。 

Step5. 移动 模 架 。 在 “移动 ”工具 栏 中 单 击 “ 捕 捉 ” 按 钮 鲍 ， 选 取 图 11.50 所 示 的 点 1 
和 点 2， 完 成 模 架 的 移动 。 














图 11.50 ”定义 约束 点 
Task11. 动 模 板 与 定 模 板 的 修改 


Stage1. 创建 型 必 1 





step1. 切换 工作 台 .选择 下 拉 菜 单 国 一 世 攻 二 开 A 
令 ， 系 统 切换 到 “Mold Tooling Design” 工 作 台 。 

step2. 隐藏 产品 。 在 特征 树 中 选取 中 可 [AGE 前 “+ ”号 下 的 
个 EGGS GE 并 右 击 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 3 








个 -人 


人 








令 。 
Step3. 加 载 型 蕊 工件 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 葬身 ss 

系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 (一 )。 
(2) 定义 放置 平面 和 和 点。 选取 图 11.51 所 示 的 型 必 板 的 上 表面 为 放置 平面 〈 分 型 面 被 隐 








藏 )。 在 型 必 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 的 “文本 框 中 
输入 数值 -30， 在 “文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 50。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 辟 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 
框 中 双击 图 paa_with chenfez 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 六 aa 类 型 。 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 选择 “ss 选项 卡 , 然后 在 5 
文本 框 中 输入 数值 100, 在 * 文本 框 中 输入 数值 150, 在 + 文本 框 中 输入 数值 50, 在 
文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 
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(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 灾 钮 ， 结 果 如 图 11.52 所 示 。 


型 芯 工件 





选取 型 I 局 板 上 表面 





图 11.51 定义 放置 平面 图 11.52 ”型 芯 工 件 1 

说 明 : 为 了 便于 读者 观察 加 载 型 芯 工件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 . 

Step4. 分 割 型 心 工件 1。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 单 击 SPISERRSE ERE 并 右 击 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 用 全 人 人， 系统 弹出“ Split Definition ” 
对 话 框 。 

(2) 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 9EREERRISIEREEEE 一 > 
各 
单 击 箭 头 以 改变 方向 ， 单 击 . 司 确定 | 护 钮 ， 结 果 如 图 11.53 所 示 。 

说 明 : 为 了 便于 读者 观察 分 割 型 芯 工件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 ， 创 建 型 芯 
工件 后 , 系统 会 自动 在 型 芯 板 上 创建 出 型 芯 凹 槽 , 可 以 将 型 芯 工 件 隐藏 起 来 ,结果 如 图 11. 54 
所 示 。 




















11.53 ”分 割 型 蕊 工件 1 后 图 11.54 ”型 芯 1 四 槽 


Stage2. 创建 型 必 2 


Step1. 激活 产品 。 dg 
step2. 切换 工作 台 。 选择 下拉 菜单 | 一 > 2 . 
切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 
Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 来 蛙 插 六 
对 话 框 。 








一 个 今 ， 系 统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 
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step4. 选择 对 称 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 捷 USASEIEGRSIS 
一 7 区 计 到 ， 然 后 选取 
… 大 生病 国 ， 锥 后 在 选取 分 割 后 的 型 芯 1， 此 时 系统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 。 

Step5. 选择 组 件 的 对 称 类 型 。 在 对 话 框 中 选中 四 放 哇 ， 新 实则 单 选项 。 

Step6. 单 击 “ 装 配对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 车 戌 _| 控 钮 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 结果 ”对 
话 框 。 

Step7. 单 击 “ 装 配对 称 结果 ”对 话 框 中 的 美国 | 按钮 ， 结 果 如 图 11.55 所 示 。 

Step8. 创建 图 11.56 所 示 的 型 心 2 四 模 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 邱 语 ISUSREECSSS 一 
CE 所 ,|/¢ Hi. 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 基 一 > EL 
切换 到 “零件 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
配 ” 对 话 框 。 

(4) 选择 要 装配 的 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 后 EGUSNSEEEISS 
wp DInsert 2 (Symnetry of Insert 2.1.1) m= ‘Insert 2 前 的 “+” 号， 
处 后 单 击 ， ED 辣 ， 单 击 全 确定 肯 饲 ， 系 统 弹 出 “警告 ”对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 获 告 ”对 话 框 中 的 导 蒜 OS 人 坟 乌 ， 完 成 型 芯 2 凹 槽 的 创建 。 






be 








图 11.55 ”型 芯 工件 2 图 11.56 型 艺 2 凹 覃 
说 明 : 为 了 方便 观察 创建 型 芯 2 凹 楷 ， 可 以 将 型 芯 2 工件 隐藏 起 来 。 


Stage3. 创建 型 腔 1 





Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 3 时 品 的 激活 。 
Step2. 显示 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 依次 选取 下 是 于 < ”号 
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下 的 ”车 了 jectionside (InjectionSide. 1 和 名:MoldedPart (MoldedPart. 1) 
— 0 — DE ) 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 E 

Step3. 隐藏 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 二 特征 村 中 依次 过 耻 中 二 E “+” 号 
下 的 鲫 EjectionSide (EjectionSide. 1) 和 EiectorSysten (BjectorSystenm. 1) 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 采 单 中 选择 EE 

step4. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 加 于 一 Bol Tooline es 
令 ， 系 统 切换 到 “Mold Tooling Design” 工 作 人 台 。 

Step5. 加 载 型 腔 工 件 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 上 的 0 二 玫 mi 
系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 (一 )。 

(2) 定义 放置 平面 。 选 取 图 11.57 所 示 的 型 腔 板 的 下 表面 为 放置 平面 。 在 分 型 务 上 单 击 
任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 ( 一 ) 中 的 * 文本 框 中 输入 数值 -50， 在 “文本 框 
中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 10。 

(3) 选择 工件 类 型 。 采 用 系统 献 认 的 选项 设置 。 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对话 框 (一 ) 中 选择 ”Ys 选项 卡 , 然后 在 
的 文本 框 中 输入 数值 100, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 130, 在 工 的 文本 框 中 输入 数值 50， 
在 tt 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 结 果 如 图 11.58 所 示 。 


型 乃 工 作 了 
\ 


























全 人 
命令 


》 




















选取 型 腔 板 下 表面 


图 11.57 ”定义 放置 平面 图 11.58 ”型 腔 工 件 1 
说 明 : 为 了 便于 读者 观察 加 载 型 腔 工件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐 藏 起 来 。 
Step6. 分 割 型 腔 工件 1。 
(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 选取 ISSUESENIISECEES 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 shoo aa 纪 从 仿 ， 示 统 弹 出 “Split 
Definition” 对 话 框 。 
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(2) 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 各 国定 于 于 于 呈 
UN | 
单 击 .总 确定 上 控 钮 ， 结 果 如 图 11.59 所 示 。 

说 明 : 为 了 便于 读者 观察 分 割 型 腔 工件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 ; 创建 型 腔 
工件 后 ,系统 会 自动 在 型 腔 板 上 创建 出 型 腔 凹 构 , 可 以 将 型 腔 工件 隐藏 起 来 , 结果 如 图 11. 60 
所 示 。 





分 割 型 腔 工 件 1 后 
1 





图 11.59 分割 型 腔 工 件 1 后 图 11.60 ”型 腔 1 四 槽 
Stage4. 创建 型 腔 2 


step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 市 -各 辐 客人 于 外 呈 | 

step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 到 于 一 下 3 汪 于 “人, 示 纹 
切换 到 “装配 设计 ”工作 人 台 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 笑 
对 话 框 。 

step4. 选择 对 称 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 个 上 EEC 
一 FEI 一 > 二 IEE 辣 国 六 的 <: ”号 过 

-一 国 于 国 ,然后 再 选取 分 割 后 的 型 腔 工 件 1， 此 时 系统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 。 

Step5. 选择 组 件 的 对 称 类 型 。 在 对 话 框 中 选中 四 施 转 ， 新 实则 单 选项 。 

Step6. 单 击 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 完成 _| 掖 钮 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 结果 ”对 
话 框 。 

Step7. 单 击 “ 装 配对 称 结果 ”对 话 框 中 的 美国 | 按钮 ， 结 果 如 图 11.61 所 示 。 

Step8. 创建 图 11.62 所 示 的 型 腔 2 四 槽 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 多国 于 S 叶 于 本 吓 、 
‘7, 


配 ” 对 话 框 。 








一 > 上 村人， 示 统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 











296 CATIA V5R21 模具 设计 实例 精 解 


(3) 选择 要 装配 的 产品 。 在 特征 村 中 站 刘 人 人 交 让 让 仆人 和 和 
一 > 人 hn 一 忆 站 王国 六 的 < ”号 人 
后 单 击 ED 关 辐 同 ， 单 击 记 .二 定 用 头角， 系统 阐 出 “警告 ”对 话 杠 。 

(4) 单 击 “警告 ”对话 框 中 的 于 是 多 二 | 扩 乌 ， 完 成 型 腔 2 四 本 的 创建 。 

说 明 : 为 了 方便 观察 创建 的 型 腔 2 止 槽 ， 可 以 将 型 腔 2 隐藏 起 来 。 








图 11.61 型 腔 2 图 11.62 ”型 腔 2 四 槽 


Stage5. 修改 型 腔 凹 槽 


Step1. 隐藏 产品 。 按 住 Curl 键 ， 在 特征 树 中 依次 选取 所 国 宫 守 S 守 四 坟 
te 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 结 果 如 图 11.63 所 示 。 

Step2. 创建 止 槽 1 (隐藏 分 型 耐 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 故 
“定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 my 选取 图 11.64 所 示 的 平面 1 为 草图 平面 。 








三 命令， 系统 弹出 




















(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 11.65 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 由， 系 
统 返 回 至 “定义 止 槽 ”对 话 框 。 
图 11.63 ”型 腔 思 本 图 11.64 定义 草图 平面 和 限制 平面 








(4) 定义 限制 类 型 。 在 第 -限制 区 域 的 并 :文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 医用 选项 ， 人 后 
选取 图 11.64 所 示 的 平面 2， 单 击 总 确定 上 j 灾 钮 ， 结 果 如 图 11.66 所 示 。 
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图 11.65 截面 草图 图 11.66 ”四 槽 后 


Stage6. 修改 型 心 凹 模 








Step1. 显示 组 件 。 在 特征 树 中 选取 等 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 Loss 重合 令 . 

step2. 隐藏 组 件 。 在 特征 树 中 选取 人 铭 攻 EGRTOECSRSE 并 右 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 天 合 今 ， 按 件 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 依次 选取 
tn 在 
系统 弹出 的 快捷 末 蛙 中 选择 匡 命令 ， 结 果 如 图 11.67 所 示 。 


















Step3. 激活 零件 。 在 特征 树 中 选取 专著 加 于 半 双 币 ， 将 其 激活 ， 系 统 切 换 到 “ 零 
件 设计 ”工作 台 。 

Step4. 创建 凹 槽 2 

(1) 选择 命令 。 Re 
“定义 止 槽 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 ve 选取 图 11.68 所 示 的 平面 3 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 鹤 面 持 图 。 绘 制图 11.69 所 示 的 截面 曲 图 ， 单 击 “ 退 出 工作 侣 ”按钮 喇 ， 系 
统 返 回 至 “定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

(4) 定义 限制 类 型 。 在 营 - 限 出 区 域 的 :文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 于 % 项 ,然后 
选取 图 11.68 所 示 的 平面 4， 单 击 总 确定 | 摔 钮 ， 结 果 如 图 11.70 所 示 。 


S$ > 


图 11.67 型 蕊 思 模 图 11.68 ”定义 草图 平面 和 限制 平 
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图 11.69 ”截面 草图 图 11.70 ”创建 冲模 后 
Task12. 添加 标准 件 
Stage1. 添加 请 块 1 
step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 选取 " 忆 加 而 (而 呈 国 半 双 ， 将 其 激活 。 
Step2. 显示 型 芯 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 选取 “> 国定 中 虽 坟 
>» ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 














令 ， 系 统 切换 到 “Mold Tooling Design” 工 作 合 。 


Step4. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 玉 
系统 弹出 “Define Slider” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 。 选 取 图 11.71 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 然 后 在 选取 的 面 上 单 击 任意 位 
置 , 然后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 三 文本 框 中 输入 数值 -<$0, 在 “文本 框 中 输入 数值 113， 
在 “文本 框 中 输入 数值 20。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Slide” 对 话 框 中 单 击 辟 较 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 二 5lider 次 型 。 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Slide” 对 话 框 中 选择 “ees 选项 卡 ， 在 二 文本 框 
中 输入 数值 38, 在“ 文本 框 中 输入 数值 20, 在 ”文本 框 中 输入 数值 35, 在 于 文本 框 中 
输入 数值 5， 在 至 文本 框 中 输入 数值 5， 在 让 文本 框 中 输入 数值 30， 在 下 文本 框 中 输 
入 数值 5， 在 “文本 框 中 输入 数值 20， 在 了 文本 框 中 输入 数值 20， 在 文本 框 中 输入 
数值 15， 在 名 文本 框 中 输入 数值 5， 在 ”文本 框 中 输入 数值 15， 在 “5 文本 框 中 
输入 数值 5， 在 文本 框 中 输入 数值 0，， 在 9 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系 
统 默认 设置 值 。 
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说 明 : 此 处 要 将 滑 块 的 方位 旋转 180" ， 有 具体 方法 请 参照 录像 。 
(5) 在 “Define Slide” 对 话 框 中 单 击 一 _ 确 定 ] 控 钮 ， 完 成 工件 的 加 载 ， 结 果 如 图 11.72 
所 示 。 





图 11.71 定义 放置 平面 图 11.72 滑 块 工件 1 

Step5. 分 割 工件 。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 单 击 丰 仿 EERSTRE 人 全国 放 的 “+ 号， 右 击 
slider 2 (Slider 2.1). 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
aa 出 从 信 ， 系统 弹出 “ Split Definition ”对 话 框 。 

(2) 定义 分 割 曲 面 。 ga cp 
单 击 第 头 以 改变 方向 ， 单 击 总 确定 上 钮 ， 结 果 如 图 11.73 所 示 。 




















图 11.73 分割 滑 块 1 工件 后 
说 了 明 : 在 分 割 工 件 时 ， 一 定 要 注意 分 割 工件 的 方向 ， 读 者 朋友 可 以 参照 录像 来 定义 分 
割 工 件 的 方向 。 


Stage2. 添加 请 块 2 


step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 - 忌 EEEUGG 旺 避 . 





Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ] 一 ED et 
切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 
Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 1 人， 示 统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 





对 话 框 。 
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step4. 选择 对 称 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 捷 ESASREEGRS SG 
一 到 
然后 在 模型 中 选取 分 割 后 的 滑 块 1， 此 时 系统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 。 

Step5. 选择 组 件 的 对 称 类 型 。 在 该 对 话 框 中 选中 思 旋 苇 ， 新 实 曾 单 选项 。 

Step6. 单 击 “ 装 配对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 完成 _j 核 钮 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 结果 ”对 
话 框 。 





Step7. 单 击 “ 装 配对 称 结果 ”对 话 框 中 的 闫 半 | 控 钮 ， 结 果 如 图 11.74 所 示 。 
Step8. 创建 图 11.75 所 示 的 滑 块 2 腔 体 。 





图 11.74 滑 块 2 图 11.75 创建 滑 块 2 腔 体 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 结语 ISSUES 一 
后 双 市 昌国 诗人 /Wi. 

(2) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 B 命令 , 系统 弹出 “ 装 
配 ” 对 话 框 。 

(3) 选择 装配 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 今 EECSIEEASEESTRE 
一 > -ES 一 必 国 于 “;” 号 ， 然 后 单 击 
i |- 筷 ， 系 统 弹出 “ 效 告 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 警 告 ”对 话 框 中 的 号 本 加) 榨 饥 ， 完 成 滑 块 2 腔 体 的 创建 〈 隐 藏 滑 块 分 型 
面 )。 

Step9. 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双 市 多 | 国 训 定夺 定夺， 激活 此 产品 在 “更 新 ” 工 
具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 











二 








Stage3. 添加 导轨 固定 器 1 和 导轨 固定 器 2 






Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 狼 四 于 B 到 GItS 叶 . 
step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 加 避 一 ”局 
令 ， 系 统 切换 到 “Mold Tooling Design” 工 作 台 。 


( ] ) 选择 命令 , 选择 下 拉 菜 单 岳 和 面 Nold Base Components | i 人 


PE LE Mold Tooline Desien 
Ne 
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令 ， 系 统 弹 出 “Define Retainers” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 。 选 取 图 11.76 押 示 的 面 为 放置 平面 ， 然 后 在 选取 的 面 上 单 击 任意 位 
置 ， 然 后 在 “Define Retainers” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -50， 在 “文本 框 中 输入 数 
值 135， 在 “文本 框 中 输入 数值 20。 














选取 该 平面 
/ 





图 11.76 定义 放置 平面 
(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Retainers” 对 话 框 中 单 击 令 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 
框 中 双击 tsiners 类 型 。 
(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Retainers” 对 话 框 中 选择 “see 选项 卡 ， 在 “ 文本 





框 中 输入 数值 20, 在 守 文本 框 中 输入 数值 5, 在 下 的 文本 框 中 输入 数值 5, 在 坚 文本 框 
中 输入 数值 13， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 10， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

说 明 : 此 处 要 将 导轨 固定 器 的 方位 旋转 180°。 

(5) 在 “Define Retainers” 对 话 框 中 单 击 . 蕊 确定 有 x 钮 ， 系 统 弹出 图 11.77 所 示 的 “加 
工 警告 ”对 话 框 ， 单 击 其 对 话 框 中 的 攻 六 二 | 按钮 ， 完 成 图 11.78 所 示 导 轨 固 定 器 1 的 创 
建 。 








八 Dffset constraint not created. 
Flease check the element Base of component Retainers 2.1 or the actiwe product. 





图 11.77 “加 工 警 告 ” 对 话 框 


(6) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 "导语 旺 则 ， 激 活 此 产品 ， 然 后 在 “更 新 ” 工 





具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仍 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


导轨 固定 器 2 
/ 





导轨 固定 器 1 
/ 





图 11.78 ”导轨 固定 磺 1 和 导轨 固定 右 2 
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@ 在 加 载 “导轨 固定 器 1” 的 时 候 ， 系 统 会 自动 将 “导轨 固定 器 2” 加 载 出 来 ， 结 果 
如 图 11.78 所 示 

@ 创建 导轨 固定 器 1 后 ， 系 统 会 自动 在 型 芯 板 上 创建 出 导轨 固定 器 1 的 腔 体 ， 可 以 
将 导轨 固定 器 ] 隐藏 起 来 ， 结 果 如 图 11.79 所 示 。 


Stage4. 创建 导轨 固定 器 2 腔 体 


Step1. 激活 零件 ,在 特征 树 中 依次 单 击 www = 
7s 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
“装配 ”对 话 框 。 

step3. 选择 产品 。 在 特征 树 中 单 击 史 ESGERSRSNE NAN 
一 > CE 一 :二 放 的 <+ ”号 然后 音 
击败 ， 单 击 意 _ 霄 定 儿 关 钮 ， 系 统 弹出 “警告 ”对 话 框 。 

Step4. 单 击 “ 警 告 ” 对 话 框 中 的 国 是 多 | 扩 钮 ， 完 成 导轨 固 定 器 2 腔 体 的 创建 ， 结 果 
如 图 11.79 所 示 。 

Step5. 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 













叶 轨 固定 器 1 腔 体 


导轨 固定 费 2 腔 体 
\ 





图 11.79 创建 导轨 固定 器 1 和 导轨 固定 器 2 腔 体 

说 明 : 为 了 方便 观察 创建 导轨 固定 器 2 腔 体 ， 可 以 将 导轨 固定 器 2 隐藏 起 来 。 

Task13. 完善 滑 块 

Stage1. 创建 名 紧 块 

Step1. 新 建 零 件 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 选取 者 国 寻 BB 可 是 EB 于 轩 加 半 双 击 ， 将 其 激活 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 个 今 ， 此 时 系统 弹出 “新 零件 : 原 
点 ”对 话 框 。 
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(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 [ 把 钮 ， 此 时 在 二 久 国 RS 和 SE 中 
号 下 会 出 贡 人 国富 到. 

(4) 重 命名 零件 。 在 特征 树 中 右 击 人 WERE 天 关 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 世 肛 呈 选项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 疡 虽 选 项 卡 ， 在 部 此 区 域 的 外 名和 和 文本 
框 输入 wedge_block， 在 "所 区 域 的 受 # 二 = 文本 框 中 输入 wedge_block， 单 击 感 .确定 匀 锂 ， 
完成 零件 的 重 命名 。 

Step2， 显 示 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 Sy EUIUSISRTEEEESIRES 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 必 s 人 重合 令 ， 将 定 模 侧 组 件 显示 出 来 。 

step3. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 下 So 国友 和 友和 
书 匡 于 本 ， 仁 其 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step4. 创建 图 11.80 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 




















滑 块 1 中 的 凸 台 1 
\ 





AU ‘ir 


/ 
江上 站 2 中 的 王 合 1 





图 11.80 凸 台 1 
于 草图 的 特征 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “定义 凸 台 ”对 话 杠 ， 

(2) 创建 堆 面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 欧 上 按钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平 


注意 : 选取 的 “yz 平面 ”是 在 滑 块 1 的 零件 下 。 
@ 绘制 截面 草图 (草图 1)。 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 11.81 所 示 的 截面 (草图 1)。 





图 11.81 和 截面 草图 〈 昌 图 1) 
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(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 定 义 深 度 类 型 。 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 

项 , 在 第 -限制 区 域 的 长度 : 文本 框 中 输入 数值 10, 然后 选中 局 钱 介 范 围 复 选 框 , 单 击 .总 确定 ] 

按钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 

说 明 : 
@ 完成 凸 台 1 的 创建 后 为 了 方便 读者 观察 ， 在 特征 树 中 右 击 
Os 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
国人 伸 令 ， 将 定 模 侧 组 件 隐藏 起 来 。 

@ 由 图 11.80 和 图 11.81 可 以 看 出 ， 当 在 滑 块 1 中 创建 截面 草图 的 时 候 ， 系 统 会 自动 
在 滑 块 2 中 创建 同样 的 截面 草图 ， 最 终结 果 是 滑 块 1 模 紧 块 和 滑 块 2 棉 紧 块 会 同 
时 被 创建 出 来 ; 后 面 在 完善 滑 块 的 时 候 会 出 现 同样 的 情况 。 

(4) 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 恕 ， 完 成 产品 的 更 新 。 














Stage2. 加 载 斜 导 柱 


Stepl. 创建 旋转 轴 1。 

(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 三 - 王 
切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 妆 
线 定义 ”对 话 框 。 

(3) 选取 图 11.82 所 示 的 曲面 ， 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 旋转 轴 1 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 曲面 时 ， 在 特征 树 中 右 击 " 鲜 ECIISIUERTEENS 明和 
ecm ( 滑 块 1 中 )， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
将 定 模 侧 组 件 和 模 紧 块 1 隐藏 起 来 








是 更 | 
pe 并 式 本 汐 让 人 1 十 命令 ， 系统 





命令 ， 系 统 弹出 “ 轴 





选取 该 曲面 





图 11.82 ”选取 曲面 
Step2. 创建 图 11.83 所 示 的 提取 1 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 





a 从 今 ; 系统 弹出 “ 相 
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交 定 义 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 第 一 元 素 和 第 二 元 素 。 选 取 “ 轴 1” 为 第 一 元 素 ， 选 取 “ 槐 紧 块 1” 为 第 二 元 
(3) 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 同 时 系统 弹出 “多 重 结 果 管 理 ” 对 话 框 ， 选 中 对 话 框 中 的 
多 合用 提取 ， 避 保留 一 个 子 元 来, 单 选项 ， 单 击 总 确定 外交 钮 ， 系 统 弹出 “提取 定义 ”对 话 框 。 
(4) 定义 拓展 类 型 。 在 “提取 定义 ”对 话 框 的 拓 必 类型 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 汪 玉 
项 。 
(5) 定义 要 提取 的 元 素 。 选 取 图 11.84 所 示 的 点 为 要 提取 的 元 素 。 
清 块 2 中 提取 1 











请 块 1 中 提取 1 选取 该 点 
\ \ 









图 11.83 提取 1 图 11.84 定义 要 提取 的 元 素 


(6) 单 击 总 确定 ] 护 饵 ， 完 成 提取 1 的 创建 。 

Step3. 加 载 竹 寻 柱 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 切 蔬 太 BG 于 叶 J 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 mp di 
命令 ， 系 统 弹 出 “Define Anglepin” 对 话 杠 。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Anslepin” 对 话 框 中 单 击 怨 控 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 
框 中 双击 [由 mtaba 选项 , 然后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 [四 telePin raca 选项 ,最 后 在 系 
统 弹出 的 对 话 框 中 单 击 | F464-10x60x19 选项 。 

(4) 定义 放置 点 。 选 取 图 11.85 所 示 的 提取 1 为 斜 导 柱 放置 点 。 

(5) 定义 放置 方向 。 在 对 话 框 的 中 中 区 域 的 9 文本 框 中 单 击 ， 然 后 选取 图 
11.85 所 示 的 轴 1。 

(6) 在 “Define Anslepin” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 馈 ， 完成 图 11.86 所 示 笠 导 柱 的 创 
建 ( 隐 藏 提取 1 和 轴 1)。 

















滑 块 2 中 和 斜 导 柱 滑 块 1 中 和 斜 导 柱 
选取 提取 1 选取 轴 1 
\ / 





| 洪 
| + 
| 玖 


图 11.85 ”定义 放置 点 和 方 问 图 11.86 和 斜 导 柱 
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说 明 : 

@ 为 了 能 清楚 的 表达 斜 导 柱 的 特征 ， 可 以 将 模 紧 块 隐藏 

@ 在 滑 块 1 上 创建 针 导 柱 的 时 候 ， 系 统 会 自动 在 滑 块 2 上 创建 儿 导 柱 ， 

(7) 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “更 新 ”按钮 恕 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step4. 创建 凹 槽 1。 

(1) 激活 要 创建 凹 槽 的 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 仿 四 EB 于 BE 村 
0 机 ”与 ， 然 后 在 其 “4+” 号 下 双 南 
志 国 ,i 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 p> uu 和 一 > 用 ， 系统 切换 
到 “零件 设计 ”工作 台 。 

(3) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 者 国语 定夺 于 < = 计 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国有 合 邻 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

(4) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 上 六 = 基于 草图 的 特 证 rs 国 | 加 痢 ... 命令 ， 系统 弹 
出 “定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

(5) 创建 堆 面 章 网 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 四 模 ”对话 框 中 ， 单 击 殴 控 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 
平面 。 

注意 : 选取 的 “yz 平面 ”是 在 滑 块 1 零件 下 。 

@ 绘制 截面 草图 〈 草 图 2)。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 11.87 所 示 的 截面 草图 (草图 2)。 







































(6) 定义 拉 伸 深 度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 兰 : 下 拉 列 表 中 均 选 择 国 B 先 项 ,在 第 -限制 
区 域 的 如 :文本 框 中 输入 数值 10， 然后 选中 电镜 六 范围 复 选 框 ， 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 叫 
槽 1 的 创建 。 








图 11.87 截面 草图 ( 军 图 2) 


Step5. 在 定 模 板 上 创建 滑 块 申 横 。 
(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 二 和 不 押 
( 滑 块 1 中 )， 使 其 进入 “零件 设计 ”工作 合 。 


3 
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(2) 新 建 几何 体 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 国史 到 ,二 十 沪 国 加 村 ,在 示 纹 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 E 琶 四 命令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 特 钙 属性 选项 
卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 “DrillHole”， 单 击 章 _ 确定 | 六 包 . 

(3) 复制 几何 特征 。 

在 特征 树 中 单 击 几 di 一 收 II 
一 > 医生 的 “+ 号， 人 后 右 击 串 国界 喇 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 











命令 。 

© 在 特征 树 中 选择 强国 而 酌 丑 }f 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 中 选择 放生 

(4) 激活 定 模板 。 在 特征 树 中 依次 单 击 率 下 [EGR 大明 一 > 
te InjeotionSide (njeetionside ) 一 ¢-/Cavi tyPlate (CavityPlate D) 
前 的 “+” 号 ， 然 后 在 其 “+ ”号 下 双击 全 LEE 

(5) 创建 移 除 1。 

QOD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 和 
除 ” 对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 涩 四 玉 BB 
+ 一 > 小 IE 计 








Te 














统 弹 出 “ 移 







移 除 1 的 创建 。 

(6) 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

(7) 至 此 ， 完 成 滑 块 1 在 定 模板 上 的 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 11.88 所 示 〔 隐 藏 了 
井 画 于 于 {|). 

(8) 创建 移 除 2。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 上 生 
除 ” 对 话 框 。 

@ 选取 移 除 元 素 。 em 

六 的 “+” 号 ， 然 后 

选取 "强国 硬 硬 本， 症 多 克 Ejj 钮 ， 示 统 漳 出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 
完成 移 除 1 的 创建 。 

(9) 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

(10) 至 此 ， 完 成 滑 块 2 在 定 模板 上 的 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 11.88 所 示 〔 隐 藏 了 
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盖 曾 天 电 二 什 ) 
说 明 : 为 了 能 清楚 的 表达 滑 块 在 定 模 板 所 创建 的 腔 体 特征 ， 可 以 将 动 模 侧 和 两 个 滑 块 
隐藏 。 





图 11.88 ”创建 滑 块 止 模 
Task14. 在 定 模板 上 添加 固定 螺钉 1 和 2 


step1. 隐藏 定 模 座 板 和 动 模 侧 。 在 特征 树 中 单 击 人 ENSENTEEEEESR 
前 的 “+” 号 ， 然 后 右 击 人 YNETEETSLE 二 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 基尼 
左 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 

step2. 激活 零件 。 双 击 儿 -国富 守 ,，/ 汶 汗 ， 

Step3. 定义 工作 对 象 ,在 特征 树 中 右 击 专 本 富力 它 夺 可 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 本 2 合 邻 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 图 11.89 所 示 的 草图 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 » EE 4. 

(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 图 11.89 所 示 的 面 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 11.90 所 示 的 截面 草图 (草图 3)， 单 击 “ 退 出 工 
作 台 ”按钮 由 
eR 















人 作 





HD 





















图 11.89 草图 3 图 11.90 ”截面 草图 ( 章 绘 环境 ) 
step5. 激活 部 件 。 双 击 < 礼 加 到 5，;# 其 激 汪 (隐藏 所 有 平 
面 )。 
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Step6. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 训 
HES <^ 令 ， 系 统 弹 出 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

Step7. 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 鲍 护 包 系统 弹出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 中 双击 [图 Hasco。 es | 间 capserew_z30 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ”列表 中 选择 由 z30/10x40 选 项 ， 单 击 总 确定 上 < 饥 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 话 
柱 。 

Step8. 定义 放置 平面 和 点 。 在 模型 中 选取 和 网 11.91 所 示 的 面 为 放置 平面 ,然后 再 选取 的 
11.91 所 示 的 点 《上 一 步 所 创建 的 草图 3 中 的 点 )。 

Step9. 定义 打 孔 对 象 。 在 对 话 框 的 ?区 域 的 ”文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 然 
后 在 模型 中 选取 模 罕 块 ( 消 块 1 中 )。 

Step10. 单 击 总 确定 jj 乌 ， 完 成 固定 螺钉 1 和 固定 螺钉 2 的 加 载 ， 结 果 如 图 11.92 所 
未 《隐藏 于 图 3)。 

注意 : 在 选取 固定 螺钉 放置 点 的 时 候 必 须要 选取 在 滑 块 ] 上 创建 的 点 ， 这 样 才能 保证 
同时 创建 出 国定 螺钉 1 和 固定 螺钉 2。 








选取 该 平面 
\ 





图 11.91 定义 放 和 是 平 甸 和 点 图 11.92 ”固定 螺钉 1 和 固定 螺钉 2 

Step11. 更 新 产品 。 在 征 村 中 双击 证 激活 此 产品 ， 在 “更 新 ” 工 
具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 恕 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Task15. 动 模板 上 添加 定位 滚珠 1 和 定位 滚珠 2 








Step1. 隐藏 定 模 侧 组 件 和 显示 动 模 侧 部 分 组 件 ， 结 果 如 图 11.93 所 示 。 
step2. 激活 零件 。 双 击 合 | 攻关 国王 ， 将 其 激活 . 
Step3. 定义 工作 对 象 。 在 和 cam “+” 号 下 的 芒 
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(2) 定义 草图 平面 。 在 狗 形 区 选取 和 网 11.93 所 示 的 面 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 11.94 所 示 的 截面 草图 (草图 4)， 单 击 “ 退 出 工 
作 台 ”按钮 晤 ， 退 出 草 绘 环 境 ， 完 成 草图 4 的 创建 。 
选取 该 平面 草图 4 


’ 




















图 11.93 草图 4 


Step5. 加 载 定 位 滚珠 1 和 定位 滚珠 2。 





命令 ， 系 统 弹 出 “Define LockingScrew” 对 话 框 。 

(3) 定义 定位 滚珠 属性 。 在 “Define LockingScrew” 对 话 框 中 单 击 令 腔 钮 ， 系统 弹出 
“目录 浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 嘎 和 有 | springserew_FD 选 项， 在 系统 弹出 
的 “尺寸 ”列表 中 选择 由 名 10x19 0 选项 ， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 系统 返回 至 “Define 
LockingScrew ”对话 框 。 

(4) 定义 点 。 选 取 图 11.95 所 示 的 点 (草图 4) 为 放置 点 ;放置 方向 如 网 11.96 所 示 。 

(5) 单 击 .总 确定 上 肝 钮 ,系统 弹出 “加 工 警 告 ”对 话 框 , 单 击 其 对 话 框 中 的 尼 - 湖 二 
钮 ， 完 成 图 11.97 所 示 定 位 滚珠 1 和 定位 深 珠 2 的 创建 (隐藏 草 图 3)。 


选取 该 点 
~ 








放置 方 问 
~ 





图 11.95 定义 放置 点 图 11.96 定义 放置 方 同 


定位 滚珠 1 定位 深 珠 2 
1 





图 11.97 定位 滚珠 1 和 定位 滚珠 2 
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说 明 : 
@ 在 消 块 1 上 加 载 定 位 滚珠 1 的 时 候 ， 系 统 会 自动 将 定位 滚珠 2 加 载 出 来 ， 结 果 如 
图 11.97 所 示 。 

@ 创建 定位 滚珠 1 后 ， 系 统 会 自动 在 型 芯 板 上 创建 出 定位 滚珠 1 腔 体 ， 可 以 将 定位 

滚珠 1 隐藏 起 来 ， 结 果 如 图 11.98 所 示 。 

(6) 在 特征 树 中 双 十 "所 天 国 ，;y 此 产品 ， 然 后 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 
“更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

说 明 : 为 了 方便 观察 创建 的 定位 滚珠 ] 和 2 的 特征 ， 可 以 将 滑 块 1 和 滑 块 2 隐藏 起 来 。 

Step6. 创建 定位 滚珠 2 腔 体 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 后 辐 ES 一 > 
后, ot. 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 匡 这 一 人 > 命令 ， 系 统 弹出 “ 装 
配 ” 对 话 框 。 

(3) 选择 装配 产品 。 在 特征 树 中 单 击 叙 国 辜 S99 叶 生 于 到 到 是 
一 月 SpringScrew FD 1 (SpringScrew FD 1.1) wy 小 SpringScrew FD 1 
的 “+” 号 ， 然 后 单 击 ED 辣 ， 单 击 全 确定 jj 包 ， 系 统 弹 出 “警告 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 和 警告 ” 对话 框 中 的 司 是 国 二 | 近 钮 ， 完 成 导轨 器 2 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 11.98 
所 示 。 











选取 这 四 条 边线 


~ 





放大 图 





图 11.98 ”定位 深 珠 腔 体 
说 了 明 : 为 了 方便 观察 创建 定位 滚珠 2 腔 体 ， 可 以 将 定位 滚珠 2 隐藏 起 来 。 
Step7. 创建 凸 槽 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
“定义 凹 槽 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草图 平面 。 单 击 轴 | 按钮， 选取 图 11.99 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 
(3) 绘制 截面 草图 (草图 5)。 绘 制图 11.100 所 示 的 截面 草图 (草图 5)， 单 击 “ 退 出 工 





人 人 ， 系统 弹 出 
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选取 该 平面 
4 





图 11.99 定义 草图 平面 





图 11.100 截面 草图 (草图 5) 
(4) 定义 限制 类 型 。 在 第 -限制 区 域 的 关 : 文 本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 光 项 ， 单 击 
司 确定 匀 钮 ， 结 果 如 图 11.101 所 示 。 








图 11.101 四 槽 2 


Step8. 在 滑 块 上 创建 图 11.102 所 示 的 旋转 权 1 《显示 清 块 并 隐 医 其 他 所 有 组 件 )。 

(1) 激活 要 创建 旋转 权 特 征 的 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 狗 国 硬 SI 于 5 量 呈 
一 全 订 的 “+ ”号 ， 锥 后 双击 省] 国 是 本 一， 痊 其 激活 。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 ' 泡 ES E 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单衣 一 > 福生 于 一 > [生生 
出 “定义 旋转 槽 ”对 话 框 。 

(4) 定义 草图 平面 。 单 击 国 | 按钮， 选取 “yz 平面 ”( 滑 块 中 ) 为 草图 平面 。 

(5) 绘制 截面 草图 (草图 6)。 绘 制图 11.103 所 示 的 截面 草图 (草图 6)， 单 击 “ 退 出 工 
作 台 ”按钮 咽 ， 系 统 返回 至 “定义 旋转 槽 ”对 话 框 。 

(6) 确定 旋转 轴 。 选 取 图 11.103 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 














命令 ， 系 统 弹 
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一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 -一 -一 一 一 一 一 一 


滑 块 2 中 旋转 模 1 滑 块 1 中 旋转 模 1 









a 


图 11.102 滑 块 中 旋转 权 1 





图 11.103 ”截面 草图 (草图 6) 
(7) 单 击 砷 _ 确定 上 交 钮 ， 完 成 旋转 档 1 的 创建 。 
说 明 : 在 滑 块 1 上 创建 草图 平面 的 时 候 ， 系 统 会 自动 在 滑 块 2 上 创建 与 之 相对 应 的 截 
面 草图 . 
Task16. 在 动 模板 上 添加 固定 螺 钊 


Stepl. 激活 零件 〈 将 动 模 侧 所 有 组 件 显 示 出 来 ) 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
. 国 而 -后 双击 
专 本 厨 鲁 硬 , :#4 上 WW， 未 统 切 换 到 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 三 二 生成 式 让 形 设计 
统 切 换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

Step3. 创建 图 11.104 所 示 的 点 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 E 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 类 型 和 坐标 值 。 在 舞 型 :下 拉 列 表 中 选择 戎 国 过 项， 选取 图 11.105 所 示 的 
平面 为 点 放置 平面 ， 在 至 文本 框 中 输入 数值 -18; 在 天 文本 框 中 输入 数值 42。 








一 > 国人 全 全 ， 系 统 阐 出 “点 











} 点 ， 、 
0 滑 块 1 中 点 选取 该 平面 
/ 


\ 









» a 、 1 
| 是 1 
性 > 放大 图 


= 





图 11.104 点 1 图 11.10$ ”定义 点 放置 平面 
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(3) 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 
Step4. 创建 图 11.106 所 示 的 点 2、 点 3 和 点 4。 参照 Step3， 在 图 11.105 所 示 的 平面 上 


创建 点 2、3 和 和 4， 点 2 的 坐标 为 (-18，18)， 点 3 的 坐标 为 (18，42)， 点 4 的 坐标 为 (18， 





18)。 


VE 
滑 块 1 中 点 4 
\ 


消 其 2 中 太 3 请 块 1 中 点 3 











™_ 
Su 


滑 块 2 中 点 2 





滑 块 1 中 点 2 


图 11.106 点 2、 点 3 和 点 4 


step5. 激活 零件 。 双 击 和 ERAERNSUGE 加， 痊 其 激活 . 

Step6. 加 载 回 定 螺钉 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | > BES < 
系统 弹出 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 人 按钮 系统 弹出 的 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [出 Hasc。 eb> | 间 capserew_z 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ”列表 中 选择 由 z30/4x16 选项 ， 单 击 总 确定 上校 乌 ， 系统 返回 硅 “Define CapScrew” 对 话 
Es 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 在 模型 中 选取 图 11.107 所 示 的 面 为 放置 平 血 ， 然 后 再 选取 
Step3 和 Step4 所 创建 的 四 个 点 〈 枫 紧 块 1 中 )。 





[ Pixine Components 


选取 该 平面 
A 





图 11.107 定义 放置 平面 





(4) 定义 打 孔 对 和 象 。 在 对 话 框 的 ~ ?5s 区域 的 ”文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 


在 模型 中 选取 动 模板 。 
(5) 单 击 于 确定 外交 钮 ， 完 成 导轨 固定 器 1 中 国定 螺钉 1、 国定 螺 钉 2、 国 定 螺 钉 3 和 
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国定 螺钉 4 的 加 载 ， 结 果 如 图 11.108 所 示 “隐藏 点 1~ 点 4) 


横 紧 块 2 中 固定 螺钉 


~_、 


横 紧 块 1 中 国定 螺钉 





图 11.108 ”加 载 固定 螺钉 


(6) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 -看 而 (而 本 六 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 





中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
说 明 : 
@ 在 选取 放置 点 的 时 候 ， 只 需要 选取 之 前 在 攀 紧 块 1 中 创建 的 4 个 点 。 
@ ”为 了 方便 观察 所 加 载 的 国定 螺钉 ， 可 以 将 滑 块 的 部 分 组 件 隐藏 . 
@ ”在 加 载 固定 螺钉 后 ， 系 统 会 自动 在 动 模板 上 创建 出 攀 紧 块 1 中 国定 螺钉 的 腔 体 ， 
结果 如 图 11.109 所 示 。 
Step7. 在 动 模板 上 创建 图 11.109 所 示 的 导轨 固定 器 2 中 的 固定 螺钉 腔 体 。 





回 定 蝶 钉 腔 体 
人 








回 定 蝶 和 钉 腔 体 
和 人 


图 11.109 ” 问 定 螺钉 腔 体 


(1) 激活 零 什 。 双 击 仿 四 时 车 和 生 本 本 了 ， 将 其 激活 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 国 】 一 CEES 
Components ”对话 框 。 

(3) 定义 打 孔 属性 。 激活 对 话 框 的 emts wil 后 的 文本 框 , 选取 动 模板 为 打 孔 对 象 ; 
激活 对 话 框 中 的 aains Cmpoments 文本 框 ， 选 取 Step6 中 添加 的 4 个 固定 螺钉 〈 攀 紧 块 2 中 )。 

(4) 单 击 总 确定 多 钮 ， 完 成 固定 螺钉 腔 的 创建 。 

(5) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 ` 忌 [EREWS 辣 量 轴 ， 激 活 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 
中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总， 完成 产品 的 更 新 。 


看 合 令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 
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说 明 : 

@ 为 了 方便 观察 所 加 载 的 固定 螺钉 腔 体 ， 可 以 将 滑 块 组 件 隐 藏 。 

@ 图 中 的 固定 螺钉 腔 体 并 没有 全 部 显示 ， 请 读者 朋友 们 注意 ， 可 以 通过 录像 来 清晰 
的 观察 所 创建 的 固定 螺钉 腔 体 。 

Task17. 创建 斜 销 1 

Stage1. 创建 零件 1 


Step1. 新 建 组 件 及 修改 文件 名 。 

(1) 选择 节点 。 在 特征 树 中 选择 - 司 [RERUG. 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 光一 让 下 上 2 重合 仿 ， 欠 后 单 击 ` 辟 [ELREU 同 天 骨 ， 
此 时 在 特征 树 中 会 出 现 党 Productl {Froductl. 1) 新 部 件 。 

(3) 重 命名 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 泡 症 宝 IO 和 EL 天 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 加 六 项 , 在 系统 弹出 的 “属性 ” 对 话 框 中 选择 产品 选项 卡 ， 在 部 件 区 域 的 实 站 名 和 
文本 框 输入 文件 名 “liftl.1>， 交 虽 区 域 的 雪人 # 编 引文 本 框 中 输入 文件 名 “liftl”， 单 击 .总 确定 jj 
钮 ， 完 成 组 件 的 重 命名 。 

Step2. 新 建 零件 及 修改 文件 名 。 

(1) 激活 组 件 。 在 特征 树 中 双击 信守 计 (和 和 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 > 区 到 健 今 ， 示 统 弹 出 “新 零件 ， 原 点 ” 
对 话 杠 ， 单 市 天 W 以 钮 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 人 攻守 到 村人. 

(3) 重 命名 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 仿 EERRRREEE 全 辣 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
择 世 眶 加 放 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 虽 选 项 卡 ， 在 部 全 区 域 的 实 阳 名 称 文本 
框 和 六 虽 区 域 的 到 从 编号 文本 框 中 均 输 入 文件 名 “AngularpPin”， 单 击 屯 确定 | 梯 钮 ， 完 成 新 部 
件 的 重 命名 。 

step3. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 目 中 AAA 国 “，， 号 下 的 
其 激 活 ， 并 确定 在 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step4. 创建 图 11.110 所 示 的 凸 台 1 (隐藏 滑 块 并 显示 推 杆 固 定 板 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 (草图 7)。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 敬 胺 钮 ， 选 取 图 11.111 所 示 的 平面 
为 草图 平面 。 






































全 
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图 11.110 凸 台 1 图 11.111 草图 平面 
@) 绘制 截面 草图 (草图 7)。 在 章 绘 工作 台中 绘制 图 11.112 所 示 的 截面 草图 (草图 7)。 
说 明 : 读者 在 绘制 草图 时 ， 若 将 视图 调整 到 线 框 状态 后 ， 并 没有 显示 线 框 ， 可 以 对 特 
征 的 透明 度 进行 调整 ， 将 线 框 显示 出 来 。 
图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 世 核 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(3) 确定 凸 台 限制 曲面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 车 痕 制 区 域 的 兽 : 下 拉 列 表 中 选择 
四 E 国 计 项， 然后 选取 图 11.113 所 示 的 面 为 限制 曲面 。 











放大 图 


eM Me Ce 一 一 一 一 | 一 一 一 一 一 一 


和 二 





图 11.113” 凸 台 限制 曲面 
Step5. 插入 几何 体 及 修改 文件 名 并 将 其 隐 着 。 





(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 池 醒 于 人, 在 特征 权 中 增加 蜗 国 可 于 下 


选项 。 
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(2) 更 改 “ 几 何 体 .2” 的 名 称 。 

QOD 在 特征 树 中 选中 坊 国 加 本 昌 }i 二 坟 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

@ 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 民 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 文本 
框 中 输入 文件 名 “DrillHole”。 

@) 单 击 总 确定 | 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

(3) 复制 几何 特征 。 

Q 在 特征 树 中 依 次 单 击 中 中 EAI 1 arPin 

一 进攻 作 可 f 玫 六 的 “+” 号 ， 然 后 右 击 圳 症 便 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
@ 在 特征 村 中 选择 坑 冰 而 而 轩 } 右 币 ， 在 系统 弹出 的 快捷 中 选择 攻守 到 

@ 在 特征 树 中 选取 强国 面 丽 国 半 右 十 ， 在 系统 弹出 的 快捷 中 选择 医 | 

Step6. 在 型 心中 创建 零件 1 腔 体 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 僻 国 到 SS 外 一 > 
号， 外 后 双击 < 国信 守 N 王 
下 的 全 国 R99 和 ， 将 其 激活 . 

(2) 创建 移 除 1。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 凶 
除 ” 对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 锡 和 于 到 于 
+ ”号 ， 然 后 选取 
一 站 章 _ 确定 外交 乌 ， 系 统 弹出 “警告 对 话 框 ” 单 击 和 按钮， 完成 
移 除 1 的 创建 ， 结 果 如 图 11.114 所 示 。 

说 明 : 

@ 为 了 方便 观察 移 除 后 特征 ， 可 以 将 西 台 1 隐藏 。 

@ 在 型 芯 1 上 创建 零件 1 的 腔 体 时 ， 系 统 会 自动 在 型 芯 2 中 与 其 相应 的 位 置 创建 出 

同样 的 腔 体 ， 如 图 11.115 所 示 。 





命令 。 






























命令 ， 系 统 弹出 “ 移 














图 11.114 型 芯 1 中 零 部 件 1 腔 体 图 11.115 型 芯 2 中 零 部 件 1 腔 体 
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Step7. 在 动 模 支撑 板 中 创建 零件 1 腔 体 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 个 故 ERGNSIUSREIECHIGUSIE 一 >> 
SEESOISLEOOTESUOEETSTE 汪 癌 订 的 “+ 号， 然后 在 其 “+” 号 下 双击 
Ti. 

(2) 创建 移 除 1。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 
除 ” 对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 电 四 于 (下 时 一 > 
+ 一 -SITE 一 示 医 任 由 何 玫 的 “+， 
号 ， 然 后 在 选取 、 [RU 全国 ， 单 击 章 _ 确定 外交 钮 ， 系 统 弹出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 
过 钮 ， 完 成 移 除 1 的 创建 ， 结 果 如 图 11.116 所 示 。 

说 明 : 为 了 方便 观察 移 除 后 特征 ， 可 以 将 “型 芯 ” 隐 藏 。 

Step8. 分 割 零件 1。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 站 中 EAIEEE NI“ ”号 下 的 
ES 辣 使 其 激活 ， 并 确定 在 “零件 设计 ”工作 台中 。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 伟 IITETE 司 …， 呈 下 的 全 司 [ 和 何 |， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国富 命令， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

(3) 创建 分 割 1。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 瑟 玫 基于 曲面 的 特征 
统 弹出 “定义 分 割 ” 对 话 框 。 

@ 选取 要 分 割 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 人 IEA 一 > 
惟一 > ZE 前 的 <+ ”号 ， 钛 搬 选 取 季 
单 击 箭头 以 改变 方向 。 

@) 单 击 硬 _ 确定 | 钮 ， 结 果 如 图 11.117 所 示 。 






令 ， 系 统 弹 出 “ 移 











全 

















放大 图 | 





图 11.116 动 模 支撑 板 中 零 部 件 1 腔 体 图 11.117 分 市 1 
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Stage2. 创建 零件 2 


Step1. 新 建 零件 及 修改 文件 名 。 
(1) 激活 组 件 。 在 特征 树 中 双击 锡 于 于 于 于 于 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 圈 一 > 换 于 作 今 ， 示 统 弹 出 “新 零件 ， 原点 ” 

对 话 框 ， 单 市 转 革 和 梳 钮 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 吓 守 和 By 
(3) 重 命名 组 件 。 在 特征 树 中 石 击 坊 x 国 到 夺 本 | 团 ， 相 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 

选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选 项 卡 ， 在 部 半 区 域 的 实 册 名称 文 本 

框 和 产品 区 域 的 要 作 编 号 文本 框 中 均 答 入 文件 名 “SlideBase”， 单 击 .总 确定 jj 包 ， 完 成 新 部 件 

的 重 命名 。 
step2， 激活 零 件 。 在 特征 树 中 双击 中 人 EREEERERSNNRESEE “号 下 的 

才 ] 国 是 汪 本 四 做 其 泊 活 。 

















Step3. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 开始 世 一 “时 形状 > 剖 成 陈 外 形 设计 命令 ， 系 统 
切换 到 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 人 台 。 
Step4. 创建 图 11.118 所 示 的 点 1。 





(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 攻 一 国王 全 命令， 系统 弹出 “点 
定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 点 类 型 。 在 点 得 :下 拉 列 表 中 选择 


(3) 选取 参照 曲线 。 选 取 图 11.119 所 示 的 边线 为 参照 曲线 。 








选取 此 边线 
\ 





图 11.118 点 1 图 11.119 ”选取 参照 曲线 


(4) 定义 曲线 长 度 比率 。 并 选中 四 由 吉 长 康 比 率 单 选项 ， 在 崇 ; 文本 框 中 输入 数值 0.5。 

(5) 单 击 . 总 确定 匀 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

Step5. 创建 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 交 
面 定义 ”对 话 框 。 





~ 
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(2) 定义 平面 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 本 尘 : 区 域 的 下 拉 菜 单 中 选择 加 量 开 证 | 夺 
项 。 

(3) 定义 参考 平面 和 参考 点 。 选 取 “yz 平面 ”为 参考 平面 ; 选取 图 11.120 所 示 的 点 (上 
一 步 所 创建 的 点 1) 为 参考 点 。 

(4) 单 击 总 确定 上 术 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 

















step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 2 六 
统 切 换 到 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step7. 创建 图 11.121 所 示 的 凸 台 1。 

说 明 : 为 了 方便 观察 创建 凸 台 1 的 特征 ， 可 以 将 推 村 固定 板 隐 藏 。 





图 11.120 平面 1 图 11.121 凸 台 1 





四 于 草图 的 特征 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “定义 西 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 晶 图 《时 网 8)。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 欧 胺 钮 ， 选 取 Step5 所 创建 的 “平面 
1” 为 时 图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 (草图 8)。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 11.122 所 示 的 截面 草图 (草图 8)。 


放大 图 




















(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 的 完 员 区 域 的 长 度 : 文 本 框 中 输入 数 
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值 24， 并 单 击 二 区 畦 六 向 外交 钮 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 

Step8. 添加 倒 角 1。 选 择 下 拉 菏 单 配 宅 一 命令; 选取 图 
11.123 所 示 的 4 条 边线 为 倒 角 对 象 ， 其 他 参数 采用 默认 设置 值 ; 单 击 总 确定 j 钮 ， 完 成 倒 
角 1 的 添加 ， 结 果 如 图 11.124 所 示 。 

Step9. 插入 几何 体 及 修改 文件 名 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 
选项 。 











一 > 人 人 在 特征 树 中 增加 专 国 本 搬 泛 





图 11.123 ”选取 倒 角 对 象 图 11.124 倒 角 1 


(2) 更 改 “几何体 .2” 的 名 称 。 
QO 在 特征 树 中 选中 葡 国 天 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 渤 择 命令 ，。 
@ 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 的 特征 民 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 郊 : 文本 框 
中 输入 文件 名 “DrillHole”。 
@ 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 
(3) 复制 几何 特征 。 
QD 在 特征 树 中 依次 单 击 下 人 % 国 富 于 + 


一 > 过 玫 硬 用 辣 国 1“” 与 ,然后 右 击 中 国 国 痢 ,， 直系 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

















了 上 人 人 
EE 个 今 ， 


在 特征 树 中 选择 坊 国 三 硬 本 右 币 ， 在 系统 弹出 的 快捷 中 选择 国电 

(4) 修改 凸 台 2 特征 。 

在 特征 树 中 依次 单 击 欧 攻 全 可 困 一 ” .入 ERED 放 的 “+ 号， 然后 双击 
吕 ] 系统 阐 出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

@ 重 定义 截面 草图 (草图 9)。 单 击 欧 胺 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 ， 重 定义 截面 草图 
(草图 9) 如 图 11.125 所 示 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 
值 。 
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@ 单 击 总 确定 | 近 钮 ， 完 成 凸 台 2 特征 的 修改 ， 结 果 如 图 11.126 所 示 。 





放大 图 ， 


一 一 一 -加 
1 





图 11.125 ”截面 草图 (草图 9) 图 11.126 ” 凸 台 2 修改 后 
(5) 创建 倒 圆 角 1。 
Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 lh 二 全 今 ， 系 统 弹 出 





“ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 
@) 选取 要 圆 角 化 的 对 象 。 在 图 形 区 选择 图 11.127 所 示 的 4 条 边线 为 要 圆 角 化 的 对 象 。 








图 定义 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 参数 。 在 半径 : 文本 框 中 输入 数值 1， 在 半 委 tt: 下拉 列 
表 中 选择 国 加 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
@ 单 击 章 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 ， 结 果 如 图 11.128 所 示 。 






选取 这 四 条 边线 





命令 。 


Step10. 在 推 杆 固定 板 中 创建 零件 2 腔 体 。 
(1) 激活 部 件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 - 印 有 ERICUEIECHEESREE II 一 
‘国生 天后 双击 阁 国 于 于 于 





其 激活 。 
(2) 创建 移 除 1。 
Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 和 
除 ” 对 话 框 。 
@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 党 IE 用 一 一 > 
中 ER 一 二 ER 一 ”并 玫 订 的 “< ， 号， 
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处 后 选取 JS 有 ， 单 击 全 确定 jj 包 ， 系 统 弹 出 “敬告” 对话 框 ， 单 击 


钮 ， 完 成 移 除 1 的 创建 ， 结 果 如 图 11.129 所 示 。 





图 11.129 ” 推 杆 固定 板 中 零 部 件 2 腔 体 

说 明 ， 为 了 方便 观察 移 除 后 的 特征 ， 可 以 将 凸 台 1 隐藏 

Step11. 创建 图 11.130 所 示 的 零件 特征 一 一 了 1。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 直 Sa 国 而 于 守 sh 
才 1 国 是 汪 本 四 做 其 激活 。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 节 车 全 和 何必， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

(3) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 到 一 > 儿 玉 二 
钮 )。 

(4) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 11.130 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹出 “定义 
孔 ” 对 话 框 。 

(5) 定义 孔 的 位 置 。 单 击 扩 民 选项 卡 中 的 欧 胺 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 ， 绘制 图 11.131 所 
示 的 点 ， 单 击 退 出 “ 草 绘 工作 台 ” 按 钮 虚 ， 

说 阴 : 图 11.131 所 示 的 尺寸 9.5 是 点 与 点 之 间 的 距离 。 











国 命 令 (或 单 击 回 控 








选取 此 平面 为 扎 的 放置 面 
\ 





图 11.130 孔 1 图 11.131 定义 孔 的 位 置 (草图 10) 





(6) 定义 孔 的 扩展 参数 。 在 该 对 话 框 的 基尼 选项 卡 的 下 拉 列 表 框 中 选择 国 本 六 项 , 在 
直径 ; 文本 框 中 输入 数值 4.5。 
(7) 定义 孔 的 类 型 。 在 该 对 话 框 中 选择 关 : 选项 卡 ， 然 后 在 下 拉 列 表 框 中 选择 E 表达 
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项 ; 在 人 区 域 的 BE: 文本 框 中 输入 数值 8， 在 :文本 框 中 输入 数值 4.6。 
(8) 单 击 .总 确定 上 肝 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 
Step12. 创建 图 11.132 所 示 的 矩形 阵列 1。 





图 11.132 ”和 矩形 阵列 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 变换 特征 4 命令， 系统 弹出 
“定义 矩形 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 对 象 。 单 击 以 激活 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 的 第 - 攻 向 选项 卡 中 的 邓 : 文 本 
框 ， 选 取 特 征 树 上 的 “ 孔 1” 作 为 阵列 对 象 。 

(3) 定义 第 一 方向 参考 元 素 。 激 活 第 方 机 选项 卡 的 参考 过 :文本 框 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 天 轩 时 1 为 参考 元 来. 

(4) 定义 阵列 参数 。 在 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 的 第 攻 向 选项 卡 的 儿 数 :下 拉 列 表 框 中 选 
择 用 aa 辐 选 项 ， 然 后 在 多 加: 文本 框 中 输入 数值 2， 在 电文 本 框 中 输入 数值 12， 在 “定义 
矩形 阵列 ”对 话 框 的 第 -太庙 选项 卡 的 才 攻 :下 拉 列 表 框 中 选择 国 加 早先 项 ， 然 后 在 实 刚 : 文 
本 框 中 输入 数值 2， 在 中 注 本 框 中 输入 数值 19。 

(5) 定义 第 二 方向 参考 元 素 。 激 活 第 -方向 选项 卡 的 参 才 元 过 ;文本 框 并 右 击 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选取 有 本 生生 全 为 参考 元 素 . 

(6) 单 击 对话 框 中 的 总 确定 上 掖 乌 ， 完 成 矩形 阵列 1 的 创建 。 


















































Stage3. 创建 零件 3 


Step1. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 中 属国 “+ ”号 下 的 
八国 本 于 全 其 激活 ， 并 确定 在 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 创建 图 11.133 所 示 的 四 模 1。 选 择 下 拉 菜 单 配 人 a 
本 命令 ; 选取 图 11.133 所 示 的 面 为 量 图 平面 ;: 绘制 图 11.134 所 示 的 截面 富 图 
(草图 11)， 在 第 -限制 区 域 的 类 型 i 单 击 对 形 宇 由 x 钮 ， 完 
成 凹 槽 1 的 创建 。 
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选取 该 平面 
\ 





图 11.133 四 槽 1 图 11.134 截面 章 图 ( 音 图 11) 

说 明 : ”为 了 方便 观察 外 模 1 的 特征 ， 可 以 将 零件 2 和 推 杆 国定 板 隐藏 

Step3. 狐 建 零件 及 修改 文件 名 。 

(1) 激活 组 件 。 在 特征 树 中 双击 久 下 和 于 和 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 国 加 一 这 a 人 $ 仿 , 外 后 单 击 旬 半 和 于). 
系统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 单 击 三 是 | 扩 钮 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 
Ey fi. 

(3) 重 命名 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 % ELEESEE 5， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选项 卡 ， 在 部 性 区 域 的 实 齐 名称 文 本 
框 和 产品 区 域 的 坟 # 编 引文 本 框 中 均 输 入 文件 名 “SetPin”， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 新 部 件 的 
重 命名 。 

step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 令 国 于 于 和 S39 到， 与 下 办 ' 针 国 而 再， 
使 其 激活 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step5. 创建 同人 台 1( 隐 藏 除 和 零件 1 和 零件 2 之 外 的 所 有 特征 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 质 八 本 一“ 基于 草图 的 特征 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 划 图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 敬 腔 钮 ， 选 取 图 11.135 所 示 的 面 
为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 (草图 12)。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 11.136 所 示 的 截面 草图 (草图 
12 )。 























图 11.135 ”定义 草图 平面 图 11.136 截面 草图 ( 守 图 12) 
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(5) 确定 凸 台 限制 曲面 。 在 “定义 凸 台 ” 0 下拉 列表 中 选择 
国 本 加 六 项 ， 然 后 选取 图 11.137 所 示 的 面 为 限制 曲面 。 
(6) 单 击 局 确定 上 要 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 ， 结 果 如 图 11.138 所 示 。 





图 11.137 凸 台 限制 曲面 图 11.138 屿 台 1 
说 明 : 
e@ 图 11.136 所 示 的 截面 草图 (草图 12 ) 和 图 11.134 所 示 的 截面 草图 (草图 11 ) 重合 。 
@ 为 了 方便 观察 凸 台 1 特征 ， Wd 
Step6. 添加 倒 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 E 一 > Bi 对 介 今 ， 选取 图 
11.139 所 示 的 2 条 边线 为 倒 角 对 象 ; 在 “ 芭 王 文本 框 中 输入 数值 0.5， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设置 值 ， 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 倒 角 1 的 添加 ， 结 果 如 图 11.140 所 示 。 








选取 这 2 条 边线 





| 


图 11.139 ”定义 倒 角 对 象 图 11.140 倒 角 1 
说 明 : 为 了 方便 观察 倒 角 1 特征 ， 可 以 将 Stage2 中 创建 的 零件 2 隐藏 。 


Stage4. 加 载 固定 螺钉 


step1. 隐藏 堆 件 。 在 特征 树 中 选取 忆 中 EAI 全 风 并 右 击 ,在 系统 阐 
出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 js 2 汪 命 今 . 

Step2， 激 活 零 件 。 在 特征 树 中 双击 中 mA ， 号 下 的 
二 | 国 于, 


Step3. 添加 几何 网 形 集 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 且 全 医 全 今 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 
框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮 。 
(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 苹 单 加 一 > 忆 玛 同和 创 成 式 外 形 设计 





系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 人 台 。 

(3) 创建 点 2。 

Q@ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 全 
定义 ”对 话 框 。 

@ 在 该 对 话 框 的 人 守 : 下拉 列表 中 选择 国庆 Ei 下 先 项 ， 然 后 选取 图 11.142 所 示 的 
边 链 ， 单 击 总 确定 有 < 饵 ,结果 如 图 11. 143 所 示 。 





一 > 国人 全， 系统 弹出 “点 












选取 此 边 链 





图 11.142 ”选取 边 链 图 11.143 创建 点 2 


(4) 创建 点 3、 点 4 和 点 5。 参照 步 台 C(3)， 分 别 选 取 和 矩形 模式 中 的 另外 三 个 开 孔 的 边 





线 ， 结 果 如 图 11. 144 所 示 。 

Step4. 加 载 螺钉 〈 显 示 动 模 侧 及 推出 系统 组 件 )。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 激活 多 | 基 刘 吉本 伟人 直 中 国生 | 

(2) 选择 命令 .选择 拉 菜 单 国 一 > 卫 攻 
令 ， 系 统 弹出 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

(3) 定义 所 。 选 取 Step3 所 创建 的 点 2、 扩 3、 扩 4 和 后 5。 

(4) 选择 螺钉 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 辟 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
依次 双击 [前 Hasco mm | 间 capscrew Z30 ees 用 z5074x20 类 型， 然后 单 击 该 对 话 框 中 的 
Bj: 包 ， 

(5) 定义 方 辐 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 市 Beverse Directisn 有 安 钮 。 

(6) 定义 打 孔 对 象 。 在 仆 ssseg 艾 域 下 的 后 See 义 本 框 单 击 一 下 ， 使 其 激活 ， 然 
后 选取 “ 推 析 ”为 打 孔 对 有 象 。 

(7) 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 j 控 钮 ， 完 成 螺钉 的 加 载 ， 结 果 如 图 
11.145 所 示 〔 隐 藏 点 2、 点 3、 点 4、 和 点 5)。 






-> 
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图 11.144 创建 点 3、 点 4 和 点 5 图 11.145 ”创建 螺钉 

(8) 至 此 ， 笠 销 1 的 所 有 组 件 全 部 创建 完成 。 

Task18. 创建 斜 销 2 

Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 晤 区 叶 中 首 

step2. 切换 工作 台 , 选择 下 拉 菜 单 国 一 二 装配 设计 
切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 研 
对 话 框 。 

Step4. 选择 对 称 平面 和 要 变换 的 产品 。 单 击 生 国富 反 字 SSS 下 引 硬 

—— 人 ER 一” 必 EE 妆 订 的 ”号 过 改作 国 辐 外 

后 选取 和 斜 销 1， 此 时 系统 弹出 “ 状 配 对 称 问 导 ” 对 话 框 。 

Step5. 定义 对 话 框 参数 。 在 该 对 话 框 中 选中 局 其 地 几何 栖 、 局 所 有 有 小 何 图 形 集 ,有 序 或 大 夺 、 
豆 所 有 轴 系 和 局 外 部 视图 四 个 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step6. 单 击 “装配 对 称 同 寻 ” 对 话 框 中 的 完 感 _ 上 | 控 钮 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 结果 ”对 
话 框 。 

Step7. 单 击 “ 装 配对 称 结果 ”对 话 框 中 的 美里 | 控 钮 ， 结 果 如 图 11.146 所 示 。 






一 全 全， 系统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 








放大 图 





图 11.146 添加 斜 销 2 
Step8. 在 推 杆 固定 板 中 创建 斜 销 2 腔 体 。 
(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 - 钻 国 SSIEUEIEGISESSEE 一 > 
加 于 和 于 于 后 双 市 才 国 /+ 
其 激活 。 
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(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 EL 
切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

(3) 创建 移 除 2 

QOD 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 怨 
对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
Symmetry of liftl (Symmetry of 1iftl. 1.1) mm 
BSynmetry of SlideBase (Symmetry of SlideBase. 1) 下 
专 国生， 后 夺取， 二 人 jx 包 ， 

按钮， 完成 移 除 2 的 创建 ,结果 如 图 11.147 所 示 。 

















图 11.147 创建 斜 销 2 在 推 杆 固 定 板 中 腔 体 

说 明 : ”为 了 方便 观察 创建 腔 体 后 的 特征 ， 可 以 将 
BSynmetry of SlideBase (Symmetry of SLideBase. 1) 隐藏 

Step9. 在 动 模 支撑 板 中 创建 斜 销 2 腔 体 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 市 甸 国 守 到 GNSS 是 G9 | 一 一 > 
CE NM 的 “+- ”号 ， 然 后 双击 
.i 

(2) 创建 移 除 2。 

@ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 E 
对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 









让 忒 除 命 今 ， 系 经 完 弹 出 66 移 除 9) 





专 办 后 夺取 加 了 宙 丽 站 寺 全 区 证 jf 
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j 按 钮 ， 完 成 移 除 2 的 创建 ， 结 果 如 图 11.148 所 示 。 


图 11.148 ”创建 和 糙 销 2 在 动 模 支撑 板 中 腔 体 


说 明 :， 为 了 方便 观察 创建 腔 体 后 特征 ， 可 以 将 CFA 和 
SSymmetry of AngularPin (Symmetry of AngularPin. ] 隐藏 
Step10. 在 型 蕊 1 中 创建 竹 销 2 腔 体 。 
(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 舍 SR 一 > 
CR 全 六 的 “- ”号 ， 欠 后 双击 入 J 国 且 本 一 ， 闪 其 激活 . 
(2) 创建 移 除 2。 
CD 选择 命令 。 选择 下 拉 亲 单 入 人 
对 话 框 。 
@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
Symmetry of liftl (Symmetry of liftl.1.1) m= 
Symmetry of AngularPin (Symmetry of AngularPin. 1) 还 
专车， 
系统 弹出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 上 和 按钮 ， 完 成 移 除 2 的 创建 ， 结 果 如 图 11. 149 所 
说 明 : 
@ 为 了 方便 观察 创建 腔 体 后 的 特征 ， 可 以 将 
SSymmetry of AngularPin (Symmetry of AngularPin. 1) 特 征 隐藏 
@ 在 创建 针 销 2 在 型 芯 1 中 腔 体 的 时 候 ， 系 统 会 自动 在 型 芯 2 中 与 其 相对 应 的 地 方 
创建 出 腔 体 ， 结 果 如 图 11.150 所 示 。 





旋 芒 除 命 今 ， 系 & 视 弹 出 66 移 除 AAA、3? 











放大 图 ， 





图 11.149 创建 竹 销 2 在 型 蕊 1 中 腔 体 图 11.150 ”创建 竹 销 2 在 型 蕊 2 中 腔 体 
Step11. 在 推 板 中 创建 和 佟 销 2 腔 体 。 
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(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 后 国 EESETIEAREIEEEOESR 全 亲 的 “+ ”号 ， 
处 后 双击 人 ER ET 全， 痊 其 激活 . 
(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | = 区 村 拭 设计 si = Tooling Design 





令 . 





(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 1 一 万 人 和 
Components ”对话 框 。 

(4) 定义 打 孔 属性 。 激 活该 对 话 框 中 的 cameents Wi 文本 框 ， 选 取 推 板 为 打 孔 对 象 ; 
然后 激活 该 对 话 框 的 winins 5meoments 文本 框 ， 选 取 
» 全 定 螺钉 ( 斜 销 2 中) 

(5) 单 击 总 确定] 校 钮 ， 完 成 固定 螺钉 腔 的 创建 。 

(6) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 ` 忌 [EGG 状 辐 ， 激活 此 产品 在 “更 新 ”工具 栏 
中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Task19. 创建 斜 销 3 


命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 











Stage1. 创建 零件 1 


Step1. 新 建 组 件 及 修改 文件 名 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 市 "看 囊 古 于 到 |. 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 让 个 仿 ， 然 后 单 击 
- 古 到 在 特征 树 中 会 出 现今 国 训 计酬 jf. 

(3) 重 命名 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 叙 国富 丰 中国， 在 示 统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 忆 量 加 选项 ; 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选 项 卡 ， 在 部 忻 区 域 的 实 刚 名称 
文本 框 输入 文件 名 “lift2.1”， 在 六 曲 区 域 的 零 避 篇 文本 框 中 输入 文件 名 “lift2”， 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 组 件 的 重 命名 。 

Step2. 新 建 零件 及 修改 文件 名 。 

(1) 激活 组 件 。 在 特征 酝 中 双击 令 国富 于 中 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 洋 一 > 区 Ba 命令 ， 系 统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ” 
对 话 杠 ， 单 市 二 让 包 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 人 a 于 证 和 外 yf 

(3) 重 命名 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 仿 NERRREEE 全 辣 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
择 世 本 加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 虽 选 项 卡 ， 在 部 举 区 域 的 实 齐 名称 文本 
框 输入 文件 名 “AngularPin2.1” 在 ”所 区 域 的 有 文本 框 中 输入 文件 名 “AngularPin2” 单 
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击 . 总 确定 | 校 乌 ， 完 成 新 部 件 的 重 命名 。 

step3. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双 十 Sn 国 守 于 于 下 
考 国语， 并 确定 在 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step4. 创建 图 11.151 所 示 的 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 ee 基 寺 音 图 的 特征 
“定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 曲 图 〈 理 网 12)。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 铝 上 按钮 ， 选 取 图 11.152 所 示 的 平 
面 为 草图 平面 。 








全 令 ， 系 统 弹 出 





图 11.1$1 上 凸 台 1 图 11.152 ”草图 平面 
绘制 截面 草图 (草图 12), 在 章 绘 工作 台中 绘制 图 11.153 所 示 的 截面 草图 (草图 12 )。 





图 11.153 ”截面 草图 (草图 12) 


图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 中 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(3) 确定 凸 台 限 制 曲 面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 关 : 下 拉 列 表 中 选择 


国光 项 ， 然 后 选取 图 11.154 所 示 的 面 为 限制 曲面 。 
凸 台 限制 曲面 




















图 11.154 ”同人 台 限 制 曲面 
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Step5. 插入 几何 体 及 修改 文件 名 并 将 其 隐藏 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 加 和, 在 特征 村 中 增加 吉 国 本 于 
选项 。 

(2) 更 改 “几何 体 .2” 的 名 称 。 

QO 在 特征 树 中 选中 坊 国 本 于 昌 }i 二 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 。 

@ 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 半年 居 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 文本 
框 中 输入 文件 名 “DrillHole”。 

@ 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

(3) 复制 几何 特征 。 

DD 在 特征 树 中 依次 单 击 国名 于 于 II 一， 
才 ]IEEEND 一 ”小 医 作 何人 订 的 “<;+ ”号 ， 然 后 右 击 串 国 全 和， 在 系统 阐 出 
的 快捷 菜单 中 选择 有 旺 臣 号 大国 命令 . 

@ 在 特征 树 中 选择 各 EDE 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 中 选择 上 

@ 在 特征 树 中 选取 ' 品 画面 丽 国 } 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 中 选择 加 

Step6. 在 型 心中 创建 零件 1 腔 体 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 志 国富 到 SSS 外 四 | 一 > 
后 双击 于 守 守 时时 到 ,与 
下 的 全 加 本 3 观 ,， 将 其 激活 . 

(2) 创建 移 除 3。 





























由 稼 除 命令 ， 系统 弹出 “ 移 


@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 
除 ”对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 忽 ER 汪 癌 一 > 
8 AngularPin2 (AngularPin2. 1) = ‘3 AngularPin2 ep “ 涪 零 部 件 几 何 体 前 
的 “+” 号 ， 然 后 选取 


加 





-EE， 单 二 确定 上 x 钮 ， 系 统 弹 出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 

按钮 ， 完 成 移 除 3 的 创建 ， 结 果 如 图 11. 155 所 示 。 

说 明 : 

@ 为 了 方便 观察 移 除 后 特征 ， 可 以 将 凸 台 1 隐藏 。 

@ 在 型 芯 ] 上 创建 零件 1 的 腔 体 时 ， 系 统 会 自动 在 型 芯 2 中 与 其 相应 的 位 置 创 建 出 
同样 的 腔 体 ， 如 图 11.156 所 示 。 
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图 11.155 型 芯 1 中 零 部 件 1 腔 体 图 11.156 ”型 已 2 中 零 部 件 1 腔 体 

Step7. 在 动 模 支撑 板 中 创建 零件 1 腔 体 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 亿 国富 到 SS 外 SI 一 > 
‘7 ”与 ， 然 后 在 其 “+” 号 下 双 市 
Ti. 

(2) 创建 移 除 3。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 攻 玫 
除 ” 对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 仿 国定 到 一 > 
3 AngularPin2 (hngularPin2, 1) = : 汪 ] hngularPin2 一 :地 零件 几何 体 前 的 
“4” 号 ,然后 选取 加 天 全 下, 站 二 全 确定 jj 包 , 系统 弹出 “警告 ”对 话 框 , 单 击 E 
按钮 ， 完 成 移 除 3 的 创建 ， 结 果 如 图 11.157 所 示 。 

说 明 : 为 了 方便 观察 移 除 后 特征 ， 可 以 将 型 芯 和 Step4 创建 的 西 台 1 隐藏 

Step8. 分 割 零 件 1。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双 市 叙 | 国 宣讲 于 
专攻 十 证 于， 并 确定 在 “零件 设计 ”工作 台 。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 他 IE “;” 己 下 的 地 国 呈 于 于 , 堪 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 本 0 用 合 令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

(3) 创建 分 割 1。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 玫 基于 曲面 的 特征 
统 弹出 “分 割 定义 ”对 话 框 。 

@ 选取 要 分 割 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 全 因 一 ， 
专责 一 世人 放 的 <+” 号 然后 选取 演 
击 箭头 以 改变 方向 。 

图 单 击 章 _ 确定 久 钮 ， 结 果 如 图 11.158 所 示 。 





个 今 ， 系统 弹出 “ 移 
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图 11.157 ” 动 模 文 撑 板 中 零 部 件 1 腔 体 图 11.158 ”分割 1 
Stage2. 创建 零件 2 


Step1. 新 建 零件 及 修改 文件 名 。 
(1) 激活 组 件 。 在 特征 树 中 双击 八国 讲 到 于 是 | 





(2) 选 择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 命令 , 然后 单 击 叙 国画 于 外 
系统 弹出 “新 零件 ， 原 点” 对话 框 ， 单 击 二 是 | 六 钮 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 


人 
(3) 重 命名 组 件 。 在 特征 树 中 石 击 闻 wR 到 NE 于 间 贱 ， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
二 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选项 卡 ， 在 部件 区 域 的 实 全 敬文 本 








择 


框 输入 文件 名 “SlideBase2.1” 在 ”后 区 域 的 县 4 渍 s 文 本 框 中 输入 文件 名 “SlideBase2”， 单 
击 章 _ 确 定 久 钮 ， 完 成 新 部 件 的 重 命名 。 





step3. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 荣 单 国 | 一 三 . 芝 
切换 到 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

Step4. 创建 图 11.159 所 示 的 点 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 条 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 类 型 。 在 点 型: 下拉 列表 中 选择 对 

(3) 选取 参照 曲线 。 选 取 图 11.160 所 示 的 边线 为 参照 曲线 。 

















图 11.159 点 1 图 11.160 ”选取 参照 曲线 
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(4) 定义 曲线 长 度 比率 。 选 中 四 昌 结 长度 比率 单 选项 ， 在 败 : 文本 框 中 输入 数值 0.5。 

(5) 单 击 . 总 确定 上 术 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 11.161 所 示 的 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 
面 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 平面 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 下 面 类 型 : 区 域 的 下 拉 菜 单 中 选择 加 bl 先 项 。 

(3) 定义 参考 平面 和 参考 点 。 选取 “yz 平面 ”为 参考 平面 选取 图 11.161 所 示 的 点 (上 
一 步 所 创建 的 点 1) 为 参考 点 。 








本 命令， 系统 荐 出 “ 平 

















图 11.161 和 平面 1 


(4) 单 击 硬 _ 确定 久 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 

Step6. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单一 于 2 于 
切换 到 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step7. 创建 图 11.162 所 示 的 同人 台 2 隐 着 平面 1)。 











图 11.162 ”同人 台 2 
说 了 明 : 为 了 方便 观察 创建 凸 台 2 的 特征 ， 可 以 将 推 杆 固定 板 隐 藏 。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 芝 基于 草图 的 尾 钙 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 
(2) 创建 截面 章 图 (草图 13 )。 
@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 鸥 腔 钮 ， 选 取 Step5 所 创建 的 平面 1 
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为 草图 平面 。 
@ 绘制 截面 草图 (草图 13 )。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 11.163 所 示 的 截面 草图 (草图 13 )。 
@ 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(3) 定义 拉 伸 深 度 属性 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 第 限制 区 域 的 长 证 :文本 框 中 输入 数 
值 24， 并 单 击 二 区 转 方向 | 六 钮 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 




















图 11.163 截面 草图 ( 守 图 13 ) 


(4) 单 击 总 确定 肯 钮 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 

Step8. 创建 倒 角 1。 选择 下 拉 菜 单 卫 一 > 命令 选取 图 
11.164 所 示 的 4 条 边线 为 倒 角 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ; 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 
成 倒 角 1 的 创建 ， 结 果 如 图 11.165 所 示 。 














图 11.164 ”选取 倒 角 对 象 图 11.165 倒 角 1 


Step9. 插入 几何 体 及 修改 文件 名 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 妆 
选项 。 

(2) 更 改 “ 几 何 体 .2” 的 名 称 。 

QO 在 特征 树 中 选中 坊 国 到 旨 yi 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 让 于 作 仿 ， 

@ 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 民 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 文本 
框 中 输入 文件 名 “DrillHole”。 

@) 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

(3) 复制 几何 特征 。 





一 让 本 加 时 和 人, 在 特征 村 中 增加 咒 国 可 二 昌 
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在 特征 树 中 单 击 史 EEC + 一 > 
全 国 呈 下 可 全 ji 的 <:， 号 , 外 后 右 击 轨 国 本 国庆 系统 阐 出 的 快捷 东单 中 选择 且 E 
命令 。 


O 在 特征 树 中 选择 考生 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 中 选择 是 








(4) 修改 凸 台 2 的 特征 。 

OD 在 特征 树 中 依次 单 击 臣 图 本 回国 一 名 面 于 轩 并 “” 与 ， 欠 后 双击 
避 ] 国生 ， 系统 阐 出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

@ 重 定 义 截面 草图 (草图 14)。 单 击 哎 胶 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 ， 重 定义 截面 草图 
( 理 图 14) 如 图 11.166 所 示 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 台 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 ;， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 
值 。 

@ 单 击 总 确定 外 冯 钮 ， 完 成 凸 台 2 特征 的 修改 ， 结 果 如 图 11.167 所 示 。 

(5) 创建 到 倒 圆 角 1。 

QOD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 攻 
“ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 。 

















本 命令， 系统 弹出 





图 11.166 截面 章 图 ( 章 图 14) 图 11.167 凸 台 2 修改 后 
@ 选取 要 圆 角 化 的 对 象 。 在 图 形 区 选取 图 11.168 所 示 的 4 条 边线 为 要 圆 角 化 的 对 象 。 
@ 定义 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 参数 。 在 半径 : 文本 框 中 输入 数值 1， 在 省 式 :区 域 的 
F 拉 列表 中 选择 国 加 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
@ 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 ， 结 果 如 图 11.169 所 示 。 















选取 这 四 条 边线 
人 





图 11.168 ”选取 要 圆 角 化 的 对 象 图 11.169 ” 倒 圆 角 1 
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@ 在 特征 树 中 选取 ' 吕 EEDE 国 并 右 击 ,在 系统 阐 出 的 快捷 中 选择 攻 必 全 2 生命 令 . 

Step10. 在 推 杆 国 定 板 中 创建 零件 2 腔 体 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 ` 舒 国 ISSNEIEGISESSTEE 一 人 > 
ER RE 全国 订 的 “+” 号， 处 后 双击 全 | 略 RE EE 国 ， 痊 
其 激活 。 

(2) 创建 移 除 3。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 中 
除 ” 对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 叙 国富 2 中 一 > 
十 ~ 2 
号 , 然后 选取 加，h 填 _ 意 _ 确定 外 妆 钮 ， 系 统 弹出 “警告 对话 框 ， 单 击 上 
按钮 ， 完 成 移 除 3 的 创建 ， 结 果 如 图 11.170 所 示 。 

说 明 : 为 了 方便 观察 移 除 后 特征 ， 可 以 将 Step7 中 创建 的 凸 台 2 隐藏 。 





令 ， 系 统 弹出 “ 移 








图 11.170 ” 推 杆 固定 板 中 和 零 部 件 2 腔 体 

Step11. 创建 图 11.171 所 示 的 零件 特征 一 一 了 1。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 全 EECESTREEEEE 有 国 < 号 下 的 
关 dels 出 其 激活 。 

(2) 定义 工作 对 和 象 。 在 特征 树 中 右 市 志 国 了 国 加 本 央 “:” 下 的 2 国 加 ,在 未 纹 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国宝 ee 全 今 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 > EE 到 一 | 上 上 和 全 今 或 单 击 回 
按钮 )。 

(4) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 11.171 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹 出 “定义 
孔 ” 对 话 框 。 

(5) 定义 孔 的 位 置 。 单 击 扣 选项 卡 中 的 欧 胶 钮 ,系统 进入 草 绘 工作 台 ; 绘制 图 11.172 
所 示 的 点 ， 单 击 退 出 “ 草 绘 工作 台 ” 按 钮 号 




















实例 11 带 模 架 的 手机 外 过 模具 设计 341 





选取 该 平面 
1 





图 11.171 和 孔 1 图 11.172 ”定义 孔 的 位 置 

(6) 定义 孔 的 扩展 参数 。 在 对 话 框 的 世 民 选项 卡 的 下 拉 列 表 框 中 选择 医 攻 国 让 项 ， 在 
直径: 文本 框 中 输入 数值 4.5。 

(7) 定义 孔 的 类 型 。 在 该 对 话 框 中 选择 冻 型 : 选项 卡 ， 然后 在 下 拉 列 表 框 中 选择 国事 
项 ， 在 二 区 域 的 直径: 文本 框 中 输入 数值 8， 在 加 可 :文本 框 中 输入 数值 4.6。 

(8) 单 击 硬 _ 交 定 匀 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 11.173 所 示 的 矩形 阵列 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 。 











变换 特征 





一 全 今 ， 系 统 弹 





图 11.173 ”和 拢 形 阵列 1 

(2) 定义 阵列 对 象 。 单 击 “ 定 义 矩 形 阵列 ”对 话 框 的 第 - 池 向 选项 卡 的 刑 文本 框 使 其 激 
活 ， 选 取 特 征 树 上 的 孔 1 作为 阵列 对 象 。 

(3) 定义 第 一 方向 参考 元 素 。 激 活 第 -方向 选项 卡 的 参考 雹 过 :文本 框 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 有 生生 国人 为 参考 元 素 . 

(4) 定义 阵列 参数 。 在 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 的 第 - 方 自选 项 卡 的 儿 数 :下 拉 列 表 框 中 选 
择 国 胃 国 于 和 项 ， 然 后 在 实 多 :文本 框 中 输入 数值 >， 在 中 注 本 框 中 输入 数值 12， 在 “定义 
矩形 阵列 ”对 话 框 的 第 -地 向 选项 卡 的 才 :下 拉 列 表 框 中 选择 国 国 早先 项， 然后 在 名: 文 
本 框 中 输入 数值 2， 在 咕 : 文 本 框 中 输入 数值 19。 

(5) 定义 第 二 方向 参考 元 素 。 激 活 第 = 让 选项 卡 的 参考 素 : 文 本 框 并 右 击 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选取 有 可 生生 作为 参考 元 素 . 
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(6) 单 击 对 话 框 中 的 草 _ 确定 | 接 钮 ， 完 成 矩形 阵列 1 的 创建 。 
Stage3. 创建 零件 3 


step1. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双 十 人 国语 于 于 证 
二] 国人 使 其 激活 ， 并 确定 在 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 创建 图 11.174 所 示 的 止 权 1。 选 择 下 拉 菜 单 且 宇 NE 
一 站 上 汪 生 命 令 ; 选取 图 11.174 所 示 的 面 为 草图 平面 ; 绘制 图 11.175 所 示 的 截面 草图 ( 草 
15)， 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 框 中 选择 医生 国光 责 ， 单 击 意 _ 痪 定 几 交 钮 ， 完 成 止 档 
1 的 创建 。 
























和 饮 取 该 千 面 





图 11.174 四 村 1 图 11.175 截面 草图 (草图 15) 

说 明 : 为 了 方便 观察 “ 包 楷 1” 的 特征 ， 可 以 将 “零件 2” 和 “ 推 杆 固定 板 ” 隐 藏 ， 

Step3. 狐 建 零件 及 修改 文件 名 。 

(1) 激活 组 件 。 在 特征 树 中 双击 儿 [SEE 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 全 今 ， 欠 后 单 击 全 EEC， 
系统 弹出 “新 零件 ， 原点 ”对 话 框 ， eg 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 
人 

(3) 重 命名 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 撤 n 基 2 到 到 (本 副 ， 丰 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选 
择 世间 本 轩 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选项 卡 ， 在 部 ## 区 域 的 实 刘 名 称 文 本 
框 中 输入 文件 名 “SetPin2.1”， 在 所 区 域 的 全 绩 文本 框 中 输入 文件 名 “SetPin2”， 单 击 
局 确定 jj 饵 ， 完 成 新 部 件 的 重 命名 。 

Step4， 激 活 零 件 。 在 特征 树 中 双击 感 IE “号 下 的 
$ EE wr. 

Step5.， 创建 凸 台 4 隐藏 除 零件 1 和 零件 2 之 外 的 所 有 特征 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 辐 胺 钮 ， 选 取 图 11. 176 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 
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(3) 绘制 截面 草图 (草图 16)。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 11. 177 所 示 的 截面 草图 (草图 
16)。 

















(5) 确定 凸 台 限制 曲面 。 在 “定义 凸 台 ” 放手 夫 型 ;下拉 列 表 中 选择 
国 本 到 项 ， 然 后 选取 图 11.178 所 示 的 面 为 限制 曲面 。 
(6) 单 击 .总 确定 ] 核 钮 ， 完 成 凸 台 3 的 创建 ， 结 果 如 图 11.179 所 示 。 


凸 人 台 限 制 曲面 
\ 





图 11.178 四 台 限 制 曲 面 图 11.179 凸 台 3 
说 明 : 
@ 图 11.177 所 示 的 截面 草图 (草图 16 ) 和 图 11.175 所 示 的 截面 草图 (草图 15) 重 
@ 为 了 方便 观察 填充 1 的 特征 ， 可 以 将 We 中 创建 的 零件 2 隐藏 。 
Step6. 创建 倒 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 一 人 命令， 选取 图 
11.180 所 示 的 2 条 边线 为 倒 角 对 象 ; 在 “这 1 文本 框 中 输入 数值 0.5， 其 他 参数 采用 系统 默 


认 设 置 值 ， 单 击 局 确定 ] 核 钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 ， 结 果 如 图 11.181 所 示 。 








选取 这 2 条 边线 





| 


图 11.180 ”定义 倒 角 对 和 象 图 11.181 倒 角 1 
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说 明 : 为 了 方便 观察 倒 角 1 的 特征 ， 可 以 将 Stage2 中 创建 的 零件 2 隐藏 。 
Stage4. 加 载 固定 螺钉 
sepl 1 隐藏 堆 件 。 在 特征 树 中 选取 NEAR GOif 厂 击 在 系统 阐 





+ ”号 下 的 








(1) 选择 下 拉 菜 单 E 
框 ， 让 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 本 一 > 让 六 
系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

(3) 创建 点 2。 

@ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
定义 ”对 话 框 。 

@ 在 该 对 话 框 的 宕 一 : 下 拉 列 表 中 选择 国 乓 Dai 先 I 页 ， 然 后 选取 图 11.182 所 示 的 
边 链 ， 单 击 硬 _ 确 定 | 钮 , 结果 如 图 11. 183 所 示 。 


命令 ， 系 统 弹出 “插入 几何 图 形 集 ”对 话 










一 > 全 今 ， 系 统 阐 出 “点 








选取 此 边 链 





图 11.182 ”选取 边 链 图 11.183 创建 点 2 
(4) 创建 点 3、 点 4 和 点 5。 参照 步 台 (3)， 分别 选取 矩形 模式 中 的 另外 三 个 开 孔 的 边 
线 ， 结 果 如 图 11. 184 所 示 。 








图 11.184 ”创建 点 3、 点 4 和 点 5 
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Step4. 加 载 螺钉 《显示 动 模 侧 所 有 组 件 )。 
(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 激活 专 国定 于 于 于 是 





(DY 选择 命令 今 。 选择 下 拉 荣 单 插 六 Fixine Components 
系统 弹出 “Define CapScrew” 对 话 框 。 
(3) 定义 点 。 选 取 Step3 所 创建 的 点 2、 扣 3、 扩 4 和 后 5。 


(4) 选择 螺钉 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 令 控 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
依次 双击 国 Hasco mb | | Cap5crev_z50 mk | 用 230/dx20 类 型 ， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 
局 确定 | 扩 钮 。 

(5) 定义 方向 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 Beverse Direction jj 闪 包 。 

(6) 定义 打 孔 对 象 。 在 0 区域 的 于 全 关于 文本 框 中 单 击 ， 使 其 激活 ， 然 后 选 
取 “ 推 板 ” 为 打 孔 对 象 。 

(7) 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 | 按钮， 完成 螺钉 的 加 载 ， 结 果 如 图 
11.185 所 示 ( 隐 藏 点 2、 点 3、 点 4 和 点 5)。 














图 11.185 “加载 螺钉 
(8) 至此， 和 斜 销 3 的 所 有 组 件 全 部 创建 完成 。 
Task20. 创建 斜 销 4 





Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 证 LE (MolLd. 1 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 >” EL 
切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 故 
对 话 框 。 

Step4. 选择 对 称 的 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 生 国富 定 呈 Sj 和 叶 S 呈 
— 处 后 青 
选取 斜 销 3， 此 时 系统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 。 








命令 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 向 导 ” 
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Step5. a 义 对 1 框 参 数 在 该 对 1 框 中 选 中 司 其 地 几 何 慎 、 车 所 有 几何 图 形 集 ， 有 序 或 无 序 、 
写 所 有 独 系 和 后 外 部 视图 四 个 复 选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 

Step6. 单 击 “ 装 配对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 诗 成 -| 掖 钮 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 结果 ”对 
话 框 。 

Step7. 单 击 “ 装 配对 称 结果 ”对 话 框 中 的 闫 半 | 控 钮 ， 结 果 如 图 11.186 所 示 。 


斜 销 4 
2 \ _ _ _-_- 





图 11.186 添加 斜 销 4 


step8. 更 新 零件 。 双 击 久 EEC STR 天 辣 关 ， 汐 活 此 
产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 零件 的 更 新 。 

Step9. 在 推 杆 国 定 板 中 创建 斜 销 4 腔 体 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 ` 舒 辐 ISSUES 一， 
ER 全 同 订 的 “+” 号， 处 后 双击 属国 ， 痊 
其 激活 。 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 于 3 时 一 于 
至 “零件 设计 ”工作 台 。 

(3) 创建 移 除 4。 

QOD 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 芝 
对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
名 Symmetry of lift2 (Symmetry of 1ift2. 1. 1) mp> 
synmetry of SlideBase2 (Symmetry of SlideBase2. 1. 1) => 
站 国外 9 后 迁 取 于 全， 单 计 人 太守 由 x 包 ， 

| 校 钮 ， 完 成 移 除 4 的 创建 ,结果 如 图 11.187 所 示 。 








命令 , 切换 





l 








图 11.187 ”创建 斜 销 4 在 推 杆 固 定 板 中 腔 体 
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说 明 : 为 了 方便 观察 创建 腔 体 后 的 特征 ， 可 以 将 
.Symmetry of SlideBase2 (Symmetry of 51ideBase2. 1. 1]) 陷 藏 
Step10. 在 动 模 文 撑 板 中 创建 竹 销 4 腔 体 。 
(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 纯 ESGNSIUSREIEEUSI ES 一 > 





专区 
(2) 创建 移 除 4。 
Q@ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 
对 话 框 。 
加 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
SS Symmetry of lift2 (Symmetry of Lift2. 1. 1) m= 
Dy Symmetry of AngularPin? (Symmetry of AngularPin2. 1. 1) mm 
专 国 于 | 


| 核 钮 ， 完 成 移 除 4 的 创建 ,结果 如 图 11.188 所 示 。 





命令 , 系统 弹出 “ 移 除 ” 








图 11.188 ”创建 斜 销 4 在 动 模 支 撑 板 中 腔 体 


说 明 : 为 了 方便 观察 创建 腔 体 后 的 特征 ， 可 以 将 [SRS 和 
.Symmetry of AngularPin2 (Symmetry of AngularPin2, 1.1) 特 征 隐 藏 

Step11. 在 型 心 1 中 创建 竹 销 4 腔 体 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 生 国富 到 GSS 时 一 > 
古训 后 双 市 导 国 训 训 国 ， 交 其 激活 ， 

(2) 创建 移 除 4。 

Q@ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 故 
对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
symmetry of lift2 (Symmetry of 1ift2.1.1) my> 





2 命令， 系统 弹出 “ 移 除 ” 
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Dy Symmetry of AngularPin? (Symmetry of AngularPin2. 1. 1) =—> 
专 国生 后 夺取 到 NS 站 二 全 确定 x 饥 ， 
系统 弹出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 按钮 ， 完 成 移 除 4 的 创建 ， 结 果 如 图 11. 189 所 示 。 
说 明 : 
@ 为 了 方便 观察 创建 腔 体 后 的 特征 ， 可 以 将 
9 Symmetry of AngularPin2 (Symmetry of AngularPin2.1. 1 特征 隐藏 
@ 在 创建 针 销 4 在 型 芯 1 中 的 腔 体 的 时 候 ， 系 统 会 自动 在 型 芯 2 中 与 其 相对 应 的 位 
置 创建 出 同样 的 腔 体 ， 结 果 如 图 11.190 所 示 。 











图 11.189 创建 斜 销 4 在 型 芯 1 中 的 腔 体 图 11.190 ”创建 斜 销 4 在 型 芯 2 中 的 腔 体 
Step12. 在 推 板 中 创建 斜 销 4 腔 体 。 
(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 " 弛 国富 外 外 外 9 针 9 外 “>” 
号 ， 然 后 双击 YE SEE 天 ， 痊 其 激活 。 
(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 可 一， 2 了 于 | 一 区 于 于 








令 。 





(3) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 EE 
Components” 对 话 框 。 

(4) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 的 ”ms i 后 的 文本 框 ， 选 取 推 板 为 打 孔 对 象 ; 
激活 该 对 话 框 的 Components 文本 框 ， 然 后 选取 
» i 4 个 国定 螺钉 ( 斜 销 4 
中 )。 

(5) 单 击 她 确定 儿 钮 ， 完 成 固定 螺钉 腔 的 创建 。 

(6) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 "证 [ERETS IO 量 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 
栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


Task21. 创建 斜 销 5、 斜 销 6、 斜 销 7 和 和 斜 销 8。 
Stage1. 创建 斜 销 5 


看 合 今 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 
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Step1. 激活 产品 。 在 打 征 村 中 双击 证 LE Wicld. DR 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 2 于 
统 切 换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 豆 单 和 
对 话 框 。 

Step4. 选择 对 称 特 征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 后 ESNSISREIECSESIS 
— ‘+. 
然后 再 选取 斜 销 1， 此 时 系统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 。 

Step5. 选择 组 件 的 对 称 类 型 。 在 对 话 框 中 选中 外 放 哇 ， 新 实则 单 选项 。 

Step6. 单 击 “ 装 配对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 完成 _j 核 钮 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 结果 ”对 
话 框 。 

Step7. 单 击 “ 装 配对 称 结果 ”对 话 框 中 的 闫 辕 有 按钮 ， 结 果 如 图 11.191 所 示 。 

和 斜 销 5 








一 合生 ， 系 统 阐 出 “装配 对 称 向 导 ” 








图 11.191 创建 斜 销 5 

Step8. 在 推 村 固定 板 中 创建 斜 销 5 腔 体 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 " 馈 国 守 丰富 针 时 针 一 
ER 六 的 “+ ”号 处 后 双击 作 国 守 于 于 于 和 / 
其 激活 。 

(2) 创建 移 除 5。 

QD 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 配 生 
对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 仿 [ES 
一 > qu 一 > 然后 选取 
二 克 定 |j 钮 ， 示 统 弹 出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 E 及 乌 ， 完 成 
移 除 $ 的 创建 ， 结 果 如 图 11.192 所 示 。 





2 称 除 .. 的 令 ， 系统 弹出 移 除 ” 
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图 11.192 ”创建 斜 销 $ 在 推 杆 固定 板 中 的 腔 体 
说 明 : 为 了 方便 观察 创建 腔 休 后 的 特征 ， 可 以 将 ESe 获 . 
Step9. 在 动 模 支 撑 板 中 创建 斜 销 5 腔 体 。 
(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 生 国 S 呈 GIS 和 GS 外 | 一 
7” 与 ， 然 后 在 其 “+” 号 下 双击 


专区 将 其 激活 . 

(2) 创建 移 除 5。 

QD 选择 命令 ,选择 下 拉 荣 单 怨 
对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 叙 国富 种 S99 下痢 证 到 
一 > don 一 > 二 IE 订 的 “+ ”号 然后 选取 
TRUES， 单 击 多 确定 jj 钮 ， 系 统 弹出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 E 站 按钮 ， 完 成 
移 除 $ 的 创建 ， 结 果 如 图 11.193 所 示 。 





命令， 系统 弹出 “ 移 除 ” 








图 11.193 ”创建 冬 销 5 在 动 模 文 撑 板 中 的 腔 体 


说 明 : 为 了 方便 观察 创建 腔 体 后 的 特征 ， 可 以 将 
名 Insert_2 (Symmetry of Insert_2.1.1) 和 多 hngularPin (AngularPin) 特征 隐 
藏 

Step10. 在 推 板 中 创建 斜 销 5 腔 体 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 ` 舒 语 EOTSSIEAREIEGEESSEESR 六 的 +” 
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号 ， 然 后 双击 cyY EAIEEE TSED 国 ， 痊 其 激活 . 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单一 > EL 一 | 
令 。 

(3) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单一 万全 和 
Components” 对 话 框 。 

(4) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 的 mms Wi 后 的 文本 框 ， 选 取 推 板 为 打 孔 对 象 ， 
激活 对 话 框 中 的 2 cments 文 木 枉 ， 选 取信 [7 
号 下 的 4 个 固定 螺钉 ( 斜 销 5 中 )。 

(5) 单 击 总 确定] 校 钮 ， 完 成 固定 螺钉 腔 的 创建 。 

(6) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双 币 -让 丙 (而 本国 ， 光 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 
中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 








命令 , 系统 弹出 “Define Drill 








Stage2. 创建 斜 销 6、7 和 8 
参照 Stage1， 创 建 图 11.194 所 示 的 斜 销 6、 斜 销 7 和 和 斜 销 8。 


笠 销 6 矢 销 8 人 逢 销 7 
\ / 
/ 





图 11.194 创建 斜 销 6、 和 斜 销 7 和 和 斜 销 8 
Task22. 加 载 推 杆 
step1. 激活 部 件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 生 国 So 下 于 9 
一 > 中- 六 的 “+， 号， 处 后 双击 
上 起 | E 必 -隐藏 推 夺回 定 板 )。 
step2， 定 义工 作对 象 。 在 志 示 | ， 下 右 击 蕊 国 本 加 下 绩 辐 ， 二 






step3. 创建 草图 16 (点 )。 选 择 下拉 菜 单 国 一 ESE 一 > 世 攻 加 命令 (或 
单 击 工具 栏 的 “草图 ”按钮 不 )， 选 取 图 11.195 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11. 196 所 示 
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选取 此 平面 
N 





图 11.195 ”草图 平面 图 11.196 截面 草图 (草图 16) 


说 明 : 图 11.196 所 示 的 放大 图 中 只 显示 了 6 个 点 ， 还 有 6 点 (用 “旋转 ”命令 来 做 ) 
是 对 称 的 关系 ， 所 以 就 没有 显示 出 来 。 

Step4. 加 载 推 杆 。 

(1) 激活 产品 “显示 推 杆 固定 板 )。 在 特征 树 中 双击 





(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 本 mep” BE atta] me 
命令 (在 “Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “Ejector” 按 钮 . 山 ), 系统 弹出 “Define Ejector” 
对 话 框 。 

(3) 定义 推 杆 属性 。 在 “Define Ejector” 对 话 框 中 单 击 总 胶 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 
器 ”对 话 框 ， 该 此 对 话 框 中 双击 号 | ?ne > Eector4 选 项， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 列 
表 中 选择 | 到 4-160 选项 ， 单 击 .总 确定 按钮， 系统 返回 至 “Define Ejector” 对 话 框 。 

(4) 定义 放置 点 。 选 取 Step3 中 创建 草图 1 中 任意 1 个 点 为 推 杆 放 早点 ; 单 击 

Reverse Direction 用 关 名 |。 

说 明 : 此 时 系统 会 弹出 “知识 工程 报告 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 关 闭 有 按钮 即 可 . 

(5) 定义 打 孔 对 象 。 在 对 话 框 中 的 ee ne 区域 的 “人 文本 框 中 单 击 使 其 激 
活 ， 然 后 在 模型 中 选取 推 杆 固定 板 ， 在 “” 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 在 模型 中 选取 型 忆 
《任意 一 个 )。 

(6) 单 击 剖 懈 定 上 钮 ， 完 成 推 杆 的 加 载 ， 结 果 如 图 11.197 所 示 。 

















图 11.197 ”加 载 推 杆 
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Step5. 在 动 模 支撑 板 中 创建 推 杆 腔 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 下 [EURE 生 柯 . 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 四 避 一 EE 车 
Components ”对 话 框 。 

(3) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 的 ”mms te mi 后 的 文本 框 ， 选 取 动 模 支撑 板 为 打 孔 
对 象 ， 激活 对 话 框 的 me comeents 后 的 文本 框 ， 选 取 Step4 加 载 的 12 个 推 杆 为 孔 特征 。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 有 护 钮 ， 完 成 创建 推 杆 腔 的 操作 。 








命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 


Step6. 修 副 推 杆 1 全 6。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 下 而 天 是 一 > 
+ 9 “+” 号 ， 然 后 在 其 “+” 号 下 的 选取 
| EEC 上 ER En 前 6 个 推 杆 )， 


"0 ， 








然后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 下 2 
系统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 。 

(2) 定义 分 割 曲 面 。 在 特征 树 中 选取 [ 纺 攻 为 分 割 曲 面 ， 然 后 单 击 箭头 来 改 
变 保留 部 分 ， 单 击 总 确定 及 钮 ， 结 果 如 图 11.198 所 示 。 











图 11.198 ”修剪 推 杆 1~ 推 杆 6 

Step7. 修 草 推 杆 7 全 12。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 夺目 和 人 科 ， 完 成 产品 的 激活 . 

(2) 切换 工作 台 . 选择 下 拉 菜 单 基 一 2 字 人 ， 示 统 切 
换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 凡 
话 框 。 

(4) 选择 要 对 称 的 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 捷 EGR SI 
i ge 一 > 才 本 于 于 ”与 ， 然 后 在 “+” 











双全 仿 ， 东 统 弹 出 “装配 对 称 向 导 ” 对 
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弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 。 

(5) 选择 组 件 的 对 称 类 型 。 在 对 话 框 中 选中 恩施 苇 , 新 实 同 单 选项 。 

(6) 单 击 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 一 宇 咸 上肢 钮 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 结果 ”对 
话 框 。 

(7) 单 击 “ 装 配对 称 结果 ”对 话 框 中 的 兰 轩 | 控 钮 。 

(8) 修 喜 推 杆 7~ 推 杆 12。 

Q) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 看 区 村 王 四 

@ 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 IIL 
令 。 

@@ 选择 命令 。 在 特征 树 中 依次 单 击 让 证 ERENG 辣 国 厅 一 > 
+ 很 国 于 于 于 于 于 守 国 国 六 “;” 与 ， 然 后 在 其 “+” 号 下 选取 
er ejector A Do Bjeeror A19 jeetor A19D ( 即 后 6 个 扒 
杆 ), 然后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革 ba2 b> [ES 
令 ， 系 统 弹 出 “Split Definition ”对话 框 。 

@ 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 选取 总 国富 古国 册 本 ， 然 后 单 击 箭头 来 改 
变 保留 部 分 ， 单 击 总 确定 以 钮 ， 结 果 如 图 11.199 所 示 。 











m= Ba Weld Tooline Desien 














图 11.199 ” 修 喜 推 本 7~ 推 杆 12 
注意 : 此 时 选取 的 型 芯 分 型 面 是 在 装配 过 程 中 经 过 对 称 的 分 型 面 ， 要 在 特征 树 的 
erg b> 3 MoldedPart ==> 





Task23. 创建 淫 注 系统 
Stage1. 加 载 定 位 圈 〈 显 示 隐 藏 部 件 ， 如 图 11.200 所 示 ) 


step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 诗 让 [RS O 订 的 “+ 号， 然后 双击 
中 全 [EEC OO 此 时 系统 激活 该 产品 . 
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Step2. 加 载 图 11.201 所 示 的 定位 圈 。 





图 11.200” 模 架 模 型 图 11.201 加载 定位 图 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 固 交 于 =—=> 

《在 “Locatings Components” 工 具 条 中 单 击 “LocatingRing” 按 钮 喇 )， 系 统 阐 出 “Define 
LocatingRing” 对 话 框 。 

(2) 定义 定位 团 属 性 。 在 “Define LocatingRing” 对 话 框 中 单 市 急 腔 乌 ， 系 统 强 出 “上 
录 浏 览 器 > 对 话 框 ; 在 该 对 话 框 中 双击 [ 国 pm 一 m 号 | LocatinsRing_R100 选 项 , 在 系统 弹出 的 
“尺寸 ”列表 中 选择 Bt El00 选 项 ; 单 击 .总 确定 上]j 包 ， 系统 返回 至 “Define LocatingRing” 
对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 11.202 所 示 的 点 为 定位 圈 放 置 点 ， 放 置 方 向 如 图 11.203 
所 示 。 











选取 此 后 





图 11.202 定义 放置 点 图 11.203 ”定义 放置 方 问 


说 明 : 若 加 载 的 定位 圈 方 向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “ "中 % 选项 卡 ， 在 
Treetion“ 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 _ Reverse iYeatiom 未 调 整 方向 . 

(4) 定义 Z 轴 尺 寸 。 在 “Define LocatineRing” 对 话 框 的 文本 框 中 输入 数值 -5。 

说 明 : 在 "文本 框 中 输入 数值 -5 后 ，” 文 本 框 中 的 数值 由 105 变 成 100。 

(5) 定义 打 孔 对 象 。 在 对 话 框 的 Himes 区域 的 "文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 
然后 在 模型 中 选取 定 模 座 板 。 
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(6) 单 击 列 _ 确 定 儿 交 钮 ， 完 成 定位 圈 的 加 载 。 
(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 让 十 [ER 关 状 曙 ， 激活 此 产品 在 “更 新 ”工具 
栏 中 单 击 “更 新 ”按钮 岛 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


Stage2. 加 载 蔡 固 螺钉 和 定位 销 





Stepl1. 创建 图 11.204 所 示 的 4 个 点 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 直面 而 到 一 > 
InjectionSide (InjectionSide. 1) =—=> 
+ 然后 双击 
-各 LocatingRing R100 2 零件 。 





(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 村 中 选取 下 名 | 国富 于 于 于“ 下 
全 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 肝 汪 和 
成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 。 








图 11.204 点 3、 点 4、 点 5 和 点 6 
(3) 创建 图 11.205 所 示 的 点 3。 
Q@ 选择 下 拉 菜 单 本 由 
框 。 
GO 定义 点 类 型 和 点 参照 。 在 过 时 :下 拉 列 表 中 选择 
所 示 的 圆 为 点 参照 。 





一 > 全 全， 系统 弹出 “点 定义 ”对 话 











和 抽 ， 渤 取 图 11.205 





图 11.205 点 3 
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@@ 单 击 章 区 定 匀 钮 ， 完 成 点 3 的 创建 。 

(4) 参照 步骤 (3) 创建 其 他 3 个 点 。 

Step2. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 个 EEC ES ， 完 成 产 
品 的 激活 。 

Step3. 加 载 楷 回 螺钉 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 Fixine Conponents >» EESTI 
命令 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 .是 )， 系 统 弹出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 胶 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ” 对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [用 Hasc。 p> [用 capscrev zso 选项 ,在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 由 230/8x20 选 项 ， 单 击 总 确定 | 六 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 Stepl 所 创建 的 点 3 和 点 4 为 紧 固 螺 和 钉 放置 点 ， 单 击 
Beverse Direction fi 馈 . 

(4) 定义 打 孔 对 象 。 在 对 话 框 的 seasd winines 区 域 的 ia 全 om 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 
然后 在 模型 中 选取 定 模 座 板 。 

(5) 单 击 总 确定 j 扩 饵 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 

Step4. 加 载 定 位 销 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菏 单 配 妾 ocating ComponentsP mo 目 Dovel Tin 
(在 “Locating Components” 工 具 条 中 单 击 “Dowel Pin” 按 钮 是 ), 系统 弹出 “Define DowelPin” 
对 话 框 。 

(2) 定义 定位 销 属性 。 在 “Define DowelPin” 对 话 框 中 单 击 臂 较 钮 ， 系 统 弹 出 “目录 
浏览 器 ”对话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [| Hasc。 一 和 [加 DovelPin_z25 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列 表 中 选择 | zz5/ax28 选 项 ， 单 击 硬 _ 确 定 匀 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define DowelPin” 对 话 
框 。 

(3) 定义 放置 点 和 方向 。 在 模型 中 选取 Stepl 所 创建 的 点 5 和 点 6 为 定位 销 放置 点 ; 单 
市 Reverse Direction j 饵 ， 

(4) 定义 Z 轴 尺 寸 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 的 “" 文本 框 中 输入 数值 14。 

说 明 : 在 “文本 框 中 输入 数值 14 后 ，” 文 本 框 中 的 数值 由 112 变 成 98。 

(5) 定义 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 的 &sasd Binines 区 域 的 并" 文本 框 中 单 击 使 其 激 
活 ， 然 后 在 模型 中 选取 定 模 座 板 。 




















命 





今 
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(6) 单 击 总 确定 上 | 钮 ， 完 成 定位 销 的 加 载 。 
Stage3. 加 载 浇 口 套 


Step1. 选 择 命 今 , 选 择 下 拉 荣 单 皇上 Iniection Components 





Tf 2prueBushine... 





命令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “SprueBushins ”按钮 ), 
系统 弹出 “Define SprueBushing” 对 话 框 。 

Step2. 定义 游 口 套 属性 。 在 “Define SprueBushing” 对 话 框 中 单 击 信 胺 钮 ， 系统 弹出 
“目录 浏览 器 ”对 话 框 ;在 此 对 话 框 中 双击 | 曾 ne。 一 m | 通 sprusBusping_son 选 项， 在 系统 弹 
出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 症 Ag 56-5.5-R15.5 选 项 ， 单 击 总 确定 | 护 饲 ， 系 统 返 回 至 “Define 
SprueBushing ”对话 框 。 





Step3. 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 11.206 所 示 的 点 为 浇 口 套 放置 点 ， 放 置 方向 如 网 
11.207 所 示 。 





选择 此 乓 





图 11.206 定义 放置 点 图 11.207 定义 放置 方 癌 








Step4. 定义 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 的 W095 区域 的 “文本 框 中 单 击 使 


其 激活 ， 然 后 在 模型 中 选取 定 模 座 板 ， 在 “ 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 在 模型 中 选取 型 
腔 【任意 一 个 )。 


Step5. 单 击 .总 确定 匀 钮 ， 完 成 浇 口 套 的 加 载 。 
Step6. 修 甬 浇 口 依 〈 隐 蕊 部 分 组 件 ， 如 网 11.208 所 示 )。 











图 11.208 ”显示 结果 





(1) 在 特征 树 中 选取 Stage3 加 载 的 演 口 侠 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 采 单 中 选择 
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"uD - 





人 >， 系 纺 弹出 “Split Definition ” 对 话 框 。 
(2) 选取 分 割 曲 面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 全 NE 果 一 > 
少 坟 [ED 一 二 /ES 六 的 “+ ”号 然后 在 “+” 号 下 选取 
ES 方向 为 Z 轴 正方 向 ， 单 击 章 . 瑚 定 上 交 包 ， 结 果 如 图 11.209 所 示 。 
(3) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 证 [RE 国 辐 ， 激 活 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 
栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 











| 





图 11.209 ” 浇 口 套 修 剪 后 


NE 


Stage4. 创建 分 流 道 





Step1. 新 建 零 件 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插入 硬 一 上 3 新 建委 伞 命令 ， 在 系统 选择 部 件 以 皇 六 新 零件 的 提 
示 下 ， 在 特征 树 中 选取 "电击 古国 ，jti 示 统 漳 出 “新 零件 ， 原点 ”对 话 框 ， 在 该 
对 话 框 中 单 市 大 WW 炮 乌 ， 完 成 零件 的 新 建 。 

(2) 修改 新 建 零件 名 称 。 在 特征 树 中 选择 步骤 (1) 创建 的 人 S| 国 宇和 外 中 并 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 且 a 痢 命令， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 杠 
中 的 交 虽 选项 卡 ， 然 后 在 医 四 多 文 本 框 中 输入 文件 名 “fill.1>， 在 要 # 编 引文 本 框 中 输入 文件 名 
“fill”， 单 击 草 _ 确定 外 安 钮 。 

Step2. 激活 零件 。 

(1) 在 特征 树 中 单 击 囊 坊 国 硬币 硬 天虹 <“;” 与 ， 伏 后 双 市 其 下 的 -名 | 国 出 直 
件 ， 完 成 零件 的 激活 〈“ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 )。 

(2) 切换 工作 人 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 ”Li 
“零件 设计 ”工作 台 。 

Step3. 创建 图 11.210 所 示 的 旋转 体 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 El 
出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 欧 护 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ” 
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对 话 框 ， 然 后 选取 图 11.210 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 


旋转 体 1 
\ 





图 11.210 ”旋转 体 1 
(3) 绘制 截面 草图 ( 军 图 17)。 在 图 形 区 绘制 图 11.211 所 示 的 截面 章 图 (草图 17)， 单 














图 11.211 截面 守 图 (草图 17) 
(5) 单 击 . 总 确定 ] 护 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 


Stage5. 创建 浇 口 


Step1. 创建 图 11.212 所 示 的 旋转 体 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 医改 下 证 苇 体 
出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 葬 胺 钮 ， 系 统 弹 出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 “zx 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 日 几 〈 章 网 18)。 在 图 形 区 绘制 图 11.213 所 示 的 截面 章 几 《时 图 18)， 单 

















图 11.212 ”旋转 体 2 图 11.213 ”截面 草图 (草图 18) 
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(4) 确定 旋转 轴 。 选取 图 11.213 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
(5) 单 击 瑟 确定 | 核 钮 ， 完 成 旋转 体 2 的 创建 。 
Step2. 创建 图 11.214 所 示 的 镜像 1。 





图 11.214 镜像 1 


(1) 选择 镜像 对 象 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 吉 国 和 和 到 -一 > - 才 国 各 
一 ， 进攻 作 下 何 估 六 的 “+ ”号 ， 然 后 选取 网 大 要 全 受 . 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 上 胎生 
平面 ” 系统 弹出 “定义 镜像 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 总 确定 ] 护 钮 ， 完 成 锐 像 1 的 创建 。 

Step3. 创建 浇 口 僚 和 浇 口 腔 体 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 村 中 双击 证 完成 产品 的 激活 。 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 3 一 至 本， 未 统 切 
换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菏 单 配 生 命令 ， 在 特征 树 中 
选择 下 到 而 是 一 > bo (EL) i ,Sn “+” 号 下 的 
起 长 作 亲人， 此 时 系统 弹出 “定义 装配 特征 ”对 话 框 。 

(4) 在 该 对 话 框 的 可 区 域 中 单 击 党 扩 全 此 时 系统 弹出 “ 移 除 ” 对话 框 ， 在 
爱 影 响 的 杰作 区 域 中 选取 除 (2 个 )、 (2 个 )》 和 nbniisiils 击 > 人 儿子] 有 有 先 
项 ， 然 后 单 击 亿 按钮。 

(5) 在 “ 移 除 ” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 馈 ， 完成 腔 体 的 创建 

(6) 更 新 产品 。 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 





镜 人 潭 .. . 命令 ， 然后 单 击 “yz 




















Stage6. 完善 浇注 系统 


Step1. 隐藏 部 分 组 件 。 如 图 11.215 所 示 。 
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图 11.215 ” 隐 玫 部 分 组 件 后 


step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 虽 中 ER 全 六 的 “+ 号， 然后 双击 其 下 
的 -全 1 状 国 地 件 ， 完 成 零件 的 激活 〈“ 零 件 设 计 ” 工 作 台 )。 

Step3. 插入 几何 体 及 修改 文件 名 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 
选项 。 

(2) 更 改 “ 几 何 体 .2” 的 名 称 。 

QO 在 特征 树 中 选中 态 国 一 于 昌 y 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 。 

@ 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 时 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名和: 文本 
框 中 输入 文件 名 “DrillHole01”。 

@ 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step4. 创建 图 11.216 兵 示 的 旋转 体 3〈 并 将 其 隐藏)。 





一 人 全， 在 特征 树 中 增加 壹 项 亲 攻 沽 














旋转 体 3 
1 








(1) 选择 命令 .选择 下 拉 荣 单 国 一 > 
出 “定义 旋转 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 苹 护 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 “zx 平面 ” 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 (草图 19)。 在 图 形 区 绘制 图 11.217 所 示 的 截面 草图 (草图 19)， 单 
击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 由 ， 系 统 返 回 至 “定义 旋转 体 ”对 话 框 。 

注意 : 图 中 的 尺寸 值 2 是 旋转 轴 到 推 村 中 心 的 距离 。 

(4) 定义 对 话 框 参数 。 在 限制 区 域 下 的 第 -角度 :文本 框 中 输入 数值 90， 在 限制 区 域 下 
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的 于 一 第 和 :文本 框 中 输入 数值 90。 
(5) 确定 旋转 轴 。 选 取 图 11.217 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 





图 11.217 截面 草图 (草图 19) 


(6) 单 击 草 _ 确定 有 钮 ， 完 成 旋转 体 3 的 创建 。 

Step5. 在 推 杆 10 中 创建 旋转 体 3 腔 体 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 鲫 一 
| 二 训 于 到 呈 后 双击 才 国 宫 训 可 到 痢 ，/# 其 汶 
活 。 

说 明 : 在 特征 树 中 选取 的 推 杆 与 旋转 体 3 相交 ， 推 杆 的 序号 与 绘制 的 草图 中 的 点 的 顺 
序 有 关 ， 读 者 激活 的 推 杆 不 一 定 是 起 ER 加. 

(2) 创建 移 除 1。 

Q@ 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 时 
对 话 框 。 

@ 选取 移 除 元 素 。 在 特征 树 中 单 击 直 San 国 而 和 于 和 时 于 国 而 7， 
然后 选取 ”国语 玫 ，i¥ 二 全 确定 > 钮 ， 系 统 漳 出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 ; 
按钮 ， 完 成 移 除 1 的 创建 ， 结 果 如 图 11.218 所 示 (隐藏 NGF). 








个 仿 ， 系 统 阐 出 “ 移 除 ” 











图 11.218 移 除 1 


说 明 : 为 了 方便 观察 移 除 后 的 特征 ， 可 以 将 型 芯 2 隐藏 。 
Step6. 在 推 杆 6 中 创建 移 除 特征 。 
(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 志 全国 而 和 夺 硬 村 同和 “;” 扎 ， 然 后 双击 其 下 的 
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- 亿 国 到 地 f， 完 成 零件 的 激活 (“零件 设计 ”工作 台 ). 
(2) 插入 几何 体 及 修改 文件 名 。 
(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 l 
名 
(4) 更改“ 几何体 .2” 的 名 称 。 在 特征 树 中 选中 坊 国 加 于 四 fj 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 忆 昌 汪汪 命令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 而 性 选项 卡 ， 
然后 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “DrillHole02” 单 击 . 蕊 -确定 j 拉 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 
(5) 参照 Step4 和 Step5， 在 推 杆 零件 上 ER 汪汪 交合 | 建 移 除 
特征 ， 结 果 如 图 11.219 所 示 。 








一 > 车 人 人， 此 时 在 特征 树 中 增加 














图 11.219 创建 移 除 特征 

Task24. 加 载 拉 料 杆 

Stepl. 激活 零件 (显示 动 模 组 件 和 推出 系统 )。 在 特征 树 中 依次 单 击 
{EjectorSysten (EjectorSystem. 1, wy 7EjectorPlateB (EjectorPlateB. 1) 
前 的 “+” 号 ， 然 后 双击 全 LE 全 日 ， 比 时 系统 激活 该 零件 “零件 设 计 ” 工 作 台 )， 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 羊 加 可 一 > 于 一 生 攻 全 全 今 ， 系 统 
切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

Step3. 定义 工作 对 和 象 ,在 人 eg 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 

Step4. 创建 点 9 Ce ， 

(1) 选择 下 拉 菜单 世故 一 人 命令， 系统 阐 出 “点 定义 ”对 
话 框 。 

(2) 定义 点 类 型 和 坐标 值 。 在 号 型 :下 拉 列 表 中 选择 虑 国 先 项， 选取 推 板 的 上 表面 为 
点 放置 平面 ; 在 至 文本 框 中 输入 数值 0， 文本 框 中 输入 数值 0。 

(3) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 点 9 的 创建 。 

Step5. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 入 国富 计 守 人 放下 于 充 成 









命令 ， 
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产品 的 激活 。 
step6. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > IE 一 BE 了 于 
命令 ， 


Step7. 加 载 图 11.220 所 示 的 拉 料 村 (隐藏 零 什 中 国 二 NR 各 和). 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 仅 => EZ > 轩辕 
(在 “Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “CorePin” 按 钮 业 )， 系 统 弹出 “Define CorePin” 
对 话 框 。 












今 








图 11.220” ”加载 拉 料 杆 

(2) 定义 拉 料 杆 属 性 。 在 “Define CorePin” 对 话 框 中 单 击 钨 | 按钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ， 在 该 对 证 框 中 双击 加 me 一 相国 | cozepin sg 选项 ， 存 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列 表 中 选择 4 s-l60 选 项 ， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CorePin” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 择 推 板 的 上 表面 为 放置 平面 ; 在 模型 中 选取 Step4 创建 的 点 
9 为 推 杆 放置 点 。 

说 明 : 若 添 加 的 拉 料 杆 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “mm 选项 卡 ， 在 
-Direetion 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Revarse Tirectiaa | 来 调整 方向 . 

(4) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 拉 料 杆 的 加 载 。 

Step8. 创建 拉 料 杆 腔 (显示 推 杆 固定 板 )。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 恒 区 TY 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 攻 一 > 交合 全， 系统 弹出 “Define Drill 
Components ”对 话 框 。 

(3) 定义 打 孔 属性 。 激 活该 对 话 框 中 的 Pest wih 文本 框 ， 选 取 推 杆 固定 板 、 动 模 
板 、 动 模 支 撑 板 和 两 个 型 芯 为 打 孔 对 象 ; 激活 该 对 话 框 的 Components 文本 框 , 选取 Step7 
加 载 的 拉 料 杆 为 孔 特征 。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 意 确定 | 榨 钮 ， 完 成 拉 料 杆 腔 的 操作 。 

Step9. 分 割 拉 料 杆 (图 11.221)。 
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图 11.221 ”分割 拉 料 杆 
(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 Step7 加 载 的 拉 料 杆 将 其 激活 ， 然 后 并 右 击 ， 在 系统 弹 








出 的 快捷 菜单 中 选择 国人 全 it 命令 , 系统 弹出 “Split 
Definition” 对话 框 。 


(2) 选取 分 割 曲面 。 saab 





头 以 改变 方向 ， 单 击 总 确定 匀 钙 。 

(3) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 局 关 明 ， 激 活 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 
中 单 击 “更 新 ”按钮 辟 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step10. 修整 拉 料 杆 。 

(1) 在 特征 树 中 选取 让 国 ER EGG- ， 号 下 的 
1 Bf， 在 条 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 此 时 系统 系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ” 











CoreFin AH 2. 1 对 浴 k == 在 新 窗口 中 打开 


工作 台 。 

(2) 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 J mip | 
到 “和 零件 设计 ”工作 台 。 

(3) 创建 图 11.222 所 示 的 凹 槽 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 出 





nt 所 全 设计 





， 系 统 切换 





基于 草图 的 特征 本 全 





因 舍 仿 ， 单 击 葬 | 按钮， 选取 “yz 平面 ”为 草图 平面 。 绘 制图 11.223 所 示 的 截面 草图 
(草图 20);， 在 该 对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 此 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国生 选项 ， 在 四 度 : 文本 框 中 输 
和 数值 45 在 对 话 框 中 选中 巨 镜 代 范围 复 选 框 ; 单 击 .总 确定 儿 立 钮 ， 完 成 凹 槽 特征 1 的 创建 。 











图 11.222 ”冲模 1 图 11.223 ”截面 草图 (草图 20) 
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Step11. 转换 显示 模型 。 选择 F 拉 蒜 单 加 == 和 

Task25. 加 载 复 位 机 构 

Stage1. 添加 复位 杆 

Step1. 在 特征 村 中 依次 单 击 和 "各国 于 语 主 守 于 中 于 守 镍 | 一 > 
+ 国外 后 双 证 时 国 于 于 于 于 9 
时 系统 激活 该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )。 


step2， 定 义工 作对 象 。 在 特征 树 中 右 击 名 | 国 RB 于 于 “,” 与 下 的 
忒 四 条 国 二 于 因 ，4 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 量 








Step3. 创建 草图 21 (隐藏 推 村 固定 板 、 动 模板 、 动 模 文 撑 板 、 型 已 和 部 分 部 件 ， 结 末 
如 图 11.224 所 示 )。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 全 一 > 一 EE. 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 11.224 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 11.225 所 示 的 截面 草图 (草图 21， 和 截面 草图 为 4 个 点 )。 








选取 这 四 条 边线 

















step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 全 ERIEAEESESEESEEE 说 ， 完成 
产品 的 激活 。 

Step5. 加 载 复 位 杆 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
命令 (在 “Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “Eiector” 按 钮 . 山 ), 系统 弹出 “Define Ejector” 
对 话 框 。 

(2) 定义 复位 杆 属 性 。 在 “Define Ejector” 对 话 框 中 单 击 你 胺 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 圈 m。 一 多 | 四 ziecter 4 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 小 台 20-160 选项 ， 单 击 硬 确定 外 立 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Ejector” 对 话 框 。 


FE Ejection Componentsk = 
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(3) 定义 放置 点 。 选 取 Step3 中 创建 的 草图 21 上 的 4 个 点 为 复位 杆 放 置 点 ， 单 击 
Reverse Direction 用 交 钮 。 

(4) 单 击 意 _ 确 定 j 拉 钮 ， 完 成 复位 杆 的 加 载 。 

Step6. 修剪 图 11.226 所 示 的 复位 杆 《〈 显 示 部 分 部 件 )。 





图 11.226 ”分割 复位 杆 后 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 下 人 下 
-二 JE ， 此 时 系统 激活 该 零件 “零件 设计 ”工作 台 )。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 -你 EGR 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 攻 命令 . 

说 上 明 : 车 已 经 定义 为 工作 对 和 象 ， 此 时 就 不 需要 再 进行 定义 工作 对 象 。 

(3) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 荣 单 邓 一 > 38 
换 到 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

(4) 创建 拉 伸 3。 选择 下 拉 菜 单 国 站 一 > p> 统 弹出 
“ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 11. 227 所 示 的 边线 ， 然 后 在 六 向 :文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 
然后 右 击 该 文本 框 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国葬 下 命令 ， 在 中! 区 域 下 的 兰 : 文 
本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国名 先 项 ， 然 后 选取 图 11. 227 所 示 的 点 ， 单 
击 . 总 确定 月 钮 ， 结 果 如 图 11.228 所 示 。 














全 二 加 和 
创 | 成 式 外 开设 计 命 今 ， 系 统 切 


























拉 伸 3 





图 11.227 ”选取 拉 伸 轮廓 和 处 理 元 素 图 11.228 创建 拉 伸 3 


(5) 激活 产品 。 在 特征 材 中 双击 让 全 EREEEEEEIEEEEEEEESE 和 全国 ， 寺 从 
品 的 激活 。 
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(6) 分割 复位 杆 。 
G 在 特征 树 中 选取 Step5 加 载 的 四 个 复位 杆 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 采 早 中 选择 


选 定 的 对 象 








人 人 >， 条 统 弹 出 “Split Definition” 对 话 框 。 

GO 选取 分 割 曲 面 。 选 取 图 11.228 所 示 的 拉 伸 曲面 为 分 割 面 ; 单 击 租 头 方向 ， 单 击 
马 页 证 | 争 ( 隐 下 富国 宫 人 时针 、. 

Step7. 创建 复位 杆 腔 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 本 | 一 EE 区 
Components ”对话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活该 对 话 框 中 的 Ps 后 的 文本 框 ， 选取 动 模板 、 动 模 
支撑 板 和 推 杆 固定 板 为 打 孔 对 象 ;激活 该 对 话 框 中 的 二 oo 后 的 文本 框 ,选取 Step5 
加 载 的 4 个 复位 杆 为 也 特征 。 

(3) 单 击 总 -确定 | 按钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 ` 完 [SEO 辣 汪 阅 ， 激 活 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 
中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 








看 合 今 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 





Stage2. 添加 复位 弹簧 

step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 丰 生 国富 于 守 守 镍 E 于 SG 
产品 的 激活 。 

Step2. 加 载 图 11.229 所 示 的 复位 弹 答 








图 11.229 加载 复位 弹 短 





ss Niscellaneous Components 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 





对 话 框 。 
(2) 定义 复位 弹 签 属性。 在 “Define Spring” 对 话 框 中 单 击 态 按钮， 系统 弹出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 应 喇 | Spring wzao65 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
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寸 ”列表 中 选择 时 so65 sax67 选 项 ， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 系 统 返回 至 “Define Spring” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 轴 。 在 模型 中 选取 图 11.230 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 选取 图 11.230 
所 示 的 4 根 轴 为 放置 轴 ;， 放置 方向 如 图 11.230 所 示 。 





选取 该 特征 的 4 条 轴线 





图 11.230 ”定义 放置 平面 和 轴 
说 明 : 车 添加 的 复位 弹簧 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “"”""& 选项 卡 ， 在 
-Direetion= 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Beverse Directioa 下 未 调整 方向 . 


(4) 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 复位 弹簧 的 加 载 。 

Step3. 创建 复位 弹簧 腔 体 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 |】 一 ”万 EC 下 
Components ”对话 杠 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活该 对 话 框 中 的 ?me wi 文本 框 ， 选 取 动 模 支撑 板 为 打 孔 
对 象 ; 激活 该 对 话 框 中 的 “2s reset 文本 框 , 选取 Step2 加 载 的 4 个 复位 弹簧 为 孔 特征 。 

(3) 单 击 总 确定 上 近 包 ， 完 成 腔 体 的 创建 ，。 

(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 - 避 轴 囊 古国， 由 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 
中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step4. 显示 隐 关 的 零件 。 

Step5. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 十 侈 轩辕 EE 着 ， 完 成 产品 的 激活 。 

Step6. 至 此 ， 模 具 设 计 已 经 完成 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 园 于 全 仿 ， 在 系统 弹 帆 
的 “保存 ”对 话 框 中 单 击 呈 靖 害 Wj 安 包 。 





命令 ， 系统 弹出 “Define Drill 
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